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LEGENDA:

OPRAWA WSTROPOWA LED 28W, 8400im, 4000K, CRI>80, KAT ROZSZYtU MIN. 60ST, KORPUS
Z ODLEWU ALUMINIUM, PRZESLONA PRZEDNIA Z NIETLUKACEGO SZKLA,

OPRAWA NASTROPOWA DO POMIESZCZEN CZYSTYCH LED 61W, 5400Im, IP65, 4000K, CRI>80,
KASETON OPRAWY WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO,
PRZEStONA MIKROPRYZMATYCZNA Z SZYBA HARTOWANA ANTYREFLEKSYJNA,

OPRAWA NASTROPOWA DO POMIESZCZEN CZYSTYCH LED 81W, 7200Im, IP65, 4000K, CRI>80,
KASETON OPRAWY WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO,
PRZESt ONA MIKROPRYZMATYCZNA Z SZYBA HARTOWANA ANTYREFLEKSYJNA,

OPRAWA NASTROPOWA LED 34W, 3800im, MIN. IP44, 4000K, KLOSZ WYKONANY Z

POLIWEGLANU, KORPUS Z TWORZYWA

OPRAWA NASTROPOWA LED 32W, 4400Iim, MIN. IP44, 4000K, KLOSZ | KORPUS Z PCV

& WENTYLATOR

OBWODY INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ UKLADAG PRZEWODAMI TYPU
YDYp3-5x1,5mm2, Un=750V, PODTYNKOWO W SCIANACH PELNYCH | W WEZU
OCHRONNYM Z PCV W PRZYPADKU $CIAN | SUFITOW WARSTWOWYCH.
GLOWENE CIAGI W KORYTARZU UKEADAC W KORYTACH KABLOWYCH.
STOSOWAC OSOBNE KORYTA DLA INSTALACJI NISKOPRADOWYCH | OSOBNE
DLA OBWOD W ZASILAJACYCH OPRAWY | GNIAZDA. STOSOWAC OSPRZET
BAKTERIOBOJCZY PODTYNKOWY P20 ORAZ USZGZELNIONY IP44, PUSZKI
ROZDZIELCZE Z SZYBKOZLACZKAMI.

GLOWNE CIAG! INSTALAC.I PROWADZIG W KORYTACH KABLOWYCH
PERFOROWANYCH SZEROKOSCI 50 | 100mm MOCOWANYCH DO STROPU |

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED N/T 1H, 3W, 360Im, SCIAN,
PODTRZYMANIE DROG EWAKUACYJNYCH
SO TRARANE STREF OTWARTYCH -0 LED NIT 1H, 3W, 3600,
OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYUNEGO LED NIT 1H, 3W, ANy WY LACZANIE
OPRAWA OSWI ET;ENIA KIERUNKOWEGO LED N/T 1H 3W oy OINSTALAGYING- T e onags | cuskael
MONTOWANA NA $CIANIE TELKOM. 601-763.987
OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED N/T, 1H, MIN. IP55, "WIS" pracownia prosexrowa el wis@wis et
MONTOWANA NA SCIANIE DO - 20 STOPNI C. Obiekt | "VYmiana instalaci elekiryczne] w pomieszczeniach z przeznaczeniem
OPRAWA LED 63W, 8400im, MIN. IP44, 4000K, CRI>80, PRZYSTOSOWANA DO et | na laboratorium szpitaine
MONTAZU N% SCIANIE, KLOSéL OPALéZOWANY , KORPUS Z ANODOWANEGO Adres | U Poznatisa 15
ALUMINIUM, SWIECACA W DOL - DOSWIETLENIE MIEJSCA PRACY, x AL — —
gmé\gpé IC\J§VWEI) I(E;;_LENIA ZEWNETRZNEGO MIN. IP55, LED 10W, ITWOSLOT | 1 2tk o Cnlome 1 Poraarat s, 62200 oo "
CZUINIK GBECNOSC P1_ KROTNOSC RAMKI Tese | INSTALACJA OSWIETL. (o= S Somns
LACZNIK POJEDYNCZY IP20 PIT O Mooy, 16002017 | 150 | -1
{ACZNIK POJEDYNCZY IP44 PIT OS1R1 Dranta | sek? e T
LACZNIK PODWOJNY IP44 PIT NAZWA ROZDZIELNICY Profekant | Jerzy Wozniak Shan e g
"-‘\g::ﬁ ggﬁ(")"gg\'fv‘; 'I;:?z%';fr’r NUMER OBWODU W TABLICY Projktant | Virek Retecesk
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KORYTO KABLOWE METALOWE PERFOROWANE

G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SitOWY)




