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LEGENDA: OBWODY GNIAZD 1f UKLADAC PRZEWODAMI TYPU YDYp3x2,5mm2. OBWODY
. WYPROWADZIC ZSPCI'-:\‘OJEKC':I'OWANEJC ROSDZIELNI 'R“Cl;RZEWOI\:;VYEgKngACO
PODTYNKOWO W SCIANACH PELNYCH, ORAZ W KARBOWANYM U HRONNYM
Ny gAMEgQJg ?’ﬂi}ﬂé’fé‘ﬁ'ﬁ?ﬂ?ﬁf LUB DEDYKOWANYM ZASILACZEM, MIN. 2Mpx +IR, W PRZYPADKU SUFITOW PODWIESZANYCH | S§CIAN WARSTWOWYCH. GLOWNE CIAGI
OtA W KORYTARZU UKEADAC W KORYTACH KABLOWYCH. STgSOWAC OSOBNE KORYTA
N— DLA INSTALACJI NISKOPRADOWYCH | OSOBNE DLA OBWODW ZASILAJACYCH
KAMERA WIDEODOMOFONU OPRAWY | GNIAZDA. NIE DOPUSZCZA SIE MONTAZU GNIAZD W ODLEGLOSCI
RTV-SAT/  GNIAZDO RTV-SAT PIT MNIEJSZEJ NIZ 50cm OD GRZEJNIKA. ZASILANIE "R1* WYKONAG ISTNIEJACYM KABLEM

+ WYMIANA OBUDOWY NA 1P44

ELEKTRORYGIEL
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PRZEWOD YTDY4x1,0mm2
PRZEWOD YDYp3x1,5mm2
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GNIAZDO 2xRJ45 KAT. 6a FTP PIT
GNIAZDO 1F IP20 PIT

GNIAZDO 1F IP44 PIT
GNIAZDO 1F DEDYKOWANE IP20 P/T

GNIAZDO 1F DEDYKOWANE IP44 P/T

EACZNIK ZALUZJOWY IP44 PIT
KORYTO KABLOWE METALOWE PERFOROWANE
LODOWKA O MOCY DO 0,3kW

ROLETA ELEKTRYCZNA O MOCY DO 0,5kW
KLIMATYZATOR, JEDNOSTKA ZEW. O MOCY DO 2,0kW
KLIMATYZATOR, JEDNOSTKA WEW. O MOCY DO 0,2kW
COBAS E O MOCY DO 1,0kw

COBAS C O MOCY DO 1,5kw

WENTYLATOR

YAKY4x25mm2, UZIEMIENIE ISTNIEJACE - WYMAGANE R<10,0om. W
POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM WYKONAC INSTALACJE POLACZEN
WYROWNAWCZYCH. INSTALACJE UKLADAC PRZEWODAMI TYPU LgYémm2. DO
INSTALACJI POtACZEN WYROWNAWCZYCH tACZYC, KORYTA KABLOWE, METALOWE
OBUDOWY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH, MET. KANALY INSTALACJI WENTYLACY.JNEJ,

MET. RURY INSTALACJI CO, MET. KONSTRUKCJE SUFITOW PODWIESZANYCH.
PRZEWODY INSTALACJI LOGICZNEJ - 2x F/FTP4x2xAWG23 kat. 6a OD GNIAZD 2xRJ45 6a

FTP | KAMERY MONITORINGU DOPROWADZIC DO ISTENIEJACEJ SZAFY KROSOWE..
PRZEWODY UKLADAC JAK INSTALACJE GNIAZD 1F.,

STOSOWAC OSPRZET PODTYNKOWY BAKTERIOBOJCZY, KOLORU BIALEGO O IP
PODANYM NA RYSUNKU.
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