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Opis techniczny

do projektu wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na laboratorium

szpitalne

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nast¢pujacymi materiatami :

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna obiektu,

- inwentaryzacja,

- uzgodnienie z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantem branzy instalacyjnej,
- obowigzujace przepisy i normy,

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

— instalacja o$wietlenia podstawowego,

— instalacja o$§wietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd i obwoddéw 230V ogdlnego przeznaczenia
— instalacja gniazd i obwodéw 230V dedykowanych,
— instalacja silnopradowa,

— instalacja logiczna,

— instalacja potgczen wyrownawczych,

— rozdzielnica,

— wylacznik przeciwpozarowy,

— instalacja przywotawcza,

— monitoring

Dane techniczne podstawowe:

Napigcie zasilania

Czestotliwos¢

Moc zainstalowana w rozdzielnicy ,,R1”
Moc zapotrzebowana dla rozdzielnicy ,,R1”
Wspotczynnik wykorzystania

Prad obliczeniowy

Zasilanie rozdzielni ,,R1”

(pozostaje istniejace)

3x230/400 V

50 Hz

39,77kW
19,50kW

0,65

30,29 A
YAKY4x25mm?2
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Projektowane prace

1. Demontaze.

W zwigzku z planowang inwestycja, demontazom podlegaja wszystkie instalacje elektryczne
przebiegajace przez pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem. Wyjatkiem od powyzszego sa
instalacje natynkowe zabudowane w korytach kablowych PCV w korytarzu i pomieszczeniu
autoimmunologi oraz istniejaca szafa krosowa. Koryta nalezy zdemontowac, a odstonigte przewody
utozy¢ podtynkowo. Materiaty z demontazu zda¢ Inwestorowi.

2. Zasilanie obiektu, rozdzielnica ..R1”.

Projektowane obwody przebudowywanej czgsci budynku wyprowadzone zostang z nowo
projektowanej rozdzielni oznaczonej w opracowaniu - ,,R1”. Projektowang tablic¢ zabudowac
w miejscu demontowanej rozdzielni obiektu. Miejsce montazu ,,R1” zaprezentowano na rysunkach
nr E-1 1 E-3 zamieszczonych w dalszej cze$ci opracowania. Dla zasilenia projektowanej tablicy
wykorzysta¢ istniejacy kabel YAKY4x25mm?2, ktorym dotychczas zasilana byta demontowana
tablica. Wysoko$¢ montazu rozdzielnicy uzalezni¢ od zapasu dlugosci istniejacego kabla wlz.
W rozdzielni ,,R1” zabudowa¢ gtéwng szyne¢ uziemiajaca ,,GSU”, ktora nalezy uziemi¢; wymagana
warto$¢ uziemienia — R<10,0 om.

Dla wykonania rozdzielnicy ,,R1” wykorzysta¢ metalowg obudowe o grubosci blachy min.
1,5mm, malowang proszkowo o pojemnosci min. 120 modutow. Tablica o wymiarach
1100x550x160mm (wys., szer., gl.), przystosowana do montazu podtynkowego o min. odpornosci
uderzeniowej K09, stopniu szczelnosci P44, w II klasie ochronnosci, wyposazona w zamek
patentowy i kieszefn na dokumentacje. W tablicy pozostawi¢ 30% wolnego miejsca jako rezerwe.
Rozdzielnice wykona¢ w warsztacie.

3. Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Instalacje o$wietlenia podstawowego uktada¢ przewodami ptaskimi typu YDYp o Un=750V,
ilosci zyt od 3 do 5 oraz przekroju 1,5mm2. Przewody uktada¢ podtynkowo, gtowne ciagi
w korytarzach prowadzi¢ w metalowych korytach kablowych perforowanych. Odejscia przewodow
od koryt wykona¢ w niepalnych rurkach ochronnych lub w przypadku wiazki przewodow
w korytku o mniejszej szerokosci (o jeden stopien). Przewody uklada¢ rownolegle do siebie.
Niedozwolone jest uktadanie przewodow w bruzdzie lub korytku ,,jeden na drugim” zwlaszcza nie
stosowa¢ opasek zaciskowych. Stosowa¢ puszki podtynkowe rozdzielcze fi80mm dla rozdziatu
instalacji, oraz w przypadku koryt — natynkowe puszki uszczelnione min. IP55, wyposazone
w szybkozlaczki jako osprzet rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm, pod osprzet przykrgcany.
Instalacje wykona¢ bez stosowania puszek giebokich fi60 dla potaczen przewodéw. Zabrania si¢
prowadzenia przewodow w posadzce, chyba, ze dotyczy to doprowadzenia przewodow do
ewentualnych puszek podtogowych.

Jako oprawy oswietleniowe zastosowa¢ oprawy ze zrodtami typu LED o parametrach nie
gorszych niz okre$lone na rysunkach nr E-1 i E-2. Ilo$¢ i rozmieszczenie opraw dobrano na
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podstawie obliczen przeprowadzonych w programie obliczeniowym indywidualnie dla kazdego
z pomieszczen z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow i norm. Rozmieszczenie opraw,
wymagany poziom nat¢zenia oswietlenia oraz temperatur¢ barwowg zaprezentowano na rysunku
nr E-1 i E-2. Stosowaé oprawy zgodnie z opracowaniem ze szczegdlnym uwzglednieniem opraw
dla pomieszczen ,,czystych”. Niedozwolone jest zastosowanie opraw bez klosza ochronnego.
Zalaczanie opraw realizowane bedzie za pomoca tacznikow recznych, wyjatkiem sg pomieszczenia
toalet, gdzie o$wietlenie zalgczane bedzie czujkami obecno$ci, oraz oprawy zewngtrzne, ktdre
zalgczane bedg zegarem zainstalowanym w rozdzielnicy ,,R1”. Miejsce oraz wysoko§¢ montazu
poszczegbdlnych lacznikoéw zaprezentowano na rysunkach. Stosowaé osprzet podtynkowy o IP20
i uszczelniony 1P44, bakteriobdjczy, z jonami srebra, koloru biatlego. Zachowaé¢ zgodno$¢ serii
1 koloru osprze¢tu dla calego obiektu.

Przej$cia przewodow przez $ciany lub stropy dzielace strefy odpornosci ogniowej wykonad
jako ognioszczelne. Wszystkie pozostate przejScia przez $ciany wykonaé¢ w postaci przepustow
z wykorzystaniem rurek PCV trudnozapalanych, bezhalogenkowych fi22mm.

Instalacja oS§wietleniowa piwnicy.

Instalacje w piwnicy ulozy¢ jako natynkowa z wykorzystaniem przewodoéw typu
YDYp3x1,5mm2, un=750V. Przewody utozy¢ w rurkach ochronnych bezhalogenkowych,
trudnozapalnych fi22 koloru bialego =z zastosowaniem osprzetu [P44 natynkowego
przystosowanego do natynkowego montazu przy wykorzystaniu rurek ochronnych. Rurki
montowac do $cian i stropéw na uchwytach OM.

4. Instalacja oSwietlenia awarvijnego i ewakuacyjnego.

W czgsci obiektu objetej opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia
awaryjnego 1 ewakuacyjnego majace za zadanie o$wietlenie wyj$¢ i drog komunikacyjnych
w przypadku zaniku napigcia zasilajagcego. Nat¢zenie na poziomie posadzki dla drog
ewakuacyjnych projektuje si¢ jako nie mniejsze niz 11x. Przy wejsciu do budynku zabudowaé
opraw¢ o$wietlenia awaryjnego bez piktogramu, przystosowang do pracy w temperaturze do -20st.
C IP65 (wyposazone w grzatke). Dodatkowa grupa opraw awaryjnych jaka zaprojektowano
w niniejszej dokumentacji sg oprawy realizujace nat¢zenie o$wietlenia o wartoSci min. 5lx
w miejscu instalacji rozdzielnic elektrycznych i hydrantow oraz na schodach. Czas autonomii
projektowanego oswietlenia awaryjnego wynosi 1h. Oprawy wyposazone w osprzet umozliwiajacy
wykonanie testow sprawno$ciowych — tzw. ,autotest”. Stosowac oprawy wyposazone w zrodia
swiatla typu LED, praca ciemna. Zasilanie projektowanych opraw wykona¢ wydzielonym
obwodem z rozdzielni ,,R1” przewodami YDY o Un=750V i przekroju zyt 1,5mm2. Oprawy
zalaczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Przewody uktada¢ w sposob opisany
w pkt. 3, tak jak instalacje o$wietlenia podstawowego. Oprawy w obwodzie taczy¢ przelotowo.
Wszystkie zastosowane oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Kierunki ewakuacji pokazuja
dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami.

W kazdym z rozpatrywanych pomieszczen indywidualnie dobrano natgzenie oswietlenia

w oparciu o obowigzujaca norm¢ PN-EN 12464-1 2012 oraz przeprowadzone obliczenia, ktore
stanowity podstawe do wyboru ilosci, typu i rozmieszczenia opraw o§wietleniowych.

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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W opracowaniu uzyto kilku typéw opraw zaleznie od funkcji i przeznaczenia do jakich
zostaty zaprojektowane. Ponizej podano parametry poszczegolnych oprawy :

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego led natynkowa 1h, 3w, 360lm, podtrzymanie drog
ewakuacyjnych

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego led n/t 1h, 3w, 390Im, podtrzymanie stref otwartych

- oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego led n/t 1h, 3w, asymetryczna

- oprawa oswietlenia kierunkowego led n/t 1h, 3w , przystosowana do montazu na $cianie,

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego led n/t, lh, min. Ip65, montowana na $cianie,
przystosowana do pracy w temperaturze do - 20 stopni C.

Piktogramy na oprawach kierunkowych stosowac zgodnie z normg PN-N-01256-02.
Wymagania dla znakéw graficznych :

- kolor bezpieczenstwa, zielony RAL 6032,

- kolor kontrastowy bialy RAL 9003,
- ksztalt prostokatny

5. Instalacja gniazd 230V ogélnych i dedykowanych.

Instalacj¢ gniazd 230V uktadaé¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un-750V w sposob
opisany w punkcie nr 3 niniejszego opisu technicznego, tak jak instalacje os$wietlenia
podstawowego. Lokalizacje, wysoko$¢ montazu gniazd oraz stopien ich szczelno$ci podano na
rysunkach zamieszczonych w dalszej czgsci opracowania. Koniecznym jest, po wykonaniu
instalacji trwate oznaczenie kazdego z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem gniazda
w obwodzie. Dla wszystkich instalacji prowadzonych w budynku staje si¢ normg oznakowanie
prowadzonych przewoddéw oznacznikami opaskowymi lub zaciskowymi z opisem wykonanym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowac osprzet podtynkowy o IP20 i uszczelniony 1P44,
bakteriobdjczy, z jonami srebra, koloru biatego. Zachowaé¢ zgodnos¢ serii 1 koloru osprzetu dla
catego obiektu.

6. Instalacja logiczna.

Sie¢ strukturalna.

W opisywanym budynku zaprojektowano instalacje¢ okablowania strukturalnego kablami
kategorii 6a przy zastosowaniu osprz¢tu terminujacego kategorii 6a. Okablowanie bedzie spetniaé
funkcje sieci LAN i okablowania telefonicznego. Gniazda 2xRJ45 kat. 6a FTP nalezy umiesci¢
w ramkach wielokrotnych razem z gniazdami 1f ogoélnymi i dedykowanymi tworzac tzw. punkty
PEL. Rozmieszczenie punktow logicznych zaprezentowano na rysunku nr E - 2. Gniazda nalezy
opisa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng ich lokalizacj¢ na stojaku dystrybucyjnym. Obwody
logiczne od gniazd 2xRJ-45 kat. 6a FTP prowadzi¢ przewodami F/FTP 4x2xAWG23 kat. 6a do
istniejacej szafy dystrybucyjnej zabudowanej w korytarzu, w miejscu oznaczonym na rysunku nr E
- 2. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna dtugosé kabla pomiedzy
gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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Po montazu instalacji okablowania nalezy wykona¢ pomiary, a wyniki pomiaréw dolaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

Szafe doposazy¢ w nastepujace elementy:

- Przelacznik zarzadzalny o parametrach i funkcjonalnoSci nie gorszej od:

~ Porty SFP (1Gb/s) - Minimum 2
_ Porty PoE - Mipimum 1 — w przypadku dostarczenia kamery 1P
zasilanej poprzez PoE
- Porty 1000Base-T -~ Minimum 24
- Przelacznik warstwy - 2
- Magistrala ~  Minimum 56 Gb/s
- Wielkos¢ tablic -
adresow MAC ’ - Minimum 8k
- WielkoS¢ pamigei ~  Minimum 512 kB
bufora pakietow
- Maksymalna liczba
siect VLAN (802. lQ) _ Minimum 256
statycznych/dynamicz
nych
- Funkcjonalno$ci - IEEE 802.1 Q-inQ (obstuga do 128 grup VLAN)
warstwy 2 - maksymalna liczba obstugiwanych VLANo6w: Minimum
256
- IEEE 802.1p
- konfiguracja portéw typu trunk
- funkcja klienta DHCP
- IGMP snooping v1
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
— liczba adreséw MAC min. 8K
- Pamie¢ Flash - Minimum 32 MB
T pamiee systemowa - Minimum 128 MB
- Zarzadzanie - graficzny interfejs uzytkownika (GUI)
- hasto na dostep do przetacznika oraz lista dostgpowa IP
- mozliwos¢ przywrocenia oraz stworzenia kopii
zapasowej konfiguracji
- Obudowa - 10, 19"
- Zasilacz - wbudowany 100-240 V AC

- dwa panele krosowe 19" 6A FTP ekranowane 1U 24xRJ45 wyposazone w 24 porty RJ45
ekranowane

Przewody instalacji logicznej uktada¢ jak pozostate instalacje. Stosowac osobne ciggi koryt dla
instalacji niskopradowej 1 osobne dla obwodow zasilajacych oprawy i gniazda.

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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Monitoring.

Dla potrzeb monitoringu 0s6b wchodzacych do budynku w obiekcie zamontowana zostanie
kamera IP 2 mpx z promiennikiem IR. Kamera zasilana PoE lub dedykowanym zasilaczem —
zaprojektowano gniazdo 1f w poblizu przewidywanego miejsca montazu kamery (obwod G2/R1).
Do projektowanej kamery doprowadzi¢ przewod typu F/FTP 4x2x0,5mm kat. 6a z istniejacej szafy
dystrybucyjnej i poprzez istniejacg sie¢ strukturalng szpitala potaczy¢ z rejestratorem.

Przewody instalacji monitoringu uktada¢ jak pozostale instalacje.

Wideodomofon.

Instalacja wideodomofonowa sktadac¢ si¢ bedzie z:

— panelu zewngtrznego,

— dwoch paneli wewnetrznych,

— elektrorygla w drzwiach wej$ciowych,

— dodatkowej kamery z ktérej obraz wyswietlany bedzie na panelach wewngtrznych

Okablowanie sieci wideodomofonowej wykona¢ w oparciu o dane producenta wybranego
systemu. W opracowaniu zaproponowano wykonanie oprzewodowania z wykorzystaniem
przewodow typu YTDY 4x1,0mm2. Schemat polaczen przedstawiono na rysunku nr E — 2.
Przewody instalacji widedomofonowej uktada¢ jak pozostate instalacje.

Instalacja telewizyijna.

W pomieszczeniu socjalnym przewiduje si¢ montaz telewizora. W miejscu oznaczonym na
rysunku zabudowa¢ gniazdo RTV-SAT z ktorego wyprowadzi¢ min. trzy przewody typu RG-59 na
dach budynku gdzie zamontowany zostanie zestaw anten telewizyjnych. Miejsce instalacji gniazda
RTV-SAT zaznaczono na rysunku nr E — 2. Przewody uktada¢ jak pozostale instalacje.

7. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wyprowadzi¢ z projektowanej gtdwnej szyny uziemiajgce;j
z wykorzystaniem przewodéw LyG 6mm2. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie
z przepisami, rysunki gléwnych tras znajdujg si¢ w projekcie na rysunkach. Instalacje uktada¢ jak
pozostale instalacje. Do instalacji podlaczy¢ szyny PE rozdzielnicy, korytka metalowe, obudowy
urzadzen, metalowe rury instalacji c.o. 1 wodnej, metalowa konstrukcje stropu podwieszanego itp.
Do szyny PE rozdzielnicy doprowadzi¢ wszystkie przewody ochronne wyprowadzonych z tejze
rozdzielni obwodow. Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om.

Uziemienie rozdzielnic wykona¢ poprzez potaczenie szyny uziemiajacej z istniejacej uziomem.

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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8. Instalacja P. Poz.

Wylacznik p.poz. dla rozdzielnicy ,, R1” zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku.
Jako wytacznik zabudowany zostanie natynkowy zdalaczynny przyciski w metalowej, koloru
czerwonego, przeszklonej obudowie, o min. IP55. Przycisk zgodny z postanowieniem normy PN-
EN 60947-5-1. Aktywacja przycisku spowoduje podanie impulsu elektrycznego na cewke wybijaka
wylacznika gléwnego rozdzielnicy ,,R1” co w konsekwencji spowoduje odcigcie jej zasilania .
Potaczenie pomiedzy cewka wyzwalacza, a wylacznikiem p.poz. wykona¢ za pomocg przewodu
typu HDGs3x2,5mm?2. Przewod uktadac jak pozostate instalacje.

Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sa
wykonywane jako troj lub pieciozylowe z wydzielonym przewodem zerowym ,,N” i ochronnym
»PE” W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki ochronne réznicowopragdowe oraz wylgczniki
samoczynne, ktorych zadaniem jest dostatecznie szybkie odlgczanie zasilania. Dodatkowo
w obiekcie wykonana zostanie instalacja polagczen wyréwnawczych.

W obiekcie zabudowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowigce wydzielong czesé
opraw oswietleniowych. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietla¢ drogi ewakuacyjne
1 wyj$cia przy zaniku napigcia zasilania.

Natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie podlogi nie moze by¢ mniejsze jak 11x na drogach
ewakuacyjnych. Zataczanie opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci opraw
zgodnie z wytycznymi okres§lonymi przez przepisy p.poz.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywa¢ moze wytacznie
osoba do tego przeszkolona, posiadajagca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do
pracy przez osoby odpowiedzialne za prace szpitala.

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepig€.

Ochrona od porazen.

Jako system ochrony podstawowej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano izolacje
czesci czynnych a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytaczanie
zasilania w przypadku pojawienia si¢ napigcia dotykowego o wartosci przekraczajacej wartoSci
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci polaczen wyrdéwnawczych w budynku
oraz stosowanie wylacznikow nadmiarowopradowych oraz rdéznicowoprgdowych dobranych do
zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddow.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek na ktorych projektowana jest
inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.
Podstawa prawna - dz. u. nr 1409 z 2003r. ze zmianami

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne



-10-
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Uwagi.

1.Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne.

2.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego
wymagaja pisemnej zgody projektanta.

3.Projektant nie dopuszcza zmian parametrow w dobranych oprawach o$wietleniowych bez
konsultacji.

4.Stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia posiadajace certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci,
dopuszczone do uzytku na terenie RP.

5.Zachowac zgodno$¢ producenta i serii dla calego osprzetu montowanego w czesci zaktadu objete;j
opracowaniem.

Opracowat :

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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RYSUNEK NR 1
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RYSUNEK NR 2
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RYSUNEK NR 3
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RYSUNEK NR 4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z przeznaczenie na laboratorium

szpitalne.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
ul. Poznanska 15

62-200 Gniezno

INWESTOR :
SPZOZ - Wojewddzki szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka”

w Gnieznie, ul. Poznanska 15, 62-200 Gniezno

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul.Francuska 61

Leszno, 20.03.2017r
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja_dotyczaca bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia w_zakresie budowy instalacji
oswietlenia ulicznegso w_zamierzeniu budowlanym pn. ,,Wymiana instalacji _elektrycznej
w pomieszczeniach 7 przeznaczeniem na laboratorium szpitalne”,

1L Zakres robot instalacyinych branzy elektryvcznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegOlowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych wewnetrznych

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materialu

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robdt elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie 1 montaz rozdzielnic,

- wykonanie okablowania i potaczen instalacji,
- montaz opraw i osprzetu,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- regulacja i uruchomienie urzadzen,

— odbidr techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wskazanie, dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrvcznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z demontazem instalacji elektrycznych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno 1 stabo pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych przez
pozostate branze

LI Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

— przed przystapieniem do wykonywania roboét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegotowo z dokumentacja budowlana,

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP 1
p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych i1 pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obshugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

1V Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z planowanej
inwestvcii w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie:

— odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie prowadzenia robot,

— prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

— przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez kierownika
budowy,

— zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakldcenia w robotach
budowlanych, usuwanie kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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Leszno 20.03.2017r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
legitymujacy sig¢ AFL746348
zamieszkatly 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla

SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i1 Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” w Gnieznie
ul. Poznanska 15, 62 — 200 Gniezno

dotyczacy:

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium

szpitalne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorgcznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01

spec. inst.-inz.
(projektant)

Wymiana instalacii elektrycznei w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne
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Leszno 20.03.2017r.

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki
legitymujacy si¢ Dowodem Osobistym nr AGG 775254
zamieszkatly 64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla

SPZOZ - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i1 Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” w Gnieznie
ul. Poznanska 15, 62 — 200 Gniezno

dotyczacy:

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium

szpitalne

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

inz. Kazimierz Pawlicki
upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01

spec. inst.-inz.
(Sprawdzajacy)
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis {YR7¢hrchitektury

i Nadzoru Budowianege

Nr _ev 877/86/1o

, dnia

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

> 1. &7 : i 4
Na podstawie §° 280 1§13 usto 1 pki. L lit:
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka)

urodzony(a) dnia 17 1

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

w specjalnosci

w zakresie

(SPecializacia zawodowa)

W.A. Kr. 184-83 1. MA-BUA/14 22,000 szt. DN-14 11-84 22.000

Obywatel(ka) ... J. 3l X jest wpowsedniony(a) do:

(imie i nazwiske)

Gl Architekt Wojewédzki
— &

) . eee—s
Lk l'ni.ar/il%ldcm Vakowski

Baderay otk . Y.

(sedpis | plecze)
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i P OLSKER
t T B A
_|'||'

1'1_'2:;;1‘[: INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

I.-_-\'T.b}

=,

i

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7W8-GD5-TNS *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczagcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Plangwaaizza8! dnia. :OB“Qﬂ" 1988w
lx’ Phbanisty (R‘“R#bhltakﬁl%

I Nidzoru Budow(ln.go

.rieevud‘ aao./aéflo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA\VODOWEGO

do pelnienia’ samodzielnych funkcp technlczuych w budowulctwle

N podstavie § .2, 08 Ea PR e mrmmee | f 1w 1 gl S m,':d:
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 “r.
w sprawie samodzielnych\ funkciji technicznych w budovmv'rctwier(DzA U. Nr 8, ;poz.'46)vstwi‘erdza

sie, ze: Obywatel(ka) Lo EAZ I MIE R Z PEWLICKT

(imie i nazwisko)

inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

3200 1048

urodzony(a) dnia .-

R “_Eydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do w—ykonywama samodzielnych funkcji ...
————————————— projektantasa e ————————

(rodzaj funieji)

. _— t - y’nl nej =——m—mmmmmtm e m—— -
w specjalnosci ... instalac yino- inz eryjne ”
= (radza) ‘Specjalnosci techniczno-budowalnef)

w zakresie ...instalacii elektrycznygh. mmommmmmommoSsssoemees

(specjalizacja zawodows)

W.A. Kr. 184-8¢ 1. M:BUA/IA 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

SENZl < jesttupowazniony(a) :do

imie 1 nazwisko)

- sporz@zanfa pro:j ektéw 1nsta1ac;11 elektrycznych., o o e

Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlicki . . Gt Architekt Wojew6dzki
Rxdzzr_l ul. Stowackiego nr.6 T

Takowski

EONTR

3/ a/a

MF/MC

(podpis. 1 pleciad)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-51J-SVC-EKE *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest prggidiowy
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