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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru modernizowanych instalacji sanitarnych w Gnieznie przy ul. Poznanska
15 — budynek przyszpitalnego laboratorium.

2 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robét zgodnie z punktem 1.

3 Wymagania ogdlne - dokumentacja robot

- dokumentacja projektowa

- rysunki Wykonawcy

- ksigzka obmiaréw

- korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na budowie
- protokoty prob i badan

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen

- atesty i deklaracje zgodnosci

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcje obstugi i eksploataciji

- dokumenty rozliczenia finansowego robét

4 Projekt

Dla danego zakresu rob6t zostata sporzgdzona dokumentacja projektowa.
5 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu dla os6b zwigzanych
Z realizacjg umowy, nadzoru budowlanego oraz oséb upowaznionych.

6 Materiaty

Materialy budowlane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktorym sg
skladowane
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- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami

- rury skiadowac na powierzchni ptaskiej, utozone warstwami zgodnie ze srednicg

- nie dopuszczaé do skladowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- nie dopuszczaé do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany

7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw. Kazdy sprzet musi posiadaé znak dopuszczenia i klasy
bezpieczenstwa - B.

8 Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi srodkami transportowymi.

Rury, przybory i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktorym sag przewozone, stosowa¢ zawiesia transportowe, stosowa¢ wiasciwe metody
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krécce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 0,5 m. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu

9 Instalacja centralnego ogrzewania - opis przyjetych
rozwigzan

Przewody instalacji C.O prowadzi¢ w posadzce lub scianach. Zastosowac rury PEX tgczone
poprzez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ w taki sposob by ulegaty samokompensacji —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ uchwyty montazowe w miejscach i ilosci
zgodnej z zaleceniami producenta, bruzdy po montazu i probach zamurowac. Instalacje
zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciankg rury, a wewnetrzng tulei nalezy wypenic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwosc¢
osiowego ruchu przewodoéw. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody
pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki. Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac zadnych potaczen przewodow.

Grzejniki montowane przy scianach nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni tych Scian.
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10 Instalacja ziemnej, cieptej i cyrkulacji wody - opis
przyjetych rozwigzan

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dokonywane bedzie poprzez lokalny wezet ciepliny.

Trasy, $rednice przewodow opisane sg na rysunkach. Przewody i mocowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie

bezposrednio z wodg powinny mie¢ aktualny atest higieniczno-sanitarny. Elementy instalacji
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowaé
armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ w sposob ograniczajgcy do niezbednego minimum czas przerw w dostawie wody.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia innych
instalacji. Instalacje zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Po zakonczonym montazu nalezy wykonac ptukanie instalacji. Po ptukaniu instalacji
wykonac probe szczelnosci. Przed oddaniem do uzytkowania instalacji wodnych nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewoddw oraz badania bakteriologiczne wody, potwierdzajgce brak
zanieczyszczeh bakteriologicznych w wodzie.

11 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej - opis
przyjetych rozwigzan

Instalacje wykona¢ rur PCV fgczonych poprzez kielichy z uszczelkg gumowa. Przewody
rozprowadzi¢ trasami i spadkami wskazanymi w dokumentacji. Przewody podposadzkowe
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur grubosciennego PVC. Przewody ukfada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm w wykopach wykonywanych recznie. Piony i podejscie kanalizacyjne do
przyboréw sanitarnych zrealizowane bedg z tradycyjnych rur i ksztattek PCW. Po wykonaniu
montazu dokonac sprawdzenie szczelnosci instalacji poprzez napetnianie pozioméw wodg
oraz sprawdzeniu poziomu wody. Podczas préby obserwowac¢ przewdd czy wystepuja
przecieki i spadki poziomu wody. Czas trwania proby to min.30m. Do montazu przewodow
stosowac uchwyty montazowe. Po prébie bruzdy zamurowac.

12 Instalacja hydrantowa - opis przyjetych rozwigzan

Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantowej oraz wtgczenie do istniejgcej instalaciji
wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych,
taczonych przy pomocy typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg
normy .

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach trasy przewodéw zapewni¢ mozliwosé odwodnienia instalacji oraz

5
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mozliwos$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (uchwyty) i
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

13 Instalacja wentylacji - opis przyjetych rozwigzan

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Po montazu wywietrzakéw dokonaé
uszczelnienie przejscia przewodu. Wywietrzak montowac osiowo. Zabrania sie wykonywania
przejsc przez elementy nosne konstrukcji.

14 Montaz przewodow

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawiesiach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydiuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody zasilajgcy i powrotny oraz ciepta woda i cyrkulacja, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewoddw gazowych. Przy wyznaczaniu tras przewodow uwzgledni¢ warunki lokalowe,
wyposazenia pomieszczen i prowadzi¢ mozliwie bezkolizyjnymi trasami.

15 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciankg rury, a wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwosé
osiowego ruchu przewodéw. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o0 okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto
2 cm powyzej posadzki. Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac zadnych potgczen przewoddw

16 Montaz grzejnikow
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Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika. Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowaé¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

17 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory
grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania, nalezy je montowa¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych

18 Wykonanie robot

* Rurociaggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ze-
szyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
* Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (moz-
liwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb usz-
kodzonych nie wolno uzywac.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczeh.
- Wykonanie préb cisnieniowych, ptukania
* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
* W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen.
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» Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej

*  Przewod wentylacji nawiewnej, grawitacyjny nalezy mocowaé do sciany za pomocag
uchwytow.

19 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczel-
Nosci.

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 . Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody., lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych sktadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego sktadu oddzielnie.

-Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbled-
ny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalaciji.

- Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzié¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco
w przypadku instalacji c.o., dokonac regulacji nastaw grzejnikowych.

-przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

-Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

- Instalacje zimnej i cieptej wody nalezy przeptukaé i dezynfekowac

- Instalacje ziemnej, cieptej wody oraz cyrkulacje nalezy poddac¢ probie, podczas
napetniania do odpowietrzenia wykorzysta¢ baterie, kurki

- Dla instalacji wody uzytkowej wykona¢ badania bakteriologiczne wody, w przypadku
wykrycia bakterii powtorzy¢ ptukania i dezynfekcje

20 Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przepro-
wadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierz-
chni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykona-
nia powyzszych rob6t protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowied-
nich stykow elementow warstwy dolnej.
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» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

21 Kontrola jakosci robot

» Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

» Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie. jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zo-
stato spetnione. nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

22 0dbior robot

* Wpykonanie rob6t zwigzanych z wentylacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi i odbioru instalacji wentylacyjnych .- Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL.
» Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
- przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw).
- bruzdy w scianach: wymiary. czystos¢ bruzd. zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
» Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajagcy jako$¢ wyko-
nania oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego wykonanych instalacji
» Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot. W celu potwierdzenia nalezy spisa¢ wiasciwy protokot.
* Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot.
- dziennik budowy.( jesli jest wymagany )
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosSci
wydane przez dostawcéw materiatdw ).
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.
- protokdt kominiarski
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;.
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- protokoty z odbiorébw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badanh szczelnosci instalacii.
Obmiar nalezy dokona¢ w obecnosci wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora.
Mierzy sie dtugos$¢ poszczegodinych odcinkéw rur |, liczy sie ilos¢ zawordw regulacyjnych na
grzejnikach, pionach c.o., pomp, zaworéw w wezle, odpowietrznikdw, izolacje rur
Sprawdza sie $rednice rur, zaworéw, ich typy.

23 Kosztorys, przedmiar robot

Kosztorys ma charakter pomocniczy przy wycenie robét przez wykonawce. Podane w nim
ilosci majg charakter orientacyjny. Podstawg wyceny jest wizja lokalna, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia
sporzadzono przez Inwestora. Zastosowane materialy traktowac jako referencyjne.

24 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji opracowanej przez Inwestora
oraz umowie wykonawcy zadania.

25 Przepisy zwigzane

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il In-

stalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania".

* PN-91/B-Q2415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania®.

* PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania" .

* PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

* PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

 PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".

* PN-EN 442-1: 1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

 PN-B-02421 :2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

* PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
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jakosci
wody".
® PN-93/C-04607 Dopuszczalne tgczenie rur stalowych z miedzianymi.
Inne dokumenty
—Prawo budowlane

—Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
— Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
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