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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny dotyczy projektu instalacji wod-kan., CO i hydrantowej dla pomieszczenh

przeznaczonych na laboratorium przyszpitalne.

1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- rzuty architektoniczno-budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- informacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
- kanalizacja sanitarna,

- instalacja cieptej i zimnej wody,

- instalacja hydrantowa

- instalacja c.o.

- wentylacja

3. Opis techniczny instalacji kanalizacyjne;j.

Wszystkie Scieki nalezy odprowadzi¢ do aktualnie eksploatowanego przylgcza kanalizacyjnego.

3.1. Prowadzenie przewodow

Przewody prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych oraz pod stropem w piwnicy.
Przewody podposadzkowe kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur grubosciennego PVC klasy minimum
SN4. Piony i podejscie kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych zrealizowane bedg z tradycyjnych rur i

ksztattek PCV. Przewody uktadac ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

3.2. Podej$cia kanalizacyjne.

Podejscia kanalizacyjne wykona¢ w bruzdach sciennych.

3.3. Wyposa zenie sanitarne pomieszcze n.

Przewidziane wyposazenie lokalu mieszkaniowego:

- umywalki fajansowe 600x440 mm z otworami do baterii stojgcej, z syfonem gruszkowym,
poétpostumentem — 8szt. (w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych)

- zlewozmywaki dwukomorowe, ze stali nierdzewnej z syfonem zlewozmywakowym z PCW fgcznie z

szafkg stojgcg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) — 1szt.
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- miski ustepowe typu kompakt — 1 szt.

- miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych

- kabina natryskowa 80x80cm szklana, rozsuwana z brodzikiem

- brodzik w pomieszczeniu porzagdkowym wykona¢ na podmuréwce h=50 cm
W fazience dla os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac:

- pochwyt uchylny [=60cm przy umywalce — 2 sztuki

- pochwyt uchylny I=60cm przy misce ustepowej — 2 sztuki
3.4. Piony kanalizacyjne .

Pion wykona¢ przewodem Dnl1l10mm PCV. Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie rurg
wywiewng z PCW o s$rednicy Dn 110 mm wyprowadzong 0,5 m powyzej potaci dachowej. U dotu
pionu oraz w posadzce w piwnicy, projektuje sie rewizje stuzgce do ewentualnego czyszczenia
pozioméw odptywowych. W pomieszczeniu nr 8 zamontowa¢ zawér napowietrzajgcy Dn70, w

wentylowanej rewizji podtynkowej.
4. Opis techniczny instalacji wody zimnej.
4.1. Zasilanie instalacji wody zimne;.

Woda zimna do budynku dostarczona bedzie z istniejgcego przytgcza w piwnicy (zeliwo Dn 50).

Przytgcze wody wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.

4.2. Prowadzenie przewodéw instalacji wody zimnej.

Instalacje wykonac z rur PEX
Przewody prowadzone bedg w posadzce i scianach, podtynkowo. Rurociggi zimnej wody muszg byé

izolowane. 1zolacje wykonaé wg. ponizszych wytycznych.

Grubosc warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy » = 0,040 W/(mK)"

Qdkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszZczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pOmieszZczeniu ogrzewanym Smm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalaci rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Rurociggi do poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ wg. tras pokazanych w czesci rysunkowej projektu.
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Przed oddaniem do uzytku instalacje wodociggowg nalezy przeptuka¢ wodg zimng i poddac prébie
cisnieniowe;.
Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCW o 2 $rednice wigkszg od zewnetrznej
Srednicy rur .

Baterie czerpalne stojgce, z pokrettami, chromowane, jednolitego wygladu.

5. Opis techniczny instalacji cieptej wody u  zytkowe;j.
5.1. Zasilanie instalacji wody cieptej.

Zasilanie budynku w ciepta wode odbywa sie z lokalnej wymiennikowni PEC.

5.2 . Prowadzenie instalacji wody ciepte;.

Rurociggi cieptej wody wykona¢ z rur PEX z zastosowaniem systemowych ksztaltek i armatury
odcinajgcej zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.
Technologia wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Izolacje przewoddéw wykona¢ wg. ponizszych

wytycznych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 20 mm
Srednica wewnetrzna do 22 mm

2 30 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

3 réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

4 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm
5 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 6 mm
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

8 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
ogrzewanej budynku)

9 80 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
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budynku?

11 100 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.3 Instalacja hydrantowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy zamontowa¢ zawér priorytetu
odcinajgcy doptyw wody do instalacji wody uzytkowej w przypadku pozaru i spadku ci$nienia wody w
instalacji. Na parterze we wnece nalezy zamontowa¢ hydrant HP25 z wezem péisztywnym 30
metrowym. Zastosowac szafke hydrantowg z miejscem na gasnice (gasnice proszkowg 6kg nalezy
rowniez dostarczy¢). Wode doprowadzi¢ przewodem niepalny tj. stal ocynkowana Dn32. Przewody
wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, tgczonych przy pomocy
typowych tacznikow z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy. Izolacje wykona¢
analogicznie do instalacji zimnej wody. Zawér hydrantowy zamontowa¢ na wysokosci 1,35m od
posadzki. Instalacje instalacji poddac probie cisnieniowej o cisnieniu 12bar z zainstalowanym
zaworem, czas trwania proby - 30 min. Hydrant nalezy réwniez poddac¢ badaniom przez osobe
uprawniong oraz spisac¢ stosowne protokoty z préby i sprawdzenia. Zastosowane materialy musza

posiadac¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez CNBOP.

6. Zasady badania i uruchamiania instalacji hydranto  wej, wody zimnej, c.w.u. i c.0.

Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

W zalgczonej tabeli zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie
odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 6 baréw. W czasie nastepnych 2 minut spadek
cisSnienia nie moze przekroczy¢ 2 bary. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od
poczatku. Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonaé¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” . Tom Il

Instalacje wody majgcej kontakt z ludzmi nalezy podda¢ dezynfekcji oraz przebada¢ bakteriologicznie,

wynik musi byé pozytywny, w przeciwnym wypadku powtérzy¢ dezynfekcje.



Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczal>

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
Instalacja wody zimnej 1,5 * najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 * najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja centralnego ogrzewania Najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa
Instalacja hydrantowa Najwyzsze dopuszczalne cisnienie instalacji 1,2 MPa

7. Wentylacja

W czesci pomieszczen projektuje sie wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej. Kanaty
wentylacyjne nalezy wykona¢ z przewoddw kolowych ocynkowanych, oraz zaizolowac termicznie
otulinami gr 40mm. Nowe kanatly wentylacyjne nalezy zakohnczy¢ wywietrzakami cylindrycznymi
osadzonymi na podstawach dachowych (przejécie przez dach musi gwarantowaé catkowitg
szczelnos¢). Kanaty obudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi. W fazienkach oraz w pomieszczeniu

porzadkowym zamontowa¢ wentylatory mechaniczne, na osobnym obwodzie elektrycznym.

8. Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie w energie cieplng odbywa sie z lokalnej wymiennikowni PEC.

8.1. Uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania.

Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac istniejgce grzejniki oraz nowy grzejnik

stalowy, ptytowy z zasilaniem bocznym. Istniejace grzejniki zeliwne nalezy zdemontowac,

oczyscic, przeptukaé oraz ponownie zamontowa¢ na nowych zawiesiach.

Armatura
« Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne z gtowicami

termoregulacyjnymi, cieczowymi oraz powrotne zawory odcinajgce.

Izolacja termiczna

« lzolacje wykona¢ zgodnie z zalgczong tabelg dotyczgcga cieptej wody, w powtoce czerwonej z
uwagi na prowadzenie w przewodéw w murach, ktére pdzniej bedg zamurowywane.
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

8.2. Montaz grzejnikéw

e Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami producenta grzejnikow.

« Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z gatgzkami

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposbb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

» grzejniki muszg by¢ stosowane w zamknietych instalacjach

e istniejgce grzejniki winny by¢ zdemontowane, zawiesia wymienione na nowe, a grzejniki
ponownie zamontowane po ich wyptukaniu z zanieczyszczen i osadéw

* Instalacja musi by¢ odpowietrzona wediug normy PN-91/b-02420/ nie dopuszcza sie
odpowietrzenia centralnego/, centralnego woda w instalacji musi spetnia¢é wymagania normy
PN-93/C-04607.

8.3. Montaz armatury i osprz etu

* Przewody faczy¢ za pomocg ztgczek dedykowanych wybranemu systemowi danych rur.
e Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncoéwek,
- wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezatlo w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez
0$ przewodu.

e Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
latwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Dodatkowo nalezy zamontowac
odpowietrzniki w najwyzszych miejscach instalacji w celu unikniecia zapowietrzania (wymiana

wszystkich zaworéw odpowietrzajgcych)

9.4. Badania i uruchomienie instalacji

< Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé
poddana probie szczelnosci.

« Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu plukania nalezy

instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607 . Woda w instalacjach



Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczal>

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody., lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

« Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej O°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢
10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe., tzn. ci$nienie robocze powigekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

« Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

» Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

» Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

« Prébe cisnieniowg catosci instalacji przeprowadzi¢ przed malowaniem

10. Uwagi ogodline

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z godnie z zasadami BHP.,
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

Wszystkie uzyte do budowy i wyposazenia materialy i urzadzenia muszg posiada¢é dokument

potwierdzajacy ich dopuszczenie do stosowania w polskim budownictwie.

Opracowat:
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11. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, izba

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy

- Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 93 z 2004r poz. 888 ) Oswiadczam, ze Projekt
modernizacji instalacji sanitarnych zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami techniczno-budowlanymi, a takze ze jest on kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat:



