Opis techniczny dotyczacy przeprowadzenia prac dostosowujgce pomieszczenia dla potrzeb
laboratorium szpitalnego:

Zakres robot oraz ilosci bedace przedmiotem zaméwienia okresla przedmiar robot.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie pomieszczen dla potrzeb laboratorium szpitalnego. . Zakres
prac remontowych obejmuje miedzy innymi wymiane oktadzin posadzkowych, powierzchni $cian i sufitow,
wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.

Profil obiektu

Budynek nr 17 jest obiektem parterowym, czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii
tradycyjnej. Przedmiotowe pomieszczenia petnity dotychczas funkcje szpitalng i nie ulegnie ona zmianie.
Opis szczegétowy

Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajgce sie w dokumentacji majg na celu tylko i
wytacznie doprecyzowanie parametréw. Do realizacji zamierzenia mogg by¢ uzyte inne materiaty, jednak
tylko takie o réwnorzednych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach.

Sciany dziatowe:

Stawiane nowe Scianki dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm.
W ramach prac nalezy usung¢ wszystkie istniejgce powtoki malarskie, wykonaé dwie warstwy gtadzi
gipsowej oraz nanies¢ nowe powtoki malarskie. Zastosowa¢ farby silikatowe, kolorystyka do uzgodnienia z
personelem laboratorium. Powtoki malarskie do wysokosci 2,0 metra od poziomu podtogi nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem lamperiowym. Narozniki do wysokosSci 1,0m zabezpieczyé elementami
ochronnymi z PCV. Wokdét umywalek oraz zlewozmywaka wykonac nalezy ochronne ,fartuchy” z ptytek
ceramicznych.

Posadzki:

Projektuje sie wymiane wszystkich okfadzin posadzkowych na nowych wylewkach samopoziomujacych.
Rodzaje okfadzin zgodne z opisem umieszczonych na rzutach pomieszczen. Zastosowaé wyktadziny
tworzywowe PCV, homogeniczne, grubos¢ 2mm, grupa T. Wyktadziny uktadac z wywinieciem na $ciany min.
10cm. W przypadku ceramicznych ptytek posadzkowych zastosowaé materiat o klasie antyposlizgowosci
R10. W pomieszczeniu pobran oraz fazience wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci foli w ptynie.
Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektowane okna piwniczne zgodnie z opisem zestawienia stolarki.

Projektowana stolarka drzwiowa zgodna z opisem zestawienia stolarki.

Przed zamdwieniem stolarki obowigzkowo dokonaé pomiaru z natury.

Drzwi oznaczone jako DR przeznaczone do renowacji nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
uzupetnié¢ ubytki, wymieni¢ skorodowane lub uszkodzone elementy i natozy¢é nowe warstwy powtok
malarskich. Kolorystyka do ustalenia w trybie roboczym z Miejskim Konserwatorem Zabytkdéw.

Podjazd zewnetrzny:

W ramach prac nalezy usungc istniejgce ptytki ceramiczne. Na podjezdzie zastosowaé kostke betonows,
wymienic nalezy obrébki blacharskie, zmurszate tynki, powtoki malarskie, balustrady. Zastosowac balustrady
ze stali nierdzewnej. Balustrady dostosowane do korzystanie przez osoby niepetnosprawne.



