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1. Opis techniczny do projektu remontu dachu budynku szpitalnego nr 18
znajdujacego sie na terenie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego ,Dziekanka” w

Gnieznie.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg:
- Plan sytuacyjny 1 : 2500,

- ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie,

1.2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania
Budynek szpitalny znajduje sie na terenie Wojewoddzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie, ulica Poznanska 15,
arkusz mapy 37, dziatka nr 1/14. Budynek zlokalizowany jest w obszarze uktadu
urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem
2523/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia
27.01.1956r.
W ramach prac remontowych nie planuje sie wykonania zadnych prac budowlanych
zmieniajgcych aktualne zagospodarowanie dziatki.
Pomieszczenia w budynku w dalszym ciggu beda petnity funkcje oddziatu szpitalnego.
W ramach prac remontowych planuje sie:

wymiane pokrycia papowego potaci dachowej,

wymiane obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

wymiane podbitki drewnianej

wymiane uszkodzony desek

oczyszczenie oraz impregnacje ogniowg drewnianych elementdw konstrukgiji

dachowej,

naniesienie powtok malarskich na podbitke

przemurowanie istniejgcych kominéw

wymiane instalacji odgromowej



1.3. Opis techniczny do prac remontowych

1.3.1. Opis stanu faktycznego

Rozpatrywany dach jest dachem ptaskim, dwuspadowym, krokwiowym z petnym
deskowaniem, kryty dwoma warstwami papy. W czesci dobudowanej dach
trzyspadowy. Kominy powyzej potaci murowane z cegty petnej, otynkowane. Kominy
wentylacyjne z blachy szlachetnej, osadzone na podstawach dachowych. Istniejgce
obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Istniejgce rynny oraz rury
spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, w wiekszosci skorodowane i niedrozne.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg na klockach betonowych.

Podstawowe wymiary dachu nad budynkiem:

szerokos¢ 15,90 m
dtugosc 30,20 m
WysokoSCi 9,40 m nad poziomem terenu

1.3.2.Zakres prac remontowych
W ramach prowadzonych prac nalezy:
usung¢ wszystkie istniejgce warstwy pokrycia dachu z papy,
istniejgce obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe
wymieni¢ uszkodzone deskowanie dachu — deski 32mm
wymieni¢ uszkodzone koncowki krokwi
wymieni¢ podbitke dachowg
wzmocnic istniejgce belki stropowe
zaimpregnowac¢ $rodkami ochrony biologicznej oraz ogniowej
wszystkie drewniane elementy dachu.
utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej
1. papa podktadowa gr. min. 4 mm do mocowania

mechanicznego, na osnowie z widkniny poliestrowej,



2. papa wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm na osnowie
poliestrowej SBS 250, pape nalezy ukfada¢ z wywinieciem
min. 20 cm na kominy i mury ogniowe wraz z systemowym
wykonczeniem

dokonac koniecznych napraw kominow,

oczysci¢ oraz pomalowac istniejgce metalowe ,,czapy” kominowe.
rozebrac istniejgce obrobki blacharskie,

wykonac nowe obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr.
min. 0,7mm (pas podrynnowy oraz nadrynnowy)

zdemontowac rynny i rury spustowe,

zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej gr. min. 0,7mm (na rurach spustowych zamontowac
rewizje otwierane z rusztem, na rynnach zamontowac siatki
ochronne)

zdemontowac istniejgca instalacje odgromowg i wykonac¢ ponownie
z nowych materiatow (przewody ocynkowane Srednicy 8mm)
wykona¢ nowe powioki malarskie podbitki dachowej po
wczesniejszym jej oczyszczeniu i impregnacji(zastosowac farby
alkidowe odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Kolorystyka farb zostata
ustalona z Miejskim Konserwatorem Zabytkédw w Gnieznie -
podbitka dachowa w kolorze 36120 wedtug wzornika StoColor
System).

wykonac impregnacje ogniowg elementéw drewnianych dachu do
stopnia NRO.

Ilosciowy zakres robdt do wykonania okre$la rowniez kosztorys ofertowy

stanowigcy uzupetnienie dokumentacji technicznej. W przypadku uzycia nazw

produktow Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw

spetniajgcych wymagania okreSlone w dokumentagiji.



Ze wzgledu na zly stan techniczny drewnianych elementéw dachu (znaczna
korozja biologiczna oraz  zawilgocenie) w razie koniecznosci wymiany
elementu na nowy musi on by¢ wykonany z takiego samego materiatu oraz
odpowiadaé swoim ksztattem i wymiarami elementowi istniejgcemu.

Prace nalezy prowadzic w sposdb zabezpieczajgcy budynek przed
ewentualnym zalaniem.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynku eksploatowanym, w
trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci€é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw
wyposazenia.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ na suchych i oczyszczonych powierzchniach,
przy temperaturze zewnetrznej wynoszacej minimum 5°C. Nalezy zachowac
szczegOlng ostrozno$¢ podczas malowania fragmentow  konstrukgji
drewnianych na styku materiatdbw drewno / mur ceglany. Jakiekolwiek
zamalowanie muru nalezy natychmiast oczyscic.

Papy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, sktadowaé w pozycji
stojgcej. Pape wynosi¢ na dach dopiero w momencie montazu. Powierzchnie
przed pokryciem dachu warstwg papy muszg by¢ suche i wolne od
jakichkolwiek zabrudzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw
Zamodwienia, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.



