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PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
1 Dach
1 KNR 401-0519-04-00 IGM Warszawa 636,850 M2 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
30.5%20.8+0.7*135-0.7*10.0= 636,850
Razem = 636,850 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,11000 g s s
2 KNR 401-0519-05-00 IGM Warszawa 2547400 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa wspét 4
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
30.5%20.8+0.7*135-0.7*10.0= 636,850
Razem = 636,850
Wspbicz. = * 4,00000
Ogdtem = 2 547,400 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢é RMS
Robocizna 0,24000 g e e
3 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 105,400 M e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynieny nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
305+0.7+0.7+20.8+20.8+10.25+0.7+10.0+0.7 +10.25= 105,400
Razem = 105,400 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢é RMS
Robocizna 0,15000 g e s
4 KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 52,000 M e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
40*13.0= 52,000
Razem = 52,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢é RMS
Robocizna 0,11000 g e s
5 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 158,100 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
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1. Dach
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(305+0.7*2+20.8+305+0.7*2+20.8)*(1.1+04)= 158,100
Razem = 158,100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g s s
6 KNR 401-0414-02-00 IGM Warszawa 127,370 M2 s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana deskowania dachu: z desek grub 32 mm na styk, 20%
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
636.85*0.2 = 127,370
Razem = 127,370 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,56000 g s s
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,08000 Kg s s
Deski igl.obrz.-wym.nasyc.32 mm k.| 0,04000 M3 s s
Materiaty pomocnicze 2,00 %
7 KNR 401-0408-03-00 IGM Warszawa 90,000 M e ——————
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wzmocnienie drewnianych belek stropowych: dwustronnie deski 32 mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
15*3*2= 90,000
Razem = 90,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,84000 r-g i s
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,20000 Kg s s
Klamry ciesielskie 1,76000 K i et
Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kLIl 0,00400 M3 e e
Deski iglaste obrzynane 19-32 mm kLIl 0,00400 M3 e s
Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II 0,03100 M3 e s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,02500 M3 e s
Sruby stalowe z nakr.i podkt.ZGR M-16 3,27000 kg
Materiaty pomocnicze 2,00 %
8 KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa 12,000 SZE e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: koncéw krokwi
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,06000 r-g
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,34000 kg
Klamry ciesielskie 0,92000 Kg s s
Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kLIl 0,00500 M3 s s
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00300 M3 e s
Krawedziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.Il 0,01600 M3 s s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,02500 M3 s s
Materiaty pomocnicze 200 % i
9 KNR 403-0702-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 SZE e s
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu: ptaskim, drewnianym krytym papa wraz ze
zwodami
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1. Dach
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
130 = 130,000
Razem = 130,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,48900 g s s
Wsporniki dachowe z uchwytem 1,01000 SZt i s
Materiaty pomocnicze 400 % i
10 KNR 403-0706-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 95,700 M e ————
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wymiana przewodéw instalacji odgromowej utozonych na dachu ptaskim, na uprzednio
zamocowanych wspornikach - przekroj i rodzaj przewodu: $rednicy 8 mm - pret stal. ocynkowany
wraz ze zwodami
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14*4+95+112+95%2= 95,700
Razem = 95,700 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 07850 -0 s s
Prety stalowe okragte ocynkowane 1,04000 M i s
Materiaty pomocnicze 400 % i
11 KNR 403-1205-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 pOMIAr e
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem = 7,000 pomiar
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,26000 r-g i s
12 KNR 403-1205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 pOMIAr s
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pierwszym
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem = 7,000 pomiar
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,56000 g s s
13 KNR 401-0410-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 115,940 M2 e ———————
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana podbitki zewnetrznej: z desek struganych,( drewno skandynawskie ) impregnowanych o
grub. 32mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(30.5+0.7+0.7+20.8+20.8+10.25+0.7+10.0+0.7 +10.25)* 1.1 = 115,940
Razem = 115,940 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,92000 g s s
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,09000 Kg s s
Deski igl.obrz.-wym.nasyc. 0,02500 M3 s s

Materiaty pomocnicze 200 % i
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1. Dach
Str. 4
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
14 KNR 401-0631-01-20 WACETOB Warszawa 752,790 M2 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Impregnacja ogniochronna "lgniosolem Dx" desek, ptyt, bali i krawedziakow
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
636.85 +115.94 = 752,790
Razem = 752,790 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢é RMS
Robocizna 0,32000 r-g
Preparat ognioochronny "Igniosol DX" 0,39000 dm3
Materiaty pomocnicze 200 % e
15 KNR 202-1508-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 115,940 M2 e e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg alkidowa drewnianej podbitki dwukrotnie kolorystyka do uzgodnienia

Opis pozycji obmiaru /| wyrazenie arytmetyczne Wynik
(30.5+0.7+0.7+20.8+20.8+10.25+0.7 +10.0 + 0.7 + 10.25) * 1.1 = 115,940
Razem = 115940 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢é RMS
Robocizna 0,92820 g e s
Farby alkidowe nawierzchniowe 0,20000 dM3 e
Farby alkidowa do grunt.ogdin.stosowania 0,22000 dM3 e
Rozcieficzalniki do wyrobéw lakierowych 0,04000 dmM3
Papiery Scierne w arkuszach 0,53830 ark e
Materiaty pomocnicze 150 % e e
Srodek transportowy (1) 0,00050 M- e
16 KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 636,850 M2 s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na osnowie poliestrowej podktad grub. 4 mm, wierzchnie
krycie grub. 5,2 mm papa S52 SBS 250 dwuwarstwowe z wywinigciem na opierzenie 10 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
305*20.8+0.7*13.5-0.7*10.0 = 636,850
Razem = 636850 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢é RMS
Robocizna 0,38900 g e s
Gaz plynny propanowo-butanowy 043400 Kg i s
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,30000 Kg o s
Papy zgrzew.poliestrowa,podktadowe grub 4,0 mm 115000 M2 e
Papy zgrzew.na osnowie grub 5,2 mm 1,15000 m2
Materiaty pomocnicze 150 %
Wyciag budowlany 0,00760 m-g
Srodek transportowy (1) 0,02100 M- o

17 KNR 202-0516-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrébki z blachy tytanowocynkowej grub. 0,70 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 ¢cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne
(30.5+0.7*2+20.8+30.5+0.7*2+20.8)*(1.1+0.4) =

158,100 m2

Razem =
Opis czynnika R,M,S Norma J.m.
Robocizna 2,95000 r-g
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,05440 kg

Blachy tytanowocynkowe walcowane na zimno 0,7 mm 6,32000 kg

158,100 m2

Wynik
158,100

Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
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1. Dach
Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
[ Kolirozporowe z tworzywa sztucznego B70000 SZt i e |
Materiaty pomocnicze 160 % e
Srodek transportowy (1) 0,00700 M-G i oo
18 KNR 914-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 8,000 SZt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2009 . |
Obrdbki dekarskie jednowarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpdrek (sztyc),
stupdw, uchwytdw,odgromnikdw,kominkéw wentylacyjnych itp., papa: Extra Wentylacja Top 5,2
Szybki Syntan SBS
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g s s
Gaz plynny propanowo-butanowy 0,10000 Kg s s
Siplast Primer Szybki Grunt SBS 0,11000 dm3 s s
Papa Extra Went.Top 5,2 Szybki Syntan SBS 0,55000 M2 i s
Materiaty pomocnicze 200 % i
Srodek transportowy (1) 0,00500 M-G i e
19 KNR 914-0302-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznan 26,250 M2 s
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2009 . |
Obrdbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni wytazéw dachowych,
komindw, klap dymowych itp.,papa podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papg: Termik Top
5 Szybki Syntan SBS
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.7*4*0.7+1.054+47*0.7+4.0*07+42*07+065*4*2*0.7+6.6*0.7) = 26,250
Razem = 26,250 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,39000 g s s
Gaz plynny propanowo-butanowy 0,20000 Kg s s
Siplast Primer Szybki Grunt SBS 0,21000 dm3 i s
Papa wikr.Termik Top 5 Szybki Syntan SBS 122000 M2 i s
Papa podkt.Went.Baza 3 Szybki Syntan SBS 122000 M2 e
Materiaty pomocnicze 160 % e
Srodek transportowy (1) 0,00500 M-G i e
20 KNR 202-0520-04-00 WACETOB Warszawa 105,400 M e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rynny dachowe pdfokragte, z blachy tytanowocynkowej grub. 0,70 mm, o $rednicy: 18 cm
zabezpieczone siatkg druciang powlekang ochronng przeciw zanieczyszczeniom
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
305+0.7+0.7+20.8+20.8+10.25+0.7+10.0 +0.7 + 10.25 = 105,400
Razem = 105400 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,65100 g s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,03900 Kg s s
Blacha tytanowocynkowa ogdln.przeznacz.0,7 mm 1,93000 K i et
siatka ochronna 1,05000 M i e
Uchwyty do rynien dachowych tytanowocynkowe 2,00000 SZt s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag budowlany 0,00190 M-g s s
Srodek transportowy (1) 0,00350 M-g i e
21 KNR 202-0527-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 52,000 M e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rury spustowe okragte, z blachy tytanowocynkowej grub. 0,70 mm, o $rednicy: 15 cm z
wyczystka i kolankami, sztucerami
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1. Dach
Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
40%13.0= 52,000
Razem = 52000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,93100 g s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,04300 Kg s s
Blacha tytanowocynkowa ogdln.przeznacz.0,7 mm 247000 Kg s s
Uchwyty do rur spustowych tytanowocynkowe 0,33000 SZ s s
Kolana 0,60000 szt
Czyszczaki rur spustowych 110 mm 0,14000 szt
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00340 M-G i oo
22 KNR 401-0310-01-01 IGM Warszawa 5,601 M3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci
w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
095%0.95*1.1*2+045*06*1.7+045*045*14+19*045*09+1.2*09*14+0.65*0.65*14= 5,601
Razem = 5601 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 20,12000 10 s s
Piaski do zapraw budowlanych 0,23800 M3 s s
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 45,50000 kg
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 25,59000 kg
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm kI.100 392,00000 SZt e e
Woda przemystowa z rurociagu 0,14600 M3 s s
Materiaty pomocnicze 160 % e e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 3,25000 M- s s
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,33000 M- s s

23 KNR 401-0735-04-10 IGM Warszawa 24020 M2 e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie na kominach ponad dachami ptaskimi, tynkéw zwyktych cementowo - wapiennych:
kat.lll, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
095%4%11+1.05%2*17+045*4*1.4+235*2*09+21*2*14+065*4*14= 24,020
Razem = 24,020 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,70000 19 e et
Piaski do zapraw budowlanych 0,02660 M3 s s
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00520 t i s
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,00860 t s e
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01760 M3 s s
Woda przemystowa z rurociagu 0,00670 M3 s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,04000 M- s s
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,04000 M- s s
24 KNR 401-0415-03-00 IGM Warszawa 1,000 SZE e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie wyposazenia dachow: pokrywa wtazu kominiarskiego
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1. Dach
Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,00000 g s e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,40000 Kg s s
Okucia wtazéw dachowych 330000 Kg s s
Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kLI 0,05000 M3 s s
Materiaty pomocnicze 200 % i
25 KNR 401-1211-08-00 IGM Warszawa 11,560 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Opalanie farby olejnej z metalowych powierzchni: ponad 0,5 m2
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.7*17%2*2= 11,560
Razem = 11,560 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,53000 r-g
Benzyny silnikowe 0,50000 dm3
Papiery $cierne w arkuszach 1,12000 ark
Materiaty pomocnicze 200 % i
26 KNR 401-1212-01-00 IGM Warszawa 11,560 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych:
jednokrotne z oczyszczeniem podioza
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,41000 g s s
Benzyny do lakieréw 0,02400 dm3 s s
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,10300 dm3 s s
Kity szpachl.olej-zywicz.ogéIn.stosowania 0,08300 dm3
Papiery $cierne w arkuszach 0,56000 ark
Materiaty pomocnicze 2,00 %
27 KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 10,260 100 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 10
m
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(305*2+20.8*2)*10.0/100 = 10,260
Razem = 10,260 100 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 5480000 g i e
Druty stalowe okragte miekkie 2,0-6,0 mm 0,90000 Kg s s
Haki do muru 1,20000 KZ e s
Bale igl.obrz.gr.50-100mm dt.2,4-6,3mKkl.II 0,00300 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,01800 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00200 m3
Ptyty rusztowaniowe pomostowe robocze 141000 M2 i s
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie 0,04000 M2 i s
Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie 0,02000 M2 e s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt. 15,60000 M-g o s
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1. Dach
Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
28 Rusztowanie 1,000 Kpl e s
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 4, 10, 13, 15, 21
ROAZaj IUD typ oo Jedn. miary 1kpl: e
Naktad robocizny @ ......ccooevvrvrrirn. (rg) Skfad zespotu roboczego : ..o, (rob.)
Wspotcz. przestoju @ ......cocveeneee
Jedn.cenanajmu: ..o, za 1 m-g /1 kpl Cenapracy 1kpl: s
29 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 18,609 M3 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
636.85*5*0.001 +0.032 * (191.055 + 115.95) + 5.601 = 18,609
Razem = 18,609 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,39000 g e s
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,72000 M- s s
30 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 167,481 M3 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km wspét 8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (18,609 m3 * 9,00000 = 167,481 m3)
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,20000 M- s s
31 kalkulacja wias 18,609 M3 s e ————
utylizacja papy gruzu i desek
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
koszt utylizacji 1,00000 M3 e e
Warto$¢ kosztorysowa robét

Inwestor : Wykonawca :



