OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA
BUDYNEK NR 1 — ODDZIAt DETOKSYKACYJNY

Branza budowlana

Szczegdtowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. W ramach zadania nalezy:
- wymieni¢ oktadziny S$cienne i posadzkowe - ptytki posadzkowe o klasie
antyposlizgowosci minimum R10. W fazienkach pod prysznicami utozy¢ w formie
2koperty” z kierunkiem sptywu w strone prysznicowego odptywu liniowego. Posadzki
z wyktadzin tworzywowych nalezy uktada¢ z wywinieciem na Sciane min. 10 cm.
Zastosowac wyktadziny o klasie Scieralnosci T, trudno zapalne (zgodnie z opisem w
kosztorysie ofertowym). Kolorystyke materiatdw wykonczeniowych nalezy uzgodnic¢ z
personelem oddziatu.

- wymieni¢ powtoki malarskie — uzy¢ farb emulsyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z
personelem oddziatu. Farby do wysokosci pomieszczen wynoszacej 2,0m nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem lamperiowym.

- wymieni¢ stolarke drzwiowg — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

- dostosowac fazienke pacjentow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — nowe
Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komodrkowego gr. 12 cm. Drzwi w tazience
spetniajgce wymagania stolarki przeznaczonej do pomieszczert mokrych — zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Branza sanitarna

Szczegbétowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach zadania nalezy:
- wymieni¢ przybory sanitarne w ilosci okreslonej w kosztorysie ofertowym. Nowe
przybory w kolorze biatym, ceramiczne, pochodzace z jednej serii producenta.
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Brodzik porzgdkowy oraz przeznaczony do mycia
termosow biate, emaliowane, gtebokos¢ minimum 20 cm. W fazience przeznaczonej
dla 0sob niepetnosprawnych zamontowacé nalezy umywalke oraz miske ustepowg

przeznaczong do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Prysznic bezprogowy z



wyprofilowanych ptytek posadzkowych w formie , koperty” z liniowym odptywem z
blachy nierdzewnej.

- zamontowac zawdr antyskazeniowy na istniejgcym przytgczu do budynku

- wymieni¢ baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — chromowane.
Zamawiajacy wymaga zeby uzyte materiaty posiadaty minimum 5 letnig gwarancje
producenta. W tazience przeznaczonej dla osdb niepetnosprawnych zamontowac
nalezy baterie umywalkowg przeznaczong do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

- wyposazy¢ tazienke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych w konieczne
pochwyty oraz siedzisko natryskowe, zgodnie z opisem zamieszczonym w kosztorysie
ofertowym. Nowe pochwyty chromowane.

- wykona¢ nowe kanaty wentylacji wyciggowej — w ramach zadania nalezy wykona¢
nowe kanaty wywiewne z przewodéw kotowych, ocynkowanych srednicy 160mm.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling gr. 20mm (np. klimafix). W celu regulacji
strumienia przeptywu powierza nalezy na kanatach zamontowal przepustnice
powietrza. Dostep do przepustnic poprzez drzwiczki rewizyjne. Kanaty wentylacyjne
nalezy obudowac ptytg g-k. Nowe kratki wentylacyjne w kolorze biatym. W
pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng nalezy zastosowaé wentylatory
kanatowe. Wydajnos¢ wentylatorow min. 410m3/h. Montaz wentylatoréow na
poddaszu, w sposdb gwarantujacy jego prawidtowa i stabilng prace. Wentylatory
wyposazy¢ nalezy w regulatory obrotéw typu REB. Kanaty wentylacyjne zakonczy¢ na
dachu poprzez zastosowanie  wywietrzakdw  dachowych cylindrycznych
wyposazonych w podstawy dachowe. Na poddaszu nalezy zamontowal szczelne
otwory kontrolne na kazdym przewodzie wentylacyjnym. Po zakonczeniu prac
wykonaé pomiary wentylacji pomieszczen.

- wykona¢ drobne prace polegajagce na wymianie kanalizacyjnych przewodéw

odptywowych, ztgczek elastycznych zasilajgcych baterie itp.

Branza elektryczna
Szczegdtowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia. W ramach zadania nalezy

wymienic gniazda wtykowe oraz wtgczniki w ilosci podanej w kosztorysie ofertowym.



BUDYNEK NR 17 — ODDZIAt LECZENIA UZALEZNIEN

Branza budowlana

Szczegdtowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. W ramach zadania nalezy:
- wymieni¢ oktadziny S$cienne i posadzkowe - ptytki posadzkowe o klasie
antyposlizgowosci minimum R10. W fazienkach pod prysznicami utozy¢ w formie
2koperty” z kierunkiem sptywu w strone prysznicowego odptywu liniowego. Posadzki
z wyktadzin tworzywowych nalezy uktada¢ z wywinieciem na Sciane min. 10 cm.
Zastosowac¢ wyktadziny o klasie Scieralnosci T, trudno zapalne (zgodnie z opisem w
kosztorysie ofertowym). Kolorystyke materiatdw wykonczeniowych nalezy uzgodnic¢ z
personelem oddziatu.

- wymieni¢ powtoki malarskie — uzy¢ farb emulsyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z
personelem oddziatu. Farby do wysokosci pomieszczen wynoszacej 2,0m nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem lamperiowym.

- wymieni¢ stolarke drzwiowg — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

- dostosowac fazienke pacjentow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — nowe
Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm.

Branza sanitarna

Szczegbétowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. W ramach zadania nalezy:
- wymieni¢ przybory sanitarne w ilosci okreslonej w kosztorysie ofertowym. Nowe
przybory w kolorze biatym, ceramiczne, pochodzace z jednej serii producenta.
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Brodzik porzgdkowy oraz przeznaczony do mycia
termosow biate, emaliowane, gtebokos¢ minimum 20 cm. W fazience przeznaczonej
dla 0sob niepetnosprawnych zamontowacé nalezy umywalke oraz miske ustepowg
przeznaczong do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Prysznic bezprogowy z
wyprofilowanych ptytek posadzkowych w formie , koperty” z liniowym odptywem z
blachy nierdzewne;j.

- zamontowac zawor antyskazeniowy na istniejgcym przytgczu do budynku



- wymieni¢ baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — chromowane.
Zamawiajgcy wymaga zeby uzyte materiaty posiadaty minimum 5 letnig gwarancje
producenta. W fazience przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych zamontowacd
nalezy baterie umywalkowg przeznaczong do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

- wyposazy¢ tazienke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych w konieczne
pochwyty oraz siedzisko natryskowe, zgodnie z opisem zamieszczonym w kosztorysie

ofertowym. Nowe pochwyty chromowane.

- W ramach prac nalezy wykona nowa instalacje hydrantowg z rur stalowych
ocynkowanych. Projektuje sie wykonanie jednego hydrantu wewnetrznego H25.
Projektowana instalacja bedzie nawodniona, zasilana z istniejgcego przytacza.
Projektuje sie zastosowanie szafki hydrantowe] podtynkowej z wezem potsztywnym
dtugosci 30 metrow z pradownicg. Hydrant montowaé na wysokosci 1,35 metra nad
podtogg (wysokos¢ umiejscowienia zaworu hydrantowego DN25).

Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Hydrant z miejscem
na gasnice nalezy rowniez wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6kg. Przejscia przez
przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych
materiatem elastycznym niewptywajgcym negatywnie na zastosowany przewdd
stalowy ocynkowany. W pomieszczeniach piwnicznych zasilanie instalacji
hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ otuling termiczng. Czesc instalacji prowadzonej w
bruzdzie Sciennej zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej. Po wykonaniu prac
nalezy przeprowadzi¢ badanie cisnienia oraz wydajnosci, protokéf z badan dostarczyc
Zamawiajgcemu

- wymienié uszkodzone i skorodowane grzejniki. Nowe grzejniki ptytowe, z zasilaniem
dolnym typ 22. Grzejniki wyposazy¢é w zawory oraz gtowice termostatyczne. W
ramach zadania nalezy wymieni¢ cztery grzejniki w miejsce istniejgcych (dwie sztuki
typu 22 600x400mm i dwie sztuki typu 22 600x1000mm) oraz zamontowac jeden
nowy typu 22 600x400mm.

- wykonaé drobne prace polegajace na wymianie kanalizacyjnych przewodéw

odptywowych, ztgczek elastycznych zasilajgcych baterie itp.



- wymieni¢ kratki wentylacyjne oraz wentylatory mechaniczne. Zastosowacd
wentylatory typu Silent z opdznieniem czasowym o wydajnosci nie mniejszej niz
80m3/h.

Branza elektryczna

Szczegbétowy zakres prac zostat opisany w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zaméwienia. W ramach zadania nalezy

wymienic gniazda wtykowe oraz wtgczniki w ilosci podanej w kosztorysie ofertowym.



