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Branza sanitarna stotéwka TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-9 Instalacja wentylacyjna
2| 10-32 |Instalacja hydrantowa
3] 33-56 |Instalacja wodociggowa
4| 57-70 |Instalacja kanalizacyjna
5| 71-90 |Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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Branza sanitarna stotéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Instalacja wentylacyjna
1|wycena Wiercenie otworéw wiertnicg dimentowg o $r. 170 mm w elementach z betonu |szt.
d.1l|wiasna zwirowego , zelbetu ,drewna o grubosci do 65 cm
analiza in-
dywidualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o §r.do 160 mm - m2
d.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
analogia
0.08*3.14*2*4.0*5 m?2 10.048
RAZEM 10.048
3|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.1/0152-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne - do przewodoéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1/0138-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw koto-  |szt.
d.1/0153-02 wych o $r.do 200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy per- |m?2
d.1/0503-02 for.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
5*1.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 2-16 Izolacja o grub.do 40 mm wetna mineralna z folig aluminiowg rurociggéw do |m?2
d.1/0101-01 194 mm np. klimafix
0.12*3.24*2*3.5*5 m?2 13.608
RAZEM 13.608
8|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01- zabudowa kratek na pietrze
(0.6+0.3)*0.5+(0.8+0.3)*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci i pomiary wentylacji kpl
d.1/0220-02
wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Instalacja hydrantowa
10/KNNR 8 Wstawienie zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.2/0116-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem, typ BA; [szt.
d.2|0131-05 $r. nominalna przytgczy 1 1/2"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0340-03 mentowej
0.5+1.35+0.5+3.2+0.5+1.35 m 7.400
RAZEM 7.400
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0337-01 mentowej
0.5+1.0 m 1.500
RAZEM 1.500
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m2
d.2|0332-04 piennej
1.0*1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej  [szt.
d.2/0333-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.2/0114-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2/0114-02
2 m 2.000
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Branza sanitarna stotéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
18/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.2/0130-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2|0105-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2|0105-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2/0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2|0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2/0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe 25 mm z wezem potsztywnym dt 30 m i miejscem |szt.
d.2|0142-02 na gasnice + gasnica
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.2|0327-04 $cianach z cegiet
0.5+1.35+0.5+3.2+0.5+1.35 m 7.400
RAZEM 7.400
26|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2/0326-02
0.5+1.0 m 1.500
RAZEM 1.500
27|KNR 2-19 Przejscia przewod6w w rurach ostonowych przej.
d.2/0217-01
analogia
3 przej. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folig; ruro- |m
d.2|0114-09 cigg o ér. 40 mm
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
29|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folig; ruro- |m
d.2/0114-09 cigg o $r. 25 mm
15 m 1.500
RAZEM 1.500
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami piliuretanowymi gr. 20mm z ptasz- |m
d.2/0105-03 czem ochronnym PCV
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
23 m 23.000
RAZEM 23.000
32 Pomiar wydajnosci oraz cisnienia instalacji hydrantowej kpl
d.2|analiza in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3|Instalacja wodoci agowa
33|KNNR 8 Wstawienie zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.3/0116-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.3/0114-02
22,5 m 22.500
RAZEM 22.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3/0141-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0340-03 mentowej
9 m 9.000
RAZEM 9.000
37/ KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.3/0210-01 betonu zwirowego
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.3/0208-04 bosci do 40 cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3/0105-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
225 m 22.500
RAZEM 22.500
40|/KNNR 8 Wstawienie zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.3/0116-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
41/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX- AL-PEX 32mm o potgczeniach zacisko- |[m
d.3|0111-04 wych, na scianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
42|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX- AL -PEX 25 mm o potaczeniach zacis- |m
d.3/0111-02 kowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
43|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-XC- AL 20 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.3|0111-01 wych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-XC- AL 16mm o potgczeniach zacisko- m
d.3/0111-01 wych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
45|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3/0128-01
46 m 46.000
RAZEM 46.000
46|/KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.3/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
46 m 46.000
RAZEM 46.000
47/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.3|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm - po- szt.
d.3/0137-08 mieszczenie gospodarcze
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 16 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 16 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; $r. zewn. ruro- |m
d.3/0129-18 ciggu 18 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
52/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; $r. zewn. ruro- |m
d.3/0129-20 ciggu 28 mm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
53/ KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; $r. zewn. ruro- |m
d.3/0129-21 ciggu 35 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.3/0326-03 $cianach z cegiet
9 m 9.000
RAZEM 9.000
55/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-/m
d.3/0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
56 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|Instalacja kanalizacyjna
57|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.4/0703-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
58 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.4/0235-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.4/0233-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 4 Brodziki - komora gopodarcza do mycia termoséw i sprzetu porzgdkowego z  |kpl.
d.4|/0232-01 blachy nierdzewnej
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
63|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.4/0211-01 niach wciskowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.4/0142-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 4 Czyszczaki/rewizje z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.4/0222-02 wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|wycena Wiercenie otworéw wiertnicg otworéw w elementach z drewna o grubosci do  |szt.
d.4|\wtasna 65cm
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy per- |m?2
d.4/0503-02 for.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
1 m?2 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Branza sanitarna stotéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
70/KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.4/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
(0.3+0.3)*3.2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
5|Instalacja centralnego ogrzewania
71/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ O - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.5/0520-03 mentéw do 20
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR-W 4-02 |Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.5/0512-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
73|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15-20 mm szt.
d.5/0512-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74 KNR-W 7-13 |Wyniesienie grzejnikow w celu piaskowania szt.
d.5/0103-01
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
75/KNR-W 4-02 |Zakorkowanie grzejnika przed piaskowaniem szt.
d.5/0310-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
76| KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do pierwszego stopnia czystosci konstruk- |szt
d.5/0114-02 cji) - PIASKOWANIE GRZEJINIKOW
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne piondw i gatgzek grzejnikowych m2
d.5/0103-04
analogia
1.90 m?2 1.900
RAZEM 1.900
78 Ptukanie grzejnikéw z osadu pompg z srodkami chemicznymi usuwajgcymi szt
d.5|analizain- |zamulenie.
dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
79|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci grzejnikow . urz.
d.5/0436-01
analogia
7 urz. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw zeliwnych -podktad szt
d.5/1212-18
analiza in-
dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
81|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejnag grzejnikéw zeliwnych szt
d.5/1212-19
analiza in-
dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng pionéw i gatazek grzejnikowych o $r.do 50 |m
d.5/1212-28 mm
analiza in-
dywidualna
28 m 28.000
RAZEM 28.000
83|KNR-W 4-02 |Wymiana /dopasowanie rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, |kpl.
d.5|0517-01 stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
84 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.5/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm do
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
85/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5/0215-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0215-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
87|KNR-W 2-15 |Montaz oszyszczonych i pomalowanych grzejnikéw zeliwnych na nowych kpl.
d.5|0413-04 uchwytach i mocowaniach
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
88/ KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.5/0215-09
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
89/ KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.5/0231-05
7 szt.grz. 7.000
RAZEM 7.000
90|KNR 0-35 Préba szczelno$ci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |szt
d.5/0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
analiza in-
dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1|Instalacja wentylacyjna
1/wycena whas- |Wiercenie otwordw wiertnicg dimentowg o $r. | szt.
d.1l|na 170 mm w elementach z betonu zwirowego ,
analiza indy- |zelbetu ,drewna o grubo$ci do 65 cm
widualna obmiar = 10szt.
- M --
1* Wiercenie otworéw wiertnicg dimentowg o $r. szt 10.0000
170 mm w elementach z betonu zwirowego ,
zelbetu drewna o grubosci do 65 cm'
1szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
2|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koto- | m2
d.1/0114-02 we,typ B/l o $r.do 160 mm - udziat ksztattek do
analogia 55 %
obmiar = 0.08*3.14*2*4.0*5 = 10.048m?2
- R -
1* robocizna r-g 19.8950
1.98r-g/m?2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/ | m2 6.1293
I, z blachy stalowej ocynkowanej
0.61m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 4.1197
stalowej ocynkowanej
0.41m2/m2
4* podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, | szt 41197
typ C
0.41szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 27.6320
nych kotowych
2.75szt/m?2
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 6.4307
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o di. do 50mm
0.64kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8* samochdd dostawczy m-g 0.8038
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
3|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.1/0152-02 dziste o $r.do 200 mm
obmiar = 5szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.1500
2.83r-g/szt.
- M --
2* wywietrzaki cylindryczne szt 5.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 5.2000
nych kotowych
1.04szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 62.5000
12.5szt/szt.
5* $ciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z szt 15.6000
gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 12.2500
50x5mm
2.45kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 15.6000
3.12m/szt.
-9-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.8500
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o di. do 50mm
0.17kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
10 samochdd dostawczy m-g 0.5500
* 0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
4|KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne - do przewoddw stalowych i | szt.
d.1/0138-02 aluminiowych
obmiar = 5szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.8500
1.17r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne, typ A szt 5.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 5.2000
nych, prostokatnych
1.04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* samochdd dostawczy m-g 0.1500
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
5/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt.
d.1/0153-02 drzwiowego do przewodéw kotowych o $r.do
200 mm
obmiar = 5szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.1993
0.67*0.955=0.63985r-g/szt.
- M --
2% otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A o | szt 5.0000
$r.do 200 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 10.4000
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 1.9000
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 0.3500
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
6|KNNR 3 0503- |[Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- | m2
d.1|02 walng (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy
wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
obmiar = 5*1.0 = 5.000m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.7500
0.35r-g/m2
- M --
2% papa podktadowa perforowana m2 5.0000
1m2/m2
-10 -




Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

o*

papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrze-
wana palnikiem na gaz propan butan
1.15m2/mz2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.7kg/m2

kominki wentylacyjne

0.01szt/m2

gaz propan-butan

0.33kg/m2

materiaty pomocnicze

4%

- S --
zuraw okienny
0.03m-g/m2

srodek transportowy
0.02m-g/m?2

m2

kg
szt
kg
%

m-g

m-g

5.7500

3.5000

0.0500

1.6500

4.0000

0.1500

0.1000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

A*

5*

KNR 2-16
0101-01

Izolacja o grub.do 40 mm wetna mineralna z fo-
lig aluminiowg rurociggéw do 194 mm np. Kli-
mafix

obmiar = 0.12*3.24*2*3.5*5 = 13.608m?2

-R -
robocizna
0.77*0.955=0.73535r-g/m2

- M --
wetna mineralna

1.1m2/mz2

drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2
mm

0.08kg/m?2

-S -
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW
0.04m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.04m-g/m2

m?2

r-g

m?2

kg

m-g

10.0066

14.9688

1.0886

0.5443

0.5443

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

(]

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 75-01- zabudowa kratek na pigtrze
obmiar = (0.6+0.3)*0.5+(0.8+0.3)*0.5 =
1.000m2

-R -
robocizna
2r-g/m?2

- M --

piyty gipsowo-kartonowe
1.05m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

blachowkrety'

13.88szt/m2

gips budowlany szpachlowy
1.32kg/m?2

tasma

2.264m/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wycigg
0.0253m-g/m2
srodek transportowy
0.0165m-g/m2

m?2

r-g

m?2

szt

kg

%

m-g

m-g

2.0000

1.0500

0.7600

2.0500

13.8800

1.3200

2.2640

1.5000

0.0253

0.0165

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
9|KNR-W 2-19  |Préba szczelnosci i pomiary wentylacji kpl
d.1/0220-02 obmiar = 1kpl
wycena indy-
widualna
- R -
1* robocizna r-g 0.0570
0.057r-g/kpl
-8 -
2% sprezarka spalinowa m-g 0.0320
0.032m-g/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacyjna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
2|Instalacja hydrantowa
10|KNNR 8 0116- |Wstawienie zaworu przelotowego o $r.40-50 szt
d.2|03 mm
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 3.7800
3.78r-g/szt
- M --
2* zawory przelotowe zeliwne ocynkowane szt 1.0000
1szt/szt
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 2.0000
2szt/szt
4* rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynko- m 1.0500
wane
1.05m/szt
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
11/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtér- | szt.
d.2|0131-05 nym zanieczyszczeniem, typ BA; $r. nominalna
przytaczy 1 1/2"
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.2500
2.25r-g/szt.
- M --
2% urzadzenia zabezp. wode przed wtdérnym zanie-| szt 1.0000
czyszczeniem typu BA t.max. 65 st.C, max. P
wiot. 1,0 MPa 1 1/2"
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2" szt 3.1500
3.15szt/szt.
4* uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas- kpl 2.0000
tyczna do rur miedzianych dwudzielne skreca-
ne wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego
2kpl/szt.
-S -
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0800
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0340-03 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 0.5+1.35+0.5+3.2+0.5+1.35 = 7.400m
- R -
1* robocizna r-g 15.0220
2.03r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0337-01 nach z cegiet na zaprawie cementowe;j
obmiar = 0.5+1.0 = 1.500m
-R--
1* robocizna r-g 1.0500
0.7r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w m?2
d.2|0332-04 Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej
obmiar = 1.0*1.0*2 = 2.000m2
- R -
1* robocizna r-g 20.7000
10.35r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
-13-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.2

1*

KNR 4-01
0333-04

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub.
2 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
1.11r-g/szt.

3.3300

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

16
d.2

l*

2*

KNR 4-02
0114-03

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego
0 $r. 40-50 mm
obmiar = 15m

~-R--
robocizna
0.3r-g/m

M --
materiaty pomocnicze
10%

%

4.5000

10.0000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

17
d.2

1*

2%

KNR 4-02
0114-02

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego
0 $r. 25-32 mm
obmiar = 2m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --
materiaty pomocnicze
10%

%

0.4400

10.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

18
d.2

1*

2%

KNR 4-02
0130-03

Demontaz hydrantu sciennego o $r. 25 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.08r-g/szt.

- M --
materiaty pomocnicze
10%

Szt.

r-g

%

0.1600

10.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

19
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0105-06

Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej
50 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych

obmiar = 15m

-R -
robocizna
0.638r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm
1.02m/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 50 mm

0.65szt/m

uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 mm
0.45szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy
0.0268m-g/m

szt

szt

%

m-g

9.5700

15.3000

9.7500

6.7500

1.5000

0.4020

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

-14 -
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Podstawa

Opis

Naktady  |Koszt
jedn.

20
d.2

l*

b
3*
4

5*

6*

KNR-W 2-15
0105-05

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
40 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych

obmiar = 6.5m

~-R--
robocizna
0.568r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm
1.02m/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o
$r.nominalnej 40 mm

0.66szt/m

uchwyty do rur o $r.nominalnej 40 mm
0.53szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0192m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

3.6920

6.6300

4.2900

3.4450

1.5000

0.1248

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

21
d.2

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-15
0105-03

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
25 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych

obmiar = 1.5m

~-R--
robocizna
0.427r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm
1.03m/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o
$r.nominalnej 25 mm

0.77szt/m

uchwyty do rur o $r.nominalnej 25 mm
0.6szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0132m-g/m

szt

szt

%

0.6405

1.5450

1.1550

0.9000

1.5000

0.0198

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

22
d.2

1*

2%

3*

A*

5*

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 25 mm

obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.398r-g/szt.

- M --

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 25 mm

4szt/szt.

uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.008m-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

m-g

0.7960

8.0000

2.0000

1.5000

0.0160

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

-15-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

23
d.2

1*

2%

3*

4

KNR-W 2-15
0138-03

Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm
montowany we wnece
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.391r-g/szt.

- M --
zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej
25 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -
Srodek transportowy
0.011m-g/szt.

szt

%

m-g

0.7820

2.0000

0.5000

0.0220

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

24
d.2

l*

2*

3*

A*

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnekowe 25 mm z wezem
pétsztywnym dt 30 m i miejscem na gasnice +
gasnica

obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.32r-g/szt.

- M --
szafki hydrantowe wnekowe
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.09m-g/szt.

Szt.

szt

%

2.6400

2.0000

1.5000

0.1800

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

25
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0327-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o
przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar = 0.5+1.35+0.5+3.2+0.5+1.35 = 7.400m

-R -
robocizna
0.61r-g/m

- M --

cegta budowlana petna’
9szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
betoniarka 150 dm3'
0.02m-g/m

wycigg

0.04m-g/m

r-g

szt
kg
kg
m3

%

m-g

m-g

4.5140

66.6000

8.1400

4.9580

0.0444

1.5000

0.1480

0.2960

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

26
d.2

l*

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4
x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar = 0.5+1.0 = 1.500m

~-R--
robocizna
0.54r-g/m

M -

-16 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

cegta budowlana petna

4szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
0.3kg/m

wapno suchogaszone

0.22kg/m

piasek do zapraw

0.002m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
betoniarka 150 dm3
0.01lm-g/m

wyciag

0.03m-g/m

szt
kg
kg
m3

%

m-g

m-g

6.0000

0.4500

0.3300

0.0030

1.5000

0.0150

0.0450

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

27
d.2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-19
0217-01
analogia

Przejscia przewodow w rurach ostonowych
obmiar = 3przej.

~-R--
robocizna
3.88*0.955=3.7054r-g/przej.

- M --

rury stalowe typ S,przewodowe o sprawdzonej
szczelnosci,wymaganym badaniu,o
pow.zewn.zabezp.powloka asfaltowg podwdjng
przektadka nasycong asfaltem ze stali w gat.St
35X,St3S o

0.35m/prze;j.

tlen techniczny

0.08m3/prze;j.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.02kg/prze;j.

cement portlandzki zwykly 35

3.5kg/przej.

sznur konopny krecony czesankowy pojedyn-
czy smotowany

2.7kglprzej.

asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100
5kg/przej.

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.07m-g/prze;.

m3
kg
kg
kg

kg

m-g

11.1162

1.0500

0.2400

0.0600

10.5000

8.1000

15.0000

0.2100

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

28
d.2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-31
0114-09

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
gr. 9 mm powlekane folig; rurocigg o $r. 40 mm
obmiar = 6.5m

~-R--
robocizna
0.0335r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig
grub. 9 mm do rurociggéw 28 mm"

1.05m/m

tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2
mm

0.015m/m

tasma klejgca z folii PVC, szer. 50 mm
0.0855m/m

materiaty pomocnicze

5.1%

-S -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m

%

m-g

0.2178

6.8250

0.0975

0.5558

5.1000

0.0007

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

-17 -
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Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

29
d.2

1*

2%
3
4*

5%

6*

KNR 0-31
0114-09

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
gr. 9 mm powlekane folig; rurociag o $r. 25 mm
obmiar = 1.5m

-R -
robocizna
0.0335r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig
grub. 9 mm do rurociggéw 28 mm

1.05m/m

tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2
mm

0.015m/m

tasma klejgca z folii PVC, szer. 50 mm
0.0855m/m

materiaty pomocnicze

5.1%

- S --
samochdéd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m

%

m-g

0.0503

1.5750

0.0225

0.1283

5.1000

0.0002

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

30
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-34
0105-03

Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami pi-
liuretanowymi gr. 20mm z ptaszczem ochron-
nym PCV

obmiar = 15m

-R -
robocizna
0.117r-g/m

- M --

Otulina

Im/m

tasma Thermatape Ultra 3x50 mm
0.1499m/m

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.00505m-g/m

r-g

%

m-g

1.7550

15.0000

2.2485

3.0000

0.0758

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

31
d.2

1*

2%

3*

4*
5

6*

7*

KNR 2-15
0110-04

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w
budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do
65 mm)

obmiar = 23m

-R -
robocizna
0.0838*0.955=0.080029r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocyn-
kowane $r.15 mm

0.02m/m

zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15
mm

0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm
0.006szt/m

materiaty pomocnicze

0.9%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0001m-g/m

r-g

szt

szt
szt

%

m-g

1.8407

0.4600

0.0460

0.0460
0.1380

0.9000

0.0023

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

-18 -
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Branza sanitarna stotéwka

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
32 Pomiar wydajnosci oraz ci$nienia instalacji hy- | kpl
d.2|analiza indy- |drantowej
widualna obmiar = 2kpl
- R -
1* robocizna kpl 2.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja hydrantowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
3|Instalacja wodoci agowa
33|KNNR 8 0116- |Wstawienie zaworu przelotowego o $r.40-50 szt
d.3|03 mm
obmiar = 2szt
-R -
1* robocizna r-g 7.5600
3.78r-g/szt
- M --
2* zawory przelotowe zeliwne ocynkowane szt 2.0000
1szt/szt
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 4.0000
2szt/szt
4* rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynko- m 2.1000
wane
1.05m/szt
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
34| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.3/0114-02 0 $r. 25-32 mm
obmiar = 22.5m
-R -
1* robocizna r-g 4.9500
0.22r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
35|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.3/0141-01 wej
obmiar = 3szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.1000
0.7r-g/szt.
- M --
2% korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt 6.0000
wane $r.15 mm
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
36/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.3/0340-03 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 9m
~-R--
1* robocizna r-g 18.2700
2.03r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
37|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m
d.3/0210-01 mych lub pionowych w elem.z betonu zwirowe-
go
obmiar = 9.5m
~-R--
1* robocizna r-g 36.1950
3.81r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
d.3|0208-04 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 40
cm
obmiar = 2szt.
~-R--
-20 -




Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 4.8000
2.4r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej | m
d.3/0105-05 40 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 22.5m
- R -
1* robocizna r-g 12.7800
0.568r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 22.9500
ne ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm
1.02m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt 14.8500
$r.nominalnej 40 mm
0.66szt/m
4* uchwyty do rur o $r.nominalnej 40 mm szt 11.9250
0.53szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4320
0.0192m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
40|KNNR 8 0116- |Wstawienie zaworu przelotowego o $r.25-32 szt
d.3|02 mm
obmiar = 6szt
-R--
1* robocizna r-g 16.0200
2.67r-g/szt
- M --
2* zawory przelotowe zeliwne ocynkowane' szt 6.0000
1szt/szt
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 12.0000
2szt/szt
4* rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynko- m 6.3000
wane
1.05m/szt
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
41|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX- AL-PEX | m
d.3|04 32mm o potgczeniach zaciskowych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 6m
- R -
1* robocizna r-g 2.4360
0.406r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm' m 6.4800
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 szt 4.3200
mm’
0.72szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 6.0000
$r. zewnetrznej 40 mm'
1szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
42|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX- AL -PEX | m
d.3|02 25 mm o potgczeniach zaciskowych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 6m
-21 -




Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 2.0580
0.343r-g/m
- M --
Al rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm' m 6.4800
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 5.4000
mm
0.9szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 7.5000
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
43|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-XC- AL 20| m
d.3|01 mm o potgczeniach zaciskowych, na $cianach
analogia w budynkach mieszkalnych
obmiar = 10m
- R -
1* robocizna r-g 3.1900
0.319r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm' m 11.0000
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o s$r. zewnetrznej 20 szt 11.2000
mm
1.12szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 14.3000
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
44|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-XC- AL m
d.3|01 16mm o potagczeniach zaciskowych, na Scia-
analogia nach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 24m
- R -
1* robocizna r-g 7.6560
0.319r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm' m 26.4000
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 szt 26.8800
mm
1.12szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 34.3200
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
45|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.3|01 mieszkalnych
obmiar = 46m
-R--
1* robocizna r-g 2.9302
0.0637r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
46|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.3/04 rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
obmiar = 46m
-22.-




Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

~-R--
robocizna
0.0745r-g/m

r-g

3.4270

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

47
d.3

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNNR 4 0127-
01

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z
rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

obmiar = 1prob.

~-R--
robocizna
6.66r-g/prob.

- M --

rury PVC cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm
2m/prob.

zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm
0.2szt/prob.

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
0.2szt/prob.

ksztattki z PVC ci$nieniowe(gwintowane)sr.20
mm

1szt/prob.

materiaty pomocnicze

1.5%

prob

szt
szt

szt

%

6.6600

2.0000

0.2000

0.2000

1.0000

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

48
d.3

1*

2%

3*

KNNR 4 0137-
08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
$r.nominalnej 15 mm - pomieszczenie gospo-
darcze

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
1.14r-g/szt.

- M --
bateria natryskowa
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.5%

Szt.

szt

%

1.1400

1.0000

0.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

49
d.3

l*

2*

3*

A*

5%

KNNR 4 0116-
08

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym meta-
lowym o $r. zewnetrznej 16 mm

obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

- M --

ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o
$r. zewnetrznej 20 mm

1szt/szt.

ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowane) o sr.
zewnetrznej 20 mm

1szt/szt.

zlgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej
20 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

Szt.

szt

szt

szt

%

2.0400

3.0000

3.0000

3.0000

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

50

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm

obmiar = 2szt.

R -

Szt.

-23-
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Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 0.5800
0.29r-g/szt.
- M --
Al ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt 6.0000
3szt/szt.
3* ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt 2.0000
wnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 2.0000
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
51|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane | m
d.3|0129-18 folig gr. 13 mm:; $r. zewn. rurociggu 18 mm
obmiar = 24m
-R--
1* robocizna r-g 0.6984
0.0291r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig m 25.2000
gr. 13 mm do rurociggéw 15 mm
1.05m/m
3* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm | m 0.2400
0.01m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 1.8384
0.0766m/m
-8 -
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0024
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
52|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane | m
d.3/0129-20 folig gr. 13 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
obmiar = 16m
-R--
1* robocizna r-g 0.5360
0.0335r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig m 16.8000
gr. 13 mm do rurociggéw 28 mm
1.05m/m
3* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm | m 0.2400
0.015m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 1.5888
0.0993m/m
-8 -
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0016
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
53|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane | m
d.3|0129-21 folig gr. 13 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
obmiar = 6m
-R--
1* robocizna r-g 0.2280
0.038r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig m 6.3000
gr. 13 mm do rurociggéw 35 mm
1.05m/m
3* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm | m 0.1200
0.02m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 0.5958
0.0993m/m
-24 -




Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

-S -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m

m-g

0.0006

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

54
d.3

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.
z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce-
giet

obmiar = 9m

~-R--
robocizna
0.53r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
5szt/m

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.8kg/m

wapno suchogaszone
0.43kg/m

piasek do zapraw
0.004m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01lm-g/m

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.03m-g/m

szt
kg
kg
m3

%

4.7700

45.0000

7.2000

3.8700

0.0360

1.5000

0.0900

0.2700

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

55
d.3

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro-
ju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i Scianach
bez deskowan i stemplowan

obmiar = 9.5m

-R -
robocizna
0.32r-g/m

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.008t/m

piasek do betonéw zwyktych

0.014m3/m

zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny
0.024m3/m

woda z rurociggu

0.008m3/m

materiaty pomocnicze

2%

- S --
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m

zuraw okienny przenosny

0.16m-g/m

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

3.0400

0.0760

0.1330

0.2280

0.0760

2.0000

0.3800

1.5200

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

56
d.3

1*

2%

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2
m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci po-
nad 10 cm

obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
3.3r-g/szt.

- M -
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
11kg/szt.

Szt.

r-g

kg

-25-
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Branza sanitarna stotéwka

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt R M S

p. jedn.

3* piasek do betonow zwykty m3 0.0380
0.019m3/szt.

4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0640
0.032m3/szt.

5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0108
0.0054m3/szt.

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIII kg 0.0072
0.0036kg/szt.

7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800
0.04kg/szt.

8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -

9* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1200
0.06m-g/szt.

10 zuraw okienny przenosny m-g 0.4200

* 0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
4|Instalacja kanalizacyjna
57|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur ze-| m
d.4/0703-02 liwnych o $ér. 80-150 mm
obmiar = 14m
-R -
1* robocizna r-g 6.8600
0.49r-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
58 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4/0235-06 obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 1.0000
1r-g/kpl.
- M --
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 szt 1.0000
mm
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
59/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.4|/0235-03 obmiar = 2kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1.3800
0.69r-g/kpl.
- M --
2% korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.1000
0.05kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
60|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.4/0233-03 nych o $r. 50-80 mm
obmiar = 3szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.7400
0.58r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
61/KNNR 4 0232- |Brodziki - komora gopodarcza do mycia termo-| kpl.
d.4|01 sOw i sprzetu porzadkowego z blachy nierdzew-
analogia nej
obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 1.0800
1.08r-g/kpl.
- M --
2* wanienki do mycia termoséw szt 1.0000
1szt/kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt 1.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
-27 -




Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
62|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm m
d.4|03 na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
obmiar = 21m
- R -
1* robocizna r-g 5.6700
0.27r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 m 19.5300
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 12.6000
0.6szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 2.5200
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 110 mm szt 16.8000
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
63|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o0 ér. 50 mmna | m
d.4|01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
czeniach wciskowych
obmiar = 10m
-R--
1* robocizna r-g 1.7800
0.178r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 10.4000
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 3.6000
0.36szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 1.4000
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 10.0000
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
64/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | szt.
d.4|01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar = 5szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8000
0.56r-g/szt.
- M --
2% ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 15.0000
3szt/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 5.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
65/KNNR 4 0142- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 kpl.
d.4|03 mm
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8200
0.82r-g/kpl.
- M --
2* drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt 1.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
-28 -




Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
Ceny jednostkowe
66| KNNR 4 0222- |Czyszczaki/rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. | szt.
d.4|02 110 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7600
0.38r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm | szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
67|wycena whas- |Wiercenie otworéw wiertnicg otworéw w ele- szt.
d.4\na mentach z drewna o grubosci do 65 cm
analiza indy-  |obmiar = 1szt.
widualna
- M --
1* Wiercenie otworéw wiertnicg dimentowg o $r. szt 1.0000
170 mm w elementach z betonu zwirowego ,
zelbetu drewna o grubosci do 65 cm
1szt/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
68|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.4/0213-05 wym o $r. 110 mm
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.3400
0.34r-g/szt.
- M --
2% rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
69 KNNR 3 0503- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.4|02 walng (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy
wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
obmiar = 1m2
- R -
1* robocizna r-g 0.3500
0.35r-g/m2
- M --
2% papa podktadowa perforowana m2 1.0000
1m2/m2
3* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrze- | m2 1.1500
wana palnikiem na gaz propan butan'
1.15m2/mz2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.7000
0.7kg/m2
5* kominki wentylacyjne szt 0.0100
0.01szt/m2
6* gaz propan-butan kg 0.3300
0.33kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
-S -
8* zuraw okienny m-g 0.0300
0.03m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/m?2
-29 -




Branza sanitarna stotéwka

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
70/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.4/2004-02 na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 75-01
obmiar = (0.3+0.3)*3.2 = 1.920m?2
- R -
1* robocizna r-g 3.8400
2r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe' m?2 2.0160
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.4592
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 3.9360
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 7.7952
4.06szt/m2
6* blachowkrety" szt 26.6496
13.88szt/m2
7* gips budowlany szpachlowy kg 2.5344
1.32kg/m2
8* tasma m 4.3469
2.264m/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
10 wycigg m-g 0.0486
* 0.0253m-g/m2
11 Srodek transportowy m-g 0.0317
* 0.0165m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacyjna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
5|Instalacja centralnego ogrzewania
71/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
d.5/0520-03 wielko$¢ 0 - typ ST - ilo$¢ elementéw do 20
obmiar = 7kpl.
-R -
1* robocizna r-g 9.9400
1.42r-g/kpl.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
72|KNR-W 4-02 |Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.5/0512-01 obmiar = 7szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.1900
0.17r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
73|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgcz- | szt.
d.5/0512-01 ki o ér. 15-20 mm
obmiar = 7szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.1900
0.17r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
74/KNR-W 7-13  |Wyniesienie grzejnikow w celu piaskowania szt.
d.5/0103-01 obmiar = 7szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 9.1000
1.3r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 41.0000
41%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
75/KNR-W 4-02 |Zakorkowanie grzejnika przed piaskowaniem szt.
d.5/0310-01 obmiar = 14szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0.8400
0.06r-g/szt.
M --
2% korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego czarne szt 14.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
76 KNR-W 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierw- szt
d.5/0114-02 szego stopnia czystosci konstrukeji) - PIASKO-
analogia WANIE GRZEJNIKOW
obmiar = 7szt
~-R--
1* robocizna r-g 6.3700
0.91r-g/szt
M -
2% piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 | t 0.6069
mm
0.0867t/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S --
4* piaskarnia m-g 2.5088
0.3584m-g/szt
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Branza sanitarna stotéwka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
5* sprezarka powietrza m-g 2.5088
0.3584m-g/szt
6* ciggnik kotowy m-g 0.2065
0.0295m-g/szt
7* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2065
0.0295m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
77/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne piondw i gatgzek grzejniko-| m2
d.5/0103-04 wych
analogia obmiar = 1.90m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.2958
0.682r-g/m2
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
78 Ptukanie grzejnikéw z osadu pompg z srodkami| szt
d.5|analiza indy- |chemicznymi usuwajgcymi zamulenie.
widualna obmiar = 7szt
~-R--
1* robocizna r-g 4.5150
0.645r-g/szt
- M --
2% Pompa + srodki chemiczne 1 7.0000
11 Kkpl/szt kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
79/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci grzejnikow . urz.
d.5/0436-01 obmiar = 7urz.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 2.4990
0.357r-g/urz.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
80|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw| szt
d.5/1212-18 zeliwnych -podktad
analiza indy- |obmiar = 7szt
widualna
~-R--
1* robocizna r-g 5.0400
0.72r-g/szt
M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 1.5890
wania
0.227dm3/szt
3* benzyna do lakieréw dms3 0.3150
0.045dm3/szt
4* papier scierny w arkuszach ark 3.9200
0.56ark/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
81|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw | szt
d.5/1212-19 zeliwnych
analiza indy- |obmiar = 7szt
widualna
-R -
1* robocizna r-g 7.9100
1.13r-g/szt
- M -
-32-




Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

farba olejna nawierzchniowa ogdinego stoso-
wania

0.173dm3/szt

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.186dm3/szt

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.183dm3/szt

benzyna do lakieréw

0.079dm3/szt

papier scierny w arkuszach

0.56ark/szt

materiaty pomocnicze

2%

dm3

dm3

dm3

dm3
ark

%

1.2110

1.3020

1.2810

0.5530

3.9200

2.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

82
d.5

1*

2%

3*

4*

5*
6*

7*

KNR-W 4-01
1212-28
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbg olejng pionéw i ga-
tazek grzejnikowych o $r.do 50 mm
obmiar = 28m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.013dm3/m

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.014dm3/m

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.014dm3/m

benzyna do lakieréw

0.006dm3/m

papier Scierny w arkuszach

0.2ark/m

materiaty pomocnicze

2%

dm3

dm3
ark

%

6.1600

0.3640

0.3920

0.3920

0.1680

5.6000

2.0000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

83
d.5

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-02
0517-01
analogia

Wymiana /dopasowanie rur przytgcznych do
grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego ply-
towego i konwektora o ztgczach gwintowanych
0 $r. 15 mm

obmiar = 7kpl.

-R -
robocizna
1.32r-g/kpl.

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne
1.05m/kpl.

ztgczki grzejnikowe

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl.

r-g

szt

%

9.2400

7.3500

7.0000

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

84
d.5

1*

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwoéj-
nej regulaciji, proste lub katowe z gtowicami ter-
mostatycznymi; $r. nom. 15 mm do

obmiar = 7kpl.

-R -
robocizna
0.41r-g/kpl.

M --

kpl.
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Branza sanitarna stotéwka

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

zawory grzejnikowe termostatyczne o podwoj-
nej regulacji proste lub katowe mosiezne z gto-
wicami termostatycznymi 15 mm

1kpl/kpl.

-S -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.01m-g/kpl.

kp

m-g

7.0000

0.0700

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

85
d.5

1*

2%

3*

KNR 0-35
0215-04

Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-
28 st. C
obmiar = 7szt.

-R -
robocizna
0.22r-g/szt.

- M --

glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st.C

1szt/szt.

-S -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

1.5400

7.0000

0.0700

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

86
d.5

1*

2%

3*

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kato-
we; sr. nom. 15 mm
obmiar = 7szt.

-R -
robocizna
0.28r-g/szt.

- M --

zawory grzejnikowe powrotne proste lub kato-
we 15 mm

1szt/szt.

-S -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

m-g

1.9600

7.0000

0.0700

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

87
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-15
0413-04
analogia

Montaz oszyszczonych i pomalowanych grzej-
nikéw zeliwnych na nowych uchwytach i moco-
waniach

obmiar = 7kpl.

~-R--
robocizna
1.62r-g/kpl.

- M --

wsporniki do grzejnikow
4szt/kpl.

uchwyty do grzejnikéw
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze
1%

-S -
Srodek transportowy
0.62m-g/kpl.

kpl.

szt
szt

%

m-g

11.3400

28.0000

14.0000

1.0000

4.3400

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

88
d.5

l*

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm
obmiar = 6kpl.

~-R--
robocizna
0.35r-g/kpl.

M -

kpl.

-34-
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Branza sanitarna stotéwka

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Al odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zawo-| kpl 6.0000
rami stopowymi 15 mm
1kpl/kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt 6.3000
1.05szt/kpl.
4* ksztaltki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt 6.3000
1.05szt/kpl.
-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0600
0.01m-g/kpl.

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

89/ KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regu- | szt.
d.5/0231-05 lacji grz.
obmiar = 7szt.grz.

~-R--
1* robocizna r-g 2.4990
0.357r-g/szt.grz.

-S -
Al sprzet pomocniczy % 0.0001
0.0001%

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

90|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach | szt
d.5/0231-01 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygoto-
analiza indy- |wawcze i zakonczeniowe
widualna obmiar = 7szt
- R -
1* robocizna r-g 0.2520
0.036r-g/szt
- M --
2% rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m 0.1400
0.02m/szt
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt 0.1470
0.021szt/szt
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt 0.0420
0.006szt/szt
5* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt 0.0420
0.006szt/szt
6* zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody | szt 0.0140

do 100 st.C 15 mm
0.002szt/szt

* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody | szt 0.0140
do 100 st.C. 15 mm
0.002szt/szt

8* korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt 0.0140
0.002szt/szt

-S -
9* sprzet pomocniczy % 0.0001
0.0001%

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja centralnego ogrzewania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-35-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Branza sanitarna stotéwka PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-36-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



