- Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach osfonowych
wypefnionych materiafem plastycznym

Wigczenie w istniejgcq instalacje wody

zimnej, zamontowac¢ zawdr odcinajqey Przewody piwcznicze zaizolowa¢ termicznie za

pomocq otuliny z pianki poliuretanowe]j

Istniejgce zasilanie stal dnZ20,
o dnd0 zamontowat nowe zawory odcinajgce
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Pion|{wody ciepfej 1 cyrkulacyjne]
prizeznaczony do wymiany. Pod pionem
zqmontowac zawory odcinajgce.

Istniejgce zasilanie stal dn29, Istniejgce |zasilanie stal dnZ20,
zamontowa¢ nowe zawory odcinajgce zamontow@¢ nowe zawory odcinajgce

Pion wody ciepfej srednicy PEX 25
Pion wody zimnej Srednicy PEX 32
Pion wody cyrkulacyjnej Srednicy PEX 16

INWESTYCJIA Remont stofowki szpitalnej wraz z zapleczem

INWESTOR Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka”
ul. Poznafiska 15; 62—200 Gniezno

STADIUM Projekt budowlany
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Instalacja wodociggowa — rzut piwnicy 150
NR RYSUNKU
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