1 Opis techniczny do prac remontowych — budynek nr 32
1.1 Opis stanu faktycznego

Rozpatrywany dach jest dachem ptaskim, z petnym deskowaniem, kryty dwoma

warstwami papy. Kominy powyzej potaci murowane z cegty petnej, otynkowane.

Istniejgce obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Istniejgce rynny oraz

rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, w wiekszosci skorodowane i

niedrozne.

1.2 Zakres prac remontowych

W ramach prowadzonych prac nalezy:
usungC wszystkie istniejgce obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe
przygotowac istniejgce poszycie do utozenia warstwy styropapy (EPS
100, gr. 10 cm). Na brzegach dachu nalezy zastosowacC ptyty
spadkowe.
papa wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm na osnowie poliestrowej
SBS 250, zachowana gietko$¢ w temperaturze -20°C
pape nalezy uktada¢ z wywinieciem min. 10 cm na kominy wraz z
systemowym wykonczeniem
wymienic tynki na kominach murowanych,
wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. min.
0,55mm
zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr.
min. 0,55mm

na rurach spustowych zastosowac wyczystki z rusztem

IloSciowy zakres robot do wykonania okresSla kosztorys ofertowy stanowigcy
uzupetnienie dokumentacji technicznej.

Prace nalezy prowadzic w sposdb zabezpieczajgcy budynek przed
ewentualnym zalaniem.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynku eksploatowanym, w

trakcie prowadzonych robdét nalezy zwrocié szczegdlng uwage na



zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementow
wyposazenia.

Papy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych,
sktadowaé w pozycji stojgcej. Pape wynosi¢ na dach dopiero w momencie
montazu. Powierzchnie przed pokryciem dachu warstwg papy muszg byc
suche i wolne od jakichkolwiek zabrudzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacja Istotnych  Warunkéw
Zamowienia, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.






