
Egz. nr: .......

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"

Adres :  Gniezno, Poznańska 15

                     zalecenia sanepidu 2018

Inwestor :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA

Adres :  Gniezno Poznańska 15

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Umowa : ..........................................................................................................................................................................................................................

Uwagi : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Sprawdził : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580            KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
Budowa :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka" 

Adres :  Gniezno, Poznańska 15

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Oddział nr 2

A.a ELEMENT :  węzeł sanitarny dla pacjentów ....................................

Razem :  Oddział nr 2 ....................................

B STAN :  Oddział 2a

B.a ELEMENT :  kuchnia oddziałowa ....................................

B.b ELEMENT :  Węzeł sanitarny dla personelu ....................................

B.c ELEMENT :  sala nr 4 ....................................

B.d ELEMENT :  sala nr 7 ....................................

B.e ELEMENT :  Wc pacjentów ....................................

Razem :  Oddział 2a ....................................

C STAN :  Oddział nr 8

....................................

Razem :  Oddział nr 8 ....................................

D STAN :  Oddział nr 11

D.a ELEMENT :  Kuchnia oddziałowa ....................................

D.b ELEMENT :  sala nr 1 ....................................

D.c ELEMENT :  korytarz ....................................

D.d ELEMENT :  Palarnie parter, piętro ....................................

Razem :  Oddział nr 11 ....................................

E STAN :  Oddział nr 9

E.a ELEMENT :  sala nr 1 ....................................

E.b ELEMENT :  sala nr 2 ....................................

E.c ELEMENT :  Szatnia personelu ....................................

E.d ELEMENT :  pomieszczenie socjalne ....................................

E.e ELEMENT :  Wc męskie ....................................

E.f ELEMENT :  Pokój odwiedzin ....................................

E.g ELEMENT :  listwy kątowe z PCV ....................................

Razem :  Oddział nr 9 ....................................

F STAN :  oddział 6 parter

F.a ELEMENT :  sala 6 ....................................

F.b ELEMENT :  Magazyn bielizny czystej ....................................

Razem :  oddział 6 parter ....................................

G STAN :  Oddział 6 piętro

G.a ELEMENT :  Sala nr 26 ....................................

G.b ELEMENT :  korytaz piętro przejścia ....................................

G.c ELEMENT :  sala 29 ....................................

Razem :  Oddział 6 piętro ....................................



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580            KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 2

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

H STAN :  oddział 6a

H.a ELEMENT :  holl ....................................

H.b ELEMENT :  sala 206 ....................................

H.c ELEMENT :  sala 224 ....................................

H.d ELEMENT :  sala 240 ....................................

Razem :  oddział 6a ....................................

I STAN :  oddział 22

I.a ELEMENT :  klatka schodowa ....................................

I.b ELEMENT :  Wc męskie ....................................

I.c ELEMENT :  Parapety na salach chorych - dotyczy całego oddziału ....................................

Razem :  oddział 22 ....................................

J STAN :  oddział 23

J.a ELEMENT :  Gabinet zabiegowy ....................................

Razem :  oddział 23 ....................................

K STAN :  oddział 24

K.a ELEMENT :  Wc damskie ....................................

K.b ELEMENT :  izolatka łazienka ....................................

Razem :  oddział 24 ....................................

L STAN :  sala 28

....................................

Razem :  sala 28 ....................................

M STAN :  Oddział nr 18

M.a ELEMENT :  Wc ....................................

M.b ELEMENT :  sala nr 7 ....................................

M.c ELEMENT :  klatka schodowa ....................................

Razem :  Oddział nr 18 ....................................

N STAN :  Gabinet stomatologiczny

N.a ELEMENT :  gabinet ....................................

N.b ELEMENT :  poczekalnia ....................................

N.c ELEMENT :  pokój socjalny ....................................

N.d ELEMENT :  Wc ....................................

Razem :  Gabinet stomatologiczny ....................................

O STAN :  Kuchnia

O.a ELEMENT :  Obróbka mięsa ....................................

O.b ELEMENT :  pomieszczenie kuchenne ....................................

O.c ELEMENT :  Korytarz przy kuchni ....................................

O.d ELEMENT :  kojec murowany w obieralni jarzyn ....................................

Razem :  Kuchnia ....................................



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580            KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 3

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

P STAN :  Oddział nr 16

P.a ELEMENT :  klatka schodowa ....................................

P.b ELEMENT :  korytarz ....................................

P.c ELEMENT :  jadalnia ....................................

P.d ELEMENT :  sala nr 5 ....................................

P.e ELEMENT :  gabinet zabiegowy ....................................

Razem :  Oddział nr 16 ....................................

Q STAN :  Oddział nr 7

Q.a ELEMENT :  Wc ....................................

Q.b ELEMENT :  sala nr 5 ....................................

Q.c ELEMENT :  sala nr 6 ....................................

Q.d ELEMENT :  sala nr 7 ....................................

Q.e ELEMENT :  sala nr 3 ....................................

Q.f ELEMENT :  kuchnia ....................................

Q.g ELEMENT :  sekretariat ....................................

Q.h ELEMENT :  instalacja wodociągowa ....................................

Q.i ELEMENT :  Instalacja kanalizacyjna ....................................

Q.j ELEMENT :  Drzwi wewnętrzne ....................................

Razem :  Oddział nr 7 ....................................

R STAN :  Oddział nr 14

R.a ELEMENT :  Stolarka drzwiowa ....................................

Razem :  Oddział nr 14 ....................................

S STAN :  Roboty dotyczące całego zadanja ( w razie potrzeby )

....................................

Razem :   Roboty dotyczące całego zadanja ( w razie potrzeby ) ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
Budowa :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka" 

Adres :  Gniezno, Poznańska 15

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A STAN :   Oddział nr 2

A.a ELEMENT :   węzeł sanitarny dla pacjentów

1 Pozycja   88,240 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: (6.6 * 2.8) + 18.0 = 36,480
ściany: (6.6 + 2.8) * 2 * 1.2 + 4.2 + 25 = 51,760

Razem   =   88,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

2 Pozycja   88,240 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

88.24 = 88,240

Razem   =   88,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

3 Pozycja   36,480 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.6 * 2.8) + 18.0 = 36,480

Razem   =   36,480 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  A.  Oddział nr 2

ELEMENT :  A.a. węzeł sanitarny dla pacjentów

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

4 Pozycja   36,480 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.6 * 2.8) + 18.0 = 36,480

Razem   =   36,480 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

5 Pozycja   51,760 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.6 + 2.8) * 2 * 1.2 + 4.2 + 25 = 51,760

Razem   =   51,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  A.  Oddział nr 2

ELEMENT :  A.a. węzeł sanitarny dla pacjentów

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

6 Pozycja   51,760 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymistarych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.6 + 2.8) * 2 * 1.2 + 4.2 + 25 = 51,760

Razem   =   51,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B STAN :   Oddział 2a

B.a ELEMENT :   kuchnia oddziałowa

7 Pozycja   61,760 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.3 * 3.2 = 13,760
ściany: (4.3 + 3.2) * 3.2 * 2 = 48,000

Razem   =   61,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

8 Pozycja   61,760 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

61.76 = 61,760

Razem   =   61,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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STAN :  B.  Oddział 2a

ELEMENT :  B.a. kuchnia oddziałowa

 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

9 Pozycja   13,760 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.3 * 3.2 = 13,760

Razem   =   13,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

10 Pozycja   13,760 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.3 * 3.2 = 13,760

Razem   =   13,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

11 Pozycja   48,000 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 + 3.2) * 3.2 * 2 = 48,000
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STAN :  B.  Oddział 2a

ELEMENT :  B.a. kuchnia oddziałowa

 Str. 5
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Razem   =   48,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

12 Pozycja   48,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 + 3.2) * 3.2 * 2 = 48,000

Razem   =   48,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

13 Pozycja   27,000 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 + 3.2) * 2 * 1.8 = 27,000

Razem   =   27,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................
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Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.b ELEMENT :   Węzeł sanitarny dla personelu

14 Pozycja   16,723 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 1.75 * 1.35 + 0.8 * 1.4 = 3,483
ściany: (1.75 + 1.35) * 2 * 1.0 + (0.8 + 1.4) * 2 * 1.6 = 13,240

Razem   =   16,723 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

15 Pozycja   16,723 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

16.723 = 16,723

Razem   =   16,723 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

16 Pozycja   3,483 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.75 * 1.35 + 0.8 * 1.4 = 3,483

Razem   =   3,483 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

17 Pozycja   3,483 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.75 * 1.35 + 0.8 * 1.4 = 3,483

Razem   =   3,483 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

18 Pozycja   13,240 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1.75 + 1.35) * 2 * 1.0 + (0.8 + 1.4) * 2 * 1.6 = 13,240

Razem   =   13,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

19 Pozycja   13,240 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1.75 + 1.35) * 2 * 1.0 + (0.8 + 1.4) * 2 * 1.6 = 13,240

Razem   =   13,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.c ELEMENT :   sala nr 4

20 Pozycja   114,290 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 5.1 * 7.1 = 36,210
ściany: (5.1 + 7.1) * 2 * 3.2 = 78,080

Razem   =   114,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

21 Pozycja   114,290 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

114.29 = 114,290

Razem   =   114,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

22 Pozycja   36,210 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.1 * 7.1 = 36,210

Razem   =   36,210 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

23 Pozycja   36,210 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.1 * 7.1 = 36,210

Razem   =   36,210 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

24 Pozycja   78,080 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.1 + 7.1) * 2 * 3.2 = 78,080

Razem   =   78,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................
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Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

25 Pozycja   78,080 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.1 + 7.1) * 2 * 3.2 = 78,080

Razem   =   78,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

26 Pozycja   51,240 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.1 + 7.1) * 2 * 2.1 = 51,240

Razem   =   51,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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B.d ELEMENT :   sala nr 7

27 Pozycja   84,595 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.8 * 2.95 + 2.9 * 1.25 = 14,835
ściany: 3.8 * 3.2 * 2 + 2.95 * 3.2 * 2 + 2.9 * 3.2 * 2 + 1.25 * 2 * 3.2 = 69,760

Razem   =   84,595 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

28 Pozycja   84,595 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

84.595 = 84,595

Razem   =   84,595 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

29 Pozycja   14,835 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2.95 + 2.9 * 1.25 = 14,835

Razem   =   14,835 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

30 Pozycja   14,835 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2.95 + 2.9 * 1.25 = 14,835

Razem   =   14,835 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

31 Pozycja   69,760 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 3.2 * 2 + 2.95 * 3.2 * 2 + 2.9 * 3.2 * 2 + 1.25 * 2 * 3.2 = 69,760

Razem   =   69,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

32 Pozycja   69,760 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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3.8 * 3.2 * 2 + 2.95 * 3.2 * 2 + 2.9 * 3.2 * 2 + 1.25 * 2 * 3.2 = 69,760

Razem   =   69,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

33 Pozycja   45,780 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2.1 * 2 + 2.95 * 2.1 * 2 + 2.9 * 2.1 * 2 + 1.25 * 2 * 2.1 = 45,780

Razem   =   45,780 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

34 Pozycja   7,600 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2 = 7,600

Razem   =   7,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

B.e ELEMENT :   Wc pacjentów

35 Pozycja   50,300 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.8 * 4.85 + 1.8 * 2.2 = 17,540
ściany: (2.8 + 4.85) * 2 * 1.2 + (1.8 + 2.2) * 2 * 1.2 + (4.0 * 1.0 * 1.2) = 32,760

Razem   =   50,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

36 Pozycja   50,300 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

50.3 = 50,300

Razem   =   50,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

37 Pozycja   17,540 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.8 * 4.85 + 1.8 * 2.2 = 17,540

Razem   =   17,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
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Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

38 Pozycja   17,540 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.8 * 4.85 + 1.8 * 2.2 = 17,540

Razem   =   17,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

39 Pozycja   32,760 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 + 4.85) * 2 * 1.2 + (1.8 + 2.2) * 2 * 1.2 + (4.0 * 1.0 * 1.2) = 32,760

Razem   =   32,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

40 Pozycja   32,760 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 + 4.85) * 2 * 1.2 + (1.8 + 2.2) * 2 * 1.2 + (4.0 * 1.0 * 1.2) = 32,760

Razem   =   32,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

41 Pozycja   45,780 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2.1 * 2 + 2.95 * 2.1 * 2 + 2.9 * 2.1 * 2 + 1.25 * 2 * 2.1 = 45,780

Razem   =   45,780 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

42 Pozycja   5,535 m2 ..................................      .....................................
Wymiana trzech  drzwi  drewnianych łazienkowych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9 * 2.05 * 3 = 5,535

Razem   =   5,535 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   9,68000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   4,36000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   5,28000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,06000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,33000 dm3 .......................... ...............................

drzwi łazienkowe   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,42000 kg .......................... ...............................

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 9,5 mm   0,97000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

C STAN :   Oddział nr 8

43 Pozycja   1,000 m2 ..................................      .....................................
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.2 * 5 = 1,000

Razem   =   1,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,49000 r-g .......................... ...............................

Benzyny silnikowe   0,50000 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,43000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

44 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o 
powierzchni: ponad 0,52 do 1,0
 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,74000 r-g .......................... ...............................

Benzyny do lakierów   0,03000 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,06400 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,06800 dm3 .......................... ...............................

Szpachlówki celulozowe ogólnego stosowania   0,06400 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,40000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

D STAN :   Oddział nr 11

D.a ELEMENT :   Kuchnia oddziałowa

45 Pozycja   40,740 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.1 * 2.2 = 6,820
ściany: (3.1 + 2.2) * 2 * 3.2 = 33,920

Razem   =   40,740 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

46 Pozycja   40,740 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

40.74 = 40,740

Razem   =   40,740 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

47 Pozycja   6,820 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.1 * 2.2 = 6,820

Razem   =   6,820 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

48 Pozycja   6,820 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3.1 * 2.2 = 6,820

Razem   =   6,820 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

49 Pozycja   33,920 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.1 + 2.2) * 2 * 3.2 = 33,920

Razem   =   33,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

50 Pozycja   33,920 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.1 + 2.2) * 2 * 3.2 = 33,920

Razem   =   33,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

51 Pozycja   22,260 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.1 + 2.2) * 2 * 2.1 = 22,260

Razem   =   22,260 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

D.b ELEMENT :   sala nr 1

52 Pozycja   2,800 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.4 * 7.0 = 2,800

Razem   =   2,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

53 Pozycja   7,600 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.8 * 2 = 7,600
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   7,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

D.c ELEMENT :   korytarz

54 Pozycja   2,520 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.2 * 0.6 = 2,520

Razem   =   2,520 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

55 Pozycja   4,200 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

D.d ELEMENT :   Palarnie parter, piętro

56 Pozycja   3,780 m2 ..................................      .....................................
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi HPL kompletne z uszczelką , ościerznicą kątową stalową,  
nawiewem i szybą bezpieczną - jednoskrzydłowe 90 anal ( wymiary pobrać z natury )

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9 * 2.1 * 2 = 3,780
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   3,780 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,56000 r-g .......................... ...............................

Drzwi drewniane   1,00000 m2 .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   5,29000 szt .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,29000 dm3 .......................... ...............................

Podkładki gumowe   4,23000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

57 Pozycja   2,000 kpl ..................................      .....................................
wymiana wertylatorów osiowych wywiewnych ściennych  220 V o wydajności 200 m3/h z 
ewentualnym rozkuciem otworu w ścianie zewnętrznej ( np: VENTS OV 1 fi 150 )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

58 Pozycja   5,400 m2 ..................................      .....................................
Wymiana ścianki PCV na ściankę aluminiową z drzwiami jednoskrzydłowymi i szybami 
bezpiecznymi , wymiary pobrać z natury anal 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.0 * 1.8 = 5,400

Razem   =   5,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E STAN :   Oddział nr 9

E.a ELEMENT :   sala nr 1

59 Pozycja   1,900 m ..................................      .....................................
Cokoliki na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm 
- wysokość cokolika 10 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.9 = 1,900
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   1,900 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,74640 r-g .......................... ...............................

Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   0,52000 kg .......................... ...............................

Suche zaprawy do spoinowania   0,05500 kg .......................... ...............................

Płytki kamionkowe szkliwione   0,10700 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,00350 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00190 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

60 Pozycja   0,570 m2 ..................................      .....................................
Okładziny parapetów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm 
- układanie metodą zwykłą anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.30 * 1.9 = 0,570

Razem   =   0,570 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,22240 r-g .......................... ...............................

Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   5,20000 kg .......................... ...............................

Suche zaprawy do spoinowania   0,55000 kg .......................... ...............................

Płytki kamionkowe szkliwione   1,03000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,07000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03840 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.b ELEMENT :   sala nr 2

61 Pozycja   31,080 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby lamperiowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 
m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany: (4.1 * 2 + 3.3 * 2) * 2.1 = 31,080

Razem   =   31,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

62 Pozycja   31,080 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

31.08 = 31,080

Razem   =   31,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

63 Pozycja   31,080 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

31.08 = 31,080

Razem   =   31,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

64 Pozycja   31,080 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31.08 = 31,080

Razem   =   31,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

65 Pozycja   31,080 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

31.08 = 31,080

Razem   =   31,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

66 Pozycja   8,500 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8.5 = 8,500

Razem   =   8,500 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.c ELEMENT :   Szatnia personelu

67 Pozycja   32,770 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.9 * 2.9 = 8,410
ściany: 2.9 * 4 * 2.1 = 24,360

Razem   =   32,770 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

68 Pozycja   32,770 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

32.77 = 32,770

Razem   =   32,770 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

69 Pozycja   8,410 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.9 * 2.9 = 8,410

Razem   =   8,410 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

70 Pozycja   8,410 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.9 * 2.9 = 8,410

Razem   =   8,410 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

71 Pozycja   24,360 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.9 * 4 * 2.1 = 24,360

Razem   =   24,360 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

72 Pozycja   24,360 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

24.36 = 24,360

Razem   =   24,360 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

73 Pozycja   24,360 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

24.36 = 24,360

Razem   =   24,360 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.d ELEMENT :   pomieszczenie socjalne

74 Pozycja   51,560 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 5.5 * 2.6 = 14,300
ściany: (5.5 + 2.6) * 2 * 2.3 = 37,260

Razem   =   51,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

75 Pozycja   10,000 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.0 *   2.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

76 Pozycja   32,770 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

32.77 = 32,770

Razem   =   32,770 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

77 Pozycja   14,300 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.5 * 2.6 = 14,300

Razem   =   14,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

78 Pozycja   14,300 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.5 * 2.6 = 14,300

Razem   =   14,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

79 Pozycja   37,260 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.5 + 2.6) * 2 * 2.3 = 37,260

Razem   =   37,260 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

80 Pozycja   37,260 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

37.26 = 37,260

Razem   =   37,260 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.e ELEMENT :   Wc męskie

81 Pozycja   4,000 m2 ..................................      .....................................
Opalanie farby olejnej z metalowych powierzchni: ponad 0,5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.0 + 3.0 = 4,000

Razem   =   4,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,53000 r-g .......................... ...............................

Benzyny silnikowe   0,50000 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   1,12000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

82 Pozycja   1,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie farbą ftalową grzejników  dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.0 * 0.5 * 2 = 1,000

Razem   =   1,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,13000 r-g .......................... ...............................

Benzyny do lakierów   0,07900 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,18300 dm3 .......................... ...............................

Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania   0,18600 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,56000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

83 Pozycja   3,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie farbą ftalową futryn  stalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.2 * 5.0 * 3 = 3,000

Razem   =   3,000 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,64000 r-g .......................... ...............................

Benzyny do lakierów   0,04800 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,11500 dm3 .......................... ...............................

Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania   0,12400 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,56000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.f ELEMENT :   Pokój odwiedzin

84 Pozycja   12,300 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.1 * 2 * 1.5 = 12,300

Razem   =   12,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

85 Pozycja   8,200 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.1 * 2 = 8,200

Razem   =   8,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

E.g ELEMENT :   listwy kątowe z PCV

86 Pozycja   15,000 szt ..................................      .....................................
Zakup i dostarczenie listew kątowych z PCV 4x4x3mm dłogości 2,0 mb
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

F STAN :   oddział 6 parter

F.a ELEMENT :   sala 6

87 Pozycja   67,864 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.52 * 5.8 = 14,616
ściany: (2.52 + 5.8) * 2 * 3.2 = 53,248

Razem   =   67,864 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

88 Pozycja   67,864 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

67.864 = 67,864

Razem   =   67,864 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

89 Pozycja   14,616 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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2.52 * 5.8 = 14,616

Razem   =   14,616 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

90 Pozycja   14,616 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

14.616 = 14,616

Razem   =   14,616 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

91 Pozycja   53,248 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.52 + 5.8) * 2 * 3.2 = 53,248

Razem   =   53,248 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

92 Pozycja   53,248 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.248 = 53,248

Razem   =   53,248 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

93 Pozycja   5,800 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.8 = 5,800

Razem   =   5,800 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

F.b ELEMENT :   Magazyn bielizny czystej

94 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
wyprawka przy nadprożu ( założenie listwy aluminiowj kątowej podtynkowej)

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

95 Pozycja   63,100 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sala 8: 2.3 + 4.3 + 4.3 = 10,900
sala 11: 4.35 * 2 = 8,700
sala12: 4.35 * 2 = 8,700
sala 13, 2,3,4: 4.35 * 2 * 4 = 34,800

Razem   =   63,100 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

G STAN :   Oddział 6 piętro

G.a ELEMENT :   Sala nr 26

96 Pozycja   95,744 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.16 * 4.5 = 18,720
ściany: (4.16 + 4.5) * 2 * 3.2 + (4.75 + 2.0) * 3.2 = 77,024

Razem   =   95,744 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

97 Pozycja   95,744 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

95.744 = 95,744

Razem   =   95,744 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  G.  Oddział 6 piętro

ELEMENT :  G.a. Sala nr 26

 Str. 37

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

98 Pozycja   18,720 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.16 * 4.5 = 18,720

Razem   =   18,720 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

99 Pozycja   18,720 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.16 * 4.5 = 18,720

Razem   =   18,720 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

100 Pozycja   77,024 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.16 + 4.5) * 2 * 3.2 + (4.75 + 2.0) * 3.2 = 77,024

Razem   =   77,024 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................
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Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

101 Pozycja   77,024 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.16 + 4.5) * 2 * 3.2 + (4.75 + 2.0) * 3.2 = 77,024

Razem   =   77,024 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

G.b ELEMENT :   korytaz piętro przejścia

102 Pozycja   2,400 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 1,0

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.6 * 4 = 2,400

Razem   =   2,400 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

G.c ELEMENT :   sala 29

103 Pozycja   73,490 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.5 * 4.1 = 18,450
ściany: (4.5 * 2 + 4.1 * 2) * 3.2 = 55,040

Razem   =   73,490 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

104 Pozycja   73,490 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

73.49 = 73,490

Razem   =   73,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

105 Pozycja   18,450 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.5 * 4.1 = 18,450

Razem   =   18,450 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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106 Pozycja   18,450 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.5 * 4.1 = 18,450

Razem   =   18,450 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

107 Pozycja   55,040 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.5 * 2 + 4.1 * 2) * 3.2 = 55,040

Razem   =   55,040 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

108 Pozycja   55,040 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.5 * 2 + 4.1 * 2) * 3.2 = 55,040

Razem   =   55,040 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

109 Pozycja   11,500 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.5 = 11,500

Razem   =   11,500 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

H STAN :   oddział 6a

H.a ELEMENT :   holl

110 Pozycja   35,000 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8.0 + 8.0 + 9.5 + 9.5 = 35,000

Razem   =   35,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

H.b ELEMENT :   sala 206

111 Pozycja   79,025 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.75 * 4.7 = 22,325
ściany: (4.75 * 2 + 4.7 * 2) * 3.0 = 56,700

Razem   =   79,025 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

112 Pozycja   79,025 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

79.025 = 79,025

Razem   =   79,025 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

113 Pozycja   22,325 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.75 * 4.7 = 22,325

Razem   =   22,325 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

114 Pozycja   22,325 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.75 * 4.7 = 22,325

Razem   =   22,325 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

115 Pozycja   56,700 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.75 * 2 + 4.7 * 2) * 3.0 = 56,700

Razem   =   56,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

116 Pozycja   56,700 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.75 * 2 + 4.7 * 2) * 3.0 = 56,700

Razem   =   56,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  H.  oddział 6a

ELEMENT :  H.b. sala 206

 Str. 44

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

117 Pozycja   11,000 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.0 = 11,000

Razem   =   11,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

H.c ELEMENT :   sala 224

118 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
naprawa stropu 1,0 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

H.d ELEMENT :   sala 240

119 Pozycja   85,540 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.3 * 5.8 = 24,940
ściany: (4.3 * 2 + 5.8 * 2) * 3.0 = 60,600

Razem   =   85,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

120 Pozycja   85,540 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

85.54 = 85,540

Razem   =   85,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

121 Pozycja   24,940 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.3 * 5.8 = 24,940

Razem   =   24,940 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

122 Pozycja   24,940 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.3 * 5.8 = 24,940

Razem   =   24,940 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  H.  oddział 6a

ELEMENT :  H.d. sala 240

 Str. 46

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

123 Pozycja   60,600 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 * 2 + 5.8 * 2) * 3.0 = 60,600

Razem   =   60,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

124 Pozycja   60,600 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 * 2 + 5.8 * 2) * 3.0 = 60,600

Razem   =   60,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

125 Pozycja   42,420 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.3 * 2 + 5.8 * 2) * 2.1 = 42,420

Razem   =   42,420 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................
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Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

I STAN :   oddział 22

I.a ELEMENT :   klatka schodowa

126 Pozycja   3,840 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany: (1.6 + 3.2) * 0.8 = 3,840

Razem   =   3,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

127 Pozycja   3,840 m2 ..................................      .....................................
Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.84 = 3,840

Razem   =   3,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,38100 r-g .......................... ...............................

Ałun techniczny glinowo-potasowy   0,10000 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00600 m3 .......................... ...............................

Wapno hydrauliczne   0,00200 t .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00350 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

128 Pozycja   3,840 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.84 = 3,840

Razem   =   3,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

129 Pozycja   3,840 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.84 = 3,840

Razem   =   3,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

130 Pozycja   3,840 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.84 = 3,840

Razem   =   3,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

I.b ELEMENT :   Wc męskie

131 Pozycja   27,229 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.7 * 2.75 = 12,925
ściany: (4.7 * 2 + 2.75 * 2) * 0.96 = 14,304

Razem   =   27,229 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

132 Pozycja   27,229 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

27.229 = 27,229

Razem   =   27,229 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

133 Pozycja   12,925 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.7 * 2.75 = 12,925

Razem   =   12,925 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

134 Pozycja   12,925 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.7 * 2.75 = 12,925

Razem   =   12,925 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

135 Pozycja   14,304 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.7 * 2 + 2.75 * 2) * 0.96 = 14,304

Razem   =   14,304 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Sprzęt    /Sj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

136 Pozycja   14,304 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.7 * 2 + 2.75 * 2) * 0.96 = 14,304

Razem   =   14,304 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

I.c ELEMENT :   Parapety na salach chorych - dotyczy całego oddziału

137 Pozycja   40,000 m2 ..................................      .....................................
Opalanie farby olejnej z parapetów o powierzchni: ponad 1,0 m2 anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.5 * 0.32 * 50 = 40,000

Razem   =   40,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,49000 r-g .......................... ...............................

Benzyny silnikowe   0,50000 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,43000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

138 Pozycja   40,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, parapetów: dwukrotne z oczyszczeniem 
podłoża anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

40 = 40,000

Razem   =   40,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,59000 r-g .......................... ...............................

Benzyny do lakierów   0,03600 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,08100 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,08300 dm3 .......................... ...............................
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Kity szpachl.olej-żywicz.ogóln.stosowania   0,08300 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,56000 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

J STAN :   oddział 23

J.a ELEMENT :   Gabinet zabiegowy

139 Pozycja   40,660 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 5.7 * 3.8 = 21,660
ściany: (5.7 * 2 + 3.8 * 2) * 1.0 = 19,000

Razem   =   40,660 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

140 Pozycja   40,660 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

40.66 = 40,660

Razem   =   40,660 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

141 Pozycja   21,660 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa
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 Str. 53

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.7 * 3.8 = 21,660

Razem   =   21,660 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

142 Pozycja   21,660 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.7 * 3.8 = 21,660

Razem   =   21,660 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

143 Pozycja   19,000 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.7 * 2 + 3.8 * 2) * 1.0 = 19,000

Razem   =   19,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................
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 Str. 54

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

144 Pozycja   19,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.7 * 2 + 3.8 * 2) * 1.0 = 19,000

Razem   =   19,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

K STAN :   oddział 24

K.a ELEMENT :   Wc damskie

145 Pozycja   22,125 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.5 * 2.75 = 9,625
ściany: (3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 1.0 = 12,500

Razem   =   22,125 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

146 Pozycja   22,125 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
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 Str. 55

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

22.125 = 22,125

Razem   =   22,125 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

147 Pozycja   9,625 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.5 * 2.75 = 9,625

Razem   =   9,625 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

148 Pozycja   9,625 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.5 * 2.75 = 9,625

Razem   =   9,625 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

149 Pozycja   12,500 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 1.0 = 12,500

Razem   =   12,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

150 Pozycja   12,500 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 1.0 = 12,500

Razem   =   12,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

K.b ELEMENT :   izolatka łazienka

151 Pozycja   2,700 m ..................................      .....................................
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - wysokość 
cokolika 5 cm (parapet )

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7 = 2,700

Razem   =   2,700 m



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  K.  oddział 24

ELEMENT :  K.b. izolatka łazienka

 Str. 57

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,59900 r-g .......................... ...............................

Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   0,52000 kg .......................... ...............................

Suche zaprawy do spoinowania   0,05500 kg .......................... ...............................

Płytki kamionkowe szkliwione   0,10350 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,00350 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00190 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

L STAN :   sala 28

152 Pozycja   2,400 m ..................................      .....................................
listwy odbojowe z wykładziny PCV szerokości 0,35

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.4 = 2,400

Razem   =   2,400 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

M STAN :   Oddział nr 18

M.a ELEMENT :   Wc

153 Pozycja   36,558 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.6 * 4.26 = 15,336
ściany: (3.6 * 2 + 4.26 * 2) * 1.35 = 21,222

Razem   =   36,558 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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 Str. 58

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

154 Pozycja   36,558 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

36.558 = 36,558

Razem   =   36,558 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

155 Pozycja   15,336 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.26 = 15,336

Razem   =   15,336 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

156 Pozycja   15,336 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.26 = 15,336

Razem   =   15,336 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

157 Pozycja   21,222 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.6 * 2 + 4.26 * 2) * 1.35 = 21,222

Razem   =   21,222 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

158 Pozycja   21,222 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.6 * 2 + 4.26 * 2) * 1.35 = 21,222

Razem   =   21,222 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

M.b ELEMENT :   sala nr 7

159 Pozycja   15,640 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.6 * 3.4 = 15,640

Razem   =   15,640 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

160 Pozycja   15,640 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.64 = 15,640

Razem   =   15,640 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

161 Pozycja   15,640 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.6 * 3.4 = 15,640

Razem   =   15,640 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  M.  Oddział nr 18

ELEMENT :  M.b. sala nr 7

 Str. 61

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

162 Pozycja   15,640 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.6 * 3.4 = 15,640

Razem   =   15,640 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

M.c ELEMENT :   klatka schodowa

163 Pozycja   22,460 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 5.0 * 3.7 + 1.8 * 2.2 = 22,460

Razem   =   22,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

164 Pozycja   22,460 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

22.46 = 22,460

Razem   =   22,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

165 Pozycja   22,460 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.0 * 3.7 + 1.8 * 2.2 = 22,460

Razem   =   22,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

166 Pozycja   22,460 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.0 * 3.7 + 1.8 * 2.2 = 22,460

Razem   =   22,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

N STAN :   Gabinet stomatologiczny

N.a ELEMENT :   gabinet

167 Pozycja   53,026 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  N.  Gabinet stomatologiczny

ELEMENT :  N.a. gabinet

 Str. 63

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.73 * 5.15 = 14,060
ściany: (2.73 * 2 + 5.15 * 2) * 3.1 - 2.15 * 2.3 * 2 = 38,966

Razem   =   53,026 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

168 Pozycja   53,026 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.026 = 53,026

Razem   =   53,026 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

169 Pozycja   14,060 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.73 * 5.15 = 14,060

Razem   =   14,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

170 Pozycja   14,060 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.73 * 5.15 = 14,060

Razem   =   14,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

171 Pozycja   38,966 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.73 * 2 + 5.15 * 2) * 3.1 - 2.15 * 2.3 * 2 = 38,966

Razem   =   38,966 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

172 Pozycja   38,966 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.73 * 2 + 5.15 * 2) * 3.1 - 2.15 * 2.3 * 2 = 38,966

Razem   =   38,966 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

N.b ELEMENT :   poczekalnia

173 Pozycja   46,430 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.4 * 1.75 + 5.2 * 1.4 + 1.5 * 2.5 = 15,230
ściany: (2.5 + 1.5 + 2.7 + 3.7 + 1.7 + 2.4 + 3.4 + 2.9) * 1.5 = 31,200

Razem   =   46,430 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

174 Pozycja   46,430 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

46.43 = 46,430

Razem   =   46,430 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

175 Pozycja   31,200 m2 ..................................      .....................................
Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.5 + 1.5 + 2.7 + 3.7 + 1.7 + 2.4 + 3.4 + 2.9) * 1.5 = 31,200

Razem   =   31,200 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,37600 r-g .......................... ...............................

Wodorotlenek sod.tech.gran.85%(soda kaust)   0,10000 kg .......................... ...............................

Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,00030 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   0,00400 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

176 Pozycja   15,230 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.4 * 1.75 + 5.2 * 1.4 + 1.5 * 2.5 = 15,230

Razem   =   15,230 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

177 Pozycja   15,230 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.4 * 1.75 + 5.2 * 1.4 + 1.5 * 2.5 = 15,230

Razem   =   15,230 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

178 Pozycja   62,400 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.5 + 1.5 + 2.7 + 3.7 + 1.7 + 2.4 + 3.4 + 2.9) * 3.0 = 62,400

Razem   =   62,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

179 Pozycja   62,400 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.5 + 1.5 + 2.7 + 3.7 + 1.7 + 2.4 + 3.4 + 2.9) * 3.0 = 62,400

Razem   =   62,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

180 Pozycja   41,600 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.5 + 1.5 + 2.7 + 3.7 + 1.7 + 2.4 + 3.4 + 2.9) * 2.0 = 41,600

Razem   =   41,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

N.c ELEMENT :   pokój socjalny

181 Pozycja   42,785 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 2.35 * 3.3 = 7,755
ściany: (2.35 * 2 + 3.3 * 2) * 3.1 = 35,030

Razem   =   42,785 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

182 Pozycja   42,785 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

42.785 = 42,785

Razem   =   42,785 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

183 Pozycja   7,755 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

2.35 * 3.3 = 7,755

Razem   =   7,755 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

184 Pozycja   7,755 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.35 * 3.3 = 7,755

Razem   =   7,755 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

185 Pozycja   35,030 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.35 * 2 + 3.3 * 2) * 3.1 = 35,030

Razem   =   35,030 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

186 Pozycja   35,030 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.35 * 2 + 3.3 * 2) * 3.1 = 35,030

Razem   =   35,030 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

N.d ELEMENT :   Wc

187 Pozycja   13,120 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 1.3 * 1.2 * 2 = 3,120
ściany: (1.3 * 2 + 1.2 * 2) * 1.0 * 2 = 10,000

Razem   =   13,120 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

188 Pozycja   13,120 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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13.12 = 13,120

Razem   =   13,120 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

189 Pozycja   3,120 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.3 * 1.2 * 2 = 3,120

Razem   =   3,120 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

190 Pozycja   3,120 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.3 * 1.2 * 2 = 3,120

Razem   =   3,120 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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191 Pozycja   10,000 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1.3 * 2 + 1.2 * 2) * 1.0 * 2 = 10,000

Razem   =   10,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

192 Pozycja   10,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1.3 * 2 + 1.2 * 2) * 1.0 * 2 = 10,000

Razem   =   10,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

O STAN :   Kuchnia

O.a ELEMENT :   Obróbka mięsa

193 Pozycja   54,453 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 6.17 * 3.6 = 22,212
ściany: (6.17 * 2 + 3.6 * 2) * 1.65 = 32,241

Razem   =   54,453 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

194 Pozycja   54,453 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

54.453 = 54,453

Razem   =   54,453 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

195 Pozycja   5,400 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 *   1.5 = 5,400

Razem   =   5,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

196 Pozycja   32,241 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.17 * 2 + 3.6 * 2) * 1.65 = 32,241

Razem   =   32,241 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

197 Pozycja   22,212 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6.17 * 3.6 = 22,212

Razem   =   22,212 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

198 Pozycja   22,212 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6.17 * 3.6 = 22,212

Razem   =   22,212 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

199 Pozycja   32,241 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6.17 * 2 + 3.6 * 2) * 1.65 = 32,241

Razem   =   32,241 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

O.b ELEMENT :   pomieszczenie kuchenne

200 Pozycja   1,545 100 m2 ..................................      .....................................
Montaż i demontaż rusztowań  rurowych o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(15.0 * 10.3) / 100 = 1,545

Razem   =   1,545 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   54,82000 r-g .......................... ...............................

Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   0,90000 kg .......................... ...............................

Haki do muru   1,20000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,00300 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,01800 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,41000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,04000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.   15,60000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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201 Pozycja [Ruszt.]   230,400 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 15.0 * 10.3 = 154,500
ściany: 15.0 * 2 * 1.5 + 10.3 * 2 * 1.5 = 75,900

Razem   =   230,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

202 Pozycja [Ruszt.]   75,900 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 2 * 1.5 + 10.3 * 2 * 1.5 = 75,900

Razem   =   75,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

203 Pozycja [Ruszt.]   230,400 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 10.3 = 154,500
15.0 * 2 * 1.5 + 10.3 * 2 * 1.5 = 75,900

Razem   =   230,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

204 Pozycja   75,900 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 2 * 1.5 + 10.3 * 2 * 1.5 = 75,900

Razem   =   75,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

205 Pozycja   154,500 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 10.3 = 154,500

Razem   =   154,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

206 Pozycja [Ruszt.]   154,500 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 10.3 = 154,500
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Razem   =   154,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

207 Pozycja [Ruszt.]   75,900 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.0 * 2 * 1.5 + 10.3 * 2 * 1.5 = 75,900

Razem   =   75,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

208 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
Rozliczenie pracy rusztowania

Rodzaj lub typ : ....................................................... Jedn. miary 1 kpl : ......................

Nakład robocizny : ..........................  ( r-g ) Skład zespołu roboczego : ...................... ( rob. )

Współcz. przestoju : ................. 

Jedn. cena najmu : .................  za 1 m-g /1 kpl Cena pracy 1 kpl : ......................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................
Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

O.c ELEMENT :   Korytarz przy kuchni

209 Pozycja   0,162 100 m2 ..................................      .....................................
Montaż i demontaż rusztowań  rurowych o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 * 5.8) / 100 = 0,162

Razem   =   0,162 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   54,82000 r-g .......................... ...............................

Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   0,90000 kg .......................... ...............................
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Haki do muru   1,20000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,00300 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,01800 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,41000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,04000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.   15,60000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

210 Pozycja [Ruszt.]   53,235 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 * 2 + 1.75 * 2) * 5.85 = 53,235

Razem   =   53,235 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

211 Pozycja   18,200 m2 ..................................      .....................................
Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 * 2 + 1.75 * 2) * 2.0 = 18,200

Razem   =   18,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,37600 r-g .......................... ...............................

Wodorotlenek sod.tech.gran.85%(soda kaust)   0,10000 kg .......................... ...............................

Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,00030 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   0,00400 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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212 Pozycja   18,200 m2 ..................................      .....................................
Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o 
powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.8 * 2 + 1.75 * 2) * 2.0 = 18,200

Razem   =   18,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,63500 r-g .......................... ...............................

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,08500 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,09900 dm3 .......................... ...............................

Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki   0,51700 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,04300 dm3 .......................... ...............................

Pokost lniany   0,18000 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   0,00400 kg .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,48300 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

213 Pozycja [Ruszt.]   53,235 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.235 = 53,235

Razem   =   53,235 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

214 Pozycja   53,235 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.235 = 53,235

Razem   =   53,235 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................
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Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

215 Pozycja [Ruszt.]   53,235 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.235 = 53,235

Razem   =   53,235 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

O.d ELEMENT :   kojec murowany w obieralni jarzyn

216 Pozycja   18,240 m2 ..................................      .....................................
Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.6 * 2 * 1.05 + 0.3 * 7.6 = 18,240

Razem   =   18,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,37600 r-g .......................... ...............................

Wodorotlenek sod.tech.gran.85%(soda kaust)   0,10000 kg .......................... ...............................

Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,00030 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   0,00400 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

217 Pozycja   18,240 m2 ..................................      .....................................
Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o 
powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.6 * 2 * 1.05 + 0.3 * 7.6 = 18,240

Razem   =   18,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,63500 r-g .......................... ...............................

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,08500 dm3 .......................... ...............................

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,09900 dm3 .......................... ...............................

Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki   0,51700 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,04300 dm3 .......................... ...............................

Pokost lniany   0,18000 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   0,00400 kg .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,48300 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

P STAN :   Oddział nr 16

P.a ELEMENT :   klatka schodowa

218 Pozycja   24,900 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej i lamperiowej w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany: 6.0 * 4.15 = 24,900

Razem   =   24,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

219 Pozycja   24,900 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

24.9 = 24,900

Razem   =   24,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

220 Pozycja   24,900 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6.0 * 4.15 = 24,900

Razem   =   24,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

221 Pozycja   24,900 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6.0 * 4.15 = 24,900

Razem   =   24,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

222 Pozycja   12,000 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6.0 * 2.0 = 12,000

Razem   =   12,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

P.b ELEMENT :   korytarz

223 Pozycja   15,105 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 7.95 * 1.9 = 15,105

Razem   =   15,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

224 Pozycja   15,105 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15.105 = 15,105

Razem   =   15,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

225 Pozycja   15,105 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.95 * 1.9 = 15,105

Razem   =   15,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

226 Pozycja   15,105 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.95 * 1.9 = 15,105

Razem   =   15,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

P.c ELEMENT :   jadalnia

227 Pozycja   3,290 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej i lamperiowej w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany: 4.7 * 0.7 = 3,290

Razem   =   3,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

228 Pozycja   3,290 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.29 = 3,290

Razem   =   3,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

229 Pozycja   3,290 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.29 = 3,290

Razem   =   3,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

230 Pozycja   3,290 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.29 = 3,290

Razem   =   3,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

231 Pozycja   3,290 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.7 * 0.7 = 3,290

Razem   =   3,290 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

P.d ELEMENT :   sala nr 5

232 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej i lamperiowej w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany: 8.35 * 1.2 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

233 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.02 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

234 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.02 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

235 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

10.02 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

236 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.02 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

P.e ELEMENT :   gabinet zabiegowy

237 Pozycja   1,700 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka obudów pionów instal.,słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni 
rozbiórki ponad 2 m2 oraz okładzinie pojedynczej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.7 * 1.0 = 1,700

Razem   =   1,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,33600 r-g .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

238 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
naprawa lub wymiana rury wentylacyjnej fi 120

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

239 Pozycja   1,700 m2 ..................................      .....................................
Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-karton. (suche tynki), przy pow.uzupełnienia do 5 m2 
oraz pierwszej warstwie okładziny o grubości do 12,5 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.7 = 1,700

Razem   =   1,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,72700 r-g .......................... ...............................

Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe   1,12000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 77,30 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,01060 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01420 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

240 Pozycja   1,700 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.7 = 1,700

Razem   =   1,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

241 Pozycja   1,700 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.7 = 1,700

Razem   =   1,700 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q STAN :   Oddział nr 7

Q.a ELEMENT :   Wc

242 Pozycja   16,560 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.6 * 4.6 = 16,560

Razem   =   16,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

243 Pozycja   16,560 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.6 = 16,560

Razem   =   16,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

244 Pozycja   16,560 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.6 = 16,560

Razem   =   16,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

245 Pozycja   16,560 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.6 = 16,560

Razem   =   16,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

246 Pozycja   16,560 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 4.6 = 16,560

Razem   =   16,560 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.b ELEMENT :   sala nr 5

247 Pozycja   50,800 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 5.65 * 4.5 = 25,425
ściana: (5.65 * 2 + 4.5 * 2) * 1.25 = 25,375

Razem   =   50,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

248 Pozycja   50,800 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

50.8 = 50,800

Razem   =   50,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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249 Pozycja   50,800 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

50.8 = 50,800

Razem   =   50,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

250 Pozycja   25,425 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.65 * 4.5 = 25,425

Razem   =   25,425 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

251 Pozycja   25,425 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

25.425 = 25,425

Razem   =   25,425 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

252 Pozycja   25,375 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.65 * 2 + 4.5 * 2) * 1.25 = 25,375

Razem   =   25,375 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

253 Pozycja   25,375 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.65 * 2 + 4.5 * 2) * 1.25 = 25,375

Razem   =   25,375 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.c ELEMENT :   sala nr 6

254 Pozycja   48,355 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.2 * 5.65 = 23,730
ściana: (5.65 * 2 + 4.2 * 2) * 1.25 = 24,625

Razem   =   48,355 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

255 Pozycja   23,730 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.65 * 4.2 = 23,730

Razem   =   23,730 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

256 Pozycja   48,355 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

48.355 = 48,355

Razem   =   48,355 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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257 Pozycja   23,730 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.65 * 4.2 = 23,730

Razem   =   23,730 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

258 Pozycja   23,730 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

23.73 = 23,730

Razem   =   23,730 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

259 Pozycja   24,625 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.65 * 2 + 4.2 * 2) * 1.25 = 24,625

Razem   =   24,625 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  Q.  Oddział nr 7

ELEMENT :  Q.c. sala nr 6

 Str. 98

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

260 Pozycja   24,625 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(5.65 * 2 + 4.2 * 2) * 1.25 = 24,625

Razem   =   24,625 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.d ELEMENT :   sala nr 7

261 Pozycja   46,200 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 3.6 * 2.2 = 7,920
ściana: (3.6 * 2 + 2.2 * 2) * 3.3 = 38,280

Razem   =   46,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

262 Pozycja   7,920 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  Q.  Oddział nr 7

ELEMENT :  Q.d. sala nr 7

 Str. 99

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3.6 * 2.2 = 7,920

Razem   =   7,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

263 Pozycja   46,200 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

46.2 = 46,200

Razem   =   46,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

264 Pozycja   7,920 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.6 * 2.2 = 7,920

Razem   =   7,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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265 Pozycja   7,920 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.92 = 7,920

Razem   =   7,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

266 Pozycja   38,280 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.6 * 2 + 2.2 * 2) * 3.3 = 38,280

Razem   =   38,280 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

267 Pozycja   23,200 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.6 * 2 + 2.2 * 2) * 2.0 = 23,200

Razem   =   23,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

268 Pozycja   10,020 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.02 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

269 Pozycja   2,700 m ..................................      .....................................
odbojnica drewniana szer 0,25 m łącznie z montażem

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.e ELEMENT :   sala nr 3

270 Pozycja   39,250 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 4.5 * 4.0 = 18,000
ściana: (4.5 * 2 + 4.0 * 2) * 1.25 = 21,250

Razem   =   39,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

271 Pozycja   18,000 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.5 * 4.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

272 Pozycja   39,250 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

39.25 = 39,250

Razem   =   39,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

273 Pozycja   18,000 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.5 * 4.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

274 Pozycja   18,000 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

18.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

275 Pozycja   21,250 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(4.5 * 2 + 4.0 * 2) * 1.25 = 21,250

Razem   =   21,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

276 Pozycja   21,250 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

21.25 = 21,250

Razem   =   21,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.f ELEMENT :   kuchnia

277 Pozycja   3,105 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

sufit: 1.35 * 2.3 = 3,105

Razem   =   3,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

278 Pozycja   3,105 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.105 = 3,105

Razem   =   3,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

279 Pozycja   3,105 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.105 = 3,105

Razem   =   3,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

280 Pozycja   3,105 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.105 = 3,105

Razem   =   3,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,54170 r-g .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

281 Pozycja   3,105 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.105 = 3,105

Razem   =   3,105 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,29800 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.g ELEMENT :   sekretariat

282 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściana: 2.1 * 2.35 = 4,935

Razem   =   4,935 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09200 r-g .......................... ...............................

Mydło techniczne maziste (szare) 65%   0,02200 kg .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00090 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

283 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: 
dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.1 * 2.35 = 4,935

Razem   =   4,935 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16000 r-g .......................... ...............................

Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud   0,14300 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

284 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami lateksowymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.935 = 4,935

Razem   =   4,935 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

285 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.935 = 4,935

Razem   =   4,935 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,50930 r-g .......................... ...............................

Narożniki ochronne z kątowników stalowych   0,04300 szt .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,00270 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00290 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00430 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

286 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.935 = 4,935

Razem   =   4,935 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................

Farby lateksowe   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

287 Pozycja   4,935 m2 ..................................      .....................................
Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie 
anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.935 = 4,935

Razem   =   4,935 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,18090 r-g .......................... ...............................

lakier lamperiowy   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,01090 dm3 .......................... ...............................

Papiery ścierne w arkuszach   0,13330 ark .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

288 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego anal ( materiał podstawowy inwestora grzejnik)

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   7,36000 r-g .......................... ...............................

Grzejniki żeliwne członowe   1,00000 szt .......................... ...............................

Złączki grzejnikowe   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,59000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.h ELEMENT :   instalacja wodociągowa

289 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,30000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

290 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,51000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

291 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,50000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

292 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-XC- AL  16mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,31900 r-g .......................... ...............................

rury PEX o śr. zewnętrznej 16 mm   1,10000 m .......................... ...............................

kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 16 mm   1,12000 szt .......................... ...............................

uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm   1,43000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

293 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, 
baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,68200 r-g .......................... ...............................

kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

środek transportowy   0,00100 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

294 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,02910 r-g .......................... ...............................

otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 13 mm do rurociągów 22 mm   1,05000 m .......................... ...............................

taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm   0,01000 m .......................... ...............................

taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm   0,07660 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 5,10 % .......................... ...............................

samochód dostawczy do 0,9 t   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

295 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................
Zawory umywalkowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,53000 r-g .......................... ...............................

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm   2,00000 szt .......................... ...............................

zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

296 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 
mm)

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,08003 r-g .......................... ...............................

rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm   0,02000 m .......................... ...............................

łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm   0,00600 szt .......................... ...............................

zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm   0,00200 szt .......................... ...............................

zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm   0,00200 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ...............................

samochód dostawczy 0.9 t   0,00010 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

297 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,68000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,00600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"   1,10000 kg .......................... ...............................

wapno suchogaszone   0,67000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   8,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg   0,04000 m-g .......................... ...............................

betoniarka 150 dm3   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

298 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000
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Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,61000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,00600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"   1,10000 kg .......................... ...............................

wapno suchogaszone   0,67000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   9,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg   0,04000 m-g .......................... ...............................

betoniarka 150 dm3   0,02000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

299 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,00600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki 35 bez dodatków   1,20000 kg .......................... ...............................

wapno suchogaszone   0,67000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   3,00000 szt .......................... ...............................

woda z rurociągu   0,00300 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t   0,03000 m-g .......................... ...............................

betoniarka wolnospadowa elektryczna   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

300 Pozycja   6,000 płyt. ..................................      .....................................
Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6 = 6,000

Razem   =   6,000 płyt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,48000 r-g .......................... ...............................

cement portlandzki z dodatkami 25   0,00084 t .......................... ...............................

płytki ceramiczne   0,09600 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................
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Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.i ELEMENT :   Instalacja kanalizacyjna

301 Pozycja   1,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   3,10000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

302 Pozycja   3,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3 = 3,000

Razem   =   3,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   2,27000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

303 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,50000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

304 Pozycja   3,000 m ..................................      .....................................
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Nr licencji programu: K031512AAA01580             KOBRA wer. 14

                      zalecenia sanepidu 2018 
STAN :  Q.  Oddział nr 7

ELEMENT :  Q.i. Instalacja kanalizacyjna

 Str. 114

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3 = 3,000

Razem   =   3,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,27000 r-g .......................... ...............................

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm   0,93000 m .......................... ...............................

rury PVC przepustowe o śr. 110 mm   0,12000 m .......................... ...............................

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm   0,60000 szt .......................... ...............................

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm   0,80000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

305 Pozycja   2,000 m ..................................      .....................................
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,17800 r-g .......................... ...............................

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm   1,04000 m .......................... ...............................

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm   0,14000 m .......................... ...............................

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm   0,36000 szt .......................... ...............................

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

306 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 
pralka automatyczna

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm   3,00000 szt .......................... ...............................

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

307 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - 
myjka dezynfektor

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,28000 r-g .......................... ...............................

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm   3,00000 szt .......................... ...............................

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

308 Pozycja   3,000 m ..................................      .....................................
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3 = 3,000

Razem   =   3,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,19000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,02600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"   4,90000 kg .......................... ...............................

wapno suchogaszone   2,78000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   30,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

betoniarka 150 dm3   0,04000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

309 Pozycja   1,000 szt. ..................................      .....................................
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,00600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki 35 bez dodatków   1,20000 kg .......................... ...............................
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wapno suchogaszone   0,67000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   3,00000 szt .......................... ...............................

woda z rurociągu   0,00300 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t   0,03000 m-g .......................... ...............................

betoniarka wolnospadowa elektryczna   0,01000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

310 Pozycja   1,000 m ..................................      .....................................
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,10000 r-g .......................... ...............................

piasek do zapraw   0,02600 m3 .......................... ...............................

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"   4,90000 kg .......................... ...............................

wapno suchogaszone   2,78000 kg .......................... ...............................

cegła budowlana pełna   30,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

betoniarka 150 dm3   0,04000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

311 Pozycja   8,000 płyt. ..................................      .....................................
Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8 = 8,000

Razem   =   8,000 płyt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,48000 r-g .......................... ...............................

cement portlandzki z dodatkami 25   0,00084 t .......................... ...............................

płytki ceramiczne   0,09600 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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312 Pozycja   20,000 płyt. ..................................      .....................................
Wymiana lub uzupełnienie płytek podłogowych 30x30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

20 = 20,000

Razem   =   20,000 płyt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,48000 r-g .......................... ...............................

cement portlandzki z dodatkami 25   0,00084 t .......................... ...............................

płytki ceramiczne   0,09600 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Q.j ELEMENT :   Drzwi wewnętrzne

313 Pozycja   4,000 szt. ..................................      .....................................
Montaż samozamykaczy do drzwi wewnętrznych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   2,05000 r-g .......................... ...............................

okucia stolarskie do otworów drzwiowych   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 8,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

314 Pozycja   4,000 szt. ..................................      .....................................
Wymiana gałko-klamek na szyldzie z zamkiem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,20000 r-g .......................... ...............................

okucia stolarskie do otworów drzwiowych   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 8,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

R STAN :   Oddział nr 14

R.a ELEMENT :   Stolarka drzwiowa

315 Pozycja   2,310 m2 ..................................      .....................................
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe pełne z obróbką osadzenia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.1 * 2.1 = 2,310

Razem   =   2,310 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,56000 r-g .......................... ...............................

Drzwi aluminiowe   1,00000 m2 .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   5,29000 szt .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,29000 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................
Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

316 Pozycja   1,060 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.1 * 2 + 1.1) * 0.2 = 1,060

Razem   =   1,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09500 r-g .......................... ...............................

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

317 Pozycja   1,060 m2 ..................................      .....................................
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi i lakierem lamperiowym starych tynków wewnętrznych: 
na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.1 * 2 + 1.1) * 0.2 = 1,060

Razem   =   1,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11900 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Farba lateksowa nawierzchniowe uniwersalne   0,28600 dm3 .......................... ...............................

Lakier lamperiowy-bezbarwny   0,08070 dm3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   0,60000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

S STAN :   Roboty dotyczące całego zadanja ( w razie potrzeby )

318 Pozycja   160,000 m ..................................      .....................................
 wklejenie taśmy antyrysowej anal

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,08400 r-g .......................... ...............................

Taśma antyrysowa   1,08000 m .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy   1,00000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................
Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ = ...............................
Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Wartość kosztorysowa robót


