Prace malarskie:

Zadanie polega na wykonaniu przygotowaniu powierzchni pod malowanie, wykonaniu nowych
tynkow gipsowych, naniesieniu nowych powiok malarskich. Zastosowac farby lateksowe,
kolorystyka do ustalenia z personelem oddziatu, powierzchnie $cian do wysokosci 2,0m
zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem lamperiowym.

Pozycja 42 przedmiaru robdt — wymiana drzwi tazienkowych

Drzwi w okleinie HPL, kolor popielaty. Drzwi w komplecie futryng metalowg, katowa, klamka,
zamkiem. W przypadku zastosowania szklenia zastosowac szybe bezpieczna.

Pozycja 56 przedmiaru robot — wymiana drzwi w palarniach

Drzwi w okleinie HPL, kolor popielaty. Drzwi w komplecie futryng metalowq, katowa, klamka,
zamkiem. Zastosowac szybe bezpieczna.

Pozycja 56 przedmiaru robdt — wymiana Scianki z drzwiami

Scianka z drzwiami z aluminium »Zimnego”. Szklenie szybg bezpieczng. Drzwi wyposazy¢ w
elektrozaczep rewersyjny. W $ciance nalezy zamontowac i uruchomic¢ istniejacy sitownik
drzwiowy oraz system kontroli dostepu.

Pozycja 238 przedmiaru robdt - wymiana rury wentylacyjnej

Wymianie podlega¢ bedzie odcinek 1,7m. Zastosowac rure ze stali ocynkowanej typu ,spiro”.
Rure nalezy zaizolowac termicznie.

Pozycje 289-312 przedmiaru robot

W ramach zadania nalezy wykona¢ nowe podejscia kanalizacyjne oraz wody zimnej z
istniejacych instalacji do pralki automatycznej oraz ptuczki dezynfektora. Ptuczke podtaczycé
przewodem kanalizacyjnym PCV s$rednicy 110mm, pralke przewodem kanalizacyjnym PCV
$rednicy 50mm. Wode nalezy podtaczy¢ przewodem PEX 16mm.

Pozycje 313-314 przedmiaru robot

W ramach zadania nalezy wymieni¢ klamki z szyldami drzwiowymi na nowe gatko — klamki z
szyldem i zamkiem. W przedmiotowych drzwiach zamontowa¢ samozamykacz (skrzydta porta
minimax)

Pozycja 315 przedmiaru robdt - wymiana drzwi aluminiowych

Drzwi z aluminium ,zimnego” w kolorze biatym. Szerokos$¢ skrzydta 1100mm.



