Projektowana wymiana opraw os$wietleniowych dotyczy dwéch budynkéw: nr 9 i 21
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra
Piotrowskiego w Gnieznie zlokalizowanego przy ul. Poznaniska 15 w Gnieznie. Budynek nr 9
ma trzy pietra, za$ budynek nr 21 jest czterokondygnacyjny. Na kazdym pietrze bedg
przebywac¢ pacjenci w trakcie realizacji inwestycji. Przed przystgpieniem do prac nalezy w
porozumieniu z Inwestorem opracowaé harmonogram prac. Harmonogram prac musi
uwzglednia¢ pobyt oséb na oddziatach, ktére sg w trakcie leczenia.

1. Zakres robot budowlanych:
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- transport zdemontowanych opraw oswietleniowych w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora,

- montaz opraw oswietleniowych,

- maksymalna wysokos$¢ pomieszczen z wyjatkiem klatek schodowych, w ktérych bedg
prowadzone roboty budowlane wynosi okoto 3,5 metra.

2. Wykaz istniejacych obiektow na terenie opracowania:

- istniejgcy budynek stanowigcy przedmiot opracowania.

3. Elementy dziatki moggce stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa ludzi: nie dotyczy.

4. Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robdt budowlanych:
- spadajace elementy,

- hatas,

- wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,

- porazenia pradem.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obecnie obowigzujgcych przepiséw, BHP,
przepisdow ochrony przeciwpozarowej oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- zobowigzuje sie wszystkich pracownikéw do przestrzegania podstawowych zasad BHP.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych:

- wyznaczenie osoby prowadzgcej nadzor nad pracami,
- zobowigzanie pracownikdéw do stosowania srodkédw ochrony indywidualnej,
- przeszkolenie grupy pracownikow przed przystgpieniem do danej pracy,

- obszar prac nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu osobom nie
biorgcym udziatu w realizacji inwestycji,

- zachowac szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na przebywanie pacjentéow na oddziale
szpitalnym w trakcie realizacji robot,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i sktadowania materiatow
koniecznych w procesie budowlanym.



Opis opraw oswietleniowych

A1l - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
,»Sskorki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 1200x300 mm i wysokosci nie przekraczajgca 53 mm. Stopien szczelnosci oprawy
IP43. Moc oprawy 25W i minimum 3200Im.

A2 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
,»Sskorki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 1200x300 mm i wysokosci nieprzekraczajgcg 53 mm. Stopien szczelnosci oprawy
IP43. Moc oprawy 50W i minimum 6100Im.

A3 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
»skérki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 320x320 mm. | wysokosci nieprzekraczajgcej 53mm Stopien szczelnosSci oprawy
IP43. Moc oprawy 45W i minimum 6100Im.

B1 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
»skérki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 320x200 mm. | wysokosci nieprzekraczajgcej 53mm Stopien szczelnosSci oprawy
IP43. Moc oprawy 15W i minimum 1700Im.

B2 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
»skérki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 320x200 mm. | wysokosci nieprzekraczajgcej 53mm Stopien szczelnosSci oprawy
IP43. Moc oprawy 45W i minimum 3200Im.

C1 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
,»Sskorki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnos$cig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 1020x60mm i wysokosci nieprzekraczajgcej 72 mm. Stopien szczelnosci oprawy
IP44. Moc oprawy 45W i minimum 6700Im .

C2 - Oprawa nastropowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze szarym struktura
,»Sskorki z pomaranczy” . Oprawa posiada dyfuzor opalizowany z przepuszczalnoscig Swiatta >85%.
Wymiary oprawy 1520x60mm i wysokosci nieprzekraczajgcej 72 mm. Stopien szczelnosci oprawy
IP44. Moc oprawy 65W i minimum 9600Im .

D1 - oprawa z tworzywa . Moc oprawy 24W stopien szczelnosci min IP55



