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Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji [ llogé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [
1 Pozycja 24600 M2 e e
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1250*2*05+159*05+83*05= 24,600
Razem = 24,600 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,31000 g s s
2 Pozycja 73,800 M2 e —————————
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1250*2*05+159*05+83%05= 24,600
Razem = 24,600
Wspbtcz. = *3,00000
Ogotem = 73,800 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,05000 g s s
3 Pozycja 102,688 M2 e
Drobna naprawa pokrycia papowego polegajaca na umocowaniu odstajacej papy i zakitowaniu
uszkodzen kitem trwale plastycznym Alytol (20 % )
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(18.70*5.2+12.5%20.80 +7.1*22.0)*0.2 = 102,688
Razem = 102,688 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 0,13000 g e
Kity uszczelniajace trwale plastyczne Alytol 0,10000 Kg o s
Drewno opatowe 0,05000 kg
Materiaty pomocnicze 2,00 %
4 Pozycja 12,000 SZE e s
Drobna naprawa pokrycia polegajaca na wstawianiu fat z papy termozgrzewalnej, o powierzchni:
ponad 0,10 do 1,00 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 10 s s
gaz ptynny propan 0,23000 Kg s s
Papy termozgrzewalna wierzchn.krycia 0,79000 M2 s s
Materiaty pomocnicze 200 % i
Zuraw okienny do 0,5 t 0,02000 M-g e e
5 Pozycja 49200 M e e ———————
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
159+125*2+83= 49,200
Razem = 49,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,15000 g e
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6 Pozycja 48500 M e e —————————
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
4*85+1*45+2*50= 48,500
Razem = 48,500 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,11000 g o s
7 Pozycja 21,150 M2 s
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
045*(46*2+128+4.1*2+105+125*4+0.65*2)= 21,150
Razem = 21,150 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 10 s s
8 Pozycja 191,667 SZE e
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu: ptaskim, betonowym krytym papa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
115/0.6 = 191,667
Razem = 191,667 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,31500 g e s
Wsporniki dachowe z uchwytem 1,01000 SZE e e
Materiaty pomocnicze 400 % e
9 Pozycja 166,630 M e
Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej z preta o Srednicy 8 mm, utozonych na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, na dachu ptaskim - ciag poziomy i pionowy
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
125+208+6.85+554*7+158+52+105+52+6*85= 166,630
Razem = 166,630 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,26000 10 s s
Prety stalowe okragte ocynkowane 1,04000 M s
Materiaty pomocnicze 400 % i
10 Pozycja 4060 M3 s e
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci
w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(24*04+34*04+1.0*16+25%04+22%04)*0.7= 4,060
Razem = 4,060 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 19,86000 r-g
Piaski do zapraw budowlanych 0,23800 m3
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 4550000 KG e s
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 2559000 KG e s
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm kI.100 392,00000 SZE e s
Woda przemystowa z rurociagu 0,14600 m3
Materiaty pomocnicze 1,50 %
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Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 325000 M- s s
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,33000 M- s s
11 Pozycja 20,580 M2 s
Uzupetnienie na kominach ponad dachami ptaskimi, tynkow zwyklych cementowo - wapiennych:
kat.lll, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(24+04)*2*0.7+(34+ 04)*2*0.7+(1.0+16)*2*0.7+(25+04)*2*0.7+(22+04)*2*0.7= 20,580
Razem = 20580 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS

Robocizna 1,70000 r-g

Piaski do zapraw budowlanych 0,02660 m3

Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00520 t s e ————
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,00660 t e
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01760 M3 e
Woda przemystowa z rurociagu 0,00670 m3

Materiaty pomocnicze 1,50 %

Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,04000 m-g

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,04000 M- o

12 Pozycja 21,793 M2 e

Obrébki z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm ( pas
nadrynnowy,podrynnowy murki ogniowe)
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

0.72*125*2+0.22*125%2+159%0.22+83*0.22* +0.32*0.68*2= 27,793
Razem = 27,793 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 194370 1-g i s
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 555000 KJ s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02900 Kg s s
Zaprawa cementowa M 12 0,00100 M3 s e
Materiaty pomocnicze 160 % e
Srodek transportowy (1) 0,00890 M-g e e
13 Pozycja 1,000 SZE e s
Uzupetnienie pokry¢ klap kominiarskich, z jednej warstwy papy smotowej, na dachach dawniej
krytych papa
Opis czynnika R,M,S Norma J.m.
Robocizna 0,18000 r-g
gaz plynny propan 0,45000 kg
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 1,30000 M2 e e
Materiaty pomocnicze 200 % e
Zuraw okienny do 0,5 t 0,01000 M-g o e
14 Pozycja 1,000 SZE e e
Uzupetnienie papa termozgrzewalna obrébek: wytazéw dachowych anal
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,43000 r-g
gaz ptynny propan 2,12000 kg
Emulsje asfaltowe izolacyjne 0,33000 Kg s s
Papy termozgrzewalna wierzchn.krycia 1,30000 M2 i s
Materiaty pomocnicze 200 % i

Zuraw okienny do 0,5 t 0,02000 M-g e e
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15 Pozycja 25000 M e ———————
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o $rednicy: 15 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
125*%2= 25,000
Razem = 25,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,65070 g e s
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 1,95000 Kg s e
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02100 Kg e s
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2,00000 SZt e e ———
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Wyciag budowlany 0,00200 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00350 m-g
16 Pozycja 24200 M et
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z tytan cynk grubosci 0,60 mm, o Srednicy: 8 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
159+83= 24,200
Razem = 24200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,57880 10 s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02400 Kg s s
Blacha z tytan cynk og6in.przeznacz.0,60 mm 121000 K i s
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2,00000 SZt s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag budowlany 0,00140 M-g s s
Srodek transportowy (1) 0,00260 M-g i oo
17 Pozycja 34,000 M e ——————
Rury spustowe okragte z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o Srednicy: 12 cm z wyczystka,
kolanami i sztycerami
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
4*85= 34,000
Razem = 34,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,83510 rg
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 2,07000 kg
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02300 Kg e s
wyczystka 0,16000 SZt e ———
kolana, sztucery 0,50000 SZt i e ————
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33000 szt
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00280 m-g
Podnosnik koszowy 0,04000 M- o
18 Pozycja 14500 M s
Rury spustowe okragte, z blachy tytan cynk grubosci 0,60 mm, o Srednicy: 8 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*50+45= 14,500
Razem = 14500 m




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K031512AAA01580 KOBRA wer. 14

Roboty dekarskie rok 2018

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,70890 10 s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,03500 Kg s s
Blacha tytan cynk ogdln.przeznacz.0,60 mm 1,41000 kg
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33000 szt
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00210 M-g e e
podnosnik koszowy 0,04000 M-g s s
19 Pozycja 73,800 M2 e ————————
Pokrycie warstwa papy asfaltowej podktadowa, na lepiku asfaltowym na zimno, dachu krytego papa
- pas nadrynnowy
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1250*2*05+159*05+83*0.5= 24,600
Razem = ﬁ
Wspotcz. = * 3,00000
Ogotem = W m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,65000 g s s
Lepiki asfaltowe na zimno 212000 Kg s s
Emulsje asfaltowe izolacyjne 0,33000 kg
Papy asfalt.podktadowe 1,18000 m2
Drewno opatowe 1,12000 kg
Materiaty pomocnicze 200 % i
Zuraw okienny do 0,5 t 0,02000 M-g e e
20 Pozycja 504,765 M2 e e

Docieplenie dachu styropapa grub 10 cm ( np. megastyro ) mocowang mechanicznie z wykonaniem
odpowietrzenia anal

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(18.7*52+105%1.25+20.8*125+7.1%22.0)-(1.25*12.8) = 510,565
minus kominy: -(24*04+34*04+10*16+25*04+22704)= - 5,800
Razem = 504,765 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 013365 -0 s s
odpowietrzniki zblachy fi 100 0,02200 SZt s s
taczniki do mocowania styropapy 400000 SZt i s
Ptyty styropapowe grub 10 cm 1,05000 M2 i s
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Wyciag budowlany 0,00320 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00470 m-g
21 Pozycja BA4335 M2 e e
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: wierzchniego krycia grub 5,2 mm jednowarstwowe
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
504.765+2.2*51+2.7*10.5= 544,335
Razem = 544335 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,21600 g e s
Gaz plynny propan 0,23000 Kg e s
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,30000 Kg e s
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 115000 M2 e

Materiaty pomocnicze 150 % e e
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢

J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] [

Wyciag budowlany
Srodek transportowy (1)

0,00480 m-g
001220 m-g

Robocizna
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD

Gaz plynny propanowo-butanowy

0,09900 rg
0,16200 m2
0,23700 kg

22 Pozycja 71600 M s
Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - murkow ogniowych z listwa dociskowa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
murki ogniowe: (71*2+46*2+125%2+128+0.65*2+52*2+4.1*2+10.5+1.25*2)= 71,600
Razem = 71600 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,24500 Ig s e
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia 0,34600 M2
listwa dociskowa 1,05000 M s
kotki 4,00000 SZt i e
Gaz plynny propan 0,04800 Kg i s
Materiaty pomocnicze 150 % e e
Wyciag budowlany 0,00080 M- o s
Srodek transportowy (1) 0,00110 M- o
23 Pozycja 71600 M i e
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /dod.za kazde 5 cm szer.pasa/
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(71*2+46*2+125%2+128+065*2+52*2+4.1*2+105+1.25%*2)= 71,600
Razem = 71,600 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,09900 g s s
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD 0,16200 M2 s s
Gaz plynny propanowo-butanowy 0,23700 Kg s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag budowlany 0,00030 M-g s s
Srodek transportowy (1) 0,00060 M-g i e
24 Pozycja 29,400 M e ————————
Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominéw
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(24*2+04*2+34*2+ 04*2+1.0%2+16*2+25*2+04*2+22*2+04*2)= 29,400
Razem = 29,400 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,24500 rg
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD 0,34600 m2
Gaz plynny propanowo-butanowy 0,04800 Kg i s
Materiaty pomocnicze 150 % e e
Wyciag budowlany 0,00080 M- o
Srodek transportowy (1) 0,00110 M- o
25 Pozycja 20,400 M e e
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominéw /dod.za kazde 5 cm szer.pasa/
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(24*2+04*2+34%2+ 04*2+10%2+16*2+25*2+04*2+22*2+04*2)= 29,400
Razem = 29400 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
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Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag budowlany 0,00030 M-g s s
Srodek transportowy (1) 0,00060 M-g o oo
26 Pozycja 101,000 M e ———————
uszczelnienie obrobek kominowych murkow ogniowych silikonem dekarskim anal
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(24*2+04*2+34*2+ 04*2+1.0%2+16*2+25*2+04*2+22*2+04*2)= 29,400
(71*2+46*2+125%2+128+065*2+52*2+4.1*2+105+1.25%*2)= 71,600
Razem = 101,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,26510 -0 s s
roztwor gruntujaco klejacy 0,10000 Kg s s
silikon dekarski 1,10000 K e s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Wyciag budowlany 0,00400 M-g s s
Srodek transportowy (1) 0,00310 M-g e oo
27 Pozycja 2500 M3 e ———————
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,39000 r-g
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,72000 m-g
28 Pozycja 2500 M3 s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (8 km)
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochad skrzyniowy do 5t (1) 0,16000 M- s s
29 Pozycja 2500 M3 e ——————
utylizacja materiatow rozbiorkowych
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Materiaty pomocnicze 150 % e

Warto$¢ kosztorysowa rohot




