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1. Opis techniczny do projektu remontu potaci dachowej budynkdéw
szpitalnych nr 2 oraz 6 znajdujacych sie na terenie Wojewodzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego

,Dziekanka” w Gnieznie.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

- Plan sytuacyjny 1 : 2500,

- ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w Gnieznie,
- wizje lokalne

- inwentaryzacja budowlana

1.2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania
Budynki szpitalne znajdujg sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie, ulica Poznanska 15,
arkusz mapy 37, dziatka nr 1/14. Budynki wybudowane pod koniec XIX wieku.
Budynki zlokalizowane sg w ukfadzie urbanistycznym podlegajgcym ochronie
konserwatorskie;j.
W ramach projektowanych prac remontowych nie planuje sie wykonania zadnych
prac budowlanych zmieniajgcych aktualne zagospodarowanie dziatki.
Pomieszczenia budynkdéw w dalszym ciggu bedg petnity funkcje lecznicza.
W ramach prac remontowych planuje sie:

utozenie warstwy styropapy,

utozenie papy nawierzchniowej,

wymiane obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

naprawe komindw,

wymiane instalacji odgromowych



1.3. Opis techniczny do prac remontowych

Opis stanu faktycznego

1.3.1.Budynek nr 2

Rozpatrywany dach jest dachem ptaskim, wielospadowym, opartym na Sciankach
azurowych. Kominy powyzej potaci murowane z cegty petnej, otynkowane. Istniejgce
obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Istniejgce rynny oraz rury
spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, w wiekszosci skorodowane i niedrozne.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg na klockach betonowych.

Podstawowe wymiary dachu nad budynkiem:

szeroko$c¢ 22,50 m
dtugosc 26,30 m
WysokosSci 8,50 m nad poziomem terenu

Zakres prac remontowych
W ramach prowadzonych prac nalezy:
« przygotowac istniejgce poszycie do utozenia warstwy styropapy (EPS 100,
gr. 10 cm),
« utozy¢ warstwe papy nawierzchniowej
papa wierzchniego krycia gr. min. 5,0 mm na osnowie poliestrowej SBS 250,
zachowana gietkoS¢ w temperaturze -20°C, pape nalezy uktadaé z wywinieciem min.
10 cm na kominy wraz z systemowym wykonczeniem, papa o klasie NRO.
« wymieni¢ tynki na kominach murowanych,
« rozebrac istniejgce obrdbki blacharskie,
« wykonac nowe obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr. min.
0,6mm
« zdemontowac rynny i rury spustowe,
« zamontowac nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr.
min. 0,6mm (na rurach spustowych zamontowal rewizje otwierane z

rusztem).



« zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowg i wykonaé ponownie z
nowych materiatow (przewody ocynkowane Srednicy 8mm). Wykonawca
po wykonaniu instalacji przeprowadzi badania instalacji i dostarczy
Zamawiajgcemu protokot.

1.3.2. Budynek nr 6

Rozpatrywany dach jest dachem ptaskim, wielospadowym, z ptyt korytkowych.
Kominy powyzej potaci murowane z cegly petnej, otynkowane. Istniejgce obrdbki
blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Istniejgce rynny oraz rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowanej, w wiekszosci skorodowane i niedrozne. Budynek

wyposazony jest w instalacje odgromowg na klockach betonowych.

Podstawowe wymiary dachu nad budynkiem:

szerokos¢ 44,0 m
dtugosc 36,5m
wysokosci 14,50 m nad poziomem terenu

Zakres prac remontowych
W ramach prowadzonych prac nalezy:
przygotowac istniejgce poszycie do utozenia warstwy styropapy (EPS
100, gr. 10 cm).
utozy¢ warstwe papy nawierzchniowej
papa wierzchniego krycia gr. min. 52 mm na osnowie
poliestrowej SBS 250, zachowana gietkos¢ w temperaturze
-20°C, pape nalezy ukfada¢ z wywinieciem min. 10 cm na
kominy wraz z systemowym wykonczeniem, papa o klasie
NRO.
wymienic¢ tynki na kominach murowanych,
rozebrac istniejgce obrobki blacharskie,
wykonac nowe obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr.
min. 0,6mm

zdemontowac rynny i rury spustowe,



zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej gr. min. 0,6mm (na rurach spustowych zamontowac
rewizje otwierane z rusztem).

wykonac nowe kosze zlewowe z blachy tytanowo cynkowej
zdemontowac istniejgca instalacje odgromowg i wykona¢ ponownie
z nowych materiatdw (przewody ocynkowane Srednicy 8mm).
Wykonawca po wykonaniu instalacji przeprowadzi badania instalacji

i dostarczy Zamawiajgcemu protokot.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy budynki przed ewentualnym
zalaniem.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynkach
eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw
wyposazenia.

Papy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych,
sktadowaé w pozycji stojacej. Pape wynosi¢ na dach dopiero w momencie
montazu. Powierzchnie przed pokryciem dachu warstwg papy muszg byc
suche i wolne od jakichkolwiek zabrudzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Istotnych  Warunkdéw
ZamoOwienia, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.



