Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
oddziat 6

Gniezno, Poznanska 15

Roboty dekarskie rok 2018

Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA

Gniezno

Egz. nr: .......

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ........ % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji: 0d .....cc.cccovermerrrneirerssineiinninns oo T
POASTEWE WYCENY & ..ottt ettt s 8182 4 £ £ E8 618 84 £ 88 b8t
UMOWE © oottt 844444 e
UWAGI ettt sttt s e st £ 888888 £ R 8R4 £ R R8RSR 8RR et
OPFACOWEL I ooveoieeicieee ettt sttt s st sttt Data: e
Sprawdzit ..o Data

Inwestor : Wykonawca :




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K031512AAA01580 KOBRA wer. 14

Roboty dekarskie rok 2018
Budowa: Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: oddziat 6
Adres: Gniezno, Poznanska 15

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

] Lp. { Opis stanu / elementu Wartosé [ zt ] {

STAN

Razem:

Wartos$¢ kosztorysowa robot @ .......ccccvnernnessessennenne

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI
Nr licencji programu: K031512AAA01580

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty dekarskie rok 2018
Budowa: Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"

Obiekt: oddziat 6
Adres: Gniezno, Poznanska 15

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llos¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
1 Pozycja 10,440 M2 e s
Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1044*2*05= 10,440
Razem = 10,440 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,31000 g e e
2 Pozycja 31,320 M2 e e
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1044*2*05= 10,440
Razem = 10,440
Wspoicz. = * 3,00000
Ogotem = 31,320 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,05000 g e e
3 Pozycja 488,572 M2 e e
Drobna naprawa pokrycia papowego polegajaca na umocowaniu odstajacej papy i zakitowaniu
uszkodzen kitem trwale plastycznym Alytol (40 % )
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1171.43*04 = 468,572
Razem = 468,572 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,13000 I e e
Kity uszczelniajace trwale plastyczne Alytol 0,10000 KJ s e
Drewno opatowe 0,05000 Kg s e
Materiaty pomocnicze 200 % s et
4 Pozycja 196,000 SZ e s
Drobna naprawa pokrycia polegajaca na wstawianiu tat z papy termozgrzewalnej, o powierzchni:
ponad 0,10 do 1,00 m2
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
196 = 196,000
Razem = 196,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g e e
gaz plynny propan 0,23000 Kg e e
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 0,79000 M2 e e
Materiaty pomocnicze 200 % e e
Zuraw okienny do 0,5 t 0,02000 M- oo s
5 Pozycja 20,880 M s
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartoé¢ [ zt] {
1044*2= 20,880
Razem = 20,880 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,15000 r-g
6 Pozycja 116,000 M
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*14.5= 116,000
Razem = 116,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,11000 g e e
7 Pozycja 137,842 M2 e e
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(17.18*2+8.64 +10.84 +14.63*3+8.0)*2*05+19.8*05+19.8*0.70 + 1044 *2* 0.4 = 137,842
Razem = 137,842 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g e e
8 Pozycja 525,000 SZt e e
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu: ptaskim, betonowym krytym papa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
315/0.6= 525,000
Razem = 525,000 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,31500 r-g
Wsporniki dachowe z uchwytem 1,01000 szt
Materiaty pomocnicze 400 % e
9 Pozycja 518,460 M s e

Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej naprezanej z preta o $rednicy 8 mm, utozonych na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, na dachu ptaskim - ciag poziomy i pionowy

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(14.63+17.18+8.64+16.7*2+10.84+8.0+11.89+1.08+5.07 +19.8)*2+1044*2+507* -2+483*2 +
17.0*2= 315,460
zwody: 14*145= 203,000
Razem = 518,460 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,26000 r-g

Prety stalowe okragte ocynkowane 1,04000 m
Materiaty pomocnicze 400 % e
10 Pozycja 11,280 M2

Uzupetnienie na kominach ponad dachami ptaskimi, tynkéw zwyktych cementowo - wapiennych:
kat.lll, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
28*06+49*1.0+40%08+3.0*05= 11,280
Razem = 11,280 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 1,70000 -0 e s
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Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartoé¢ [ zt] {
7777777777777777777777777777 Piaski do zapraw budowlanych 0,02660 M3 oot oo |
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00520 t e e
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,00660 t e e
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01760 M3 o e
Woda przemystowa z rurociggu 0,00670 M3 e
Materiaty pomocnicze 150 % s et
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,04000 m-g
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,04000 m-g
11 Pozycja 137,842 M2 s s

nadrynnowy, murki ogniowe)

Obrébki z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm ( pas

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(17.18*2+8.64+10.84 +14.63*3+8.0)*2*0.5+19.8*05+19.8*0.70 + 1044 *2* 0.4 = 137,842
Razem = 137,842 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 194370 10 e s
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 555000 KJ i e
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02900 kg
Zaprawa cementowa M 12 0,00100 m3
Materiaty pomocnicze 150 %
Srodek transportowy (1) 0,00690 M-g o
12 Pozycja 1,000 SZE e s
Uzupetnienie pokry¢ klap kominiarskich, z jednej warstwy papy smotowej, na dachach dawniej
krytych papa
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,48000 g e e
gaz plynny propan 045000 Kg e e
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 1,30000 m2
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Zuraw okienny do 0,5t 0,01000 m-g
13 Pozycja 1,000 SZE e s
Uzupetnienie papa termozgrzewalng obrébek: wytazéw dachowych anal
Opis czynnika RM,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 043000 I e e
gaz plynny propan 212000 K i s
Emulsje asfaltowe izolacyjne 0,33000 kG e s
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 1,30000 M2 i s
Materiaty pomocnicze 200 % e e
Zuraw okienny do 0,5 t 0,02000 M- oo s
14 Pozycja 8,000 SZE e e
Uzupetnienie papa termozgrzewalng obrébek: lejkow wokot stojakow, wentylatoréw dachowych i
linek anal
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,05000 g e e
gaz plynny propan 0,05000 kG e
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 0,03000 M2
Materiaty pomocnicze 200 % e e
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Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartoé¢ [ zt] {
15 Pozycja 20,880 M e
Rynny dachowe potokragte, z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o $rednicy: 15 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1044*2= 20,880
Razem = 20880 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,85070 - e e
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 1,95000 Kg i s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02100 Kg e e
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2,00000 SZt e ————
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Wyciag budowlany 0,00200 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00350 M-g oo oo
16 Pozycja 116,000 M e s
Rury spustowe okragte z blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm, o srednicy: 12 cm z wyczystka,
kolanami i sztycerami
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*14.5= 116,000
Razem = W m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 083510 I e e
Blachy stalowe tytan cynk ptaskie 0,6mm 207000 kG i s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02300 kg
wyczystka 0,16000 szt
kolana, sztucery 0,50000 szt
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33000 SZt e e
Materiaty pomocnicze 150 % s et
Srodek transportowy (1) 0,00280 M-g s e
Podnosnik koszowy 0,04000 M-g e e
17 Pozycja 31,320 M2 e s

- pas nadrynnowy

Pokrycie warstwa papy asfaltowej podktadowa, na lepiku asfaltowym na zimno, dachu krytego papa

odpowietrzenia anal

Opis pozycji obmiaru /|

wyrazenie arytmetyczne

Docieplenie dachu styropapa grub 10 cm ( np. megastyro ) mocowang mechanicznie z wykonaniem

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1044*2*05= 10,440
Razem = 10,440
Wspolcz. = * 3,00000
Ogotem = 31,320 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,85000 I e e
Lepiki asfaltowe na zimno 212000 K s e
Emulsje asfaltowe izolacyjne 0,33000 Kg e e
Papy asfalt.podktadowe 118000 M2 i s
Drewno opatowe 1,12000 kg
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Zuraw okienny do 0,5t 0,02000 m-g
18 Pozycja 1148515 M2 i e

Wynik
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Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llogé { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ 2] {
(14.63*17.18+8.64*16.7 +10.84 *8.0)*2+10.44 * 19.8 = 1171,415
minus kominy:
-(1.78*04+1.16*04+185%04+4.11*04+162*04+291*04+1.98*04+0.99*04+0.89%0.4 +
183*04+228*04+316*02+195*04+16*04+195*04+057*04+16*04+16*04+1.0%04
+057*04+1.06*04+166*04+0.55*04+0.82*0.4+0.96*04+0.57*04+1.36*04+0.82*0.4+
161*04+288*04+154*04+269*04+366*04+151*04+174*04)= - 22,900
Razem = 1148,515 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 013365 10 e e
odpowietrzniki zblachy fi 100 0,02200 Szt e e ————
Laczniki do mocowania styropapy 4,00000 szt
Plyty styropapowe grub 10 cm 1,05000 m2
Materiaty pomocnicze 150 %
Wyciag budowlany 0,00320 M-g e e
Srodek transportowy (1) 0,00470 M-g e s
19 Pozycja 1240,219 M2 e s
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: wierzchniego krycia grub 5,2 mm jednowarstwowe
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

dach, koryto dachowe:
(14.63*17.18 +8.64 * 16.7+ 10.84 *8.0) *2 + 10.44 * 19.8 + (16.7 + 13.55 + 8.0 + 8.0 + 16.7 + 13.47) * 1.2 = 1263,119
minus kominy:
-(1.78*04+1.16*04+1.85*04+4.11*04+162*04+291*04+1.98*0.4+0.99*0.4+0.89*0.4 +
183*04+228*04+3.16*02+1.95*04+16*04+195*04+057*04+1.6*04+16*04+1.0*0.4
+057*04+1.06*04+166*04+055*04+0.82*04+096*04+057*04+1.36%04+0.82*0.4+

161*04+2.88*04+154*04+269*04+366*04+151*04+174*04)= - 22,900
Razem = 1240,219 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,21600 -0 s e
Gaz ptynny propan 0,23000 kg
Roztwor gruntujgco klejacy 0,30000 kg
Papy termozgrzewalna wierzchn krycia 1,15000 m2
Materiaty pomocnicze 150 % i
Wyciag budowlany 0,00480 M-g e
Srodek transportowy (1) 0,01220 M-g i s
20 Pozycja 133430 M e e
Obroébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - murkéw ogniowych i $wietlikow z listwa
dociskowa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

137704+16.270.65+11.0*045+52%0.65+13.7*045+7.1*045+71*1.0+82*08+85"05+109"
04+89*04+51704+64*04+102*05*2+80*05"4+73*1.0+73"03+8.0*08+83*03+

13.7*04*2+48*05*2+112*04*2= 133,430
Razem = w m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,24500 -0 e e

Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia 0,34600 M2 e

listwa dociskowa 105000 M e s

kotki 4,00000 szt

Gaz ptynny propan 0,04800 kg

Materiaty pomocnicze 150 %

Wyciag budowlany 0,00060 M-g e

Srodek transportowy (1) 0,00110 M-g e s
21 Pozycja 133430 M e e

Obroébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /dod.za kazde 5 cm szer.pasal
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Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartoé¢ [ zt] {
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
13704 +162*065+11.0*045+52*065+13.7*045+7.1*045+71*1.0+82*08+85*05+109*
04+89*04+51*04+64*04+102*05*2+80*05*4+73*1.0+7.3*03+8.0*08+83*0.3+
137*04*2+48*05%2+112*04*2= 133,430
Razem = 133,430 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,09900 g e e
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD 0,16200 M2 e e
Gaz ptynny propan 0,23700 KJ e e
Materiaty pomocnicze 150 % s et
Wyciag budowlany 0,00030 M-g e
Srodek transportowy (1) 0,00060 M-g oo oo sssnisseees
22 Pozycja 158,520 M e s
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominéw
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.78*2+04*2+1.16*2+04*2+185*2+04*2+411*2+04*2+162*2+04*2+291*2+04*2
+1.98*2+04%2+0.99*2+04%2+089*2+04*2+183*2+04*2+228*2+04*2+316*2+04*
2195%2+04*2+1.6*2+04*2+195*2+04%2+057*2+04*2+16*2+04*2+16*2+04*2+
1.0*2+04*2+057*2+04*2+1.06*2+04*2+166*2+04*2+055*2+04*2+082*2+04*2+
096*2+04%2+057*2+04*2+136*2+04*2+082*2+04*2+1.61*2+04*2+288*2+04*2
+154*2+04%2+269%2+04*2+366*2+04*2+151*2+04*2+1.74*2+04%2)= 158,520
Razem = 158,620 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,24500 -0 e e
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD 0,34600 M2
Gaz ptynny propan 0,04800 Kg s e
Materiaty pomocnicze 150 %
Wyciag budowlany 0,00060 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00110 m-g
23 Pozycja 158,520 M e s
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - komindw /dod.za kazde 5 cm szer.pasal
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

(1.78*2+04*2+1.16*2+04*2+185*2+04*2+411*2+04*2+162*2+04*2+291*2+04*2
+198*2+04*2+099*2+04*2+089%2+04*2+183*2+04*2+228*2+04*2+3.16*2+04*

21.95*2+04*2+1.6*2+04*2+195*2+04*2+057*2+04*2+1.6*2+04*2+16*2+04*2+
1.0*2+04*2+057*2+04*2+1.06*2+04*2+1.66*2+04*2+055*2+04*2+0.82*2+04*2+
096*2+04*2+057*2+04*2+136*2+04*2+082*2+04*2+1.61*2+04*2+288*2+04*2

+154*2+04%2+269%2+04*2+366*2+04*2+151*2+04*2+1.74*2+04%2)= 158,520
Razem = w m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,09900 I e e
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia DKD 0,16200 M2 e
Gaz ptynny propan 0,23700 kg
Materiaty pomocnicze 150 %
Wyciag budowlany 0,00030 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00060 M-g e
24 Pozycja 423220 M s e
uszczelnienie obrébek kominowych murkéw ogniowych silikonem dekarskim anal
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

murki oporowe:
137 +16.2 +11.0 +52+137 +71 +71+82 +85 +109 +89 +51 +64 +102 *2+8.0 *4+73 +
73 +80 +83 +137 *2+48 *2+11.2 *2= 264,700

kominy:
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Str.7
Lp. { Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartoé¢ [ zt] {
(1.78*2+04*2+1.16*2+04*2+185*2+04*2+411*2+04*2+162*2+04*2+291*2+04*2
+1.98*2+04%2+0.99*2+04%2+089*2+04*2+183*2+04*2+228*2+04*2+316*2+04*
2195%2+04*2+1.6*2+04*2+195*2+04%2+057*2+04*2+16*2+04*2+16*2+04*2+
1.0*2+04*2+057*2+04*2+1.06*2+04*2+166*2+04*2+055*2+04*2+082*2+04*2+
096*2+04%2+057*2+04*2+136%2+04*2+082*2+04*2+1.61*2+04*2+288*2+04*2
+154*2+04%2+269%2+04*2+366*2+04*2+151*2+04*2+1.74*2+04%2)= 158,520
Razem = 423220 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,26510 T e e
roztwor gruntujaco Klejacy 0,10000 Kg e e
silikon dekarski 1,10000 KG e st
Materiaty pomocnicze 150 % i
Wyciag budowlany 0,00400 m-g
Srodek transportowy (1) 0,00310 m-g
25 Pozycja 6,000 Kpl e
Kosz zlewowy z blachy tytan cynk o wym. 0,55%0,7+0,3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Materiaty pomocnicze 150 % i
26 Pozycja 4500 M3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatladowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: do 1 km

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 139000 g e s
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,72000 M-g s e
27 Pozycja 4500 M3 s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (8 km )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,16000 M- o i
28 Pozycja 4500 M3 s
utylizacja materiatéw rozbiorkowych
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Materiaty pomocnicze 150 % i

Wartos¢ kosztorysowa robot




