6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Informacja o stanie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. DANE OGOLNE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynki szpitalne nr 2 oraz 6

Gniezno, ul. Poznanska 15, dziatka nr 1/14, arkusz mapy 37

2. Inwestor : Wojewddzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie

3. Autor opracowania: Ryszard Lewandowski

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegodinych etapow robot:

prace przygotowawcze

czeSciowe rozebranie fragmentdw istniejgcego pokrycia z papy wraz z
obrébkami, rynien i rur spustowych

pokrycie dachdw styropapg oraz wierzchnig warstwg papy termozgrzewalnej,
wykonanie wypraw tynkarskich przy kominach,

wykonanie obrébek blacharskich

odtworzenie rynien i rur spustowych,

wykonanie instalacji odgromowej



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana wolnostojgcymi budynkami szpitalnymi petnigcymi

gtéwnie funkcje lecznicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robot budowlanych na dziatce, miejscami, ktére moga
stwarzad zagrozenia s3:

miejsca usytuowania rozdzielnic energetycznych

teren wokot miejsca prowadzenia prac budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z remontem potaci

dachowych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie zabezpieczajgce przed
dostepem osdb postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace

prowadzonych o robotach budowlanych.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce ich wystapienia

4.1.Roboty demontazowe

Prace wykonywane przy rozbiorce starych warstw papy, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych wymagajg szczegdlnej ostroznosci i uwagi pracownikow;
nalezy rownoczesSnie pamietaC o wiasciwym wyznaczeniu i wygrodzeniu strefy
niebezpiecznej. Sktadowanie bedzie sie odbywac¢ we wskazanym miejscu na terenie
budowy oraz do zamykanego kontenera usytuowanego w obrebie wygrodzonej
strefy.

Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu rozbieranych elementow.

4.2 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg producenta Ilub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujgce



montaz lub demontaz rusztowan oraz  pomostdw roboczych powinny mieé
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podiozu z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Nalezy codziennie sprawdza¢ stan
rusztowan i podestdw roboczych. Rusztowania z elementéw metalowych nalezy
wyposazy¢ w instalacje uziemiajgcg i piorunochronng. Zabrania sie przebywania
pracownikdw na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadow
atmosferycznych.

Zabrania sie montazu i demontazu tych urzadzen gdy predkos¢ wiatru przekracza 10
m/s.

4.3 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,00 m nad poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci  balustradg o wysokosci 1,10 m. Stanowisko pracy powinno mieé
mozliwo$¢ zamocowania linki bezpieczenstwa. Prace na wysokosciach mogg byc¢

wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen:

5.1 Upadek z wysokosci

» ekspozycja zagrozenia bardzo duza

* miejsce wystepowania to: praca na wysokosSci, prace przy wymianie warstw
papy, obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymienianych krokwi
oraz kroksztyn, prace przy transporcie pionowym i poziomym na miejsce
wbudowania.

5.2 Porazenie pradem elektrycznym

ekspozycja zagrozenia duza
miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, przedtuzacze, rozdzielnie
elektryczne

zagrozenie wystepuje w trakcie trwania prac z wykorzystaniem pradu

5.3 Skaleczenia, uderzenia, przygniecenia

ekspozycja bardzo duza

miejsce zagrozenia to roboty rozbiérkowe



zagrozenie wystepuje w trakcie trwania prac

5.4 Upadajace przedmioty

ekspozycja zagrozenia duza
miejsce wystepowania zagrozenia to tzw. strefa niebezpieczna wokoét budynku

zagrozenie wystepuje w trakcie trwania prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
» przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego na danym stanowisku
roboczym,
e zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi przepisami bhp wystepujgcymi przy
szczegOlnie niebezpiecznych pracach,
» okreslenie sposobu i metod zabezpieczenia pracownika przed zagrozeniami
(sprzet ochrony osobistej, zabezpieczenia przy pracach na wysokosciach,
prace przy uzyciu narzedzi i urzadzen elektrycznych),

» okreslenie zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym
zapewniajacych bezpieczng sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

« wyznaczenie drdég ewakuacyjnych

» wyposazenie pracownikow w gasnice ( z uwagi na wystepowanie prac z
uzyciem palnika)

e zapewnienie zamykanego kontenera dla potrzeb usuwania odpaddow

powstatych podczas prowadzenia prac (obowigzek Wykonawcy).



« zapewnienie odpowiedniej utylizacji opakowan po $rodkach chemicznych
wykorzystywanych podczas prowadzenia prac (bezwzgledny zakaz usuwania

pozostatosci do sieci kanalizacyjnej).



