WOJEWODZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
SDZIEKANKA”

im. Aleksandra Piotrowsklego
62-200 Gniezno, ul. Poznanska 15
tel. 61/ 423-85-00, fax 61/ 426-11-18

NIP 7841984429

Gniezno, dnia 05.10.2018r.

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
“"Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajgc na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) w zwiazku z
zapytaniami Wykonawcy dotyczacych wyjasnien do SIWZ, znak postepowania 24/2018
pn. “Zakup i dostawa karetki transportowej typu T” :

Dotyczy Noszy glownych:

1. Czy Zamawiajacy dopusci nosze gtowne o tacznej wadze 50 kg, waga czesci
noszowej 22 kg, waga transportera 28 kg, a wiec o wadze zgodnej z
wymaganiami normy PN EN 1865, o wyzszym udzwigu niz oczekuje Zamawiajacy
tj. 275 kg, z kétkami o srednicy 200m znacznie utatwiajgcymi transport noszy z
pacjentem, nosze spetniajg pozostate wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Plecak reanimacyijny:

1. Czy Zamawiajacy dopusci plecak reanimacyjnych o wymiarach ok. 65x40x35 cm
spetniajgcy pozostate wymogi SIWZ?

Odp. Dopuszcza.

Dotyczy Defibrylator karetkowy:

1. Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator AED renomowanego amerykanskiego
producenta firmy Defibtech model LIFELINE PRO:

o Defibrylator przenosny z doradca resuscytacji kragzeniowo-oddechowej (RKO)

¢ Wbudowany metronom, ktéry narzuca tempo uciskow klatki piersiowej zgodnie z
wytycznymi ERC

e Tryb AED oraz manualny

o Ciezar defibrylatora z podtaczonymi elektrodami i baterig zainstalowana ponizej
2kg

e Defibrylator odporny na kurz i zalanie wodg - IP55,

o Okres gwarancji 8 lat,

e Przyciski: wiacz/wytacz, defibrylacja,

e Fala - Dwufazowy impuls defibrylacyijny,

¢ Komunikaty gtosowe i tekstowe prowadzgce przez wszystkie czynnosci ratownicze



e Energia defibrylacji:
- tryb AED: 50 J dzieci, 150 J dorosli,
- tryb manualny: dorosli: 25 - 200 ], dzieci: 25-100 1]

e Elektrody jednorazowe z okresem przydatnosci do uzycia 24 miesigce, w zestawie
dla dorostych i dzieci

e Interfejs graficzny

e Czas tadowania impulsu elektrycznego <4s tryb AED, <9s tryb manualny 150],
<12s tryb manualny 200J

¢ Ocena EKG pacjenta, jakosci sygnatu, wtasciwego podtaczenia elektrod,

e Ekran LCD z wyswietlaniem krzywej EKG o wymiarach ok. 7,5 x 5,5 cm

o Karta pamieci pozwalajgca na zapis 6 godzin danych EKG oraz umozliwiajacg
przenoszenie danych do komputera PC

¢ Autotesty w cyklu codziennym, tygodniowym, miesiecznym,

e Temperatura pracy - 0-50 st. C

e Instrukcje gtosowe w jezyku polskim,

e Ostrzezenia: staba bateria, sygnat dzwiekowy, dioda pokazujgca negatywny wynik
autotestu, brak podtgczonych elektrod,

e Szybka i prosta aktualizacja oprogramowania w przypadku zmian wytycznych,

e C(Czas pracy z baterii: 125 defibrylacji, 8 godzin monitorowania i defibrylacji, 4 lata
w trybie gotowosci do uzycia

e Uchwyt transportowy

Odp. Zgodnie z SIWZ.
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