| ‘:_fs Gniezno, dnia 22.10.2018r.

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
wDziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajac na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.)
w zwiazku z zapytaniami Wykonawcéw dotyczacych wyjasnien do SIWZ, znak
postepowania 27/2018 na “Dostawa sprzg¢tu medycznego na oddzialy szpitalne”,
udziela odpowiedzi na zadane pytania, a mianowicie:

1. pakiet nr 4-Aparat EKG: Czy Zamawiajacy dopusci Aparat EKG, ktéry posiada
szerokoé¢ papieru wynoszacy 112 mm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

2. pakiet nr 4-Aparat EKG: Czy Zamawiajacy dopuéci Aparat EKG bez przystawki
spirometrycznej? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

3. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o dopuszczenie aparatu EKG
o parametrach wskazanych ponizej zamiast aparatu opisanego w SIWZ:

L] e o o o o

e ¢ ® o o o o

Aparat EKG 12-kanatowy z analizg i interpretacja danych z badan.

Tryby pracy: automatyczny, reczny.

Wykonywanie pomiaréw HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiaréw osi P, R, T.
CMR >100dB

Pomiar HR 30-300

Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium
rozpoznania.

Algorytm interpretacji 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajacy wiek i ptec
osoby badanej — dorostych i dzieci.

Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran LCD, 7" 800x480

Klawiatura alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi

Wyswietlanie na ekranie LCD:

aktualnego czasu;

czestosci rytmu;

czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru.

Kontaktu elektrod

Pamie¢ wewnetrzna do przechowywania 1000 zapiséw EKG, wykonanych w
trybie automatycznym

Interfejs USB, umozliwiajacy zapis EKG na nosniku PenDrive.

Pasmo przenoszenia: 0,05 + 300 Hz.

Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skorg pacjenta.

Wyséwietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skorg
pacjenta.

Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujacego o ostrym zawale serca
pacjenta.

Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm,
sktadanka

Predko$é zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.

Jednoczesna rejestracja sygnatu EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzen.
Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

Wydruki w trybie recznym: 3, 6,12 kanatéw z konfigurowana grupg kanatow.
Wydruk daty i godziny badania.

Czuto$é: 5, 101 20 mm/mV.

Filtr zaktocen pochodzacych od elektroenergetycznej sieci zasilajacej.



o Cyfrowe filtry zaktocen miesniowych(25/40/150 Hz) i ptywania linii
izoelektrycznej.
e Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.
e  Wykrywanie impulséw stymulatora
o Czestotliwos¢ probkowania dla detekcji impulséw stymulatora: 32 000 prébek
/s / kanat.
e Czestotliwosc cyfrowego probkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 probek /
s / kanat.
e Rozdzielczos$¢ przetwarzania: 24 bitéw.
¢ Komunikacja 2x USB
Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badan EKG
zainstalowanego na serwerze uzytkownika lub na dysku wirtualnym
Format danych SCP-PDF,
Mozliwosé rozbudowy o modut Wi-Fi, LAN
Mozliwosé rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7
Mozliwos¢ rozbudowy o czytnik kodow kreskowych i kart magnetycznych
Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.
Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC50 Hz i z
wewnegtrznego bezobstugowego akumulatora.
e Mozliwos¢ wykonania minimum 500 badan w trybie automatycznym przy
zasilaniu aparatu z wewnetrznego akumulatora.
e Aparat przenosny, zainstalowany na wézku z koszem na akcesoria
Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wozka: ponizej
2,7 kg.
e Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm
e Instrukcja obstugi w jezyku polskim
Odp. Zgodnie z SIWZ

2. Laser wysokoenergetyczny
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o diugosci fali max 980 nm, ktéra ma lepsza
gtebokosc przenikania a co sie z tym wigze, daje lepsze efekty zabiegowe? Urzadzenie
0 ponizszych parametrach, jednego z wiodgcych producentéw na rynku swiatowym?
e stata, maksymalna moc lasera: 7 WAT

cztery diody na podczerwien odpowiedzialne za zsynchronizowang, réwnolegty

emisje (2 x 980 nm craz 2 x 810 nm)

lekki aplikator lasera z elastycznym przewodem

tryb pracy - impulsy ciggte CW, pulsujace lub pojedyncze, wigzki uderzen,

programowana czestotliwos¢ 0,1 do 1 Hz, 2Hz, 4 Hz, 5Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz

(rodzaj pracy - CW)

czas impulsu 0,1 do 5 s - rodzaj pracy impulsowy

12" calowy ciektokrystaliczny ekran dotykowy

oprogramowanie w jezyku polskim

intuicyjne menu z ciggtym dostepem do wszystkich niezbednych parametrow

menu wskaznikowe z wprowadzonymi fabrycznie protokotami i zaleceniami
otyczacymi leczenia, atlas wskazan terapeutycznych

skonfigurowana funkcja - test progu cieplnego,

pamiec z funkcjg preferowanych ustawien,

karta pamieci SD 4GB - aktualizacje, rejestr btedow, menu wskaznikowe,

czujnik

kalibracji i kalibracja oprogramowania

gestos¢ mocy do 9 W/cm2

statyczny obszar leczenia (bez nasadki dystansowej) o  10mm/0,8 cm2

naktadka dystansowa mata L 1,2 cm min. ¢ 20 mm/3,1 cm2

naktadka dystansowa duza L 4,5 cm min. g 34 mm/9 cm2

aparat o wymiarach (bez wézka) : 30 x35x20 cm, waga 3,8 kg, 19. obstuga za

pomocg wigcznika noznego
e aparat posiada wytacznik bezpieczenstwa - awaryjny STOP,
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e zasilanie 230 V 50 HZ

e okulary ochronne - 2 szt.

e 4 klasa bezpieczenstwa laserowego
Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Aparat do ultradzwiekéw. Czy Zamawiajacy dopuséci gtowice do ultradzwiekdéw 4 cm2?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

5. POZ.1-PODNOSNIK

Prosimy o dopuszczenie podnosnika, o nastepujacych parametrach technicznych:

Lp Parametr /fwarunek

1. | Podnosnik pacjenta umozliwiajgcy transfer z tdzka, krzesta, toalety, wdzka lub z podtogi

2. | Urzadzenie medyczne

3. | Elektrycznie otwierana podstawa ndg

4. | Udziwig do 300 kg

c Motzliwos¢ stosowania nosidetek réznej wielkosci i réznego przeznaczenia (w tym do toalety oraz
© | prysznicowego)

6. | Minimalna wysokos¢ podnoszenia 660 mm

7. | Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 1820 mm

8. | Regulacja szerokosci podstawy w zakresie min. 700-1000 mm

9. | Podstawa na podwadjnych kétkach wyposazonych w tozyska kulkowe

10. | Promien skretu min. 1400 mm

11. | Wysokos¢ podstawy max. 113 mm

12. | 4 punktowy wieszak, umozliwiajacy réwnomierny rozktad cisnienia

13. | Pilot zdalnego sterowania

14. | Cyfrowy wyswietlacz

15. | Licznik cykli / czasu pracy

16. | Waga podnosnika maks. 46 kg

17. | Wykonany ze stali malowanej epoksydowo

18. | Poziom gtosnosci max. 55 dB z odlegtosci 1 m

19. | Przycisk awaryjnego zatrzymania

20. | Moc sitownika przy podnoszeniu min. 10 000N

21. | Wymienny akumulator

22. | Zasilajgcy kabel do tadowania

23. | Ochrona przed przecigzeniem

24. | Niskie napiecie 24V, generowane przez silnik

25. | Klasa ochronnoédci: IPX 4

26. | Zgodnos¢ elektromagnetyczna 2004/108/EC

27. | Zgodnos¢ z normami : BS EN 60601-1 : 2007 ; BS EN 60601-1-2 : 2007 ; BS EN ISO 10535 : 2007
Instrukcja obstugi i uzytkowania w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta

28, gwarancyjna, wykaz punktéw serwisowych, kopie dokumentdw wraz z ttumaczeniem w przypadku

oryginatu w jezyku obcym: Certyfikat CE (jezeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodnosci — wystawiona
przez producenta

Nosidetko wykonane w 100% z tkaniny poliestrowej przeznaczonej do prania w 70 st. C, przeznaczone
29. | dla pacjentoéw bariatrycznych o wadze do 320 kg, w trzech rozmiarach: 2XL, 3XL, 4XL - do wyboru
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia. — 1 szt.

Odp. Zgodnie z SIWZ




6.POZ. 2 — PIONIZATOR
Prosimy o dopuszczenie pionizatora, o nastepujacych parametrach technicznych:

Lp

Parametr /fwarunek

Pionizator pacjenta utatwiajgcy przyjmowanie przez pacjenta bariatrycznego pozycji stojgcej

Urzadzenie medyczne

Elektrycznie otwierana podstawa nog

UdZwig do 300 kg

Minimalna wysokos¢ podnoszenia 850 mm

Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 1350 mm

Regulacja szerokosci podstawy w zakresie 690-1040 mm

Podstawa na podwajnych kétkach wyposaionych w tozyska kulkowe
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Promien skretu min. 1250 mm

10. | Wysokos¢ podstawy max. 113 mm
11. | Pilot zdalnego sterowania

12. | Cyfrowy wyswietlacz

13. | Licznik cykli / czasu pracy

14. | Wydzielone miejsce na stopy
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Miekka podpérka pod golenie
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Uchwyty na dtonie pacjenta
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Waga podnosnika 42 kg

[
i

Wykonany ze stali malowanej epoksydowo

19. | Przycisk awaryjnego zatrzymania

20. | Moc sitownika przy podnoszeniu min. 10 000N
21. | Wymienny akumulator

22. | Zasilajacy kabel do tadowania

23. | Ochrona przed przecigzeniem
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Niskie napiecie 24V, generowane przez silnik
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Klasa ochronnosci: IPX 4
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Zgodnosé elektromagnetyczna 2004/108/EC
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Zgodnos¢ z normami : BS EN 60601-1 : 2007 ; BS EN 60601-1-2 : 2007 ; BS EN 1SO 10535 : 2007
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Instrukcja obstugi i uzytkowania w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta
gwarancyjna, wykaz punktow serwisowych, kopie dokumentdéw wraz z ttumaczeniem w przypadku
oryginatu w jezyku obcym: Certyfikat CE (jezeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodnosci — wystawiona
przez producenta

29.

W zestawie pas do pionizowania pacjenta

Odp. Zgodnie z SIWZ

Powyzsze wyjasnienia Zamawiajacego stanowia integralng tresé¢ SIWZ
i s3 wiazace dla Wykonawcow bioracych udziat w niniejszym postepowaniu.

Zatwierdzit:




