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1. Opis techniczny do projektu remontu dachu budynku szpitalnego nr 31
znajdujacego sie na terenie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego ,Dziekanka” w

Gnieznie.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

- Plan sytuacyjny 1 : 2500,

- ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w Gnieznie,
- wizje lokalne

- inwentaryzacja budowlana

1.2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

Budynek szpitalny znajduje sie na terenie Wojewoddzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie, ulica Poznanska 15,
arkusz mapy 37, dziatka nr 1/14. Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku.
Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia
23 listopada 2001 roku numer rejestru 72/Wlkp/A

W ramach projektowanych prac remontowych nie planuje sie wykonania zadnych

prac budowlanych zmieniajgcych aktualne zagospodarowanie dziatki.

W ramach prac remontowych planuje sie:
wymiane pokrycia papowego potaci dachowej,
wymiane obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
wymiane uszkodzonych belek dachowych
wymiane deskowania dachu
oczyszczenie oraz impregnacje ogniowg, przeciw grzybom, plesniom i owadom
drewnianych elementéw konstrukcji dachowej,

naniesienie powtok malarskich na koncdwki krokwi oraz podbitke



1.3. Opis techniczny do prac remontowych

1.3.1. Opis stanu faktycznego

Rozpatrywany dach jest dachem ptaskim, jednospadowym z petnym deskowaniem,
kryty dwoma warstwami papy. Istniejgce obrdbki blacharskie wykonane z blachy
ocynkowanej. Istniejgce rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej,
w wiekszosci skorodowane i niedrozne. Stan techniczny dachu w chwili obecnej jest
zty, belki dachowe oraz deskowanie sg miejscowo uszkodzone, z widocznymi $ladami

korozji biologicznej, w wielu miejscach przetamane.

Podstawowe wymiary dachu nad budynkiem:

szerokos¢ 21,70 m
dtugosc 24,60 m
WysokosSci 5,00 m nad poziomem terenu

1.3.2. Zakres prac remontowych

W ramach prowadzonych prac nalezy:
usung¢ wszystkie istniejgce warstwy pokrycia dachu z papy,
istniejgce obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe
wymieni¢ uszkodzone deskowanie dachu, zastosowad deski grubosci
25mm, deski zaimpregnowal Srodkami ochrony biologicznej,
deskowanie dodatkowo zabezpieczy¢ srodkami ochrony ogniowej do
stopnia NRO
wymieni¢ uszkodzone belki, wymiary belek 150x200mm, belki
zaimpregnowane $rodkami ochrony biologicznej, belki dodatkowo
zabezpieczy¢ Srodkami ochrony ogniowej do stopnia NRO
pozostate istniejgce belki zaimpregnowa¢ Srodkami ochrony
biologicznej oraz ogniowej do stopnia NRO
utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej

1. papa podkiadowa gr. min. 4 mm do mocowania

mechanicznego, na osnowie z wtdkniny poliestrowej,



2. papa wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm na osnowie
poliestrowej SBS 250
pape nalezy uktada¢ z wywinieciem min. 10 cm na mury wraz z
systemowym wykonczeniem
rozebrac istniejgce obrobki blacharskie,
wykonac nowe obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr.
min. 0,55mm
zdemontowac rynny i rury spustowe,
zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej gr. min. 0,55mm.
wykonac¢ nowe powloki malarskie widocznych od strony zewnetrznej
i koncdwek belek oraz podbitki (zastosowaé farby alkidowe odporne
na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie zewnetrznych
warunkow atmosferycznych. Kolorystyka farb: - deskowaniew
kolorze 36120, koncowki belek w kolorze 36122 wedtug wzornika
StoColor System).
W przypadku koniecznosci wymiany fragmentarycznej belki nalezy je
wymienia¢ odcinkami pomiedzy istniejgcymi podporami. OdlegtoS¢ miedzy
podporami wynosi 0ok.5,50m. Wymieniane elementy fgczy¢ z istniejgcymi
poprzez wykonanie zigcza ciesielskiego wzdtuznego lub uktadajgc nowy
element obok istniejgcego i skreceniu ich ze soba.
Ze wzgledu na zty stan techniczny czesci drewnianych elementéw dachu -
deskowania, belek (znaczna korozja biologiczna oraz zawilgocenie) w razie
koniecznosSci wymiany elementu na nowy musi on by¢ wykonany z takiego
samego materiatu oraz odpowiadac¢ swoim ksztattem i wymiarami elementowi
istniejgcemu.
Prace nalezy prowadzic w sposdb zabezpieczajgcy budynek przed
ewentualnym zalaniem.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ na suchych i oczyszczonych powierzchniach,
przy temperaturze zewnetrznej wynoszacej minimum 5°C. Nalezy zachowac

szczegOlng ostrozno$¢ podczas malowania fragmentow  konstrukgji



drewnianych na styku materiatdw drewno / mur ceglany. Jakiekolwiek
zamalowanie muru nalezy natychmiast oczyscic.

Papy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych,
sktadowaé w pozycji stojacej. Pape wynosi¢ na dach dopiero w momencie
montazu. Powierzchnie przed pokryciem dachu warstwg papy muszg byc
suche i wolne od jakichkolwiek zabrudzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoOwienia, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw
ZamoOwienia, wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.



