
Egz. nr: .......

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"

Obiekt :  budynek nr 31

Adres :  Gniezno, Poznańska 15

                     roboty dekarskie rok 2018

Inwestor :  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA

Adres :  Gniezno Poznańska 15

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Umowa : ..........................................................................................................................................................................................................................

Uwagi : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Sprawdził : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Pozycja   488,790 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(12.1 * 4.3 + 20.3 * 25.2) - (3.5 * 17.2 + 2.5 * 5.0 + 1.5 * 0.7 * 2) = 488,790

Razem   =   488,790 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11000 r-g .......................... ...............................

2 Pozycja  2 443,950 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa  współ 5

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(12.1 * 4.3 + 20.3 * 25.2) - (3.5 * 17.2 + 2.5 * 5.0 + 1.5 * 0.7 * 2) = 488,790

Razem =   488,790
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =  2 443,950 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,04000 r-g .......................... ...............................

3 Pozycja   20,200 m ..................................      .....................................
Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.85 + 8.35 = 20,200

Razem   =   20,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,15000 r-g .......................... ...............................

4 Pozycja   10,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 * 5.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11000 r-g .......................... ...............................

5 Pozycja   49,920 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie obróbek blacharskich opierzeń, okapów, pasów pod i nad rynnowych kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.1 + 3.5 + 17.2 + 4.8 + 4.3 + 12.1 + 4.3 + 4.8 + 20.3 + 8.35 * 2 + 2.5 + 5.0 + 2.5 + 11.85 * 2) * 0.4 = 49,920

Razem   =   49,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,30000 r-g .......................... ...............................

6 Pozycja  1 369,580 m2 ..................................      .....................................
Impregnacja ogniochronna TYTAN do drewna

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

(0.15 * 2 + 0.2 * 2) * 20.0 * 28 + 488.79 * 2 = 1 369,580

Razem   =  1 369,580 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,32000 r-g .......................... ...............................

Preparat ognioochronny TYTAN   0,39000 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

7 Pozycja   275,800 m ..................................      .....................................
Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwykłych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

14 * 19.7 = 275,800

Razem   =   275,800 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,42000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,34000 kg .......................... ...............................

Klamry ciesielskie   11,40000 kg .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III   0,00500 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00300 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   0,03000 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,02500 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

8 Pozycja   488,790 m2 ..................................      .....................................
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(12.1 * 4.3 + 20.3 * 25.2) - (3.5 * 17.2 + 2.5 * 5.0 + 1.5 * 0.7 * 2) = 488,790

Razem   =   488,790 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,08000 kg .......................... ...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II   0,02700 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

9 Pozycja   488,790 m2 ..................................      .....................................
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe grub 5,2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(12.1 * 4.3 + 20.3 * 25.2) - (3.5 * 17.2 + 2.5 * 5.0 + 1.5 * 0.7 * 2) = 488,790

Razem   =   488,790 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,38900 r-g .......................... ...............................

Gaz płynny propanowo-butanowy   0,43400 kg .......................... ...............................

Roztwory asfaltowe do gruntowania   0,30000 kg .......................... ...............................

Papy zgrzew.polimerowo-asfalt.,podkładowe   1,15000 m2 .......................... ...............................

Papy zgrzew.polim.-asfalt.wierzchn.krycia   1,15000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00760 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02100 m-g .......................... ...............................

10 Pozycja   10,560 m2 ..................................      .....................................
Obróbki z blachy tytanowo -cynkowej grubości 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm ( 
pas nadrynnowy, pod rynnowe )

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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(11.85 + 8.35 + 3.1 * 2) * 0.4 = 10,560

Razem   =   10,560 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,94370 r-g .......................... ...............................

Blachy stalowe tytanowo -cynkowej płaskie 0,6mm   5,55000 kg .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02900 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa  M 12   0,00100 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00690 m-g .......................... ...............................

11 Pozycja   20,200 m ..................................      .....................................
Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytanowo - cynkowej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

20.2 = 20,200

Razem   =   20,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,65070 r-g .......................... ...............................

Blachy stalowe tytanowo -cynkowej płaskie 0,6mm   1,95000 kg .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02100 kg .......................... ...............................

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00200 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00350 m-g .......................... ...............................

12 Pozycja   10,000 m ..................................      .....................................
Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo -cynkowej grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm z 
wyczystką, kolanami i sztycerami

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,83510 r-g .......................... ...............................

Blachy stalowe tytanowo-cynkowej płaskie 0,6mm   2,07000 kg .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02300 kg .......................... ...............................

wyczystka   0,16000 szt .......................... ...............................

kolana, sztucery   0,50000 szt .......................... ...............................

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane   0,33000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00280 m-g .......................... ...............................

13 Pozycja   78,200 m ..................................      .....................................
Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - murów z listwą dociskową

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.5 + 17.2 + 4.8 + 4.3 + 12.1 + 4.3 + 4.8 + 17.2 + 2.5 * 2 + 5.0 = 78,200

Razem   =   78,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,24500 r-g .......................... ...............................

Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia   0,34600 m2 .......................... ...............................

listwa dociskowa   1,05000 m .......................... ...............................

kołki   4,00000 szt .......................... ...............................

Gaz płynny propanowo-butanowy   0,04800 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00060 m-g .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,00110 m-g .......................... ...............................

14 Pozycja   78,200 m ..................................      .....................................
uszczelnienie obróbek  silikonem dekarskim anal

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

78.2 = 78,200

Razem   =   78,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,26510 r-g .......................... ...............................

roztwór gruntująco klejący   0,10000 kg .......................... ...............................

silikon dekarski   1,10000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00400 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00310 m-g .......................... ...............................

15 Pozycja   40,274 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

488 * 2.0488 * 0.032 + 276 * 0.15 * 0.20 = 40,274

Razem   =   40,274 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,39000 r-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,72000 m-g .......................... ...............................

16 Pozycja   322,192 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km ( 8 km )
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 8,00000    ( 40,274 m3 * 8,00000 =   322,192 m3 )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,16000 m-g .......................... ...............................

17 Pozycja   20,137 t ..................................      .....................................
utylizacja materiałów rozbiórkowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

40.274 * 0.5 = 20,137

Razem   =   20,137 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wartość kosztorysowa robót


