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Obiekt :
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Inwestor :
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Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
budynek nr 31

Gniezno, Poznanska 15

roboty dekarskie rok 2018

Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA

Gniezno Poznanska 15

Egz. nr: .......

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztdw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztdw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji: od
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Budowa: \Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: budynek nr 31
Adres: Gniezno, Poznanska 15

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1
] Lp. [ Opis stanu / elementu Warto$¢ [zt ] {

STAN

Razem: v ————

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........ccccecovevervenesnssenens

Inwestor : Wykonawca :
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Budowa: \Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: budynek nr 31
Adres: Gniezno, Poznanska 15

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji [ llogé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ zH]
1 Pozycja 488,790 M2 i e
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(121*43+20.3*25.2)-(35*172+25*50+15*0.7*2) = 488,790
Razem = 488,790 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,11000 g s s
2 Pozycja 2443950 M2 e ———————
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa wspoét 5
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(121*43+20.3%25.2)-(3.5%17.2+25*5.0+15%0.7*2) = 488,790
Razem = 488,790
Wspotcz. = * 5,00000
Ogotem = 2443,950 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,04000 g s s
3 Pozycja 20,200 M e ————————
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
11.85+8.35= 20,200
Razem = 20,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 0,15000 g e
4 Pozycja 10,000 M s
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*50= 10,000
Razem = 10,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,11000 g s s
5 Pozycja 49920 M2 e ————————
Rozebranie obrobek blacharskich opierzen, okapéw, pasow pod i nad rynnowych kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(31+35+172+48+43+121+43+48+203+835*2+25+50+25+11.856%2)*04= 49,920
Razem = 49,920 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g e
6 Pozycja 1369,580 M2 s e

Impregnacja ogniochronna TYTAN do drewna

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji { llogé { Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [
(0.15*2+0.2*2)*20.0*28 +488.79* 2 = 1.369,580
Razem =  1369,580 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,32000 10 s s
Preparat ognioochronny TYTAN 0,39000 dmM3 s s
Materiaty pomocnicze 200 % i
7 Pozycja 275800 M i s
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwyktych
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14*19.7 = 275,800
Razem = 275800 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 142000 1 e e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,34000 Kg i s
Klamry ciesielskie 1140000 Kg e s
Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kL.III 0,00500 M3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00300 m3
Krawedziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.Il 0,03000 m3
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,02500 m3
Materiaty pomocnicze 200 % e
8 Pozycja 488,790 M2 i e
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(121*43+20.3*25.2)-(3.5*17.2+25*50+15%0.7*2) = 488,790
Razem = 488,790 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,56000 r-g
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,08000 kg
Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kLI 0,02700 M3 s s
Materiaty pomocnicze 200 % i
9 Pozycja 488,790 M2 e
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe grub 5,2
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(121*43+20.3*25.2)-(3.5*17.2+25*50+1.5%0.7*2) = 488,790
Razem = W m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,38900 g s e
Gaz plynny propanowo-butanowy 043400 Kg o s
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,30000 Kg i s
Papy zgrzew.polimerowo-asfalt.,podktadowe 1,15000 M2 i e
Papy zgrzew.polim.-asfalt.wierzchn krycia 1,15000 m2
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Wyciag budowlany 0,00760 m-g
Srodek transportowy (1) 0,02100 M- o
10 Pozycja 10,560 M2 s s

Obrobki z blachy tytanowo -cynkowej grubosci 0,6 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm (
pas nadrynnowy, pod rynnowe )
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llogé { Jm. { Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [
(11.85+8.35+3.1*2)*04 = 10,560
Razem = 10,560 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 194370 -0 e s
Blachy stalowe tytanowo -cynkowej ptaskie 0,6mm 555000 Kg s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02900 Kg s s
Zaprawa cementowa M 12 0,00100 M3 s e
Materiaty pomocnicze 160 % e
Srodek transportowy (1) 0,00690 M-g i oo
11 Pozycja 20,200 M e s
Rynny dachowe poétokragle, z blachy tytanowo - cynkowej grubosci 0,55 mm, o srednicy: 15 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
202= 20,200
Razem = 20200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartosé¢ RMS
Robocizna 0,65070 g e s
Blachy stalowe tytanowo -cynkowej ptaskie 0,6mm 1,95000 Kg s e
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02100 kg
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2,00000 szt
Materiaty pomocnicze 150 % e e
Wyciag budowlany 0,00200 M-
Srodek transportowy (1) 0,00350 M- s
12 Pozycja 10,000 M s

Rury spustowe okragte z blachy tytanowo -cynkowej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm z
wyczystka, kolanami i sztycerami

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10.0= 10,000
Razem = 10,000 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,83510 -0 s s
Blachy stalowe tytanowo-cynkowej ptaskie 0,6mm 2,07000 Kg s s
Spoiwa cynowo-ofowiane LC60 0,02300 Kg s s
wyczystka 0,16000 SZt s s
kolana, sztucery 0,50000 SZt s e
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33000 SZt s s
Materiaty pomocnicze 160 % e
Srodek transportowy (1) 0,00280 M-g i e
13 Pozycja 78200 M e —————————
Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - murdéw z listwa dociskowa
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
35+172+48+43+121+43+48+172+25*2+50= 78,200
Razem = ﬁ m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,24500 g s e
Papa termozgrzewalna wierzchn.krycia 0,34600 M2
listwa dociskowa 1,05000 M
kotki 400000 SZ e e
Gaz plynny propanowo-butanowy 0,04800 Kg i s
Materiaty pomocnicze 150 % e e

Wyciag budowlany 0,00080 M- o s
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Str.4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
Srodek transportowy (1) 0,00110 M-g oo oo ‘
14 Pozycja 78200 M e e ————————
uszczelnienie obrobek silikonem dekarskim anal
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
78.2= 78,200
Razem = 78,200 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,26510 Ig e s
roztwor gruntujaco klejacy 0,10000 Kg o s
silikon dekarski 110000 Kg i e
Materiaty pomocnicze 150 % e e
Wyciag budowlany 0,00400 M- o
Srodek transportowy (1) 0,00310 M- o s
15 Pozycja 40,274 M3 e s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
488 *2.0488 *0.032 + 276 * 0.15*0.20 = 40,274
Razem = 40,274 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,39000 -0 e s
Samochod skrzyniowy do 5t (1) 0,72000 M- s s
16 Pozycja 322192 M3 e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km (8 km)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (40,274 m3 * 8,00000 = 322,192 m3)
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,16000 M- o
17 Pozycja 20,137 1 s
utylizacja materiatow rozbiorkowych
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
40.274*0.5= 20,137
Razem = 20,137 t
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Materiaty pomocnicze 160 % e

Warto$¢ kosztorysowa robét




