
OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem  zadania  jest  wykonanie  prac  budowlanych  w  poszczególnych  jednostkach

szpitalnych zgodnie z przedmiarami robót.  Prace odbywać się  będą  w czynnym obiekcie.

Kolejność  robót  należy  uzgadniać  na  bieżąco  z  personelem  medycznym.  Prace  należy

prowadzić  z  zachowaniem  wszelkich  zasad  bezpieczeństwa  pacjentów  oraz  personelu

medycznego.

ROBOTY BUDOWLANE NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnie z opisem zestawienia stolarki.

Drzwi w okleinie CPL, kolor biały. Ościeżnica metalowa, szeroka, kątowa w kolorze białym.

Roboty malarskie w poszczególnych jednostkach szpitala

Zastosować  farby  lateksowe.  Powierzchnie  przed  malowaniem  należy  zagruntować.

Powierzchnia przeznaczona pod malowanie powinna być  pozbawiona zanieczyszczeń (np.

kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od

plam  i  wykwitów.  Powierzchnię  ścian  do  wysokości  2,0m  zabezpieczyć  bezbarwnym

lakierem lamperiowym. Elementy metalowe malować farbami olejnymi z zachowaniem zasad

malowania jak powyżej.

Wentylacja palarni – oddział nr 11

Zastosować  rury  kołowe,  stalowe,  ocynkowane  sztywne  o  średnicy  200mm.  Wyrzutnia

dachowa kołowa z siatką ochronną oraz zabezpieczeniem przed opadami deszczu i śniegu.

Wyrzutnia  posadowiona  na  cokole.  Kanał  na  poziomie  poddasza  ocieplony.  Zastosować

wentylator kanałowy np. Vent 200N – 230V lub inny równoważny w zakresie wydajności i

sprężu. Włącznik wentylatora kanałowego dostępny z poziomu parteru Regulacja instalacji

przy pomocy przepustnic  kanałowych.  Kanał  wentylacyjny na  poziomie parteru i  I  piętra

należy zabudować płytą gipsowo – kartonową ognioodporną. Zastosować kratki wentylacyjne

metalowe.  Po  zakończeniu  prac  należy  przeprowadzić  pomiar  skuteczności  wentylacji.

Przejścia przez przegrody prowadzić w miejscach nieingerujących w elementy konstrukcyjne

tych przegród. 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny - prace elektryczne

Rozprowadzenie sieci logicznych do projektowanych punktów, których lokalizację wskazano

w części graficznej. Kabel okablowania strukturalnego ekranowany kat.6a.  Punkt logiczny

składa się z dwóch gniazd RJ45 ekranowanych oraz trzech gniazd 230V. Rozprowadzenie

okablowania od istniejącej szafy RACK oraz rozdzielni elektrycznej – lokalizację wskazano

w części rysunkowej. Kable prowadzić natynkowo w listwach pod sufitami. Rozprowadzone

okablowanie  strukturalne  należy zakończyć zaprasowanymi końcówkami  umożliwiającymi

podłączenie do istniejącego switch-a optycznego. Obwody elektryczne należy zabezpieczyć w

rozdzielni zespolonym wyłącznikiem różnicowoprądowym P312 AC 20A.



Po zakończonych  pracach  należy przeprowadzić  pomiary instalacji.  Protokół  z  pomiarów

dostarczyć Zamawiającemu.

Projektowane punkty elektryczno - logiczne należy wykonać w standardzie już istniejących

wskazanych na fotografii.

ROBOTY BUDOWLANE NA ODDZIAŁACH O PROFILU ALKOHOLOWYM ORAZ

W KUCHNI CENTRALNEJ

Kuchnia centralna

Posadzka  -  zastosować  płytki  o  klasie  antypoślizgowości  R11.  Kolor  płytek  –  odcienie

szarości.  Prace  związane  z  wymianą  płytek  w  pomieszczeniu  kuchni  centralnej  należy

prowadzić po godzinie 14. Zastosować klej elastyczny, fugi antygrzybiczne. W ramach prac

należy osadzić istniejące odwodnienia liniowe.

Płytki ścienne dobrać wymiarowo i kolorystycznie do istniejących.

Kraty w studniach okiennych

Prace polegają na wymianie krat.  Nowe kraty okienne „wema” o wymiarach 100x100cm.

Krata  zgrzewana,  cynkowana ogniowo,  profil  nośny 30x2mm.  Krata  wraz  z  montażem i

osadzeniem na istniejących studniach okiennych - ilość 7 sztuk.



Likwidacja przecieku w natrysku – pozycja 45 przedmiaru

W ramach prac należy zdemontować urządzenie i wymienić podejście kanalizacyjne wraz z

syfonem. Po ponownym montażu natrysku należy sprawdzić szczelność urządzenia i wykonać

nowe uszczelnienia silikonowe.

Roboty malarskie w poszczególnych jednostkach szpitala

Zastosować  farby  lateksowe.  Powierzchnie  przed  malowaniem  należy  zagruntować.

Powierzchnia przeznaczona pod malowanie powinna być  pozbawiona zanieczyszczeń (np.

kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od

plam  i  wykwitów.  Powierzchnię  ścian  do  wysokości  2,0m  zabezpieczyć  bezbarwnym

lakierem lamperiowym. Elementy metalowe malować farbami olejnymi z zachowaniem zasad

malowania jak powyżej.


