OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac budowlanych w poszczegdlnych jednostkach
szpitalnych zgodnie z przedmiarami robot. Prace odbywac sie beda w czynnym obiekcie.
Kolejnos¢ robot nalezy uzgadnia¢ na biezaco z personelem medycznym. Prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa pacjentéw oraz personelu
medycznego.

ROBOTY BUDOWLANE NA ODDZIALACH SZPITALNYCH

Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnie z opisem zestawienia stolarki.

Drzwi w okleinie CPL, kolor bialy. Oscieznica metalowa, szeroka, katowa w kolorze biatym.
Roboty malarskie w poszczegolnych jednostkach szpitala

Zastosowac farby lateksowe. Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac.
Powierzchnia przeznaczona pod malowanie powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczu). Podloze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od
plam i wykwitow. Powierzchnie Scian do wysokosci 2,0m zabezpieczy¢ bezbarwnym
lakierem lamperiowym. Elementy metalowe malowac farbami olejnymi z zachowaniem zasad
malowania jak powyzej.

Wentylacja palarni — oddzial nr 11

ZastosowacC rury kotowe, stalowe, ocynkowane sztywne o Srednicy 200mm. Wyrzutnia
dachowa kotowa z siatkg ochronng oraz zabezpieczeniem przed opadami deszczu i Sniegu.
Wyrzutnia posadowiona na cokole. Kanal na poziomie poddasza ocieplony. Zastosowac
wentylator kanatlowy np. Vent 200N — 230V lub inny réwnowazny w zakresie wydajnosci i
sprezu. Wlacznik wentylatora kanalowego dostepny z poziomu parteru Regulacja instalacji
przy pomocy przepustnic kanalowych. Kanal wentylacyjny na poziomie parteru i I pietra
nalezy zabudowac ptyta gipsowo — kartonowa ognioodporna. Zastosowac kratki wentylacyjne
metalowe. Po zakoniczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci wentylacji.
Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w miejscach nieingerujacych w elementy konstrukcyjne
tych przegrod.

Zaklad Opiekunczo — Leczniczy Ogolny - prace elektryczne

Rozprowadzenie sieci logicznych do projektowanych punktéw, ktérych lokalizacje wskazano
w czesci graficznej. Kabel okablowania strukturalnego ekranowany kat.6a. Punkt logiczny
sklada sie z dwoch gniazd RJ45 ekranowanych oraz trzech gniazd 230V. Rozprowadzenie
okablowania od istniejacej szafy RACK oraz rozdzielni elektrycznej — lokalizacje wskazano
w czesci rysunkowej. Kable prowadzi¢ natynkowo w listwach pod sufitami. Rozprowadzone
okablowanie strukturalne nalezy zakonczy¢ zaprasowanymi koncéwkami umozliwiajacymi
podiaczenie do istniejacego switch-a optycznego. Obwody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ w
rozdzielni zespolonym wytacznikiem réznicowopradowym P312 AC 20A.



Po zakonczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Protok6t z pomiarow
dostarczy¢ Zamawiajacemu.

Projektowane punkty elektryczno - logiczne nalezy wykona¢ w standardzie juz istniejacych
wskazanych na fotografii.

ROBOTY BUDOWLANE NA ODDZIA$ ACH O PROFILU ALKOHOLOWYM ORAZ
W KUCHNI CENTRALNEJ

Kuchnia centralna

Posadzka - zastosowa¢ plytki o klasie antyposlizgowosci R11. Kolor piytek — odcienie
szaro$ci. Prace zwigzane z wymiang plytek w pomieszczeniu kuchni centralnej nalezy
prowadzi¢ po godzinie 14. Zastosowac klej elastyczny, fugi antygrzybiczne. W ramach prac
nalezy osadzi¢ istniejgce odwodnienia liniowe.

Plytki Scienne dobra¢ wymiarowo i kolorystycznie do istniejacych.
Kraty w studniach okiennych

Prace polegaja na wymianie krat. Nowe kraty okienne ,,wema” o wymiarach 100x100cm.
Krata zgrzewana, cynkowana ogniowo, profil nosny 30x2mm. Krata wraz z montazem i
osadzeniem na istniejacych studniach okiennych - ilo$¢ 7 sztuk.



Likwidacja przecieku w natrysku — pozycja 45 przedmiaru

W ramach prac nalezy zdemontowac¢ urzadzenie i wymieni¢ podejscie kanalizacyjne wraz z
syfonem. Po ponownym montazu natrysku nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ urzadzenia i wykonac
nowe uszczelnienia silikonowe.

Roboty malarskie w poszczegolnych jednostkach szpitala

Zastosowac farby lateksowe. Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac.
Powierzchnia przeznaczona pod malowanie powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczu). Podloze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od
plam i wykwitow. Powierzchnie Scian do wysokosci 2,0m zabezpieczy¢ bezbarwnym
lakierem lamperiowym. Elementy metalowe malowac¢ farbami olejnymi z zachowaniem zasad
malowania jak powyzej.



