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[ 1 [ 1 [ 1 Montaz w ramce
| Mtlntai W ramce Jﬁ / poziomej
| / poziomej RG.10.6/gn. _
RG.2.1/05. RG.2300s. |[RG64IgnF] Eg-}g-ggni
i 10.8/gn
Montaz w ramce RG.6.1/gn. 6 5 Egggg 1
poziomej RG.6.2/gn. RG.102/gn.}—  —_RG.10.3/gn. GI.:’IZI)/3I il RG.2.5/0¢. RG.25/ds. RG.2.5/0%.
\ RG.6.3/gn. -
L|TGPD/2 GPD/A4IT ] UWAGT:
i 6 6 6 1. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
GPDA 2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne
1.3[GABINET wytaczenie zasilania.
15,71 wyktadzina L4 CABlNET. 3. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS
H=3 25 15.7|wykladzina —{ RG.10.5/gn. [ Montaz w ramce 4. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzaé giownie w
’ H=325 poziomej przestrzeni miedzysufitows;.
RG.2.1/08. RG.2.3/08. RG.3/05. h=1, 5. Zejé.cia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod
RG.6.7/qn] é RGA0.9/gn tynkiem
6 6 RG.6.8/gn. Montaz - Aw-Tgodz. RG.10.10/gn 6. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotonosci
RG.6.9/gn, L instalacje elektryczng nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44,
GPD/51T|] /E 7lome} 1.5]POM. SQCJALN J:I o natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. korytarze, biura itp.)
GPD/6 IT|] 24.4|wykiadzina _ CRR 0 Mign. £c instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20.
H — 3 2 5 yd 7. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych
RG.3/08. RG.3/0s. ’ / 4 RG.3 PEL1 nalezy realizowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki chyba,
STo0 d@ ze na rysunkach wskazano inaczej.
AwTgodz. Aw-Tgodz. RG.2.5/08. | 8. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowaé
@ \‘ — do obecnej zabudowy (np. gniazda nad blatami).
6 ‘ \ ) 7108 9. Natezenia o$wietlenia dla poszczegéinych pomieszczen s
. . \ / 2.7/0$ € p goinych p :}
RG.2.1/os. RG.2.3/o8. G.3l0s u D4 Wentylator dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen
RG.10.1/gn}— 1.7]P(ggy PORZADKOWE CR ; Inwestora.
6 —LRa104ign 6 R@ Eg 2la s odzzram. :O( 10. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za
i tacznikéw miejscowych oraz czujnikéw ruchu i obecnosci.
4 .25 Cafroas pomoc s oh oz czukou it e
T ’ 11. taczniki miejscowe w pomieszczeniach technicznych nalezy
TEIWC PERSONELU montowac na wysokosci 110 cm od posadzki.
[‘ - W- Rg\Z) 1/08. W-RG.2.3/08. D < P ﬁ{RG.Q.S/gnD ‘W-RG.2.8/08.| W-RG.2.5/08. D Z 3‘5 oiviki. ceram 12. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje
) JJ JJ J : - - elektryczng nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44,
U_Z 9K
h il h il m—=J,zJ natomiast w pomieszczeniach suchych (4. biura, korytarze itp.)
IT | | | \ P44 instalacje nalezy wykonag o stopniu ochrony min. IP20.
- RG.9.4/gn. 13. Osprzet w systemach ramkowych nalezy montowa¢ na wysokosci — -
(§/ —~_ \ RG.9.3/gn. / (mierzone od posadzki do dotu puszki): ®P51 Oprawa o$wietlenia zewetrznego LED 30W, IP 54
G.1.3/08. RG,13/08. W-1.3/08. .\ L2 KORY.TARZ / . / . Proj. rozdzielnica +0wna nasienna *  gniazda 230V w pokojach i przedpokojach — 30 cm, chyba, ze na Oprawa Primos LED 5W TE firmy Hybryd
(% @T‘ / N\ i e S N s | T R meions TR 2 rysunkach wskazano inacze] T 6| | Oprawa COMPACT LED EVO P 5450im PLX 40 (2 P68
\ R H=325 T %yl gléwny budynku o zestawgniazd komputerowych PUNKT Oprawa LENA LIGHTING S. A. 550935 DOT CRO LED 2W 260im NM AT
- ‘ 3 ’ GSU ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - 30 cm, chyba, Ze na rysunkach O LENALIGHTING S. A 550751 DOT CRC LED 2W 260m NM AT
Z RGJC%/Oé' 5 RGéé' RG@OQ RG@/“. R%%é. o R%/Oé. RGéé. R%éz/os RV -3 Oprawa LENALIGHTING S. Al : 0720 DOT CRLED 1W 130l nIIIM AT
S -0z e gniazda RTV - 30 cm, prawa . A. 5505 m
30, Aw=Tgodz. RG.1.2/05. Aw-Tgodz. , o gniazda w tazienkach — 110 cm, @ Oprawa LENA LIGHTING S. A. 059391 NECTRA LED P44 20W 4000K
— o . Z e gniazda w kuchni— 110 cm, T
‘ ~ g;?a?;cl’;gzhi‘::ﬁal)vsm“CV'nV - _— A ——— zasilanie nagrzewnicy (3kW) e gniazda zmywarki - 30 cm, FllR%J' 8 pr.av.vkz? HYhB RYF& PfR|0FILI3§;iTt V;/;Z P20 frmv Kan
— ~ prawa informujaca o/ trwajge - ) ; _ =9 Czujniki ruchu mikrofalowe 360st, 16A, irmy Kanlux
N \ / zasilanie Gtowny Punkt Dystrybucyjny /A " badaniach montowﬁ-a nad dr_zlsv_i:\a%ﬁ y - 2 - s puszkaw "“.Chf“ 400\/. 30 cm = PN . :
N\ \ zasil. z rozdzielnicy glownej RG () f\ Vs ' G N\ Vs ) e wypust na kinkiet w tazience — 180 cm, tacznik Swiecznikowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki
\ \\ Y £ / ‘\\ R éazs,lﬁry wentylatorow (nawiewny I wywiewny) o wylgczniki - 110 cm. \of
\ GPD \Montaz W ramee \ S. / Chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej. — , - -
\ 21’0%9 | poziomej | | ‘ [ 10. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi 1h. '\3 :)aécsz;élzil?dnoblegunowy 0 IP20 instalowany na wys. h=1,2m od
RG.87gn. [ - I Y —— P N |j N\ RG.11/gn. 11. Kierunek montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego dostosowaé
Plaa R . Szafa teletechniczna r]@ 44 E‘ D) k{’ [ ) ) P[44 RG 12. 8[9&4 E L,\ /. [\ / Nagrzewnica do kierunku drég ewakuacyjnych. lq_czmk Jednobiegunowy o IP44 instalowany w fazience na wys.
“RG9.2/gn.  RG3Ls. RG.96/gn = S222 W-RG.2 1610 RG2 7ok, RG0s. RG 3108, RG.14/gn. 12. Przepusty w cianach i stropach wykonac w Kiasie odpornosci }94 h=lm od gosadzk' ( w ramee potréjnej z wiacznikiem oswietlenia
-Tgodz. - .b@ FRVTARZ 8L 858 o Aw-Tgodz é Wentylator nawiewny ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez
RG2. U022 RG.3/08. ' Aw-Tgodz. > |Wentylator wywiewny ktére przechodza, ’b\’ tacznik schodowy o IP20 instalowany na wys. h=1,4m od posadzki
n N = . ) . . ,
@ fythi. ceram. ||| = = g9 0/“A @ RG.2.9/08. @ RG.2.12/08 @ RG.2.13/os. "I 13. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania
H=3.25 w-Tgodz. CR |-| 3.75 R H=3.725 technologiczne i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i 2WV wypust 16A - 1 fazowy 230V o dt. 1,0m dla zasilania wentylatora
' RG.2.16/08. RG.2.16/05. TI7[KORYTARZ 6 79 PRer‘[RALm 8 pR%QfE—EB RAINIA by¢ zgodne z odpowiednimi normami. $ wywiewnego w fazience na wys. h=2,5m od posadzki
3,8|ptytki. ceram 1.8|wykiadzina 1.8 tadzi 14. Instalacja telekomunikacyjna bedzie rozprowadzona po, korytach - —— —
. \ i —_— Bl S— kablowych, natynkowo oraz podtynkiem w rurach zstonowych. gniazdo pojedyricze podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wiyk, 16A,
RG.1.1/0$ 6 )/ T S ) 5 ) N jednofazowe
=, R / \ JJ E‘ ) 15. Do urzadzen wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych przewidziano
Wentylator \ \
TATKORYTARZ -0. —zRG.2.11/08 \\ \\ zasilanie elektryczne. Sposéb podtaczenia tych urzadzen i ich gniazdo pojedyncze podtynkowe, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A,
3 0 G RG.2.17/05. 6. . s CSR \ \ doktadna lokalizacja wedtug projektéw branzowych i DTR L||-"§44 jednofazowe
.V IpTYtKI. ceram. LITGPD/O 203 urzadzen vd
o ¢ - - : gniazdo pojedyncze podtynkowe, uziemione, 1P 44, T Wiyk, T6A,
H=3,25 Rcc? /05 LJTGPDI10 Rp211osi( 23,25 16. System sterowania praca urzadzen wentylacyjnych stanowi 444 [Jednofazowe -gniazdo w kuchni dia zasilania zmywarki pojedyicze na
' integralng cze$¢ dostawy urzadzen wentylacyjnych. wys. h=0,3m od posadzki
Aw-Tgodz. Montaz w|ramce 17. Trasy kablowe w miejscach kolizji z kanatami wentylacji prowadzi¢ Lr‘ jgendl?\é?:zgaigd&/n’rgzzeiepr)]%it}(/)rl])lg)kmllﬁétgl%Qig%?&;ﬁe“ﬁé 1w\§/l;y$1"1164Ar’n od
__\CofR_ p02|ome' TOTREESTRACIR . O)W-RG.2.14/oé. gtaodsLl;:cpso;sr:nqzﬁemglezrgz:typﬁ)sgjﬁz?E:)?llécgﬁ]iz(\:nl/ivlzgl:;nac P4 posadzki (w ramce podwdjnej z wiacznikiem o$wietlenia nad Iﬁstrem)
£EN Montaz w ramee | . . ) . ) o uszka 3 fazowy 400V dla kuchenki elektrycznej o IP44 instalowana
pozwmej 34,3 |wykiadzina 18. Przgpustly w smqnach i s.tropa.ch wykona<’: w klasie odpornosci gy ﬁ awys. h=0,3\?rl1y od posadzki, wyposazonaryw ko SJtKQ lczeniows
H=3 95 RG.2.9/0%. RG.2.9/0. ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez 4
b 717gn. = ktére przechodza. IT] Gniazdo koncowe sieci komputerowej UTP kat. 6A RJ45
—~_ RG.2.17/08. G.7. Z/Sn. ' 6 ;713 SCkB{IgldEszSTG 6 RG.12.7/gn 44 19. Zabezppieczyé i jlznaczyé przejscia tras kablowych pomiedzy RTVI]—_ Gniazdo RTV instalowane na wys. h=0,3m od posadzki
™ G.7.3/gn. . strefami pozarowymi. '
N
D 7 N\ L|TGPD/11 H=3 20. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w W | Gtéwna szyna uziemiajaca GSU
) \ d . ’ " . . .
) J % —L T GPD/12 RG.2.16/0s. RG.2.16/08. — : koordynacji z pozostatymi branzami.
_f\oRs W-1.1/08. \ / RG.74ign. zasilanie centrali Rentgena 21. Okablowanie poziome n ukladac w dedykowanych rurach pod QS “ﬁ%ﬁ%owemcﬁ:g';‘%y&mﬁqwfg\i ;vgo‘clﬁz%sg(élcrggsznﬁzﬁggg;nego
i e el s st i | < ko oo
RO /o8 GroM3ITH 9 rala RTG E tkouvch I8 ypﬂ d g A P K Y tp N 9 Qrt . [ CRZOZ Czujniki ruchu mikrofalowe 360st, 16A, IP20 firmy Kanlux
-1.1/0s. E‘ 4 RG.3/0$. Wypust kablem YKYzo0 5x25mm* df. 1m skregtkowycn Iswialrowodowych oraz koncenirycznych, warosci PP — - . -
GPD/14IT|] zasilanie Rentgena L promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacjitechnicznej @ Przeciwpozarowy wylgcznik pradu instalowany na wys. h=1,5m od
. CR Montaz w ramece Aw-Tgodz. > danego kabla. posadzki
RG.3/05_-;°:_ —poziomej Montaz w ramce %%r:tglgﬁ S 22. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ Zestaw gniazd elekiryczno-logicznych monfowanych
N . . . . . . . r ‘ ‘ -
AW-Tgodz. RG.7.7/gn "~ poziome] opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, u@@@ na scianie, IP20 o konfiguracji: 4xgniazdo 2P+Z 16A,
RG218/ Monta? RG.7.8/gn.L I RG.2.9/05. RG.2.9/08. typie i reladji —
0s. —pc?zri]oarrfe\gv ramce RG.7.9/gn. ': 23. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Zostaw gniazd elekiryezno-ogicznych montowanych
RG.3/08. GPD/151T|] normami. nn N\ Aol s .
= 6 6 i na cianie, IP20 o konfiguracji: 3xgniazdo 2P+Z 16A,
RG.3/08. GPD/16 |T|] RG.12.3/gn. 24. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. !E ![ @@ 2XRJ45 kat 6A FTP, gurad g
Aw-Tgodz. 1T14]WC PERSONELUT ] RG.12.4/gp(—r—~\\ 25. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
3 0lpiviki. ceram. RGL12.1/gn. Aw-Tgodz. Montaz w ramce /”\‘ 7 23. Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen innych @@ Zestaw gniazd elekiryczno-logicznych montowanych
= j 5 RGI12.2/gn. poziomej Montaz w/ ramge niz zawarte w projekcie o parametrach technicznych N na $cianie, IP20 o konfiguracji: 2xgniazdo 2P+Z 16A,
RG.7.10/gn. _\mz'omel—f* réwnowaznych, za zgoda projektanta oraz Inwestora.
1Pl44 G.7.11/gn. N Zestaw o konfiguracji: 1xgniazdo 2P+Z 16A, tacznik
~{(RG.9.1/gn. RG.2.16/0$. 2G.2.16/0RG.7.12/gn. jednobiegunowy o IP44
: GHDNM7IT|] /N
RG.1.1/08.
6 6 |GRAD/18IT|] RG.2.15/0
£ 10/05. RG.12.6/grife44
RG.2.9/0é RG.2.9/06 ot STADIUM DOKUMENTACI! BRANZA
lPM[RG‘Q 5/gn'6 “ Do montazu rpleta ﬁzmrﬁfrzm PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
- 6/ e e o8 wlimionie INwesToR:  Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
2 IKORTTARZ D/ / ) okno nie podlega wymianie ,Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego
_— . 2 3.5 [ptytki. ceram. / ul. Poznanska 15, 62-200 Gniezno
RGA/E. Wypust przewadu YDYZ0 3x.5mm”dh. m _ 7 e BUDYNEK nr 17 RS
-/0S. z $ciany na wyskosci 2,5m \l\_ll R_G32 2575) .
N zasilanie reklamy — e O}C':[ ADRES:  yl. Poznanska 15, 62-200 Gniezno E_1
w- godz. l | r . r ;
P54 RG.3/0s. I i L , T TEMAT: SKALA 1:50
1O s odz. Rzut przyziemia - instalacje elektryczne i teletechinczne DATA 10.2019
o NR UPRAVINIEN PODPIS
- r - PROJEKTANT mgr inz. Adam Sakowicz WKP/0190/PWOE/09
1) [seramzaiey [ mgr inZ. Mateusz Kowalski [WKPI0454/POOE/15
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