PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K022077AAA01216 Temat nr : 005-036-002 KOBRA wer. 15

Modernizacja
Budowa: Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: RTG
Adres: Gniezno, Poznanska 15

PRZEDMIAR ROBOT
Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

A | Rozbidrki

1| KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 69,797 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej

pom 1,6: 1.33*1.40= 1,862
pom, 1,7 15*13+(1.5%09)/2= 2,625
pom 1,11: 135*1.4= 1,890
pom. 1, 13: 195*09+19%6.45= 14,010
pom,: 33= 3,300
pom. 1.12: 37*9.15+1.9*645= 46,110

Razem = 69,797 | m2

2| KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa 51,276 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek utozonych na zaprawie

pom. 1.12: 06%25+27*21+(228+3.70+2.28)*25= 27,820
pom. 1.15; (1.95%2+09*2)*2.0= 11,400
pom. 1.6: (1.4+133)*2.2= 6,006
pom. 1.11: 275*22= 6,050
Razem = 51,276 | m2
3| KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 187,396 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

pom 1.1, 1.2: 2.65*11.7+285%17.25= 80,168
pom. 1.3, 1,4: 2.75*5.70*2= 31,350
pom. 1.5: 57*555-(1.4*1.33+2.8) = 26,973
pom. 1.8, 1,9, 1,10, 13*14*4+75*555= 48,905
Razem = 187,396 | m2
4| KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 24,688 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie Scianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly

pom 1.12: 175*25+6.25*3.25= 24,688
Razem = 24,688 | m2
5 | KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa 17,811 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie Scianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly

pom. 1.6: 273*3.25= 8,873
pom. 1.11: 275*3.25= 8,938
Razem = 17,811 | m2

B | Roboty remontowe

6| KNR 202-0120-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,549 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Scianki dziatowe petne z cegiel: petnych, o grubosci 1/2 cegly

pom. 1.6: 5.55*3.25= 18,038
pom. 1.11: (1.33%*2+4.37)*3.25= 22,848
pom. 1.13: (6.05*3.25) = 19,663
Razem = 60,549 | m2
7| KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,374 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
60.549 * 2 = 121,098
tynk po rozeb. wykfadzinie: 51.276 = 51,276




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Modernizacja
B. Roboty remontowe

Data: 2019-10-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 172,374 | m2
8| KNR 401-0304-01-10 WACETOB Warszawa 1,521 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petng na zaprawie cementowo - wapienna, przy uzyciu ciasta wapiennego

1.0*21%03+1.0*21*015+06*1.6*03*2= 1,621
Razem = 1,621 | m3
9| KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
1.0%21%2*2+06*16*4= 12,240
Razem = 12,240 | m2
10 | PKZ 004-0003-76-00 PP PKZ 20,800 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
Doptata za nadproza prefabrykowane.
13*8*2= 20,800
Razem = 20,800 | m
11| KNR 401-0331-04-00 WACETOB Warszawa 4,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.scian 1/2

cegly
D3: 1.0%21= 2,100
D4: 1.0%21= 2,100
Razem = 4,200 | m2
12| KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 14,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi drewnianych, z obrébka obsadzenia anal zgodnie z opisem i zestawieniem
D3: 09%2.05*3= 5,535
D4: 09%2.05*5= 9,225
Razem = 14,760 | m2
13| KNR 019-0928-12-00 IGM Warszawa 6,765 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drzwi drewnianych przeznaczonych do gabinetéw RTG anal zgodnie z opisem i zestawieniem

Ds: 0.80*2.05*2= 3,280
D6: 0.9*2.05= 1,845
D7: 0.8*2.05= 1,640
Razem = 6,765 | m2
14| KNR 019-0928-12-00 IGM Warszawa 12,300 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drzwi drewnianych anal zgodnie z opisem i zestawieniem

D3: 0.90*2.05*4 = 7,380
D2: 0.8*2.05*3= 4,920
Razem = 12,300 | m2
15| KNR 019-0931-03-00 IGM Warszawa 0,750 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okna drewnianego podawczego na okno z PCV z parapetem anal zgodnie z opisem i zestawieniem
02: 1.0*0.75

0,750
0,750 | m2

Razem
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Modernizacja
B. Roboty remontowe

Data: 2019-10-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16| KNR 019-0928-03-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana okna ochronnego przeznaczonego do gabinetu RTG anal zgodnie z opisem i zestawieniem
03: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
17| KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 8,910  m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV,
o powierzchni: ponad 2,5 m2 zgodnie z opisem i zestawieniem
1.8%1.65*3= 8,910
Razem = 8,910 | m2
18| KNR 401-0331-03-00 WACETOB Warszawa 0,891 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie otworéw okiennych w Scianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2
ceg. w pom. 1.12
01  pom 1.12: 1.8%1.65*0.3= 0,891
Razem = 0,891 m3
19| PKZ 004-0003-76-00 PP PKZ 6,600 m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
Doptata za nadproza prefabrykowane.
22*3= 6,600
Razem = 6,600 | m
20 | KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 2,970 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 zgodnie z opisem i zestawieniem pom 1.12
1.8*1.65= 2,970
Razem = 2,970 | m2
21| KNR 019-0931-07-10 IGM Warszawa 2,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana drzwi z PCV na drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowejEl 30 anal zgodnie z opisem i zestawieniem
D1: 12*2.05= 2,460
Razem = 2,460 | m2
C | Posadzki
C.a| plytki podiogowe gresowe
22 | NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 107,323 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "EVI"
1.95%09+11.7%265+17.25*285+28+35+38+33+9.0+3.0= 107,323
Razem = 107,323 | m2
23 | KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 107,323 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Posadzki z ptytek, gresowych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - uktadane metoda zwykia
1.95%09+11.7%265+17.25*285+28+35+38+33+9.0+3.0= 107,323
Razem = 107,323 | m2
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C. Posadzki

C.a. ptytki podtogowe gresowe
Data: 2019-10-25

Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

24| KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa 0,515(100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar plytek: 30x30 cm

(cokolik 15 cm) wykon.metoda zwykla
((0.45+10.81 +0.55+0.85+0.3+10.0 + 0.8 + 17.25 + 17.25 + 2.85) - (12 * 0.8)) / 100

0,515
0,515 100 m

Razem

C.b | Wyktadzina

25| NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 145,326 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "EVI"

295*59%2+575*59-(3.5+28)+15%1.6*2+7.7*575-(14*1.35+33)+1.5*14+39*92+045*2.28= 145,326
Razem = 145,326 | m2
26 | KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 145,326 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju:
szybkowiazacym dyspersyjnym
295%59%2+575*59-(35+28)+15*1.6*2+7.7*575-(1.4*1.35+3.3)+1.51.4+39*9.2+0.45%2.28

145,326
145,326 | m2

Razem

D | licowanie $cian

27| KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 134,020 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm

pom. 1.15: (1.95*2+09%2)*25-08%2.05= 12,610
pom. 1.7: (22+13+15+1.62)*25-0972.05= 14,705
pom. 1.6: (265*2+1.4%4)*25-09%*2.05*3= 21,715
pom. 1.11: (1.35%4+292%2)*25-0972.05*3= 22,565
pom. 1.2: (1.75+215+15+14)*25-0.8*2.05= 15,360
pom. 1.13: (1.9%4+6.72%2)25-09%2.05*3= 47,065
Razem = 134,020 | m2

E | Roboty malarskie

28| KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 658,056 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(11.7%2+265%2)*32+(17.25*2+285%2)*3.2+(5.7*2+275%2)*2*32+6.7*0.7+(1.4*4+264*2)* 0.7+
(5.55*2+57%2)*32+(1.3*2+14*2)*3%32+(1.35%4+29*2)* 0.7+ (7.5*2+555*2)*32+7.0*0.7+(3.7*2

+915%2)*3.2+(1.9%4+6.75*2)* 0.7 = 658,056
Razem = 658,056 | m2
29 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 658,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Gtadz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych: dwuwarstwowa
(11.7%2+265%2)*32+(17.25*2+285%*2)*3.2+(5.7*2+275%2)*2*32+6.7*0.7+(1.4*4+264*2)*0.7+
(5.55%2+57%2)*32+(1.3%*2+1.4%2)*3*32+(1.35%4+2.9*2)* 0.7+ (7.5*2+555%2)*32+7.0* 0.7+ (3.7* 2

+915%2)*3.2+(1.9%4+6.75*2)* 0.7 = 658,056
Razem = 658,056 | m2
30 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 658,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych: na $cianach
(11.7%2+265%2)*32+(17.25*2+285%2)*3.2+(5.7*2+275%2)*2*32+6.7*0.7+(1.4*4+264*2)* 0.7+
(5.55*2+57%2)*32+(1.3*2+14*2)*3%32+(1.35%4+29*2)*0.7+(7.5*2+555*2)*32+7.0*07+(3.7*2
+9156%2)*3.2+(1.9%4+6.75*2)* 0.7 = 658,056

Razem = 658,056 | m2
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Modernizacja
F. Sufit podwieszany OWA

Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

F | Sufit podwieszany OWA

31| KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 241,952 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych
1725%2.85+1.95*09+265*11.7+275*57*2+555*57+555*9.0+3.7*9.0+228*045+1.9%6.72

241,952
241,952 | m2

Razem

G | Wywoéz gruzu

32| KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 13,865 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

69.797 * 0.02 + 51.276 * 0.03 + 24.688 * 0.16 + 17.811* 0.1 + 5.2 = 13,865
Razem = 13,865 | m3
33| KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 13,865 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
13.865

13,865
13,865 | m3

Razem

- Koniec wydruku - - -



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
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Modernizacja
Budowa: Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: RTG
Adres: Gniezno, Poznarska 15
KOSZTORYS NAKLADCZY
Data: 2019-10-25
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A Rozbiorki
1 Pozycja 69,797 m2
Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,92000 0,92000 r-g 64,21324
2 Pozycja 51,276 m2
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,38000 1,38000 r-g 70,76088
3 Pozycja 187,396 m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,18000 0,18000 r-g 33,73128
4 Pozycja 24,688 m2
Rozebranie cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,95000 0,95000 r-g 23,45360
5 Pozycja 17,811 m2
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,55000 0,55000 r-g 9,79605
B Roboty remontowe
6 Pozycja 60,549 m2
Scianki dzialowe peine z cegiet: pefnych, o grubosci 1/2 cegly
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz. Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,41000 1,41000 r-g 85,37409
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm 48,10000* 48,10000 szt 2912,40690
Zaprawy budowlane zwykte 0,03000* 0,03000 m3 1,81647
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,16000 0,16000 m-g 9,68784
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B. Roboty remontowe
Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
7 Pozycja 172,374 m2
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,57290 0,57290 r-g 98,75306
Zaprawa wapienna M 1 0,00270* 0,00270 m3 0,46541
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,02060* 0,02060 m3 3,55090
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,00210* 0,00210 m3 0,36199
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,03780 0,03780 m-g 6,51574
8 Pozycja 1,521 m3
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, ceglg budowlang petng na
zaprawie cementowo - wapienna, przy uzyciu ciasta wapiennego
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 16,40000 16,40000 r-g 2494440
Piaski do zapraw budowlanych 0,32000* 0,32000 m3 0,48672
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 61,80000* 61,80000 kg 93,99780
Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,05100* 0,05100 m3 0,07757
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm 372,00000* 372,00000 szt 565,81200
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 2,10000 2,10000 m-g 3,19410
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,45000 0,45000 m-g 0,68445
9 Pozycja 12,240 m2
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfcz. Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,57290 0,57290 r-g 7,01230
Zaprawa wapienna M 1 0,00270* 0,00270 m3 0,03305
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,02060* 0,02060 m3 0,25214
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,00210* 0,00210 m3 0,02570
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,03780 0,03780 m-g 0,46267
10 Pozycja 20,800 m

Dopfata za nadproza prefabrykowane.

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,20000 0,20000 r-g 4,16000
Elementy nadprozowe zelbetowe 1,02000 1,02000 m 21,21600

11 Pozycja 4,200 m2

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.8cian 1/2 ceglty

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,24000 1,24000 r-g 5,20800
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B. Roboty remontowe
Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12 Pozycja 14,760 m2
Montaz drzwi drewnianych, z obrobkg obsadzenia anal zgodnie z opisem i zestawieniem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,77000 3,77000 r-g 55,64520
Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. 4,36000* 4,36000 kg 64,35360
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5,28000* 5,28000 szt 77,93280
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" 0,06000* 0,06000 dm3 0,88560
Pianka poliuretanowa 0,33000* 0,33000 dm3 4,87080
drzwi drewniane 1,00000 1,00000 m2 14,76000
Gips budowlany szpachlowy 2,42000* 2,42000 kg 35,71920
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,05000 0,05000 m-g 0,73800
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,88560
13 Pozycja 6,765 m2
Wymiana drzwi drewnianych przeznaczonych do gabinetéw RTG anal zgodnie z opisem i zestawieniem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,68000 2,68000 r-g 18,13020
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5,28000* 5,28000 szt 35,71920
Pianka poliuretanowa 0,33000* 0,33000 dm3 2,23245
drzwi 1,00000 1,00000 m2 6,76500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,05000 0,05000 m-g 0,33825
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,40590
14 Pozycja 12,300 m2
Wymiana drzwi drewnianych anal zgodnie z opisem i zestawieniem
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz. Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,68000 2,68000 r-g 32,96400
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5,28000* 5,28000 szt 64,94400
Pianka poliuretanowa 0,33000* 0,33000 dm3 4,05900
drzwi 1,00000 1,00000 m2 12,30000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,05000 0,05000 m-g 0,61500
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,73800
15 Pozycja 0,750 m2
Wymiana okna drewnianego podawczego na okno z PCV z parapetem anal zgodnie z opisem i zestawieniem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,62000 3,62000 r-g 2,71500
Okna podawcze PCV 1,00000 1,00000 m2 0,75000
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 6,00000* 6,00000 szt 4,50000
Pianka poliuretanowa 0,33000* 0,33000 dm3 0,24750
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,03000 0,03000 m-g 0,02250
Srodek transportowy (1) 0,04000 0,04000 m-g 0,03000




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K022077AAA01216 Temat nr : 005-036-002 KOBRA wer. 15

Modernizacja
B. Roboty remontowe

Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

16 Pozycja 1,000 szt
Wymiana okna ochronnego przeznaczonego do gabinetu RTG anal zgodnie z opisem i zestawieniem

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 4,06000 4,06000 r-g 4,06000
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 8,60000* 8,60000 szt 8,60000
Pianka poliuretanowa 0,41000* 0,41000 dm3 0,41000
okno ochronne 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,05000 0,05000 m-g 0,05000
Srodek transportowy (1) 0,07000 0,07000 m-g 0,07000
17 Pozycja 8,910 m2

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 zgodnie z opisem i zestawieniem

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,68000 3,68000 r-g 32,78880
Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. 3,31000* 3,31000 kg 29,49210
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 4,40000* 4,40000 szt 39,20400
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" 0,05000* 0,05000 dm3 0,44550
Pianka poliuretanowa 0,25000* 0,25000 dm3 2,22750
Okna z tworzyw sztuczn. 1,00000 1,00000 m2 8,91000
Gips budowlany szpachlowy 1,84000* 1,84000 kg 16,39440
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,04000 0,04000 m-g 0,35640
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,53460
18 Pozycja 0,891 m3

Wykucie otwordw okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.Scian ponad 1/2 ceg. w

pom. 1.12

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz. Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 8,63000 8,63000 r-g 7,68933

19 Pozycja 6,600 m

Dopfata za nadproza prefabrykowane.

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,20000 0,20000 r-g 1,32000
Elementy nadprozowe zelbetowe 1,02000 1,02000 m 6,73200

20 Pozycja 2,970 m2

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad
2,5 m2 zgodnie z opisem i zestawieniem pom 1.12

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,86000 2,86000 r-g 8,49420
Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. 3,31000* 3,31000 kg 9,83070
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 4,40000* 4,40000 szt 13,06800
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" 0,05000* 0,05000 dm3 0,14850
Pianka poliuretanowa 0,25000* 0,25000 dm3 0,74250

Okna z tworzyw sztuczn. 1,00000 1,00000 m2 2,97000



KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Modernizacja
B. Roboty remontowe
Data: 2019-10-25
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Gips budowlany szpachlowy 1,84000* 1,84000 kg 5,46480
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,04000 0,04000 m-g 0,11880
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,17820
21 Pozycja 2,460 m2
Wymiana drzwi z PCV na drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowejE| 30 anal zgodnie z opisem i zestawieniem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,06000 3,06000 r-g 7,52760
Drzwi aluminiowe 1,00000 1,00000 m2 2,46000
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5,56000* 5,56000 szt 13,67760
Pianka poliuretanowa 0,28000* 0,28000 dm3 0,68880
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,05000 0,05000 m-g 0,12300
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,14760
C Posadzki
C.a plytki podtogowe gresowe
22 Pozycja 107,323 m2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

0 powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "EVI"

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,14000 0,14000 r-g 15,02522
Zaprawa samopoziomujaca EVI 7,80000* 7,80000 kg 837,11940
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,01000 0,01000 m-g 1,07323
Srodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 1,07323
23 Pozycja 107,323 m2

Posadzki z ptytek, gresowych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - uktadane metoda zwyktg

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,95210 0,95210 r-g 102,18223
Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. 4,75000* 4,75000 kg 509,78425
Suche zaprawy do spoinowania 0,40000* 0,40000 kg 42,92920
Plytki gresowe 1,02000* 1,02000 m2 109,46946
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,03150 0,03150 m-g 3,38067
Srodek transportowy (1) 0,02700 0,02700 m-g 2,89772

24 Pozycja 0,515 100 m

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem ptytek), wymiar plytek: 30x30 cm(cokolik

15 cm) wykon.metodg zwyktg

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 40,02000 40,02000 r-g 20,61030

Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. 72,00000* 72,00000 kg 37,08000

Suche zaprawy do spoinowania 12,00000* 12,00000 kg 6,18000

Plytki kamionkowe szkliwione 15,75000* 15,75000 m2 8,11125
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Modernizacja
C. Posadzki
C.a. ptytki podtogowe gresowe
Data: 2019-10-25
Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,54000 0,54000 m-g 0,27810
Srodek transportowy (1) 0,40000 0,40000 m-g 0,20600
C.b Wykiadzina
25 Pozycja 145,326 m2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

o0 powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "EVI"

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,14000 0,14000 r-g 20,34564
Zaprawa samopoziomujgca EVI 7,80000* 7,80000 kg 1133,54280
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,01000 0,01000 m-g 1,45326
Srodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 1,45326
26 Pozycja 145,326 m2

Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju: szybkowigzacym

dyspersyjnym

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,39500 0,39500 r-g 57,40377
Kleje dyspers.szybkowiaz.z grup 1551-1553 0,25000* 0,25000 kg 36,33150
Wyktadziny podiogowe PVC bez w-wy izolac. 1,09000* 1,09000 m2 158,40534
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,00570 0,00570 m-g 0,82836
Srodek transportowy (1) 0,00410 0,00410 m-g 0,59584

D licowanie Scian
27 Pozycja 134,020 m2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 1,85800 1,85800 r-g 249,00916

Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. 5,20000* 5,20000 kg 696,90400

Suche zaprawy do spoinowania 0,55000* 0,55000 kg 73,71100

Plytki ceramiczne szkliwione 1,02000* 1,02000 m2 136,70040

Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,03700 0,03700 m-g 4,95874

Srodek transportowy (1) 0,02400 0,02400 m-g 3,21648
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Modernizacja
E. Roboty malarskie

Data: 2019-10-25

Lp. ‘ Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

E Roboty malarskie

28 Pozycja 658,056 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,09200 0,09200 r-g 60,54115
Piaski do zapraw budowlanych 0,00100* 0,00100 m3 0,65806
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,00090* 0,00090 t 0,59225
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %

29 Pozycja 658,056 m2

Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,50930 0,50930 r-g 335,14792
Narozniki ochronne z katownikéw stalowych 0,04300* 0,04300 szt 28,29641
Gips budowlany zwykty w opakowaniu 40 kg 1,50000* 1,50000 kg 987,08400
Gips budowlany szpachlowy 2,50000* 2,50000 kg 1645,14000
Woda przemystowa z rurociggu 0,00270* 0,00270 m3 1,77675
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wyciag budowlany 0,00290 0,00290 m-g 1,90836
Srodek transportowy (1) 0,00430 0,00430 m-g 2,82964
30 Pozycja 658,056 m2

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,11900 0,11900 r-g 78,30866
Farby lateksowe 0,28600* 0,28600 dm3 188,20402
Gips budowlany szpachlowy 0,60000* 0,60000 kg 394,83360
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %

F Sufit podwieszany OWA

31 Pozycja 241,952 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,84000 0,84000 r-g 203,23968
Ksztaltowniki st.ruszt.pod pt.dek.z w.min. 3,32000 3,32000 m 803,28064
Katownik st.24x24x0,6pod pytki z wet.min. 0,86000 0,86000 m 208,07872
Wieszaki st.pod plytki dekor.z wetny min. 0,67000 0,67000 szt 162,10784
Prety mocujace pod pt.dekor.z wetny miner. 0,67000 0,67000 szt 162,10784
Klamerki do dociskania ptyt 2,86000 2,86000 szt 691,98272
Sprezyny wieszakow 1,65000 1,65000 szt 399,22080
Plytki dekoracyjne z wetny mineralnej 2,90000 2,90000 szt 701,66080
Tuleje kotwigce rozporowe stalowe 2,53000 2,53000 szt 612,13856
Wyciag budowlany 0,01000 0,01000 m-g 2,41952

Srodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 2,41952
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Modernizacja
G. Wywdz gruzu
Data: 2019-10-25

Lp. ‘ Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

G Wywoz gruzu
32 Pozycja 13,865 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,86000 0,86000 r-g 11,92390
Samochdd samowytadowczy ~ do 5t (1) 0,50000 0,50000 m-g 6,93250

33 Pozycja 13,865 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Samochdéd samowytadowczy ~ do 5t (1) 0,02000 9,000 0,18000 m-g 2,49570

- Koniec wydruku - - -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"

Obiekt: RTG

Adres : Gniezno, Poznanska 15

Modernizacja

Inwestor : Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA

Adres : Gniezno Poznanska 15
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

Nr licencji programu: K022077AAA01216 KOBRA wer. 15
Modernizacja
Budowa: Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka"
Obiekt: RTG

Adres: Gniezno, Poznanska 15

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ..cccvveve. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + .o %od(M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CENM & et
‘ Lp. ‘ Opis pozycji tabeli Warto$é [ zt]
A Rozbiorki
Razem: Rozbiorki e ————————

B Roboty remontowe

Razem : Roboty remontowe e —————————

C Posadzki

C.a plytki podiogowe greSOWe

Cb Wykladzina

Razem : Posadzki e ———————

D licowanie $cian

Razem: licowanie Scian e ————————

E Roboty malarskie

Razem : Roboty malarskie e ———————————

F Sufit podwieszany OWA

Razem : Sufit podwieszany OWA e —————————

G Wywoz gruzu

Razem: Wywlz gruzu e ———————————




