OPIS TECHNICZNY
»Modernizacja pracowni RTG”, SPZOZ - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie; ul. Poznannska 15, 62-200 Gniezno.

1. CZESC WSTEPNA.
Opracowanie dotyczy budynku zlokalizowanego w kompleksie szpitalnym SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych "Dziekanka" w GnieZnie; ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno. Jest to budynek wolnostojacy, dwupietrowy, podpiwniczony.

1.1. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie projektowanych robét budowlanych dla przedmiotowego
budynku.

1.2, TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji budynku. Po wykonaniu projektowanych robét budowlanych nie wystapia, zmiany
w istniejacej formie architektonicznej budynku oraz zagospodarowaniu dziatki.

Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac wewnetrznych polegaja na:
demontazu i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,
demontazu stolarki drzwiowej,

wykonaniu nowych powtok malarskich,

wykonaniu nowych $cian dziatowych

wykonaniu oktadzin z ptytek ceramicznych,

wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;

wymianie instalacji elektrycznej

wymianie instalacji sanitarnych
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UWAGA: PRACE BEDA WYKONYWANE W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA PRACOWNII RTG.

13. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
— Wizja lokalna na istniejacym obiekcie,
— Rysunki (inwentaryzacja budynku szpitalnego w zakresie niezbednym dla przedmiotowego opracowania).

1.4. WYKONANIE WSTEPNYCH PRAC.

Dokonano ogledzin przedmiotowego budynku i sporzadzono szkice inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do projektowania
oraz dokumentacje fotograficzna. Szkice inwentaryzacyjne wykonano na podstawie rzeczywistych wymiaréw budynku poprzez
pomiary bezposrednie.



2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

2.1 LOKALIZACJA.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu szpitalnego SPZOZ - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie przy ul. Poznariska 15. Teren przylegty do budynku jest zréznicowany wysokosciowo.
Budynek graniczy z terenami zielonymi i ciagami pieszo — jezdnymi.

2.2 PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
W budynku zlokalizowana jest pracownia Tomografii i Rezonansu (pomieszczenia nie podlegaja modernizacji) oraz pracownia
RTG. Po wykonaniu projektowanych robét budowlanych funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

23. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
2.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
— Istniejace nawierzchnie utwardzone: utwardzone nawierzchnie ciagéw pieszo - jezdnych,
— lIstniejaca zieleri: drzewa, krzewy i trawy.
— Na terenie dziatki zlokalizowane sa przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, oraz c.o.

2.3.2.  Projektowanie zagospodarowanie dziatki:
Po przebudowie budynku zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

3. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

*  SCIANY WEWNETRZNE:

W ramach prac nalezy usunag istniejace powloki malarskie, wykonaé niezbedne prace rozbiérkowe, murarskie. We wszystkich
pomieszczeniach wykonad nalezy nowe gtadzie gipsowe. Nowe Scianki murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 12cm. W
pomieszczeniu wykonywania badari RTG oznaczonym nr 1.10 projektowana, Scianke nalezy wykona¢ z cegly petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej lub w systemie k-g z zastosowaniem ptyt z 1,0mm powtoka, otowiu. taczenie piyt zabezpieczyé tasma, z
ofowiem grubosci jak plyta.

4.1, WYPRAWY MALARSKIE:

®*  MALOWANIE WNETRZ (scian):
Jako powtoki malarskiej nalezy uzyd farb lateksowych.

® KOLORYSTYKA WNETRZ:
Kolorystyka scian do uzgodnienia w tryhie roboczym — paleta barw popiel.

4.2. OKLADZINY CERAMICZNE WEWNETRZNE

® OKtADZINY WEWNETRZNE CERAMICZNE

Kolor plytek nalezy uzgodnic¢ w trybie roboczym. Zastosowac plytki Scienne o wymiarach 30/60cm np. z kolekcji City Grey Cersanit
lub inne réwnowazne. Oktadzine Scian z ptytek ceramicznych wykona¢ do wysokosci pomieszczen 2,5m od poziomu posadzki.
Plytki nalezy utozy¢ réwniez wokol umywalek, zlewozmywak6w oraz komory gospodarczej — ceramika o wymiarach 20x20cm.
Przed wykonaniem okladzin ceramicznych powierzchnie scian nalezy oczyscic i zagruntowac emulsja gruntujaca,

Jako okfadzine posadzkowa, zastosowac plytki gresowe o wymiarach 30x60cm, wymagana klasa antyposlizgowosci R10. Kolor
plytek nalezy uzgodnic w trybie roboczym — paleta barw szarych lub grafitowych. Przyktadowy produkt Gres Chromatic Paradyz.



4.3. SUFITY
We wszystkich pomieszczeniach oznaczonych numerami nalezy wykona¢ sufity systemowe 60x60cm typu ,OWA" na rusztach.
Wzdr kasetonu do uzgodnienia. Przyktad produktu np. Armstrong Sierra OP. Zastosowac plyty 0 odpornosci na ogieri klasy min. A2.

4.4. WYKLADZINY

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zerwac istniejace wyktadziny tworzywowe. Przed utozeniem nowych wyktadzin wykonac
nalezy wylewki samopoziomujace. Nowe wykladziny tworzywowe, heterogeniczne, grubosé wyktadziny min. 2mm (z czego grubos¢
warstwy uzytkowej nie mnigj niz 0,7mm. Klasyfikacja zastosowan 34/43, klasa Scieralnosci: T. Wyktadzina odporna na kdtka,
dziatanie chemikaliéw oraz grzybdw i bakterii. Kolorystyka wyktadzin do ustalenia — paleta popieli.

45. STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKTOWANE DRZWI WEWNETRZNE:

W miejscu istniejacej stolarki wykonaé nowa, stolarke zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Drzwi w okleinie CPL min. 0,2mm.
Kolorystyka do uzgodnienia. Drzwi oznaczone jako D5, D6, D7 wykona¢ jako stolarka dedykowana do gabinetéw badan RTG z
warstwa, otowiu zgodnie z zestawieniem stolarki.

Przed montazem drzwi oznaczonych jako D1 nalezy zwiekszyé wysokosé otworu drzwiowego o okoto 8cm do wysokosci 2,10m.
Zamontowana stolarka musi posiadac wysoko$¢ w Swietle przejscia min. 2,0m i szerokosé skrzydta czynnego 0,9m.

Drzwi oznaczone jako DZ nie podlegaja wymianie, nalezy jednak zamontowac w skrzydle czynnym samozamykacz.

W ramach prac nalezy przygotowac otwory drzwiowe pod projektowane drzwi, zwiagzane z tym prace nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
UWAGA: RZECZYWISTY WYMIAR DRZWI POBRAC Z NATURY NA BUDOWIE

4.6. STOLARKA OKIENNA

W ramach prac planuje sie wymiane trzech okien oznaczonych jako O1 (pom. Nr 1.3, 1.4, 1.5) oraz wykonanie nowego okna w

pomieszczeniu nr 1.12. Okna tworzywowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 1,1 W/m?K. W oknach
zamontowac higrosterowane nawiewniki powietrza. Od strony zewnetrznej zamontowac rolety zewnetrzne w kolorze nawiazujacym
do juz istniejacych rolet (bez). Rolete nalezy réwniez zamontowac w oknie, ktdre nie podlega wymianie w pom. Nr 1.10. W ramach
wyposazenia nalezy zakupi¢ przystone na okno w pom. Nr 1.10 w formie parawanu jezdnego z warstwa, otowiu 2,0mm.

ROZWIAZANIA POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.
Instalacje elektryczna — projektowana wg czesci branzowej.

Instalacja teletechniczna — projektowana wg czesci branzowej.

Instalacja sanitarna - projektowana wg czesci branzowej.



