—drzwi aluminiowe o
odpornosci ogniowej EI30

—skrzydfo czynne po otwarciu
0 wymiarze w $wietle otworu

rownym 90cm, wysokos¢
200cm

—wymiar w $wietle otworu po
otwarciu dwodch skrzydef nie

mniej niz 120cm
—dokfadny wymiar pobra¢ z
natury

D2

—drzwi wypefnione ptytq
widrowg otworowang

— drzwi w okleinie CPL
kolor biafy

— futryna stalowa szeroka,
kqtowa

— zamontowaé tabliczke z
opisem pomieszczeh
—dokfadny wymiar pobraé¢
z natury

— zamontowa¢ tabliczke
tworzywowq z nazwg
pomieszczenia

W drzwiach oznaczonych jako DZ (nie podlegajg
wymianie) nalezy zamontowa¢ samozamykacz

D3

—drzwi wypefnione piytq
widrowg otworowang

— drzwi w okleinie CPL
kolor biaty

— futryna stalowa szeroka,
kqtowa

— zamontowaé tabliczke z
opisem pomieszczen
—dokfadny wymiar pobraé
z natury

— zamontowaé tabliczke
tworzywowq z nazwq
pomieszczenia

D4

—drzwi wypefnione piytq
widrowg otworowang

— drzwi w okleinie CPL
kolor biafy

— futryna stalowa szeroka,
kqgtowa

— zastosowaé nawiew
powietrza — podcigcie

— zamontowa¢ tabliczke z
opisem pomieszczeh
—dokfadny wymiar pobra¢
z natury

— zamontowa¢ tabliczke
tworzywowg z nazwg
pomieszczenia

D5

—drzwi z oScieznicq
przeznaczone do
gabinetow RTG

—stolarka z Tmm warstwg
ofowiu

—kolor biaty

—dokfadny wymiar pobra¢
z natury

— zamontowaé tabliczke
tworzywowq z nazwq
pomieszczenia

D6

—drzwi z oScieznicq
przeznaczone do
gabinetdow RTG

—stolarka z Tmm warstwg
ofowiu

—kolor biaty

—dokfadny wymiar pobra¢
z natury

D7/

—drzwi z oScieznicq
przeznaczone do
gabinetow RTG

—stolarka z Tmm warstwg
ofowiu

—kolor biaty

—dokfadny wymiar pobra¢
z natury

— zamontowaé tabliczke
tworzywowq z nazwq
pomieszczenia



