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3. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy

budynku szpitala nr 17 w miejscowosci Gniezno ul. Poznanska 15 gmina Gniezno powiat gnieznieriski.

3.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu instalacji elektrycznych stanowi:
» zlecenie Inwestora

wytyczne Inwestora

podktady budowlane

obowigzujace przepisy i normy elekiryczne

obowigzujace PN/E PBUE i Zarzadzenia

rzuty kondygnacji w skali 1:100

V V V V V V

uzgodnienia miedzybranzowe

3.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

» zasilanie elektroenergetyczne,

rozdzielnia elektryczna gtéwna RG, wyt. ppoz.,
instalacja oSwietlenia,

instalacja o$wietlenia awaryjnego

instalacja gniazd wtykowych,

ochrona przepieciowa,

V V V V V V

instalacja przeciwporazeniowa,
» instalacja potaczen wyréwnawczych

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Pracownia rentgenowska bedzie zasilana z projektowanej rozdzielni sciennej zlokalizowanej na korytarzu budynku.
Projektowana rozdzielnia $cienna bedzie zasilana z istniejace; linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?(zasilanie
z rozdzielni gtéwnej kompleksu szpitalnego znajdujacej sie w hali maszyn), ktéra w chwili obecnej zasila istniejacq
rozdzielnig gtowna. Wszystkie przepusty przez Sciane i strop nalezy wykonac jako gazoszczelne (ognioodporne).
Ukiadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV typu YKY 4x35mm2 w budynku

Przy przejsciu przez ciany, stropy i inne przegrody stosowaé ostony z materiatow trudnopalnych. W budynku kable
uktada¢ bezposrednio przy Scianie i pod sufitem na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej w korytkach
kablowych. Kabel przy wprowadzaniu do budynku powinien by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong otaczajaca o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od $rednicy zewnetrznej
kabla. Ostony otaczajace powinny przechodzi¢ przez catg grubo$¢ fundamentu lub $ciany budynku ze spadem w

kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie



wody do wnetrza budynku. Przejscia kabli przez Sciany wewnetrzne i stropy budynku nalezy uszczelni¢ materiatem
niepalnym o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie, w ktérym zostato zastosowane. Jezeli trasa kabla
przechodzi przez $ciany lub stropy ogniocodporne, to konstrukcje wsporcze nalezy zakoriczy¢ z kazdej strony w
odlegtosci co najmniej 10 cm od Sciany lub stropu.

Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac zgodnie z N SEP - E - 004.

4.2. Rozdzielnia gtéwna RG
Rozdzielnice gtéwna RG zaprojektowano w oparciu o katalog LEGRANDA jako wnekowa typu XL* 160 4x24 moduty.

Rozdzielnie RG wykonac jako podtynkowg zamykang drzwiami metalowymi na klucz o stopniu ochrony min IP40. W
rozdzielni gtéwnej RG nastepuje przeksztatcenie sieci z TN-C na TN-S. W rozdzielni RG nalezy umiesci wytgcznik
gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym, ogranicznik przepie¢ klasy I+l z dodatkowym zabezpieczeniem, wytaczniki
réznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowo pragdowe. Kable i przewody nalezy doprowadzi do rozdzielnicy poprzez
dtawice uszczelniajace. Przewody oraz cze$ci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne)
powinny by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie obwody powinny by opisane, aby umoZliwiaty
identyfikacje obwodow przez uzytkownika.

Wylacznik gtéwny

Gtownym wytacznikiem pradu bedzie roztacznik FRX 404 125A umieszczony na wejsciu rozdzielnicy RG.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa

W rozdzielnicy gtownej RG zainstalowa¢ wytaczniki ppoz. Gtéwnym wytacznikiem pradu bedzie FRX 404 125A
umieszczony na wejsciu rozdzielnicy RG. Wytacznik gtowny wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy
podtaczenia zdalnych przyciskéw ppoz. Przyciski ppoz. zlokalizowaé przy wejSciach gtownych do obiektu szybkg z
tabliczke informacyjng o tresci: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Zadziatanie wytacznika powoduje wytaczenie z
rozdzielni obwodéw zasilania. Obwody sterownicze systemu zaprojektowano w oparciu o kable trudno zapalne typu o
HDGs 3x1,5mm?.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie
o$wietlenia awaryjnego nie bedzie mniejsze niz 1lx na poziomie 20 ¢cm nad podioga. Czas dziatania opraw
o$wietlenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, po zaniku zasilania podstawowego bedzie nie krétszy niz 1
godziny. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowe;

zawarte w projektach branzowych.

4.4, Uktadanie przewodow
Rozprowadzenie przewodow przedstawiono na planach instalacji elektrycznej. Przewody ukfadac pod tynkiem, a w

gtownych ciggach w korytkach instalacyjnych. Do odbiornikow technologicznych przewody podprowadzi¢
bezpoérednio, stosujac odpowiednie ich zabezpieczenia.
Mocowanie oraz prowadzenie kabli i przewodow

» linie kablowe nN: stosowa¢ kable na napiecie 0,6/1 kV:

»  w instalacji wewnetrznej do zasilania urzadzen odbiorczych oraz o$wietlenia wewnetrznego, nalezy stosowac

przewody na napiecie znamionowe 450/750 V,



kable i przewody prowadzi¢ po trasach w koordynacji z innymi instalacjami i urzadzeniami,
instalacje proponuije sie prowadzi¢ pod tynkiem, w posadzce oraz w korytach instalacyjnych typu Baks,

koryta prowadzi¢ ponad sufitami podwieszanymi,

vV V V V

dla instalacji silnopradowych stosowac koryta kablowe o szeroko$ci 200 (doboru koryt nalezy dokona¢ wg
katalogu producenta zastosowanego systemu rozprowadzania kabli)

koryta mocowac przy pomocy wspornikdw oraz wieszakdw do konstrukcji stropo-dachu,

w wolnych przestrzeniach $cian kartonowo-gipsowych przewody uktadaé w rurkach typu PESZLA,

do zasilania gniazd i facznikdw instalacje wykonac jako podtynkowa,

vV V V V

przy przejsciach kabli i przewodow przez Sciany, stropy oraz pod posadzka nalezy stosowac rury przepustowe

oraz ostonowe,

v

dla instalacji teletechnicznych zastosowa¢ dla réwnolegtego prowadzenia przewodow odstep
koordynacyjny od instalacji silnopradowych 0,5m, instalacje prowadzi¢ w oddzielnych korytach kablowych o
szerokosci 100mm, mocowanie i uktadanie koryt jak wyzej,

» przy przejsciach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pozarowego stosowa¢ ostony ognioodporne

spetniajace wymagania ppoz.,

> korice kabli obustronnie nalezy oznaczy¢, oznaczenia musza by¢ zgodne z uzytymi w dokumentacjj,

» sposbb prowadzenia instalacji musi wykluczy¢ rozprzestrzenianie sie ognia na wypadek pozaru,

» kable silnopragdowe muszg by¢ odseparowane od instalacji teletechnicznej na catej dtugosci instalacj,
Wszystkie zastosowane w instalacji urzadzenia musza odpowiadaé najnowszemu stanowi techniki i posiadaé¢

atesty.

4.5. Instalacja oSwietlenia ogélnego
O$wietlenie wewnetrzne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 Swiatio i oéwietlenie. Oéwietlenie

miejsc pracy” uwzgledniajac wytyczne Inwestora.

Poziomy natezenia oswietlenia w poszczegoinych pomieszczen wynosza;
»  korytarze: 100Ix,

poczekalnia: 200Ix,

tazienki / toalety: 200Ix,

pokoje dzienne: 200lx,

YV V V V

pokoje personelu/pokoje ze skanerami: 300Ix,
» pokoje opieki medycznej/pokoje badan/biuro personelu: 500Ix.

Schemat instalacji o$wietlenia pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje zaprojektowano przewodami YDYzo
3x1,5mm2. Typy opraw opisano na planie instalacji i obliczeniach o$wietlenia. Oprawy nie opisane inwestor dobierze
wg wiasnego uznania. Do obliczen o$wietlenia wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych
przez wiodaca na rynku firme spetniajacq wysokie standardy jako$ci, przy zastosowaniu innych niz podano opraw
nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu 0 nowg baze danych. Zastosowane zamienniki opraw muszg bezwzglednie
parametrami technicznymi by¢ poréwnywalne z rozwigzaniem zaproponowanym w projekcie. Stosowac oprawy z

kompensacjg mocy biernej cos ¢ = 0,85



Uwaga: do taczenia tacznikow stosowac przewody o kolorze zyt czarnej, bragzowej. Zgodnie z przepisami przewod o

kolorze zyly zielonozottej moze w instalacji petni¢ wytgcznie role przewodu ochronnego.

4.6. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na drogach ewakuacyjnych budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego tj.:

» zapewniajace poziom natezenia o$wietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie mniejszy niz 1.0 Ix,
zrealizowa¢ za pomocg indywidualnych uktadow awaryjnych montowanych w oprawach o$wietlenia
podstawowego;

» wskazujace kierunek ewakuaciji, zrealizowane za pomocg opraw kierunkowych $wiecacych na state;

Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalez wyposazy¢ w diody $wiecace wskazujace sprawno$¢ uktadu

awaryjnego. Czas podtrzymania min. 2h. Zastosowano oprawy Swietldwkowe z piktogramami wyposazone we

wiasne zrodfa zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania min. 2 godziny, po zaniku zasilania
podstawowego. Znaki kierunkowe pracujg w trybie jasnym. Obwody w skiad, ktoérych wchodzg oprawy oswietlenia

awaryjnego nalezy wykona¢ kablem YDYzo 4x1,5 mm?.

Do opraw w wykonaniu awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd bezposrednio z zabezpieczenia danego

obwodu w tablicy zasilajacej.

Oswietlenie dobrane zostanie z zastosowaniem nastepujacych danych i norm:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

» PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

» PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.

Oswietlenie ewakuacyjne jako rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacego fatwe i pewne wyjscie z budynku w

czasie zaniku oswietlenia podstawowego powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia

podstawowego i bedzie spetnia¢ nastepujace warunki:

» droga ewakuacyjna o szeroko$ci ponad 2m - o$wietlenie ewakuacyjne strefy otwartej minimalne natezenie
oSwietlenia na poziomie posadzki nie moze by¢ mniejsze niz 0,5Ix (z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci
0,5m) a réwnomierno$¢ Emax/Emin nie moze by¢ wigksza od 40/1, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60s

» droga ewakuacyjna o szerokodci do 2m -minimalne nateZzenie oSwietlenia na poziomie posadzki wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix , a na centralnym pasie drogi obejmujacym
nie mniej niz potowe szerokoSci drogi natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5x, rownomierno$¢
Emax /Emin wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ wieksza od 40/1, 50% wymaganego
nateZenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60s.

» punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia ppoz. i przyciski alarmowe poza drogg ewakuacyjng lub strefg otwartg
- minimalne natezenie oSwietlenia na poziomie posadzki nie moze by¢ mniejsze niz 5Ix

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN-1838:2005 - oprawami z indywidualnym

zasilaniem spetniajagcym wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.



Opraw rozmieszczone beda wzdtuz drogi ewakuacyjnej oraz:
» w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;
w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oéwietlony bezposrednio;
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
przy znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

V V V V V V

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

» w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmu pozaru.
Uzyte okreslenie , w poblizu" oznacza w obrebie 2m mierzone w poziomie
Przewiduje sie znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacii i ochrony przeciwpozarowej oswietlone zewnetrznie przez
oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
W przypadkach braku mozliwosci oSwietlenia zewnetrznego znakow zastosowane zostanie oswietlenie wewnetrzne
znakow tzn. w miejscach, w ktorych wymagany jest znak zastosowane zostang oprawy oSwietleniowe przystosowane
do naklejenia znakéw bezpieczenstwa zgodnych PN -92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. O$wietlenie
zewnetrzne lub wewnetrzne znakow bezpieczenistwa wg PN -EN 1838:2005. Oprawy o$wietleniowe wykorzystane do
oSwietlenia wewnetrznego znakow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.
Jako o$wietlenie awaryjne przyjeto elektroniczny uktad awaryjnego zasilania oswietlenia. Wyjscia awaryjne i drogi
ewakuacyjne bedg oswietlane oprawami LED przeznaczonymi do oznaczania przej$¢ oraz wyjs¢ ewakuacyjnych,
jako oprawy awaryjne zastosowa¢ oprawy LED.

Awaryjne zrodto zasilania powinno zapewni¢ prace systemu o$wietlenia awaryjnego przez 2-godzine.

4.7. Instalacja gniazd ogélnego przeznaczenia
Gniazda wtyczkowe 1 fazowe 230V zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2. Nalezy instalowa¢ gniazda ze stykiem

ochronnym. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji. Przewody i zabezpieczenia do instalacii
odbiornikow technologicznych pokazano na schematach rozdzielnic.

Schemat instalacji zasilania gniazd i sprzetu technicznego pokazano na rysunku nr E-1.

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5 450/750V a zasilanie sprzetu technicznego wykonac
przewodami o przekroju dobranym indywidualnie do mocy i grup odbiornikow zasilanych z poszczegoinych
rozdzielnic (przekroje przewoddw podane zostang na schematach rozdzielnic. potaczenia instalacji pod osprzetem w
puszkach aparatowo rozgateznych. Nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP-44. Wytgczniki mocowaé na
wysokosci 125¢cm, gniazda na wysokosci 125 cm w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach

gniazda mocowac na wysokoéci 30 cm od poziomu posadzki.

4.8. Instalacja gniazd 3 fazowych
Zasilanie 3 fazowe 400V dla zasilania rentgenu wykona¢ przewodem 5x25mm2. Lokalizacje punktu zasilania

urzadzenia 3-fazowego pokazano na rysunku E-1.



4.9. Instalacja zasilania urzadzen technicznych
Wypusty elekiryczne 230V dla zasilania urzadzen wentylacyjnych oraz urzadzen teletechnicznych zasili¢

przewodami 3x2,5mm2. Rozmieszczenie wypustéw pokazano na planie instalacji na rysunku E-1.
6.10 Instalacja teletechniczna
Okablowanie
Okablowanie strukturalne powinno zapewnia¢ realizacje tacza FTP klasy min EA . Lacze nalezy traktowac jako pefen
tor transmisyjny sktadajacy sie z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, kabli krosowych, gniazd przytaczeniowych
oraz. kabli przytaczeniowych. Wszystkie te elementy powinny by¢ w wersji ekranowane;.
System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego spetniajace wymogi
minimum kategorii 6A.
Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min. 25 letnig gwarancje producenta systemu
okablowania strukturalnego obejmujaca;

» wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

» wszystkie podsystemy okablowania pionowego
Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catos¢.
Istniejace okablowanie strukturalne w obiekcie wykonane jest na systemie firmy Reichle & De-Massari. Zgodnie z
wymaganiami inwestora, celem uzyskania certyfikatu na sie¢ teleinformatyczna, rozbudowa musi by¢ wykonana
komponentami tej samej firmy.
Doposazenie szafy dystrybucyjnej

» przetacznik Edge-core ECS2100-28P

» patchpanel wyposazony w 24 porty, ten sam producent co okablowanie

» 4 xModuty SFP 1.25G, 1310nm, SM, 20km, 16dBm, 2xLC
4.11. Ochrona przepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi zaprojektowano na rozdzielni RG, dwa
stopnie ochrony przepieciowej, ograniczniki przepiec¢ klasy B i C typu typu BEMKO. Przed podtaczeniem urzadzen
sprawdzi¢ ich parametry. Cato$¢ prac zwigzanych z ochronng przeciwprzepieciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60
364-4-4431Dz.U. nr 75.

4.12. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgaczenie zasilania

poprzez zastosowanie wytgcznikow roznicowopradowych, wytacznikow nadmiarowo pradowych w poszczegoinych
obwodach oraz zastosowanie potaczen wyréwnawczych. Uktad sieci typu TN-S. Rozdzielczos¢ PEN na PE i N w
rozdzielnicy RG. Przewdd neutralny powinien mie¢ izolacje koloru niebieskiego za$ przewod ochronny izolacje
dwubarwng koloru zielono — zottego. Zacisk PE potaczy¢ w rozdzielnicy z gtéwng szyng uziemiajaca budynku
przewodem LY 16mm2. Szyne uziemiajaca SW potaczy¢ z istniejacym na zewnatrz budynku uziomem sztucznym za
pomocg tasmy FeZn 25x4mm poprzez ztgcze kontrolne. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ metalowe rury

instalacji podziemnych. Z uwagi na prawidtowe dziatanie wytgcznikéw réznicowo — pradowych jakiekolwiek



potaczenie przewodu ,N”i ,PE” za wytacznikiem jest niedopuszczalne. Ochrona przeciwporazeniowa w budynku musi
spetnia¢ wymagania PN-IEC 60 364-4-41 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie:
» samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytaczenia 5sek — dotyczy wszystkich rozdzielnic
» samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek wspomagane wytacznikami réznicowo-
pradowymi — dotyczy obwodow oswietleniowych
» samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek wspomagane wytacznikami réznicowo-
pradowymi klasy A — dotyczy obwodow gniazd wtykowych
» druga klasa izolacji — dotyczy to opraw os$wietleniowych w weztach sanitarnych
» ochronie podlegajg czesci przewodzace dostepne.

» rezystancja uziemienia rozdzielnic gtéwnych powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

4.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Instalacja zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-IEC60364.

W budynku zastosowany zostanie system potaczenn wyréwnawczych oparty na gtownych magistralach oraz

przewodach przytaczeniowych. System nalezy uziemi¢ przytaczajac do uziomu budynku ptaskownikiem Fe/Zn

40x5mm. Gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSW nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielni gtéwnej RG w

obudowie wnekowej wykonanej z materiatu izolacyjnego. Do szyny potaczen wyréwnawczych nalezy podtgczy¢

uziom otokowy budynku, wszystkie metalowe czesci instalacji wodnych i kanalizacyjnych, kanaty wentylacyjne, koryta

kablowe oraz miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych. Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w

ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla czesci przewodzacych dostepnych i obcych w obiekcie nalezy wykona¢

system potgczen wyrownawczych:

a) gtéwnych - do ktérego nalezy przytaczyc:

»  zbrojenie plyty fundamentowe;

» uziom otokowy

» szyny PE w rozdzielni gtéwnej

» instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacie wodng i kanalizacyjng, instalacje c.o. i c.w. instalacje

wentylacyjna)

» inne elementy przewodzace obce (konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i pozostatych, elementy
konstrukcji budynku, i.t.p.)

Pofaczenia nalezy wykonaC przewodem wyréwnawczym miejscowym i gtéwnym CC-LY25mm? , potaczonym z

uziomem budynku.

Wytyczenie tras rurek musi dokona¢ wykonawca robot elektrycznych w fazie wykonywania robot betoniarskich lub

wykonawca rob6t budowlanych pod nadzorem elektryka i przejmuje odpowiedzialno$¢ za ich drozno$¢.



ez Instalacja wodna
Wewnetrzna linia

zasilajaca ——————— Instalacja gazowa
L1 1L2L3 N PE —— Instalacja kanalizacyjna
¥ Instalacja CO

—
‘ |\ 000000 Gléwna szyna uziemiajaca

Zbrojenie budynku

LI
L2 = Uziemienie fundamentowe

L3
— PEN

Uziemienie sztuczne

Linia zasilajaca

4.14. Uwagi konicowe
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng
Przy realizacji rob6t stosowac wytgcznie materiaty posiadajace wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PN/E PBUE i Zarzadzeniami.
Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezaco koordynowac z realizacjg pozostatych instalacji
Po wykonaniu prac wykona¢ ochrony pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci przeciwporazeniowe;,
pomiar rezystancji uziemienia.
Po wykonaniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i poinformowaé uzytkownika o koniecznosci
comiesiecznego testowania i sprawdzania wytacznikow roznicowopradowych oraz urzadzen ochrony
przeciwprzepieciowej i przeciwpozarowe;.
Uzyte w projekcie materialy mogq by¢ zastgpione przez inne pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow technicznych i standardu jako$ciowego po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego i
uzyskania zgody Inwestora.
Przed przystapieniem do wykonania robdt elekirycznych, wykonawca winien zapozna¢ sie z
dokumentacjami branzowymi.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z normami, przepisami i zarzadzeniami.
Niezbedna jest Scista koordynacja wykonawcza migdzy branzami przy wykonywaniu magistrali
elektrycznych.
W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej, Scian zelbetowych winien by¢ obecny inspektor nadzoru
elektrycznego.
Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace
prawidtowo$¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan oraz poinformowa¢ uzytkownika o co
miesiecznym testowaniu wytgcznikow roznicowo-pradowych.

o badanie rezystancii izolacji kabli

o badanie rezystancii izolacji przewodow

o badanie wytgcznika roznicowopragdowego

o badanie gniazd zabezpieczonych wytacznikiem réznicowopradowym

o badanie ciggtosci przewodéw ochronnych

o badanie ciggto$ci instalacji odgromowej - cze$¢ nadziemna

o badanie rezystanciji uziomu



o badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania
Wskazane w projekcie konkretne nazwy typéw i producentéw podano w celach okreslenia wymaganych
parametréw dostarczanych wyrobow i urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Wykonawca, ktory oferuje rozwiazanie réwnowazne jest zobowigzany przed przystapieniem do prac
otrzymac potwierdzenie projektanta, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja wymagania funkcjonalne,

jakosciowe i techniczne okreslone w projekcie.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkdw przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi

aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

»  zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoler w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w przypadku gdy jednoczesnie
w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu

zewnetrznego lub podtfogi nalezy w szczegdlnosci:

» przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego

przed upadkiem z wysoko$ci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczerstwa przymocowang do statych



>

elementdw konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.),

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

>
>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci. poprzez wykonanie wykopu ze
$cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z

pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na terenie obiektu

nalezy przestrzegac:

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach energetycznych,
zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podfaczeniowe przy urzadzeniach elekirycznych powinni posiadac aktualne
uprawnienia kwalifikacyjne do 1kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy p.poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)



7. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow

L.p. Opis J.m. llosé
1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1.1 Istniejaca linia kablowa nn YAKY 4x35 mm2 mb 0,00
2 OPRAWY OSWIETLENIOWE WEWNETRZNE
21 Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED30W IP54 kpl 1,00
2.2 | Oprawa Primos LED 5W TE firmy Hybryd kpl 1,00
2.3 | Oprawa COMPACT LED EVO P 5450Im PLX 840 (52W) IP65 kpl 24,00
24 | Oprawa Lena Lighting S.A. 550935 DOT CRO LED 2W 260im NM AT kpl 5,00
25 | Oprawa Lena Lighting S.A. 550751 DOT CRO LED 2W 260im NM AT kpl 4,00
2.6 | Oprawa Lena Lighting S.A. 550560 DOT CRO LED 1W 130im NM AT kpl 7,00
2.7 | Oprawa Lena Lighting S.A. 059391 NECTRA LED IP44 20W 4000K kpl 23,00
2.8 | Oprawa Hybryd Profilight W15 kpl 2,00
2.9 | Puszki OBO A11 do podiaczania opraw przelotowo kpl 67,00
2.10 | Oprawa informujaca o trwajacych badaniach kpl 1,00
2.11 | Linki stalowe do mocowania opraw w suficie podwieszanym do stropu wtasciwego. kpl 134,00
3 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE OBIEKTOWE
31 Rozdzielnica gtéwna niskiggolnapiecia 0,4!<V XL3 160 4x24 moduty metalowa IP40 o wymiarach
S670xW845xG178 z drzwiami metalowymi
3.1.1 | Pasek zaslepek 24M kpl 2,00
3.1.2 | XL3 160 Rozdzielnica wnekowa 4R kpl 1,00
3.1.3 | Drzwi profilowane metalowe W.750 kpl 1,00
3.1.4 | Wktadka zamka typu Double Bar kpl 1,00
3.1.5 | Wytacznik S301T X3 6000A B6 1P kpl 1,00
3.1.6 | Wylacznik S301T X3 6000A B16 1P kpl 6,00
3.1.7 | Wytacznik S301T X3 6000A C10 1P kpl 5,00
3.1.8 | Wytacznik S303T X3 6000A C25 3P kpl 2,00
3.1.9 | Wytacznik S303T X3 6000A C50 4P kpl 1,00
3.1.10 | Wyzwalacz wzrostowy 110-415V AC DXt kpl 1,00
3.1.11 | Roztacznik izolacyjny FRX404 125A 4P kpl 1,00
3.1.12 | P312 DX3 B16 30mA 2P AC kpl 3,00
3.1.13 | P304 TX3 25A 30mA 4P AC kpl 1,00
3.1.14 | Ogranicznik przepie¢ T1+T2 12,5kA 4P kpl 1,00
3.1.15 | Stycznik SM425 25A 2NO 230V kpl 2,00
3.1.16 | Programator Cyfrowy Astronomiczny 1 zestyk kpl 1,00
3.1.17 | Lampka potréjna LED Biata 230/400V kpl 1,00
3.1.18 | Roztacznik bezpiecznikowy R303 6A 3P kpl 1,00
3.1.19 | Roztacznik bezpiecznikowy R303 63A 3P kpl 2,00
4 TRASY KABLOWE SILNO | NISKOPRADOWE - Producent BAKS/OBO
4.1 Korytka kablowe K200H60 z pokrywa dla instalacji elektrycznych 230/400V mb 48,00
4.2 | Wieszak WSS200 dla K200H60 mb 40,00
5 WLZ - kable i przewody z rozdzielnicy obiektowej
5.1 YDYzo 3x1,5 mm2 - o$wietlenie komunikacja - RG1 mb 120,00
5.2 | YDYzo 3x1,5 mm2 - o$wietlenie gabinety biura - RG2 mb 250,00
5.3 | YDYzo 3x1,5 mm2 - o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne - RG3 mb 100,00
54 | YDYzo 3x1,5 mm2 - o$wietlenie zewnetrzne - RG4 mb 40,00
55 | YDYzo 3x1,5 mm2 - o$wietlenie zewnetrzne reklama - RG5 mb 40,00
5.6 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V komputery - RG6 mb 50,00
5.7 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V komputery - RG7 mb 50,00
5.8 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V GPD szafa teletechniczna - RG8 mb 24,67
5.9 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V - RG9 mb 50,00
5.10 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V - RG10 mb 50,00
511 | YDYZo 3x2,5 mm2 - nagrzewnica w przebieralni - RG11 mb 10,00
5.12 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V - RG12 mb 50,00
5.13 | YDYzo 3x2,5 mm2 - gniazda 230V - RG13 mb 50,00
5.14 | YDYZo 3x2,5 mm2 - wentylator nawiewny wywiewny w przebieralni - RG14 mb 10,00
5.15 | YKYzo 5x25 mm2 - Rentgen - R15 mb 14,00
5.16 | HDGs 3x1,5 mm2 mb 45,00
517 | Lgyzo6 mb 70,00
5.18 | Lgyzo 25 mb 20,00




L.p. Opis J.m. llosé
6 OSPRZET OSWIETLENIOWY i
6.2 | Ltacznik oSwietleniowy, jednobiegunowy, 16A, 250V, IP20 kpl 9,00
6.5 | Puszki podtynkowe fi 60 kpl 9,00
6.6 | Czujnik ruchu mikrofale 360st 16A, IP20 firmy Kanlux kpl 11,00
7 OSPRZET SILA - GNIAZDA 230/400V i ZESTAWY GNIAZD 230/400V
71 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 2P+PE, 16A, 230V, IP20 uziemione, podtynkowe, kpl 6,00
7.2 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+PE, 16A, 230V, IP44 uziemione, podtynkowe, kpl 12,00
7.3 | Puszki podtynkowe fi 60 dla gniazd pojedyfczych i zestawéw gniazd kpl 57,00
7.4 | Wypust 230V od diugo$ci 1m dla zasilania wentylatorawywiewnego w tazience kpl 10,00
7.5 | PWP - przecipozarowy wytacznik pradu kpl 1,00
7.6 | GSU - gléwna szyna uziemiajaca kpl 1,00
7.7 | CC - miejscowe potaczenia wyrdwnawcze we wszystkich pomieszczeniach mokrych kpl 3,00
7.8 | Zestaw gniazd - 2x230V +3xRJ45 kpl 8,00
7.9 | Zestaw gniazd - 2x230V kpl 4,00
8 INNE - elementy uzupetniajace dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
8.1 Rury winidurowe o $ér. do 22 mm - sita - o$wietlenie, czujki, wentylatory mb 60,00
8.2 | Rura peszel RGHF 32 dla okablowania strukturalnego mb 550,00
8.3 | Okablowanie gniazd RJ45 np.. UTP kat. 5 4x2x0,5 mb 450,00
8.4 | Szafa teletechniczna GPD kpl 1,0
9 Pomiary dla instalacji elektrycznych
9.1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 14,00
9.2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 4,00
9.3 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) pomiar 18,00
9.4 | Sprawdzenie wytacznikéw réznicowopradowych pomiar 4,00
9.5 | Badanie rozdzielnic obiektowych nn i POZ pomiar 1,00
9.6 | Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego i podstawowego kpl 1,00
9.8 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej oraz potaczen wyréwnawczych kpl 1,00

8. Zestawienie materiatow do demontazu

vV V VY V

Oprawa o$wietleniowa sufitowa — 22 kpl
Gniazdo $cienne 1-fazowe — 14 szt.
Wytacznik oSwietlenia — 13 szt.

Rozdzielnica wnekowa wraz z osprzetem — 1 kpl




