Opis techniczny - instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej rozprowadzonej na terenie Szpitala. Obecna
instalacja wykonana jest z rur i ksztattek zeliwnych oraz tworzywowych PCV.

W ramach prac nalezy w pierwszej kolejnosci przystapié do demontazu obecnie eksploatowanych przyboréw sanitarnych. Nowe
rury projektuje sie jako tworzywowe PCV taczone przy uzyciu ksztattek z uszczelka gumowa, Przejscia przez przegrody wykonaé
nalezy w rurach ostonowych wypetnionych materiatem elastycznym o Srednicy wiekszej od Srednicy przewodu kanalizacyjnego.
Poszczegdlne Srednice oraz trasy instalacji wskazano w czesci rysunkowej dokumentaciji. Nalezy zachowaé minimalne spadki
instalacji kanalizacyjnej na poziomie 2% w kierunku odptywu dla podej$¢ oraz przewoddw odptywowych.

Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu uchwytéw i obejm niepowodujacych uszkodzenia powierzchni
rur. Wewnetrzna, powierzchnie obejmy nalezy wytozyé podktadka, z gumy badZ innego materiatu elastycznego. Przewody poziome
mocowac co 1,25m. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure pod kielichem lub innego rodzajem ztaczem.

Wskazane w czesci graficznej piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rura wywiewna, Pod pionami
zamontowad rewizje kanalizacyjne. Piony w pomieszczeniach nalezy obudowaé plyta kartonowo — gipsowa,

Instalacja wody zimnej

Istniejaca instalacja wodociagowa wykonana jest z rur stalowych i tworzywowych.

Projektuje sie wymiane instalacji wodociagowej, nowe przewody tworzywowe z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX.
taczenie rur przy uzyciu ztaczek danego producenta rur.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych wypetnionych materiatem elastycznym. Zaleca sie zastosowanie rur
ostonowych tworzywowych.

Mocowanie przewoddw wodociagowych zgodnie z instrukcja, okreslona w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt 7, przewody pionowe co 1,0m, przewody poziome co 0,50m (Srednica
przewoddw do 20mm) lub co 0,70m (pozostate Srednice). Nalezy bezwzglednie wykona¢ mocowanie podejscia przy punkcie
poboru wody.

Przewody prowadzone beda w bruzdach Sciennych do nowo zaprojektowanych przyboréw sanitarnych. Przewody izolowane
otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonej folia polietylenowa, gr. 10mm odporna na rozrywanie w kolorze niebieskim (woda
zimna). We wskazanych w czesci graficznej miejscach przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Podczas wymiany instalacji
nalezy podtaczyé istniejace zasilanie pomieszczen pracowni tomografii i rezonansu ktére nie podlegaja modernizacii.

Przed zakryciem bruzd nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wszystkich odcinkéw instalacji. Préby wykonaé na cisnieniu 0,9
MPa przez okres 1 godziny.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie wymiane instalacji wodociagowej, nowe przewody tworzywowe z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX.

taczenie rur przy uzyciu ztaczek danego producenta rur. Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do pracowni

RTG z istniejacego rozdzielacza zlokalizowanego w piwnicy laboratorium. We wskazanych w czesci graficznej miejscach

przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.

Przejscia przez przegrody wykonac w rurach ostonowych wypetnionych materiatem elastycznym.

Dla wewnetrznych srednic przewoddw do 22mm izolacja gr. 20mm, przewody o Srednicy wewnetrznej do 35mm izolacja o grubosci
30mm. Czes¢ instalacji prowadzonej w bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonej folig
polietylenowa, odporna na rozrywanie w kolorze czerwonym.

W trakcie trwania prac przeprowadzac sukcesywnie préby szczelnosci wszystkich odcinkdéw instalacji. Z kazdej przeprowadzonej
préby nalezy spisa¢ protokét. Préby wykonad na cisnieniu 0,9 MPa przez okres 1 godziny.



Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek nr 12 jest zasilany w energie cieplna, z lokalnej wymiennikowi ciepta zlokalizowanej na terenie Szpitala. W pracowni
funkcjonuja, grzejniki zeliwne, czlonowe, o wysokosci 60cm. Instalacja wykonana z rur stalowych, zasilanie rozprowadzone
systemem gdrnym, powrdt przy posadzce. Zakres prac obejmuje czyszczenie strumieniowe istnigjacych grzejnikdw, ich ptukanie,
malowanie proszkowe, wymiane wszystkich gtowic i zaworéw termostatycznych, montaz zaworéw odcinajacych na gatazkach
powrotnych. Przed piaskowaniem grzejniki nalezy bezwzglednie zakorkowac. Oczyszczeniu powierzchniowemu podlegaja, réwniez
przewody roprowadzajace oraz gatazki przytaczeniowe. We wskazanych w czesci graficznej miejscach nalezy zlikwidowaé, zmieni¢
lokalizacije lub liczbe cztondw grzejnikéw. W pomieszczeniu 1.10 nalezy przespawac rury powrotne centralnego ogrzewania, ktére
w stanie istniejacym omijaja, otwdr drzwiowy — drzwi sa przeznaczonego do zamurowania.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem do czasu zakoriczenia tych robat.

Podczas malowania grzejnikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, zeby podczas malowania grzejnikéw pomieszczenie, w
ktérym bedzie sie to odbywac byto wolne od kurzu.

Po ponownym napetnieniu ztadu centralnego ogrzewania wykonac nalezy prébe cisnieniowa na cisnieniu 0,45 MPa.

Istniejace glowice termostatyczne nalezy po demontazu przekazaé inwestorowi. Nastawy na zaworach termostatycznych takie
same jak na zaworach demontowanych.

Instalacja wentylacyjna

W czesci pomieszczen, w ktdrych nie ma kanatdw wentylacyjnych projektuje sie wykonanie nowych kanatdw wentylacji
grawitacyjnej. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z przewodéw kotowych ocynkowanych, kanaty zaizolowac termicznie otulinami
gr 40mm. Nowe kanaty wentylacyjne nalezy zakoriczy¢ wywietrzakami cylindrycznymi osadzonymi na ocieplonych podstawach
dachowych (przejscie przez dach musi gwarantowac catkowita szczelnosg). Istniejacy stropodach wykonany jest z piyt kanatowych.
Kanaly obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi. W tazienkach oraz w pomieszczeniu porzadkowym zamontowaé wentylatory
mechaniczne tazienkowe typu silent z opéZnieniem czasowym.

W pomieszczeniu 1.10 projektuje sie montaz centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta o skutecznosci min.
60%. Centrala o wydajnosci nie mniejszej niz 180m3/h, montowana w pozycji poziomej nad sufitem podwieszanym. Centrala
dostarczona z osprzetem i automatyka (filtry, panel sterujacy). Powietrze z centrali wentylacyjnej doprowadzane bedzie
przewodami izolowanymi np. Termoflex w suficie podwieszanym. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez
nawiewniki/wywiewniki kasetonowe 60x60cm ze skrzynka rozprezna, i przepustnica,. Powietrze czerpane jest przez kratke czerpna,
scienng, z siatka, (kolor grafitowy), natomiast usuwane za pomoca, wyrzutni dachowej. Sterowanie centrala za pomoca, regulatora,
zastosowad regulator z ptynna regulacja lub z co najmniej 3 trybami pracy. Dodatkowo centrale wyposazyé w tygodniowy regulator
czasu i trybu pracy jednostki. Centrala wyposazy¢ w system przeciwzamarzeniowy oraz by-pass.

Uwagi koricowe:
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, sztuka budowlana oraz warunkami technicznych wykonania i odbioru robét
COBRTI INSTAL.

WARUNEK ROWNOWAZNOSCI.

Zaznacza sie, iz uzyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiacych zataczniki do SIWZ przyktady nazw
wiasnych produktéw badZ producentéw dotyczace okreslonych modeli, systemdw, elementéw, materiatéw, urzadzen itp. maja,
jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest skladanie ofert zawierajacych rozwiazania réwnowazne, ktére
spetniaja wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach.
Wszystkie prace prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w budownictwie, normami,
przepisami szczeg6towymi i dokumentacja projektowa,



