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dla Nerwowo i Psvchicznie Chorych
SJDZIEKANKA” Gniezno, dnia 27.01.2020r.
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Wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajgcy - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) w zwigzku z zapytaniami
Wykonawcy dotyczgcych wyjasnien do SIWZ, znak postepowania 1/2020

pn. , Przebudowa budynku szpitalnego nr 13 na terenie Wojewddzkiego Szpitala dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych ,Dziekanka” w Gnieznie”

1. Z uwagi na rozbieznosci opisu wykonczenia skrzydet drzwiowych tj. w zestawieniu
stolarki nowoprojektowane skrzydta ptytowe opisano jako drewniane bejcowane w
kolorze orzech , natomiast w opisie technicznym do projektu wskazuje sie ,Rama
skrzydta z drewna iglastego dodatkowo obtozonej obustronnie ptytg HDF.
Skrzydta drzwiowe wykonczono okleing CPL". Prosimy o wyjasnienie jakiego
rodzaju skrzydta przyjac do wyceny.

Odp. Skrzydta drzwiowe nalezy wykonaé zgodnie z opisem
technicznym tj. Rama skrzydet jest z drewna iglastego obtozona obustronnie plyta
HDF (konstrukcja) oraz wykonczona okleing CPL. (Standard np. dla drzwi Porta).

2. Czy dla skrzydet ptytowych np. D1.1 D1.2 D2.1 do D3.2 dopuszcza sie¢ wykonanie
skrzydet ptaskich, bez podziatow lub z innym podziatem niz na zestawieniu?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi o innym lecz zblizonym ukiadzie
ptycin, nie wyrazamy zgody na zastosowanie drzwi plaskich.

3. Czy oscieznice maja by¢ drewniane (zgodnie z zatgczonym rysunkiem do opisu
technicznego str.16 ) czy metalowe obejmujgce mur zgodnie z trescig opisu w
projekcie technicznym : ,oscieznice metalowe obejmujgce regulowane z
wyoblonymi naroznikami zewnetrznymi wyposazone w 3 zawiasy” ?

Odp. Oscieznice nalezy wykonac jako metalowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

4. Oscieznice metalowe obejmujace mur produkowane sg standardowo w zakresie
grubosci muru do 29,5cm, czy w przypadku wiekszej grubosci muru dopuszcza sie
zastosowanie oscieznicy katowej? Jezeli nie prosze wskaza¢ oczekiwane
rozwigzanie.

Odp. W przypadku grubszych muréw nalezy stosowac oscieznice katowe.

5. Czy dopuszcza sie wykonanie kratki wentylacyjnej zamiast podciecia
wentylacyjnego? Ze wzgledu na konieczno$é wykonania “wentylacji” w drzwiach o



sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? nie jest mozliwe wykonanie ich w
postaci podciecia lub tulei gdyz te rozwigzania nie spetniajg warunkéw technicznych.

Odp. Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego rozwiazanie spetniajacego
wymagang powierzchnie napowietrzenia 0,022ma2.

6. W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej nie ujeto pozycji dotyczgcej
kosztu utylizacji odpadéw budowlanych po rozbiérkach. Czy Zamawiajgcy udostepnia
miejsce sktadowania bezptatnie czy koszty te nalezy ujgé w cenie wywozu ?

Odp. W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ koszty utylizacji
odpadéw po robotach rozbiérkowych.

7. W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej zostaty pominiete pozycje
dotyczace wyniesienia z budynku gruzu . Prosze o zajecie stanowiska.

Odp. W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ koszty wyniesienia z
budynku odpadéw po robotach rozbiorkowych. Przedmiar zostat uzupetniony.

8. Przedmiar branza budowlana poz. 62. Nie ujeto dla wskazanej pozycji wyniesienia i
wywozu gruzu. Proszeg o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ koszty wyniesienia i
wywozu z budynku odpadéw po robotach rozbiérkowych. Przedmiar zostat
uzupetniony. '

9. Przedmiar branza budowlana poz. 63. We wskazanej pozycji nalezy uwzglednié nowe
tynki na sufitach, ktére nastepnie przewiduje sie obudowaé ptytg ognioodporng a
dalej wykonac izolacije z weilny. Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$é
tynkowania sufitow ?

Odp. Nalezy wykonac i wyceni¢ zabezpieczenie stropu pltyta ppoz. oraz wykonanie
jego izolacji za pomoca welny. Tynki projektuje si¢ wylacznie na biegach klatki
schodowej. Przedmiar zostat poprawiony.

10. Piwnica przekréj PS3. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane uktadu przekroju tj. pod
stropem zastosowacC izolacje z weiny mineralnej plus okladzing z piyt
ognioodpornych. Takie rozwigzanie poprawi estetyke wykonczenia sufitow.

Odp. Jezeli wykonawca wykona izolacje oraz okladzinge zgodnie z aprobata ppoz.
danego producenta to dopuszcza si¢ takie rozwiazanie.

11.Piwnica przekr6j] PS3. Prosimy o potwierdzenie ze bez wzgledu na rodzaj
wykonczenia sufitu w piwnicach tj. wetna lub plyta ognioodporna (w przypadku
decyzji o zmianie uktadu warstw) Zamawiajacy nie przewiduje sie szpachlowania
powierzchni sufitéw.

Odp. W przypadku zastosowanie warstwy wierzchniej z welny mineralnej nie
przewiduje sie jej szpachlowania. W przypadku zastosowania plyt ppoz. wskazane
jest szpachlowanie (i malowanie) co najmniej faczen i miejsc montazu.



12. Piwnica przekr6j PS3. W przedmiarze nie ujeto malowania sufitow, natomiast w opisie
technicznym do projektu storna 11 widnieje zapis dotyczgcy piwnic ,- malowanie
scian i sufitow”. Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Zgodnie z projektem zastosowano jako warstwe wykornczeniowa stropu nad
piwnica weine mineralng lamelowana wykoriczong fabrycznie. W przypadku zmiany
warstw na plyte ppoz. pod wetna sufit nalezy pomalowaé.

13. Piwnica przekroj PS3. W przedmiarze nie ujeto szpachlowania sufitéw, natomiast w
opisie technicznym do projektu storna 22 widnieje zapis : ,Typ Slll (pomieszczenia
w piwnicy) - Sufit wykofAczony tynkiem cementowo - wapiennym, w
pomieszczeniach uzytkowych (szatnie) dodatkowo wykornczony gtadzig gipsowa,
pomalowany w kolorze biatym. Prosze o wyjas$nienie w jakich pomieszczeniach ujgé
szpachlowanie sufitbw w piwnicy ?

Odp. Zgodnie z opisem jaki cytuje Wykonawca tynk + gtadz gipsowa + malowanie
sufitow nalezy wykona¢ w pomieszczeniach szatni (12 i 13), ponadto tynk + gtadz
przewiduje sie na biegach schodowych.

14. Przedmiar budowlany poz. 66 zawiera obrzutke cato powierzchniowg natomiast opis
do przekroju SZ2 wskazuje na tynki renowacyjne. Prosze o wyjasnienie czy
uwzgledni¢ obrzutke czy tynki ?

Odp. W budynku nalezy zastosowaé tynki renowacyjne.

15. W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej zostaty pominigte pozycje
dotyczace szpachlowania $cian w piwnicy , poniewaz zgodnie z opisem technicznym:
~(pomieszczenia techniczne i magazynowe) - wykoriczone tynkiem gipsowym, z
zagruntowaniem i wykonczeniem gtadzig gipsowg dwuwarstwowo doprowadzajac
do powierzchni gladkiej, malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym. ,Prosze o
zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. W pomieszczeniach piwniczych nie przewiduje si¢ wykonania gtadzi na
scianach

16. W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej zostaty pominiete pozycje
dotyczace malowania $cian w pomieszczeniach technicznych i magazynowych
lakierem bezbarwnym. Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Uzupetniono przedmiar.

17. W opublikowanym przedmiarze robot branzy budowlanej zostaty pominiete pozycje
dotyczgce wykonania tynkow mozaikowych do h=1,60 w pomieszczeniach
komunikacji piwnic. ,Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Uzupetniono przedmiar.

18. Posadzki z ptytek Typ P2 (pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, szatnie) —
ptytki  gres, rektyfikowane, grupa kwalifikacyjna poslizgu R10, o wymiarach
30x120cm i grubo$¢ 1cm. Prosimy o wskazanie przyktadowej ptytki : rodzaj faktury ,
kolor lub podanie przyktadowych dostawcow.



Odp. Przyktadowa rodzaj plytek: Cerrad — Apenino bianco, powierzchnia gtadka,
kolor — beton architektoniczny.

19. Posadzki z ptytek Typ P2 (pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, szatnie) —
ptytki  gres, rektyfikowane, grupa kwalifikacyjna poslizgu R10, o wymiarach
30x120cm i grubos¢ 1cm. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w
pomieszczeniach magazynowych piytek o wymiarze 40x40cm spetniajgcych
pozostate parametry jak dla wymiaru 30x120cm ?

Odp. Nie dopuszcza sie zmian w zakresie wymiaréw plytek.

20. Przedmiar robét budowlany poz. 148 i 149 zawierajg minusowy przedmiar. Prosze o
zajecie stanowiska.

Odp. Poprawiono przedmiar.

21. Przedmiar robét budowlany poz. 148 i 149 zostat btednie wyliczony , poniewaz
zawiera odniesienie do poz. 131 ktéra dotyczy wykonania tynkoéw tj. ok. 20%
powierzchni §cian. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje zakres polegajacy na malowaniu
$cian tylko w miejscach uzupetnien tynku ?

Odp. Poprawiono przedmiar. Malowaniu podlegaja wszystkie powierzchnie $cian.
Tak jest w kosztorysie.

22.W opublikowanym przedmiarze robot branzy budowlanej w dziale parter zostaty
pominiete pozycje dotyczace:

a) dwukrotnego szpachlowania $cian ,
b) malowania w salach chorych lamperii farba olejng matowa,
¢) wykonania tynkéw mozaikowych w komunikacji.

Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.
Odp. Poprawiono przedmiar.

23.W opublikowanym przedmiarze roboét branzy budowlanej w dziale parter zostaty
pominiete pozycje dotyczace:

d) szpachlowania sufitéw z zatopieniem siatki,
e) malowania sufitow

Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Na kondygnacjach przewiduje si¢ wykonanie sufitow podwieszanych w formie
peinej zabudowy (sale chorych) oraz rastrowej (pozostale pomieszczenia). Sufity
wykonane w formie peitnej podlegaja szpachlowaniu oraz malowaniu. Dokonano
korekty przedmiaru w tym zakresie.

24. Przedmiar robét budowlany poz. 152. Przedmiar ,0” — prosze o zajecie stanowiska.
Odp. Poprawiono przedmiar.



25. Przedmiar rob6t budowlany — dziat 1.2.10 Podkitady i posadzki. Zgodnie z przekrojem
PS3 narys. A/6 w posadzkach wystepuje:
a) paroizoacja — brak w przedmiarze
b) keramzyt izolacyjny 10cm — brak w przedmiarze
c) ptyta z suchego jastrychu 2,5cm — brak w przedmiarze
d) keramzyt podsypkowy 6cm — brak w przedmiarze

Prosze o potwierdzenie ze wskazane ,brakujgce” zakresy zostaty zrealizowane lub
korekte przedmiaru robot .

Odp. Uzupetniono przedmiar.

26. Przedmiar robdt budowlany poz. 230 i 231 zostat btednie wyliczony , poniewaz
zawiera odniesienie do poz. 214 ktéra dotyczy wykonania tynkéw tj. ok. 20%
powierzchni §cian. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje zakres polegajgcy na malowaniu
$cian tylko w miejscach uzupetnien tynku ?

Odp. Poprawiono przedmiar. Malowaniu podlegaja wszystkie powierzchnie $cian.

27.W opublikowanym przedmiarze robot branzy budowlanej w dziale pietro zostaty
pominiete pozycje dotyczgce:

a) dwukrotnego szpachlowania $cian ,
b) malowania w salach chorych lamperii farbg olejng matowa,
c) wykonania tynkéw mozaikowych w komunikagji.

Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.
Odp. Uzupetniono przedmiar.

28.W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej w dziale pietro zostaty
pominiete pozycje dotyczace:

a) szpachlowania sufitbw z zatopieniem siatki 246,50m2,
b) malowania sufitéw 246,50m2,

Prosze o zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Na kondygnacjach przewiduje si¢ wykonanie sufitéw podwieszanych w formie
petnej zabudowy (sale chorych) oraz rastrowej (pozostale pomieszczenia). Sufity
wykonane w formie peitnej podlegaja szpachlowaniu oraz malowaniu. Dokonano
korekty przedmiaru w tym zakresie.

29. Przedmiar robét budowlany — dziat 1.3.9 Podkiady i posadzki. Zgodnie z przekrojem
PS2 na rys. A/6 w posadzkach wystepuje:
a) paroizoacja — brak w przedmiarze
b) ptyta OSB 3,2cm — brak w przedmiarze
c) ptyta OSB 1,8cm — brak w przedmiarze

Prosze o potwierdzenie ze wskazane ,brakujgce” zakresy zostaty zrealizowane lub
korekte przedmiaru robot .



Przedmiar robot budowlany poz. 260 - dotyczy pokrycia dachu papa
jednowarstwowo, natomiast w wg dokumentacji przekréj PD1 i PD2 rys. A/6
projektuje sig dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej . Prosze o zajecie
stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Poprawiono przedmiar.

30. Przedmiar robdt budowlany poz. 259 — dotyczy wykonania obrébek blacharskich z
blachy ocynkowanej natomiast w opisie technicznym do projektu wymaga sie :
.Wykona¢ z blachy tytan-cynk o gr. 0,7mm.” Prosze o zajecie stanowiska i
ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Poprawiono przedmiar.
31. Opis techniczny : ,Klatke schodowa oraz wszystkie schody wyposazy¢ w balustrade
systemowg ze stali nierdzewnej AISI 304." Prosze wskaza¢ w ktérej pozycji
przedmiaru ujeto demontaz istniejacej balustrady i montaz nowej ?

Odp. Zakres prac zostat ujety w dziale 1.4.5. Uzupetniono przedmiar

32.Czy wyposazenie w gasnice i piktogramy ewakuacyjne jest przedmiotem
postepowania.

Odp. Tak zostaly ujete w dziale 2.4 oraz 3.6

33. Opis techniczny: ,Na elewacji ogrodowej projektuje sie ponadto ukrycie instalacji
(przewody telefoniczne i antenowe) w ociepleniu elewacji.” Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru roboét:

a) dtugosc¢ przewodow do ,ukrycia” tj. ilo§¢ mb,
b) ilos¢ elewacji do odtworzenia prosze poda¢ w m2

Odp. Uzupetniono przedmiar — dziat 1.5.3

34. Czy przewody ukrywane w elewacji maja zosta¢ zamocowane w rurkach NRO czy
pozostawic bez zabezpieczenia ?

Odp. Przewody nalezy ukltadaé¢ w rurach NRO.

35. Przedmiar budowlany poddasze. W opisie prac dla poddasza wskazano : ,rozebranie
drewnianej zabudowy kanatéw wentylacyjnych”. Prosze o wskazanie pozycji w ktorej
ujeto niniejszy zakres lub korekte przedmiaru robét.

Odp. Uzupetniono przedmiar - dziat 1.4.3 poz. 281
36. Przedmiar budowlany poddasze. W opisie prac dla poddasza wskazano poza

zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji dachu : ,zabezpieczenie elementow
dachu do stopnia NRO za pomocg malowania” . W przedmiarze nie ujeto zatem



malowania ochronnego deskowania lakierem NRO w ilosci ok. 600m2 . Prosze o
zajecie stanowiska i ewentualng korekte przedmiaru.

Odp. Zakres robo6t zostat ujety w dziale 1.4.3

37.Z uwagi na liczne rozbieznosci w odniesieniu przedmiaréw robét do dokumentacji
projektowej prosze o wyjasnienie czy pozostate zmiany w zakresach i ilosciach robot |
kiére nie zostaty wskazane w treSci niniejszych pytan majg by¢ dokonywane
samodzielnie przez oferentéw ?

Odp. Oferte nalezy wyceni¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

38.Czy Zamawiajacy dysponuje poza zestawieniem tabelarycznym wyposazenia
rozszerzonym opisem wyposazenia w kontekécie stopnia zuzycia, sprawnosci itp.
(sprzet agd, fortepian i inne) czy stan urzadzen i wyposazenia bedzie ustalany przed
przeniesieniem do magazynu przez Wykonawce ?

Odp. Stan urzadzen oraz sprzetu bedzie ustalony przed transportem

39.Prosimy o udostepnienie lub potwierdzenie posiadania przez Zamawiajgcego
oswiadczenia Projektanta w trybie art.20 Prawa budowlanego o sporzgdzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Odp. Dotaczono do dokumentacji projektowej.

40. Opis techniczny — uwagi koricowe — odnosnik nr 4 : \wszystkie elementy pominiete
w niniejszej dokumentacji a wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz
technologie wykonania i bezpieczenstwo konstrukcji (dotyczy réwniez dostosowania
zaprojektowanych rozwiazan) lezg po stronie wykonawcy robét.”

Zwarzywszy na typ postepowania przetargowego tj. ,wybuduj” na podstawie
otrzymanej dokumentacji  projektowej , ktéra w rozumieniu obowigzujgcych
przepiséw prawa ztozonych o$wiadczen Projektantéw winna byé kompletna prosimy
o wskazanie podstawy prawnej , ktéra przenosi odpowiedzialnos$¢ finansowa za braki
w dokumentacji na potencjalnego Wykonawce

lub wnosimy o:

a) wykreslenie wskazanego powyzej zapisu z tresci opisu technicznego.

b)  wykreslenie zapisu ,jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete” w SIWZ pkt. 11.2.
Zamawiajacy informuje, ze powyzszy zapis zostatl wykreslony z opisu technicznego,
SIWZ bez zmian.

41.W opublikowanym przedmiarze robdt branzy budowlanej poz. 72 ujeto renowacje
drzwi iD4 natomiast pominieto drzwi ID5. Prosze o wyjasnienie czy renowacja drzwi
ID 5 podlega zaméwieniu i ew. korekte przedmiaru.

Odp. Drzwi do wezia cieplnego iD5 nie podlegaja przedmiotowi zamoéwienia.

42. W opublikowanym przedmiarze robét branzy budowlanej poz. 160 ujeto drzwi D3.1 w
ilosci 4 sztuki natomiast w zestawieniu widnieje 1 sztuka. Prosze o wyjasnienie jakg
ilos¢ drzwi nalezy przyjac w poz. 160.

Odp. Nalezy wykona¢ 1 szt. drzwi zgodnie z zestawieniem. Poprawiono przedmiar

43. W opublikowanym przedmiarze robot branzy budowlanej poz. 154 nie ujeto
renowacji 2 szt. Drzwi iD3. Prosze o wyjasnienie czy renowacja drzwi iD3 podlega
zamowieniu i ew, korekte przedmiaru.

Odp. Poprawiono przedmiar

44. W opublikowanym przedmiarze robot branzy budowlanej poz. 154 ujeto renowacje 7
szt. Drzwi R1. W zestawieniu widnieje 1 sztuka. Prosze o wyjasnienie i ew, korekte
przedmiaru.



Odp. Nalezy wykona¢ 1 szt. drzwi zgodnie z zestawieniem. Poprawiono przedmiar

45. W opublikowanym przedmiarze robdt branzy budowlanej poz. 236 ujeto renowacje 4
szt. Drzwi R1. W zestawieniu stolarki | pietro nie posiada Drzwi R 1. Prosze o
wyjasnienie i ew, korekte przedmiaru.

Odp. Poprawiono przedmiar

46. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej na poddaszu przewiduje sie renowacje 24
okien iO1 oraz i02 z wymiang oku¢ . Poniewaz robét tych nie zawiera opublikowany
przedmiar . Prosze o wyjasnienie i ew. korekte przedmiaru.

Poprawiono przedmiar

47. W nawigzaniu do art. 38 pkt. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o wyjasnienie tresci
dotyczgcych SIWZ, STWIOR ,projektow oraz udzielenie odpowiedzi na ponizsze
pytania:

1/ W Specyfikacji na stronie 73 mamy zapis, ze elementami grzejnymi bedg stalowe
grzejniki ptytowe np. CosmoNowa wersja T6. a w opisie do projektu w punkcie 4,
podpunkt 4.1. mamy zapis: Inwestor planuje pozostawienie istniejgcych grzejnikéw. A
w dalszej czesci opisu dowiadujemy sie jak majg zostaé oczyszczone i pomalowane
istniejgce grzejniki. Opis do projektu jest kompatybilny z przedmiarem, ktéry réwniez
zaktada demontaz grzejnikéw i ponowny montaz bez wymiany na nowe, nie
dotaczono nawet rysunkéw inst. co. Co jest wigzace, opis do projektu, przedmiar czy
specyfikacja?

Odp. Inwestor planuje pozostawienie grzejnikow zeliwnych zgodnie z opisem. Z uwagi

na ryczaltowy rodzaj wynagrodzenia oferenci winni wyceni¢ roboty na podstawie

projektu, zataczone przedmiary robot maja charakter jedynie pomocniczy

2/ Dotyczy uktadu regulacji na inst. ct przed centralg wentylacyjna,

Wg opisu dostawca centrali dostarcza (pompa wodna, zawor tréjdrogowy z
sitownikiem, zawor odcinajacy, termoanemometr, zaw. zwrotne) i zgodnie z
przedmiarem Wykonawca inst c.0. wycenia tylko montaz tych urzadzen?

Odp. Wykonawca ma dostarczyé i zmontowaé¢ centrale wentylacyjne wraz z
oprzyrzadowaniem (pompa wodna, zawor tréjdrogowy z sitownikiem, zawor
odcinajacy, termoanemometr, zaw. zwrotne) .

"Dostawca" rozumiany jest jako producent urzadzen wentylacyjnych.

3/ Wg opisu strona 6 - Instalacja kanalizacji wykonana ma by¢ z rur PVC, a wg
specyfikacji z rur PP niskoszumowych typu Magnaplast HT plus.

Prosze o sprecyzowanie z jakiego materiatu ma zosta¢ wykonana instalacja ?
Odp. W wycenie prac nalezy przyja¢ stosowanie rur PVC.

4/ Czy s3 szczegotowe wytyczne dot. armatury czy tylko to co w specyfikacji, ze
musza byc¢ z jedne;j linii stylistycznej? Miski ustepowe majg by¢ montowane na
stelazach czy pisuary takze?

Odp. Montaz pisuaréw przewidziano bez stelazy. Jak w czesci graficznej projektu. Nie
ma szczegolnych wymagan odnoszacych sie do armatury. Zastosowana armatura z
jednej linii stylistycznej, gatunek |, fabrycznie nowa, z gwarancja producenta.

5/ Jaki materiat wykonania wanny, jaka szeroko$c¢?

Odp. Wanna akrylowa dla niepetnosprawnych 150x70cm lewostronna ze szczelnymi
bocznymi drzwiczkami



6/ Jakiej wielkosci umywalki, zlewozmywaki, zlewy?

Odp. Przewidziano montaz

- umywalki o szerokosci 50cm

- zlewy (ze stali nierdzewnej) o szerokosci 60cm

-zlewozmywaki podwodjne (ze stali nierdzewnej) o szerokosci 80cm

7/ Instalacja hydrantowa zgodnie z opisem ma by¢ wykonana z rur stalowych
ocynkowanych a wg specyfikacji rury majg by¢ podwdjnie ocynkowane typu TWT2,
jakich informacji mamy trzymac sie przy wycenie?

Co jest wigzace, opis do projektu, przedmiar czy specyfikacja?

Odp. Nalezy zastosowac rury podwoéjnie ocynkowane TWT2,

Z uwagi na ryczaltowy rodzaj wynagrodzenia oferenci winni wyceni¢ roboty na

podstawie projektu, zataczone przedmiary robét maja charakter jedynie pomocniczy

1.

Odp.

Jak wynika z projektu umowy na realizacje¢ zamoéwienia (§ 4 ust. 1) ,Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sOb wykonujacych nastepujgce czynnosci w trakcie realizagji
zamowienia: czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe]”. W zwiazku z
powyzszym powstaje watpliwos¢ jaki faktycznie zakres prac ma byc realizowany
przez osoby zatrudnione na umowie o prace. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie
tej kwestii, w szczegolnosci ew. wskazanie czy tak uzyte w § 4 ust. 1 sformutowania
ma oznaczaé, ze wszystkie roboty budowlane w ramach zamowienia majg byé¢
realizowane przez osoby zatrudnione na umowie o prace.

. Wszystkie czynnosci polegajace na realizacji robot budowlanych, okreslonych

w dokumentacji projektowe;j.

W § 11 ust. 7 projektu umowy mowa o tym, ze ,Z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — Zamawiajacy bedzie uprawniony zaspokajac swoje roszczenia na
pokrycie wszelkich roszczen wynikajagcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci (lecz
nie wytgcznie) wynikajgce z tytutu: nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych, wszelkich kosztow zwiazanych z koniecznosciag
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow (oraz dalszych podwykonawcéw) oraz kosztéw zastepczego

usuniecia wad”. W tym kontek$cie wskazujemy, Zze roszczenia o zaptate
odszkodowania nie sg pokrywane z gwarancji nalezytego wykonania umowy, lecz
ewentualnie z polis ubezpieczeniowych - z tego wzgledu wnosimy o wykreslenie stow
"ewentualnych odszkodowan". Wymogiem stawianym przez zamawiajacego jest
posiadanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych stad nie ma potrzeby by
zabezpieczenie pokrywato tez ewentualne odszkodowania.

Paragraf 11 ust. 7 pozostaje bez zmian.

Z § 17 ust. 2 projektu umowy wynika, ze ,Umowa ubezpieczenia obejmuje
nastepujgce podmioty: Wykonawce i wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow zatrudnionych przy realizacji umowy (bez imiennego wykazu



podwykonawcéw), Zamawiajgcego (Inwestora)’. Tego rodzaju polisy nie s3
powszechnie stosowane na rynku. W zwigzku z czym nalezy zadac¢ pytanie dlaczego
polisa ma obejmowa¢ Zamawiajgcego, skoro to nie Zamawiajgcy bedzie wykonywac
jakiekolwiek roboty budowlane czy prace, za ktére odpowiedzialno§¢ ma ponosic
Wykonawca. O ile zrozumiate jest by polisa obejmowata podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z realizowane
roboty przez te podmioty, o tyle niezrozumiaty jest powdd, dla ktérego polisa ma
obejmowacé Zamawiajgcego — Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za roboty
realizowane przez Zamawiajacego. Wnosimy o odpowiednig zmiane wskazanego
postanowienia.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian .

1. W dokumentacji projektowej IS w opisie technicznym w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania pkt.4.2.1 zapisano iz ,Po wykonaniu catg instalacje od rozdzielacza w piwnicy,
przeptuka¢ , zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac” — w zwigzku z ryczattowym
rozliczeniem prac prosimy o podanie orientacyjnej diugosci rurociggéw do skalkulowania
ceny za wykonanie niniejszych robdt, poniewaz dokumentacja nie zawiera inwentaryzaciji
istniejgcych rurociggow.

Odp. Istniejaca instalacja CO jest Iacznej dlugosci ok 350m.

2. Prosimy o zamieszczenie kart katalogowych doboru 3 central wentylacyjnych.

Odp. Karta katalogowa zostata zatagczona.

3. Czy w zwigzku z charakterem szpitalnym obiektu centrale wentylacyjne majg by¢ w
wykonaniu higienicznym?

Odp. Centrale wentylacyjne maja by¢ wykonane w wersji higienicznej.

1. W projekcie sa instalacje niskoprgdowe (SAP, TV-SAT, telefoniczna, strukturalna) a w
przedmiarze jest tylko SAP. Poza tym nie ma konkretnego zestawienia materiatlowego i tym
bardziej ilosci materiatow (dlugosci przewodow). Czy macie Panstwo moze jakies
zestawienie wszystkich materiatéw branzy elektrycznej? Przedmiar jest niestety bardzo stabo
przygotowany i trzeba domyslac¢ sie i doszukiwaé jaki materiat w jakiej pozyciji.

Odp. Przedmiary roboét zostaly uzupetnione o instalacje niskopragdowe zgodnie z
opisem zawartym w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie posiada zestawienia
materialowego. Z uwagi na ryczaltowy rodzaj wynagrodzenia oferenci winni wycenic
roboty na podstawie projektu, zatagczone przedmiary robét maja charakter jedynie

pomocniczy.



R

. poz. 439 — 448 prosze okresli¢ rodzaj kabla lub przewodu oraz jego przekroj

. brak pozycji badanie linii kablowej oraz zarobienia koncéwek kabli

. brak pozycji pomiarow wylacznikéw réznicowo-pradowych

. zbyt mata ilo$¢ pomiaréw skutecznosci zerowania ( jest w kosztorysie 6 szt , a samych
gniazd jest 24 szt , a dojda jeszcze inne gniazda )

5. poz. koszt. nr 512,513 — prosz¢ o podanie typow i przekroju wycenionych

przewodow p/poz i oddymiania

6. brak wyceny instalacji teleinformatycznej , telefonicznej oraz inst. TV DVB-T+SAT
7.brak schematéw i wyceny tablic TK oraz gniazd dedykowanych 230 VAC /16 A/Z

zasilanych z tych tablic (specyfikacja techniczna )

8. brak w kosztorysie wyceny rozdzielnic ZR (rys. rob. E/17 — rozdzielnica stacjonarna z

tworzywa )

9. brak wyceny dzwonkéw elektrycznych i przyciskow
10. brak wyceny rury DVK 110 do kabli zasilajacych

1

1. brak w kosztorysie demontazu starych instalacji elektrycznych

12. brak kosztorysie wyceny w instalacji odgromowej iglic kominowych
13. poz. koszt. 493 — powinno by¢ 10 szt.
14. poz. koszt. 429 otwory s3 wycenione w gipsie i gazobetonie a powinny by¢ w stropie

ceglanym lub betonowym (inna poz. wyceny)

15 . brak w kosztorysie wyceny ulozenia przewodow instalacji o$wietlenia podstawowego

, oswietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego oraz gniazd wtyczkowych w korytkach
kablowych , rurkach i p/t .

16. brak w kosztorysie wykucia bruzd dla przewodéw p/t oraz ich zaprawienia .
17. brak kosztorysu o$wietlenia zewnetrznego obejmujacego parkingi i ciagi pieszych

Odp

terenu wewnetrznego (specyfikacja techniczna ).

. ha powyzsze 17 pytan:

Odp

. 1 - We wskazanych pozycjach kosztorysowych podano rodzaje kabli z podziatek

na ich wage, rodzaje kabli oraz ich przekrdj podano w dokumentacji.

Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.

Odp

2 - Uzupetniono przedmiar

3 - Uzupetniono przedmiar

4 - Poprawiono przedmiar

5 - Typy i przekroje przewodow podano w dokumentacji projektowej
6 - Uzupelniono przedmiar

7 - Nalezy wycenic¢ zakres podany w dokumentacji projektowe;j.

8 - Uzupetniono przedmiar

9 - Uzupetniono przedmiar

10 - Uzupelniono przedmiar

11 - Uzupelniono przedmiar

12 - Uzupetniono przedmiar

13 - Poprawiono przedmiar

14 - Poprawiono przedmiar

. 15 - W dziale 3.3. podano ilos¢ drabinek oraz rurek w ktérych nalezy osadzi¢

kable i przewody wskazane w dziale 3.4

Odp
Odp
jedy

. 16 - Uzupetniono przedmiar
. 17 - Nie przewiduje sig¢ o$wietlenia terenu zewnetrznego. Zakres prac uwzglednia
nie zewnetrzne oswietlenie na elewacji budynku



Pytanie 1. W piwnicy nalezy wykona¢ nowe posadzki wraz z izolacjami, czy w zwiazku z tym
nalezy skuc stare i wybraé grunt czy tez bedg one wykonane na istniejacym podiozu. Jezeli
beda skuwane to prosze o podanie ilosci skucia i wywozu gruzu.

Odp. Istniejaca posadzke nalezy skué (30cm), a powstaly gruz wywiezé. Poprawiono
przedmiar w tym zakresie.

Pytanie 2. W piwnicach , na parterze i pietrze prosze o sprecyzowanie wykonania
poszczegolnych warstw sufitu poniewaz w opisie i na przekrojach zasadniczo sie réznia.
Odp. Wykoriczenie sufitow na poszczegdélnych kondygnacjach:

Piwnica (poza pom. 12 i 13): welna mineralna lamelowa wykornczona fabrycznie
Piwnica (pom. 12 i 13) plyty ppoz. REI120 szpachlowana i malowana.

Parter i pietro (sale chorych): sufit podwieszany peiny z plyt GKF na stelazu,
szpachlowany i pomalowany

Parter i pietro (pozostate pomieszczenia): sufit podwieszany rastrowy

Pytanie 3.W kosztorysie pominigto malowanie i szpachlowanie $cian oraz sufitdw prosze o
podanie pominietych obmiaréw.
Odp. Uzupetniono przedmiar

Pytanie 4.W pozycji 134 (ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem) nalezy zastosowaéd
naroznik pod gtadzie gipsowe czy narozniki PCV ?

Odp. We wskazanej pozycji chodzi o naroznikowe listwy $cienne

Pytanie 5.W pozycji 135 (posadzki z tworzyw sztucznych — listwy przyscienne) nalezy
przyjac listwy wyobleniowe czy pasy z wyktadziny do ochrony przed uszkodzeniem $§cian .
Jezeli sg to pasy z wykfadzin to prosze podac ich szerokosé.

Odp. Nalezy przyja¢ listy wyobleniowe.

Pytanie 6.W kosztorysie pominieto tynkowanie $cian po skuciu ptytek. Prosze o podanie
pominietych obmiarow.

Odp. Po skuciu tynku pod plytkami w pomieszczeniach ktére majgq byé wykonczone
ptytkami powierzchnie nalezy wyréwnac i oczyscic i do tak przygotowanej klei¢ nowe

plytki.
Pytanie 7.Dlaczego w kosztorysie poz. 148 i 149 majg warto$ci minusowe .
Odp. Poprawiono przedmiar

Pytanie 8.W kosztorysie pominieto wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wyktadzine
na pigtrze. Czy wylewki te sg juz wykonane czy nalezy je uwzgledni¢ w kosztorysie?

Odp. Wylewka samopoziomujgca nie jest wymagana w przypadku wykonania
nawierzchni z plyt OSB w zakresie spetniajacym odchytki krzywizn wskazane przez
producenta wykiadziny.

Pytanie 9.Czy korytarze i klatki schodowe nalezy wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym tak jak
jest w opisie ?

Odp. Zamawiajacy potwierdza wykonanie tynku mozaikowego.



Pytanie 10.Na rysunku A/12 pokazano obudowe grzejnika. Czy owe obudowy majg byc
zamontowane , a jezeli tak to na jakich grzejnikach ( prosze podac ilos¢ i wymiary).

Odp. Obudowy nalezy wykonac¢ na wszystkich grzejnikach w budynku

Pytanie 11.Na posadzkach parteru i pietra nalezy wykonaé¢ tylko wylewke i zatozy¢
wyktadzine lub ptytki czy nalezy usungc¢ stare deski, polepe i zatozy¢ izolacje z wetny, ptyty
OSB itp. Prosze o sprecyzowanie jakie warstwy, z czego i jakiej grubosci majg by¢
wykonane na stropie parteru i pietra.

Odp. Zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie z opisem PS3 i PS2 na przekroju A-A (rys.
A/6)

Pytanie 12.Wedtug opisu stupy i podciagi nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo za pomoca
ptyt. Prosze o podanie ilosci i miejsc wykonania tych prac.

Odp. lloéé zabezpieczonych elementéw podana jest w kosztorysie. Zabezpieczyc
nalezy wszystkie elementy konstrukcyjne.

Pytanie 13.W opisie na posadzkach klatki schodowej nalezy zastosowac ptytki gres w
kolorze grafitowym 120 x 32, antyposlizgowosé¢ min. R10, o klasie twardosci min. 7, klasie
$cieralnosci V prosze o podanie przyktadu takiej ptytki ( nazwa, producent).

Odp. Przyktadowy produkt: Intero Grafit firmy Paradyz.

Zwracam sie o wyjasnienie zapiséw w

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH
Przebudowa budynku szpitalnego nr 13 w Gnieznie, ul Poznanska 15

Pytanie 1 instalacja C.O.

- W opisie technicznym jest zapis - Wszystkie grzejniki nalezy zdemontowac , wyczys$cic i
przeptuka¢. Po ich pomalowaniu proszkowo nalezy je ponownie zamontowac na nowych
uchwytach.

Brak pozycji w kosztorysie malowanie proszkowe elementow grzejnika.

Przed malowaniem nalezy je wypiaskowa¢ — inaczej nie bedzie ich mozna pomalowac
proszkowo

Brak pozycji w kosztorysie piaskowanie elementéw grzejnika.

Brak pozycji w kosztorysie malowanie proszkowe elementéw grzejnika warstwa podktadu .
Przed piaskowaniem nalezy je zakorkowac

Brak pozycji w kosztorysie korkowanie grzejnikow .

W celu malowania i piaskowania nalezy je wynies¢ z obiektu

Brak pozycji w kosztorysie transport poziomy i pionowy grzejnikow

Technologia malowania proszkowego polega na wygrzaniu elementu po ktérym uszczelki sg
wypalone - nalezy rozkrecié grzejnik i go uszczelni¢

Brak pozycji w kosztorysie rozkrecenie i uszczelnienie kazdego zeberka grzejnika.

Brak pozycji w kosztorysie ptukania grzejnikéw .

Brak pozycji w kosztorysie ponowny transport na obiekt gotowych grzejnikow.

Brak pozycji w kosztorysie wykucie starych uchwytéw grzejnikow

Brak pozycji w kosztorysie zamurowania gniazd

Brak pozycji w kosztorysie nowych mocowarn pod grzejniki

Brak pozycji w kosztorysie prob nowych przytaczy do grzejnikow

Brak pozycji w kosztorysie spawania nowych rur przytgcznych .

Brak dokumentaciji instalacji C.O . inwentaryzacji grzejnikéw i ilosci cztonéw

Czy nalezy ujac brakujgce pozycje w kalkulacji ?



Odp. Pozycja dotyczaca malowania grzejnikéw oraz ich czyszczenia znajduje sie w
branzy budowlanej (1.2.12 i 1.3.11). Poprzez oczyszczenie i malowanie grzejnikow
nalezy rozumiec:

- piaskowanie elementéw grzejnika.

- malowanie proszkowe elementow grzejnika warstwa podkiadu .

- zakorkowanie grzejnikow

- transport poziomy i pionowy grzejnikow

- rozkrecenie i uszczelnienie kazdego zeberka grzejnika.

- ptukania grzejnikow .

- wykucie starych uchwytow grzejnikéw

- zamurowania gniazd

- wykonanie nowych mocowan pod grzejniki

- wykonanie préb nowych przytaczy do grzejnikow

- wykonanie spawania nowych rur przytacznych .

Pytanie 2 Instalacja kanalizacji .

- W opisie technicznym jest zapis

- Na kazdym pionie u podstawy nalezy montowac rewizje czyszczakowe, natomiast od gory-
rury wywiewne wyprowadzone ok.0,5m nad dach.

Brak pozycji w kosztorysie montazu kominkéw wentylacji kanalizagii

W celu wykonania odpowietrzenia nalezy wykonac prace dekarskie

Brak pozycji w kosztorysie prac przebicia dachu naprawy warstw papy

Brak pozycji w kosztorysie kominkéw odpowietrzajacych i zaworéw napowietrzajgcych
kanalizacje sanitarng

W opisie wystepuje - Ustepy z ptuczka ustepowa na stelazu z miskg twarda

Wolnoopadajgca

Brak pozycji — Przycisk do sptuczek podtynkowych .

Brak pozycji na porecza dla niepetnosprawnych.

Czy nalezy uja¢ brakujgce pozycje w kalkulacji ?

Odp. Uzupetniono przedmiar

Pytanie 3 Instalacja sanitarne

Czy instalacja wody uzytkowej cieptej i cyrkulacji nalezaca do PEC., ktéra przechodzi przez
budynek jest objeta wymiang ? Jezeli tak czy nalezy ja wykona¢ w technologii stali czy z
tworzywa ?

Odp. Wewnetrzna instalacja c.w.u i cyrkulacji jest przedmiotem zaméwienia. Zgodnie z
opisem technicznym zastosowac nalezy przewody PE-RT/AI/PE-RT.

1.Prosze o okreslenie czy niniejsze postgpowanie przetargowe obejmuje réwniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Odp. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu nie jest wymagane, nalezy jednak dokonaé
zgtoszenia zakornczenia robot.

2 W opisie technicznym do projektu architektonicznego w rozdziale VIII. pkt 1 widnieje
zapis: ,Przed wykonaniem iniekcji strukturalnej wykona¢ odwiert kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistej grubosci izolowanej $ciany.” — prosze o podanie doktadnej grubosci $cian
fundamentowych w celu przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej wyceny tego elementu
oferty.

Odp. Zgodnie z wykonang inwentaryzacja grubos¢ $cian fundamentowych wynosi od
57 do 65cm.

3. Zgodnie z zapisem opisu technicznego do projektu architektonicznego, rozdziat VIII.
pkt 1, przed wykonaniem izolacji typu sredniego od strony zewnetrznej $cian
fundamentowych, nalezy usuna¢ istniejaca izolacje (jezeli wystepuje) — prosze o

sprecyzowanie czy izolacja zewnetrzna scian fundamentowych wystepuje oraz w jakim
uwarstwieniu. Jest to konieczne do okreslenia zakresu prac zwigzanych z demontazem
istniejgcych warstw izolacji.



Odp. Z uwagi na charakter obiektu wykonanie odkrywek nie jest mozliwe, Zamawiajacy
nie posiada wiedzy na temat ewentualnie wystepujacej izolacji

4, Prosze o zatgczenie rysunku przekroju przez warstwy opaski obwodowej, ktérg
nalezy wykona¢ od strony zewnetrznej budynku po wykonaniu warstwy izolacji $cian
fundamentowych.

Odp. Opaske wokét budynku nalezy wykona¢ w nastepujacej technologii: w odlegtosci
60cm od lica zewnetrznego s$ciany budynku ulozy¢ obrzeza betonowe na lawie.
Przestrzern pomiedzy obrzezem a $ciang budynku przykryé wyscielié geowtéknine i
uzupetni¢ 20cm warstwa otoczakow.

5. Prosze o zatgczenie rysunkéw konstrukcyjnych wraz ze specyfikacjg wykonania
balustrad i pochwytow ze stali nierdzewnej przewidzianych do montazu na wszystkich
schodach.

Odp. Pochwyty schodowe nalezy wykona¢ zgodnie z dowolnym producentem wg jego
wytycznych, np. https://chrom-system.pl/403-porecze-nascienne

6. Proszg o okreslenie specyfikacji oku¢ okiennych i drzwiowych przewidzianych do
montazu w stolarce wewnetrznej i zewnetrznej podlegajacej renowaciji.

Odp. Opis koniecznych do zastosowania okué¢ znajduje sie na stronie 15, nie
przewiduje sie dalszych wytycznych w tym zakresie. W oknach wystepuja obecnie
okucia firmy Winkhaus.

7- Rys. A/8 Zestawienie stolarki — prosze o okreslenie zakresu prac remontowych,
ktérym ma podlegac¢ istniejgca stolarka PCV — drzwi o oznaczeniu iD5 oraz rama o
oznaczeniu R1.

Odp. Drzwi istniejace iD5 projektuje si¢ podda¢ remontowi ktéry polegaé ma na
regulacji, sprawdzeniu i oliwieniu zawiasow, klamek, zamkéw. Rame (opaske) R1
nalezy poddaé¢ renowacji zgodnie z opisem ze strony 15 opisu technicznego
analogicznie jak zabytkowe drzwi wewnetrzne.

8. Prosze o podanie wybarwienia farb wewnetrznych w celu przeprowadzenia rzetelnej
wyceny prac zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Odp. Zgodnie z dokumentacja projektowa kolor farb nalezy ustali¢ z zamawiajacym na
etapie realizacji. Paleta barw - popiel, bez i ich odcienie.

9. Proszg¢ o zatgczenie rysunkéw inwentaryzacyjnych istniejgcego wykonczenia
posadzek ze wzgledu na rézne techniki wykonczenia. Rysunek jest konieczny do okreslenia
zakresu prac zwigzanych z demontazem istniejacych warstw posadzek.

W pomieszczeniach piwnicznych wystepuja posadzki betonowe czesciowo
wykonczone plytkami ceramicznymi, Na kondygnacjach uzytkowych w
pomieszczeniach sanitarnych oraz gabinecie zabiegowym posadzka wykonczona
ptytkami ceramicznymi, w pozostalych pomieszczeniach wyktadzina tworzywowa"

10. Rys. A/6 Przekrdj A-A — na przekroju PG1 oznaczono izolacje termiczna posadzki na
gruncie ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm, natomiast w opisie technicznym projektu
architektonicznego w rozdziale VIIl. pkt 2 widnieje zapis iz tg izolacje zaprojektowano z ptyt
styropianowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 - prosze o jednoznaczne okre$lenie z
jakiego materiatu nalezy wykonac izolacje termiczng posadzki na gruncie.

Odp. Posadzke na gruncie nalezy wykonac z plyt styropianowych EPS 100-038

17 Rys. A/6 Przekrdj A-A — prosze o okreslenie parametréw keramzytu podsypkowego
gr. 6cm oraz keramzytu izolacyjnego gr. 10cm uwzglednionych w warstwach posadzki PS3.
Odp. lzolacje stropu nalezy wykona¢ zgodnie z sytemem firmy Leca Ilub
rownowaznym.

12. Rys. A/6 Przekrdj A-A — prosze o okreslenie parametrow wetny mineralnej lamelowej
gr. 10cm do izolacji termicznej stropu w warstwach posadzki PS3.

Odp. Piyty z weiny lamelowej — lambda < 0,037W/mK, wykoriczone fabrycznie, gr.
10cm

13. Rys. A/6 Przekr6j A-A — prosze o okreslenie parametréw papy termozgrzewalnej
(papy podktadowej i papy nawierzchniowej) oznaczonej na przekroju przez warstwy
istniejacego pokrycia dachowego PD1 i PD2.



Odp. Papa podkiadowa: sita rozciggajaca wzdluz (500N/50mm) / w poprzek
(400N/50mm), klasa reakcji na ogienn NPD. Papa nawierzchniowa: Grubo$é: min. 5mm,
SBS250, NRO.

14. Prosze o okreslenie czy przy wykonywaniu nowego pokrycia dachu z dwoéch warstw
papy termozgrzewalnej nalezy uwzgledni¢ rowniez montaz kominkéw wentylacyjnych? Jesli
tak to proszg o podanie ilosci kominkéow wentylacyjnych, ktére nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie.

Odp. Nie przewiduje sie kominéw wentylacyjnych

15. Proszeg o okreslenie, czy wymianie podlegajg wszystkie obrdbki blacharskie zgodnie z
rysunkiem A/10 Detal okapu?

Odp. Tak

16. Rys. A/10 Detal okapu — czy widoczne na rysunku rynny prostokatne podlegaja
wymianie czy tez nalezy pozostawi¢ rynny istniejace? Jesli rynny podlegaja wymianie prosze
0 podanie ich specyfikaciji.

Odp. Rury spustowe i rynny nie podlegaja wymianie

1% Prosze o okreslenie specyfikacji dla nowej podbitki dachu gtéwnego.

Odp. Podbitke nalezy wykonaé z desek swierkowych o gr. 15mm taczonych na piéro /
wpust. Malowanie farbami alkidowymi w kolorze nr 36120 wediug wzornika
StoColorSystem.

18. Prosze o okreslenie programu prac remontowych oraz specyfikacji materiatow
dotyczacych odtworzenia doswietlen okien piwnicznych.

Odtworzenie doswietlen okien piwnicznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
doswietlaczy okien piwnicznych np. Mea Multinorm lub innych réwnowaznych

19. Prosze o zatgczenie zdje¢ pogladowych balustrady (wraz z jej poszczegdlnymi
elementami) werandy oraz programu prac remontowych i specyfikacji materiatow
przewidzianych do wykonania projektowanych prac renowacyjnych.

Odp. Zdjecia zataczono, opis prac w projekcie.

20. Prosze o zatgczenie zdje¢ pogladowych konstrukcji i zadaszenia werandy oraz
programu prac remontowych i specyfikacji materiatbw przewidzianych do wykonania
projektowanych prac renowacyjnych.

Odp. Zdjecia zalaczono, opis prac w projekcie.

21. Prosze o zatgczenie zdje¢ pogladowych tarasu i posadzki tarasu oraz programu prac
remontowych i specyfikacji materiatdbw przewidzianych do wykonania projektowanych prac
renowacyjnych.

Odp. Zdjecia zataczono, opis prac w projekcie.

22, Prosze o zatgczenie zdjeé pogladowych istniejgcych schodéw granitowych na taras.
Czy Zamawiajacy jest w stanie stwierdzi¢, ze schody nie posiadajg zadnych ubytkéw i nie
beda wymagaty miejscowych uzupetnien elementami granitowymi w celu ujednolicenia ich
powierzchni?

Odp. Zdjecia zataczono, opis prac w projekcie.

23. Jezeli istniejgce schody granitowe na taras posiadaja miejscowe ubytki i bedg
wymagaty uzupetnienia elementami granitowymi, prosze o podanie specyfikacji granitu jaki
miatby zosta¢ wykorzystany do ujednolicenia powierzchni schodow.

Odp. Schody nie posiadaja ubytkow.

24. Rys. A/7 Elewacje — pkt 11 i pkt 12 — prosze o okreslenie parametrow warstwy izolagji
do uzupetnienia oraz wybarwienia farby elewacyjnej w miejscach uzupetnien w celu
przeprowadzenia wiasciwej wyceny.

Odp. Uzupetnienie elewacji nalezy wykonaé¢ za pomoca pianki poliuretanowej, do
ktorej nalezy przymocowaé siatke, catos¢ wyréwnaé i wykona¢ wyprawe tynkarska
pomalowana w kolorze istniejgcej elewac;ji.

25. Zgodnie z zapisem opisu technicznego projektu konstrukcyjnego, rozdziat VIII.
Rozwigzania konstrukcyjne — Dach, w miejscu kolizji projektowanej klapy dymowej z
istniejgca konstrukcja dachu, projektuje sie wykonanie wymiandw oraz krokwi — prosze o
okre$lenie przekrojow tych wymiandw i krokwi.

Odp. Zgodnie z rysunkiem K/5



26. Prosze o zatgczenie rysunku szczegdtu ,A”, wymienionego w zapisie widocznym na
Rys. K/4 Poddasze nieuzytkowe.

Odp. Detal A przedstawia rysunek K/9

27. Rys. A/2 Rzut parteru — na rysunku widnieje zapis ,bramka uniemozliwiajgca
ewakuacje do piwnicy” — prosze o podanie specyfikacji oraz sposobu wykonania tej bramki.
Odp. Bramke nalezy wykona¢ w formie balustrady o wys. 0,9m i szerokosci 1,2m. z
ksztaltownikow stalowych 30x30mm malowanych proszkowo, mocowana do $ciany.
28. W opisie technicznym do projektu architektonicznego w rozdziale X. Wyposazenie
obiektu widnieje zapis: ,Obiekt nalezy wyposazy¢ w meble i urzgdzenia wskazane w
projekcie wyposazenia wnetrz stanowigcym odrebne opracowania oraz projektach
branzowych.” — prosze o okreslenie, czy dostarczenie wyposazenia meblowego wchodzi w
zakres niniejszego zadania? Jesli tak, prosze o zatagczenie projektu wyposazenia wnetrz lub
stosownej specyfikacji wyposazenia meblowego.

Odp. Wyposazenie meblowe nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia

29. Prosze o okreslenie sposobu montazu (w szafkach, na wieszakach) sprzetu
gasniczego.

Odp. Zgodnie z zaleceniami producenta.

30. Prosze o uzupetnienie projektu i wskazanie na rysunkach miejsc montazu zaworow
zrownowazenia instalacji cyrkulaciji.

Odp. Zawory zrownowazania instalacji cyrkulacji nalezy wykona¢ w miejscu odej$cia
kazdego pionu w piwnicy.

31.  Prosze o wskazanie rodzaju (klasy) biatego montazu.

Odp. W budynku przewidziano bialy montaz w wersji standardowej. Budynek nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia spetniajagce wymagania polskich norm, estetyczne i trwate.
Nie wskazuje sie szerszych wytycznych w tym zakresie.

32. Prosze o podanie jakiego typu majg by¢ zastosowane hydranty (srednica, dtugosc
weza, z miejscem na gasnice czy bez).

Odp. Nalezy stosowac¢ hydranty D25 z wezem poéisztywnym 30m z gasnica. Hydranty
podtynkowe.

33. Prosze o wyjasnienie czego dotyczy poz. 380 przedmiaru i wskazanie urzadzen w
projekcie. Czy pozycja ta dotyczy central ujetych w poz. 4067

Odp. Poprawiono przedmiar

34. Prosze o uzupetnienie dokumentacji o wykaz armatury ($rednice, rodzaj) oraz DTR
pomp zespotéw zasilania nagrzewnic przy centralach wentylacyjnych (poz. 381 przedmiaru
robét).

Odp. Automatyka dobierana jest przez producenta central. Nie ma potrzeby
udostepniania ww. danych.

35. Prosze o wyjasnienie jakiego typu izolacje nalezy wyceni¢ na rurociggach — izolacje
ze spienionego PE czy z pianki poliuretanowej?

Odp. W piwnicy nalezy wykonaé¢ izolacje ze spienionego PE w pozostalych
przypadkach z pianki poliuretanowe;.

36. Zadanie przewiduje wymiane gatgzek do grzejnikbw | montaz Zzaworéw
termostatycznych. Prosze o uzupetnienie dokumentacji o nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych.

Odp. Z uwagi na ograniczong mozliwo$¢ zinwentaryzowania instalacji c.o. nie
wykonywano obliczern hydraulicznych. Nalezy przewidzie¢ ustawienia nastaw na
podstawie stanu zastatego.

37. W nawigzaniu do zataczonej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz STWIOR
informuje, ze dokumenty te w bardzo wielu kwestiach wykluczajg si¢ pod wzgledem
technologii wykonania prac jak réwniez materiatow jakie majg by¢ uzyte do wykonania
poszczegoinych prac. W zwigzku z powyzszym, prosze o ujednolicenie dokumentacii
projektowej tj. usystematyzowanie dokumentacji w zakresie technologii wykonywania prac
jaki i materiatow koniecznych do wbudowania. Dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 29
ust. 1 PZP, musi by¢ jednoznaczna i szczegdtowa tak, aby kazdy z oferentow mogt
przygotowac poréwnywalng oferte na podstawie tych samych informacji. Tym samym do



czasu udzielenia odpowiedzi przez Zamawiajacego na niniejsze zapytanie nie ma mozliwosci
prawidtowego skalkulowania oferty wobec niejednoznacznego zakresu prac okreslonego w
dokumentacji projektowej. Tym samym w naszej ocenie prowadzone postepowanie jest
obarczone btgedem uniemozliwiajgcym ztozenie poprawnej oferty. W zwiazku z tym prosze o
zatgczenie ujednoliconej dokumentacji projektowej w tym STWIOR oraz o przedtuzenie
terminu sktadania ofert co najmniej do dnia 07.02.2020.

Odp. Zamawiajacy udzielit wyczerpujacych odpowiedzi na zadane przez Wykonawcoéw
pytania, przedmiar robot poprawiono i uzupetniono.

Cd.

Poniewaz w zakresie zamowienia inwestycyjnego dot. jak w temacie wiadomosci, nalezy
wszystkie grzejniki zdemontowaé, wyczyscic i przeptukac, oraz pomalowaé proszkowo, a
nastepnie je ponownie zamontowa¢ na nowych uchwytach, zwracam sie z prosba do
Zamawiajgcego 0 uzupetnienie dokumentacji o inwentaryzacje istniejagcych grzejnikow
przeznaczonych do renowacji, czyli podanie wymiarow grzejnikéw
dtugosc/wysokosé/szerokos¢ co jest niezbedne do prawidtowej wyceny niniejszych prac.
Odp. Istniejace grzejniki zeliwne, cztonowe, o wys. 60cm.

Liczba grzejnikow:

3 zebrowe - 2 sztuki

4 zebrowe — 1 sztuka

7 zebrowe — 2 sztuki

8 zebrowe — 3 sztuki

9 zebrowe - 2 sztuki

10 zebrowe — 12 sztuk

11 Zebrowe — 22 sztuki

12 zebrowe - 5 sztuk

13 zebrowe — 2 sztuki

14 zebrowe — 3 sztuki

15 zebrowe — 1 sztuka

16 zebrowe 3 sztuki

20 zebrowe — 2 sztuki

23 zebrowe — 1 sztuka

C.D.

1/ wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu na ktérym maja by¢ prowadzone prace,

Odp. Wizja lokalna od pn.-do pt. w godz. 7-14.

2/ informacje czy obiekt w czasie jego przebudowy bedzie czynny?

Odp. W czasie prac obiekt bedzie wylaczony z uzytkowania.

3/ informacje czy do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu?

Odp. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana, nalezy natomiast
dokonaé¢ zgtoszenia zakonczenia robét.

4/ umieszczenie na stronie www przedmiaru w formacie .ath

Odp. Zamawiajacy nie umieszcza wersji edytowalnej przedmiaru na stronie
internetowej w wersji edytowalnej.

C.D.

W zwigzku z zamiarem zitozenia oferty w postepowaniu dot. jak w temacie wiadomosci i
zapisami pkt 8.3 i 8.4 SIWZ, uprzejmie prosze o uzupetnienie specyfikacji o nastepujgce
wzory dokumentéw :

1/ wykaz rob6t budowlanych,

2/ wykaz oséb,

3/ oswiadczenie o przynaleznoéci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j.
Odp. Wzory w/w dokumentow opracowuje Oferent we wiasnym zakresie.



Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng tres¢ siwz i sq wiazace dla Wykonawcow
bioracych udziat w niniejszym postepowaniu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zaréwno tre$é ogloszenia, siwz jak i
wyznaczony termin oraz miejsce skfadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Zatwierdzit

mgr Elébieta Gnarowskg Kaczmarek






