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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty budowlane1
PIWNICA1.1
Osłony folią stolarki i posadzekSST-B-01.1.1

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 0925-011
d.1.1.1

26,834m21,27 * 1,17 * 16 + 1,0 * 0,6 * 3 + 1,0 * 1,26 * 1
26,834RAZEM

RozbiórkiSST-B-11.1.2
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały 

tynk cementowo-wapienny.
KNR AT-26 0101-01 
uwaga pod tablicą.

2
d.1.1.2

59,098m213,94 * 2,55 + 10,9 * 2,55 + 0,65 * 2 * 2,55 - 1,17 * 1,16 * 2 - 0,9 * 
2,05 - 1,5 * 2,0

1

60,752m225,08 * 2,55 - 1,17 * 1,16 - 0,9 * 2,052
47,345m223,44 * 2,55 - 1,17 * 1,16 - 0,9 * 2,05 * 63
24,143m210,0 * 2,55 - 1,17 * 1,164
29,469m212,28 * 2,55 - 0,9 * 2,055
42,443m217,9 * 2,55 - 0,9 * 2,05 - 1,17 * 1,166

203,838m2(67,16 + 4,42 * 2) * 2,55 + 4,45 * 4 * 1,0 - 1,17 * 1,16 * 3 - 0,9 * 
2,05 * 2

7

64,424m226,52 * 2,55 - 0,9 * 2,05 - 1,17 * 1,168
42,443m217,9 * 2,55 - 0,9 * 2,05 - 1,17 * 1,169

<pomieszczenie wyłączone z opracowania>10
47,876m220,44 * 2,55 - 1,17 * 1,16 - 0,9 * 1,16 - 0,9 * 2,0511
42,893m218,8 * 2,55 - 0,9 * 2,05 * 2 - 1,17 * 1,1612 i 13
49,598m223,6 * 2,55 - 0,9 * 2,05 * 5 - 1,17 * 1,1614
63,149m226,02 * 2,55 - 0,9 * 2,05 - 1,17 * 1,1615
55,920m212,1 * 2,55 - 0,9 * 2,05 + 12,0 * 2,55 - 0,9 * 2,05 * 2KS

833,391RAZEM
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków z ościeżnic - 

Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
KNR AT-26 0101-01 
uwaga pod tablicą.

3
d.1.1.2

57,380m2(1,17 * 1 + 1,16 * 2) * 0,5 * 16 + (0,9 * 1 + 0,5 * 2) * 0,5 * 3 + (0,9 * 
1 + 1,16 * 2) * 0,5 * 1 + (0,9 * 1 + 2,05 * 2) * 0,5 * 10

57,380RAZEM
m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, 

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
KNR 4-01 0701-014

d.1.1.2
890,771m2poz.2 + poz.3

890,771RAZEM
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin 

w murach z cegły
KNR AT-26 0101-025

d.1.1.2
890,771m2poz.2 + poz.3

890,771RAZEM
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni 

muru
KNR AT-26 0101-046

d.1.1.2
890,771m2poz.2 + poz.3

890,771RAZEM
szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0333-087

d.1.1.2
6,000szt.6

6,000RAZEM
szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0333-118

d.1.1.2
21,000szt.21

21,000RAZEM
m2Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329-029
d.1.1.2

3,096m21,0 * 2,05 + 0,3 * 2,05 + 0,21 * 2,05
3,096RAZEM
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m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. 

na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329-0310
d.1.1.2

3,793m30,28 * 0,56 * 2,05 * 3 + 0,1 * 0,56 * 2,05 + 0,6 * 0,59 * 2,05 * 2 + 
0,56 * 1,1 * 2,05

0,288m30,8 * 0,9 * 0,2 * 2
4,081RAZEM

m3Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-0411
d.1.1.2

0,661m30,12 * 0,96 * 2,55 + 0,6 * 0,12 * 2,55 * 2
0,661RAZEM

m3Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej - naświetla 
piwnic

KNR 4-01 0349-0412
d.1.1.2

12,863m3(0,25 * 1,5 * 1,5 * 2 + 0,25 * 1,9 * 1,5) * 7
12,863RAZEM

m3Rozebranie ścian wtórnych pod tarasemKNR 4-01 0349-0413
d.1.1.2

0,958m30,7 * 1,8 * 0,38 * 2
0,958RAZEM

m2Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0347-09
analogia

14
d.1.1.2

<przyjęto 15% ścian>
125,009m2poz.2 * 15%

125,009RAZEM
szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01 0354-0415

d.1.1.2
12,000szt.12

12,000RAZEM
m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2KNR 4-01 0354-0516

d.1.1.2
1,000m21

1,000RAZEM
m2Rozebranie posadzekKNR 4-04 0504-0117

d.1.1.2
329,330m2381,89 - 52,56

329,330RAZEM
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanychSST-B-11.1.3

m3Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemiKNR 4-01 0106-0518
d.1.1.3

123,552m3(poz.2 + poz.3) * 0,01 + poz.9 * 0,12 + poz.10 + poz.11 + poz.13 + 
poz.14 * 0,04 + poz.17 * 0,3 + poz.62 * 0,25

2,708m3poz.15 * 1,0 * 2,0 * 0,1 + poz.16 * 1,5 * 2,05 * 0,1
126,260RAZEM

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 1103-0119
d.1.1.3

126,260m3poz.18
126,260RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 5 km wraz z utylizacją

KNR 4-04 1103-04 
1103-05

20
d.1.1.3

126,260m3poz.18
126,260RAZEM

Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnicy1.1.4
m3Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie 

kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
KNR-W 4-01 0104-0221

d.1.1.4
100,40033,61 * 2 + 16,59 * 2długość

========
100,400

A (Obliczenie pomocnicze)

2,5002,5głębokość 
posadowienia 
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========

2,500
B (Obliczenie pomocnicze)

0,5000,5ponad poziom terenu
========

0,500
C (Obliczenie pomocnicze)

326,300m3(poz.21B * 1,3) * poz.21A
326,300RAZEM

m2Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wykopów dla 
wykonania fundamentów

KNR 19-01 0117-0222
d.1.1.4

251,000m2poz.21B * poz.21A
251,000RAZEM

m2Zabezpieczenie wykopów poprzez wykonanie stemplowaniaKNR 19-01 0117-0723
d.1.1.4

251,000m2poz.21B * poz.21A
251,000RAZEM

m2Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni 
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

KNR 4-01 0619-0324
d.1.1.4

301,200m2(poz.21B + poz.21C) * poz.21A
301,200RAZEM

m2Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z 
cegły ceramicznej

KNR-W 4-01 0736-0125
d.1.1.4

301,200m2poz.24
301,200RAZEM

m2Izolacja muru - gruntowanieKNR 0-40 0213-0126
d.1.1.4

301,200m2poz.24
301,200RAZEM

m2Izolacja muru - wyrównanie szpachlówkąKNR 0-40 0209-0127
d.1.1.4

301,200m2poz.24
301,200RAZEM

m2Izolacja muru - wykonanie hydroizolacji szlamowejKNR 0-40 0213-0328
d.1.1.4

301,200m2poz.24
301,200RAZEM

mWykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 
pow. 45-50 cm

KNR 0-40 0204-0629
d.1.1.4

100,400mpoz.21A
100,400RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

KNR-W 4-01 0105-0230
d.1.1.4

326,300m3poz.21
-39,156m3-(0,3 * 1,3) * poz.21A-warstwy opaski

287,144RAZEM
m3Wywóz ziemi z odkładuKNNR 1 0221-01 + 

KNR 2-01 0214-01
31

d.1.1.4
39,156m3(0,3 * 1,3) * poz.21Awarstwy opaski

39,156RAZEM
Montaż nadproży stalowychSST-B-4/51.1.5

m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 
cm - roboty z rusztowania lub pomostu

KNR AT-17 0106-03 
z.sz. 1.3.

32
d.1.1.5

16,800m21,4 * 6 * 2
16,800RAZEM

mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-0133
d.1.1.5

5,600m1,4 * 2 * 2piwnica
5,600RAZEM
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mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 

deskowaniem
KNR 4-01 0422-0534

d.1.1.5
5,600mpoz.33

5,600RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 0703-0335

d.1.1.5
16,800mpoz.32

16,800RAZEM
m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 

zaprawą cementową
KNR 4-01 0704-0336

d.1.1.5
2,688m2poz.32 * 0,16

2,688RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0336-0337

d.1.1.5
16,800m1,4 * 2 * 6

16,800RAZEM
gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej dla belek stalowych
KNR 4-01 0346-0138

d.1.1.5
12,000gniazd.12

12,000RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
39

d.1.1.5
0,166m30,2 * 0,15 * (0,46 * 12)

0,166RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
40

d.1.1.5
0,034m3poz.37 * 0,02 * 0,1

0,034RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C160 mm
KNR 4-01 0313-0441

d.1.1.5
16,800m1,4 * 6 * 2

16,800RAZEM
Montaż nadproży żelbetowychSST-B-4/51.1.6

m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 
cm - roboty z rusztowania lub pomostu

KNR AT-17 0106-03 
z.sz. 1.3.

42
d.1.1.6

11,000m2(1,2 * 2 + 1,55 * 2) * 2
11,000RAZEM

mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-0143
d.1.1.6

11,000m(1,2 * 2 + 1,55 * 2) * 2piwnica
11,000RAZEM

mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 
deskowaniem

KNR 4-01 0422-0544
d.1.1.6

11,000mpoz.43
11,000RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0336-0345
d.1.1.6

7,200m1,2 * 2 * 2 + 1,2 * 2 * 1
7,200RAZEM

gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej dla belek stalowych

KNR 4-01 0346-0146
d.1.1.6

6,000gniazd.4 + 2
6,000RAZEM

m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 
cementową

KNR 13-12 0406-01
analogia

47
d.1.1.6

0,031m30,2 * 0,15 * (0,2 * 4 + 0,12 * 2)
0,031RAZEM

m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 
cementową

KNR 13-12 0406-01
analogia

48
d.1.1.6
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0,014m3poz.45 * 0,02 * 0,1

0,014RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych prefabrykowanych 
L19

KNR 4-01 0313-0449
d.1.1.6

3,600m1,2 * 2 + 1,2 * 1
3,600RAZEM

Roboty muroweSST-B-71.1.7
m2Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.KNR 2-02 0120-0250

d.1.1.7
7,650m2(1,0 + 2,0) * 2,55

7,650RAZEM
m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
KNR 4-01 0304-0151

d.1.1.7
1,189m30,4 * 1,04 * 2,05 + 0,13 * 0,56 * 2,05 + 0,12 * 1,3 * 1,2

1,189RAZEM
Posadzka na gruncie1.1.8

m2Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - 
przygotowanie podłoża

KNR 0-12 1118-0152
d.1.1.8

329,330m2381,89 - 52,56
329,330RAZEM

m2Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach metodą kombinowaną

KNR 0-12 1118-0953
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynieKNR K-04 0602-0154
d.1.1.8

20,910m210,86 + 10,05
20,910RAZEM

m3Podkłady betonowe gr.5cm na stropie z układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu

KNR-W 2-02 1101-0455
d.1.1.8

329,330m3poz.52
329,330RAZEM

m2Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o 
oczkach 50x50mm

KNR 2-02 1106-0756
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m2Izolacja z folii polietylenowej PEKNNR 2 0604-0157
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m2Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.10cmKNNR 2 0602-0358
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnejKNR 2-02u2 0618-0359
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 0602-0760
d.1.1.8

329,330m2poz.52
329,330RAZEM

m3Podbudowa betonowa gr.15cmKNKRB 2 1101-0161
d.1.1.8

49,400m3poz.58 * 0,15
49,400RAZEM

Naprawa stropu ceglanego na belkach stalowych nad piwnicą1.1.9
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m2Miejscowe rozebranie stropu w miejscu projektowanych otworów 

pod kanały wentylacyjne i instalacyjne a najbliższe  sąsiedztwo  
(do  belek  stalowych  lub  ścian)  wypełnić płytą żelbetową 
zbrojoną konstrukcyjnie siatką z prętów O12 (oczko 10x10cm). - 
Przyjęto 5% powierzchni netto stropu ceglanego

kalk. własna
62

d.1.1.9

19,095m2381,89 * 5%
19,095RAZEM

Sufity1.1.10
m2Odbicie tynków wewnętrznychKNR 4-01 0701-0863

d.1.1.10
329,330m2381,89 - 52,56

329,330RAZEM
m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 

maszynowym gr. 15 mm  cem.-wap.
KNR 9-03 0306-0464

d.1.1.10
37,724m21,41 * (4,4 + 1,6) + 1,39 * (4,39 + 1,62) + 10,86 + 10,05

37,724RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02 1505-0365

d.1.1.10
37,724m2poz.64

37,724RAZEM
m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
KNR 2-02 0815-0466

d.1.1.10
37,724m2poz.64

37,724RAZEM
m2Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych płytami 

ogniochronnymi silikatowo-cementowymi gr. 2x10mm
KNR AT-43 0206-03

analogia
67

d.1.1.10
291,606m2poz.63 - poz.64

291,606RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej lamelowe 

wykończonej fabrycznie poziome klejone do podłoża ceglanego
KNR 2-02 0613-0168

d.1.1.10
291,606m2poz.63 - poz.64

291,606RAZEM
Ściany1.1.11

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznieKNR AT-26 0201-0269
d.1.1.11

890,771m2poz.2 + poz.3
890,771RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami + gruntowanieNNRNKB 202 1134-
02 + KNR 2-02 1505-

01

70
d.1.1.11

890,771m2poz.69
890,771RAZEM

m2Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznychKNR 2-02 1504-0871
d.1.1.11

890,771m2poz.69
890,771RAZEM

m2Tynk mozaikowy wewnętrzny - lamperiaKNR 0-33 0124-0272
d.1.1.11

28,864m223,44 * 1,6 - 0,9 * 6 * 1,63
33,260m223,6 * 1,6 - 0,9 * 514
17,920m212,1 * 1,6 - 0,9 * 1,6KS

80,044RAZEM
StolarkaSST-B-121.1.12

szt.Wstawienie w istniejące okna nawiewnikówKNR 19-01 1011-03
analogia

73
d.1.1.12

20,000szt.16 + 3 + 1
20,000RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennychKNR 19-01 1024-1374
d.1.1.12

20,000szt.16 + 3 + 1
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20,000RAZEM

szt.Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennychKNR 19-01 1023-1175
d.1.1.12

18,000szt.16 + 1 + 1
18,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze 
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice 
łącznie z ćwierćwałkami

KNR 4-01 1209-06 
z.sz.4.5.4. 9914-12 
z.sz.4.5.4. 9914-17

76
d.1.1.12

23,209m21,17 * 1,16 * 16 + 0,9 * 1,16 * 1 + 0,5 * 0,9 * 1
23,209RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze 
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice 
łącznie z ćwierćwałkami

KNR 4-01 1209-05 
z.sz.4.5.4. 9914-12 
z.sz.4.5.4. 9914-17

77
d.1.1.12

1,350m20,9 * 0,5 * 3
1,350RAZEM

m2Renowacja konserwatorska stolarki drzwiowej - należy oczyścić z 
powłok malarskich, przeprowadzić jej gruntowną renowację 
włącznie z wymianą okuć. Wszystkie okucia montować jako 
mosiężne włącznie z klamką i szyldem - stylizowaną, ozdobną. 
Okna pomalować dyspersyjną farbą z inhibitorem korozji - mat

kalk. własna
78

d.1.1.12

1,845m20,9 * 2,05drzwi
1,845RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne stalowe D1.3KNR-W 2-02 1027-0279
d.1.1.12

5,535m20,9 * 2,05 * 3
5,535RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne stalowe D1.4KNR-W 2-02 1027-0280
d.1.1.12

18,450m20,9 * 2,05 * 10
18,450RAZEM

szt.Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończone 
fabrycznie

KNR-W 2-02 1025-0281
d.1.1.12

13,000szt.2 + 1 + 8 + 2
13,000RAZEM

Pochwyty, balustrady, wycieraczki, rolety,-wyposażenieSST-B-141.1.13
mPochwyt stalowy na wspornikachKNR 2-02 1208-0382

d.1.1.13
7,900m4,6 * 1 + 3,3 * 1
9,300m4,65 * 2

17,200RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia stalowe zewnętrzne typowe 0,27 m2KNR 2-02 1219-0383

d.1.1.13
1,000szt.1

1,000RAZEM
kplBramka ruchoma systemowa, ze stali nierdzewnej. wys.1,1 m.cena rynkowa84

d.1.1.13
2,000kpl2

2,000RAZEM
PARTER1.2
Taras1.2.1

m2Uzupełnienie posadzki tarasu na zaprawie cementowej z płytek 
terakotowych na wzór istniejących

KNR 4-01 0809-0385
d.1.2.1

<przyjęto 40% posadzki>
7,580m218,95 * 40%

7,580RAZEM
m2Oczyszczenie i zmycie podłożaKNR AT-40 0106-0286

d.1.2.1
18,950m218,95
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18,950RAZEM

m2Oczyszczenie i ułożenie stopni betonowych tarasuKNR 4-01 0819-16
analogia

87
d.1.2.1

3,780m27 * 0,30 * 1,8
3,780RAZEM

m3Podlewki betonowe do wyrównania stopniKNR 13-12 0406-01
analogia

88
d.1.2.1

0,210m37 * 0,3 * 0,05 * 2
0,210RAZEM

mRenowacja balustrady i konstrukcji zadaszenia tarasu z 
uzupełnieniem brakujących elementów ozdobnychkalk. własna

89
d.1.2.1

15,400m2,7 * 2 + 5,7 + 2,15 * 2
15,400RAZEM

m2Oczyszczenie, uzupełnienie i pomalowanie zadaszenia werandyKNR AT-40 0105-0190
d.1.2.1

25,800m225,8
25,800RAZEM

mRenowacja murku tarasu
kalk. własna

91
d.1.2.1

15,400mpoz.89
15,400RAZEM

m3Uzupełnienie otworów po oknach pod tarasem cegłami 
zabytkowymi z dopasowaniem wiązań

KNR 4-01 0304-01 
z.sz. 2.5. 9907-01

92
d.1.2.1

0,958m3poz.13
0,958RAZEM

Osłony folią stolarki i posadzekSST-B-01.2.2
m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 0925-0193

d.1.2.2
56,400m21,2 * 2,35 * 20

56,400RAZEM
m2Osłony drzwi folią polietylenowąKNR 2-02 0925-0194

d.1.2.2
32,020m21,0 * 2,35 * 6 + 1,6 * 3,2 * 2 + 1,2 * 3,2 * 2

32,020RAZEM
RozbiórkiSST-B-11.2.3

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynkówKNR AT-26 0101-0195
d.1.2.3

<przyjęto 20%>
271,174m23,6 * (19,66 + 21,28 + 17,58 + 17,46 + 82,07 + 20,76 + 19,04 + 

15,4 + 21,16 + 17,48 + 17,32 + 18,68 + 17,5 + 17,5 + 17,68 + 
20,76 + 15,3) * 20%

-14,100m2( -1,2 * 2,35 * 20 - 1,0 * 2,35 * 6) * 20%
257,074RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - ościeżniceKNR AT-26 0101-0196
d.1.2.3

11,800m220 * (2,35 * 0,5 * 2 + 1,2 * 0,5) * 20%
11,800RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin 
w murach z cegły

KNR AT-26 0101-0297
d.1.2.3

257,074m2poz.95
257,074RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni 
muru

KNR AT-26 0101-0498
d.1.2.3

257,074m2poz.95
257,074RAZEM

m2Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni 
drewnia- nych

KNR 19-01 1310-0399
d.1.2.3
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1 355,868m23,6 * (19,66 + 21,28 + 17,58 + 17,46 + 82,07 + 20,76 + 19,04 + 

15,4 + 21,16 + 17,48 + 17,32 + 18,68 + 17,5 + 17,5 + 17,68 + 
20,76 + 15,3)

-70,500m2( -1,2 * 2,35 * 20 - 1,0 * 2,35 * 6)
1 285,368RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 0701-01100
d.1.2.3

257,074m2poz.95
257,074RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329-03101
d.1.2.3

3,152m30,43 * 0,45 * 2,05 + 0,45 * 1,1 * 2,05 + 0,21 * 2,05 * 0,45 + 0,595 * 
1,0 * 1,3 * 2

3,152RAZEM
szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01 0354-04102

d.1.2.3
16,000szt.16parter

16,000RAZEM
m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 0819-15103

d.1.2.3
64,901m23,6 * 20,76 - 1,2 * 2,35 * 2 - 1,0 * 2,35 - 0,9 * 2,05
33,147m23,6 * 9,72 - 0,9 * 2,05
68,490m22,0 * 19,66 + 2,0 * (5,81 + 3,32 + 4,53 + 4,55 + 3,57) - 0,8 * 2,0 * 

4 - 1,0 * 2,35 - 1,2 * 2,35 * 2
30,190m22,0 * 17,68 - 1,0 * 2,35 - 1,2 * 2,35

196,728RAZEM
m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 

cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0348-03104

d.1.2.3
51,491m22,5 * (5,81 + 1,9 * 3) + 3,6 * (3,5 + 1,24 + 0,61 + 0,96)

51,491RAZEM
mRozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I 

kondygnacji
KNR 4-04 0804-01105

d.1.2.3
29,600m3,7 * 8

29,600RAZEM
m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04 0504-03106

d.1.2.3
90,630m226,81 + 17,66 + 23,59 + 4,78 + 11,34 + 2,88 + 3,57

90,630RAZEM
m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonyKNR 4-04 0504-06107

d.1.2.3
335,590m2426,22 - poz.106

335,590RAZEM
mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01 0354-11108

d.1.2.3
26,000m1,3 * 20

26,000RAZEM
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanychSST-B-11.2.4

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 1103-01109
d.1.2.4

29,391m3(poz.95 + poz.96) * 0,02 + poz.97 * 0,02 + poz.101 + poz.102 * 
0,1 * 2,0 * 1,0 + poz.103 * 0,01 + poz.104 * 0,12 + poz.105 * 0,1 * 
0,1 + poz.106 * 0,015 + poz.107 * 0,005 + poz.108 * 0,04

29,391RAZEM
m3Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemiKNR 4-01 0106-04110

d.1.2.4
29,391m3poz.109

29,391RAZEM
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m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 5 km

KNR 4-04 1103-04 
1103-05

111
d.1.2.4

29,391m3poz.109
29,391RAZEM

Montaż nadproży stalowychSST-B-4/51.2.5
m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 

cm - roboty z rusztowania lub pomostu
KNR AT-17 0106-03 

z.sz. 1.3.
112

d.1.2.5
18,300m21,4 * 3 * 2 + 1,7 * 2 * 2 + 1,55 * 1 * 2

18,300RAZEM
mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-01113

d.1.2.5
9,300m1,4 * 2 + 1,7 * 2 + 1,55 * 2

9,300RAZEM
mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 

deskowaniem
KNR 4-01 0422-05114

d.1.2.5
9,300mpoz.113

9,300RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 0703-03115

d.1.2.5
18,300mpoz.112

18,300RAZEM
m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 

zaprawą cementową
KNR 4-01 0704-03116

d.1.2.5
2,928m2poz.112 * 0,16

2,928RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0336-03117

d.1.2.5
9,300mpoz.113

9,300RAZEM
gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej dla belek stalowych
KNR 4-01 0346-01118

d.1.2.5
10,000gniazd.3 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2

10,000RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
119

d.1.2.5
0,138m30,2 * 0,15 * (0,46 * 10)

0,138RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
120

d.1.2.5
0,019m3poz.117 * 0,02 * 0,1

0,019RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C160 mm
KNR 4-01 0313-04121

d.1.2.5
14,900m1,4 * 2 * 3 + 1,7 * 2 + 1,55 * 2

14,900RAZEM
Montaż nadproży żelbetowychSST-B-4/51.2.6

m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 
cm - roboty z rusztowania lub pomostu

KNR AT-17 0106-03 
z.sz. 1.3.

122
d.1.2.6

2,400m21,2 * 2
2,400RAZEM

mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-01123
d.1.2.6

2,400m1,2 * 2
2,400RAZEM

mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 
deskowaniem

KNR 4-01 0422-05124
d.1.2.6

2,400mpoz.123
2,400RAZEM
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mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0336-03125

d.1.2.6
2,400m1,2 * 2

2,400RAZEM
gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej dla belek stalowych
KNR 4-01 0346-01126

d.1.2.6
4,000gniazd.4

4,000RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
127

d.1.2.6
0,024m30,2 * 0,15 * (0,2 * 4)

0,024RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
128

d.1.2.6
0,005m3poz.125 * 0,02 * 0,1

0,005RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych prefabrykowanych 
L19

KNR 4-01 0313-04129
d.1.2.6

3,600m1,2 * 2 + 1,2 * 1
3,600RAZEM

Roboty muroweSST-B-71.2.7
m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczej 

metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem 
obustronnym dwuwarstwowym

KNR AT-43 0106-05130
d.1.2.7

115,344m23,6 * (5,6 + 1,91 + 1,62 + 2,4 + 1,5 + 2,75 + 1,89 + 3,49 + 1,27 + 
1,92 + 1,92 + 2,93 + 2,84)

115,344RAZEM
m2Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub 

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01 0303-02131
d.1.2.7

1,333m20,65 * 2,05
1,333RAZEM

mPodokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i 
szerokości do 50 cm

KNR 2-02 2103-03132
d.1.2.7

28,200m1,1 * 2 + 1,3 * 20
28,200RAZEM

TynkiSST-B-91.2.8
m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznieKNR AT-26 0201-02133

d.1.2.8
257,074m2poz.95

257,074RAZEM
m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
KNR 2-02 0815-04134

d.1.2.8
1 355,868m23,6 * (19,66 + 21,28 + 17,58 + 17,46 + 82,07 + 20,76 + 19,04 + 

15,4 + 21,16 + 17,48 + 17,32 + 18,68 + 17,5 + 17,5 + 17,68 + 
20,76 + 15,3)

-70,500m2( -1,2 * 2,35 * 20 - 1,0 * 2,35 * 6)
-401,287m2-poz.140Płytki

884,081RAZEM
m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 

renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o 
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 0411-03135
d.1.2.8

257,074m2poz.133
257,074RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o 
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 0411-01136
d.1.2.8

11,800m2poz.96ościeża
11,800RAZEM
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mOchrona narożników wypukłych prostych kątownikiemKNR K-04 0104-01137

d.1.2.8
55,000mpoz.96 + 3,6 * (1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1)

55,000RAZEM
mPosadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku 

winylu klejone
KNR 2-02 1113-06138

d.1.2.8
221,260m17,7 + 17,5 + 17,5 + 18,68 + 17,32 + 17,48 + 15,4 + 82,1 + 17,58

221,260RAZEM
Okladziny ceramiczne ścienneSST-B-91.2.9

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-
02

139
d.1.2.9

145,629m23,3 * (1,5 * 4 + 1,0 * 4 + 1,79 * 2 + 3,28 * 2 + 2,03 * 2 + 2,4 * 2 + 
2,12 + 0,3 + 1,25 + 1,28 + 1,5 * 2 + 0,12 + 1,0 + 1,5 + 1,87 + 2,69)

-15,370m2-1 * (1,2 * 2,35 * 2 + 1,0 * 2,35 + 0,9 * 2,05 * 4)
145,464m23,3 * (2,75 * 2 + 2,1 * 2 + 1,27 * 2 + 1,37 * 2 + 1,73 * 2 + 1,89 * 2 + 

1,3 * 2 + 1,89 * 2 + 1,89 * 2 + 2,07 * 2 + 1,89 * 2 + 1,89 * 2)
-13,890m2-1 * (1,2 * 2,35 + 0,9 * 2,05 * 6)
94,116m23,3 * (2,93 * 2 + 2,84 * 2 + 1,3 * 2 + 2,84 * 4 + 1,51 * 2)

-13,335m2-1 * (1,2 * 3,2 + 0,9 * 2,05 * 3 + 0,9 * 1,2 * 2 + 0,9 * 2,0)
68,508m23,3 * (4,83 * 2 + 5,55 * 2)
-9,835m2-1 * (1,2 * 2,35 * 2 + 0,9 * 2,05 * 1 + 1,0 * 2,35)

401,287RAZEM
m2Licowanie ścian płytkami na klejKNR 0-12 0829-03140

d.1.2.9
401,287m2poz.139

401,287RAZEM
Podkłady i posadzkiSST-B-1001.2.10

m2Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

NNRNKB 202 1134-
01

141
d.1.2.10

426,220m2426,22
426,220RAZEM

m2Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 
cm

KNR 9-07 0103-01142
d.1.2.10

426,220m2426,22
426,220RAZEM

m2Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - 
suchy jastrych bez masy szpachlowej

KNR AT-12 0401-06143
d.1.2.10

426,220m2426,22
426,220RAZEM

m2Ułożenie keramzytu podsypkowego gr. 6cmKNR 9-07 0103-01144
d.1.2.10

426,220m2426,22
426,220RAZEM

m2Paroizolacja stropuKNR AT-09 0201-01145
d.1.2.10

426,220m2426,22
426,220RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5 cm

NNRNKB 202 1132-
01

146
d.1.2.10

426,220m2poz.141
426,220RAZEM

m2Posadzki z płytek układanych metodą zwykłąKNR 0-12 1118-03147
d.1.2.10

176,220m222,87 + 5,78 + 3,49 + 2,88 + 6,37 + 9,94 + 8,32 + 3,69 + 4,29 + 
26,81 + 18,35 + 3,24 + 24,39 + 24,39 + 11,41

176,220RAZEM
m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 

metodą zwykłą
KNR 0-12 1120-03148

d.1.2.10
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
27,063m21,53 * (8 * 0,3 + 9 * 0,16) + 1,52 * (11 * 0,32 + 12 * 0,165) + 1,53 * 

(6 * 0,3 + 7 * 0,16) + 1,52 * (11 * 0,32 + 12 * 0,165)
27,063RAZEM

mCokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika 
równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12 1119-02 
z.sz. 5.3.a

149
d.1.2.10

426,800m3,47 * 2 + 6,91 * 2 + 3,4 * 2 + 0,5 * 2 + 7 * 0,16 * 2 + 12 * 16,5 * 2
423,970m3,47 * 1 + 6,91 * 2 + 3,4 * 2 + 0,5 * 2 + 9 * 0,16 * 2 + 12 * 16,5 * 2
15,300m5,62 * 2 + 2,03 * 2

866,070RAZEM
m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

NNRNKB 202 1130-
01

150
d.1.2.10

250,000m2poz.141 - poz.147
250,000RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe

KNR-W 2-02 1123-02151
d.1.2.10

250,000m2poz.150
250,000RAZEM

m2Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie 
poziome, bez wkładki z włókniny

KNR 0-39 0115-01152
d.1.2.10

176,220m2poz.147
176,220RAZEM

SufitySST-B-91.2.11
m2Sufity podwieszone rastrowe 60x60 i 60x120 z płyt akustycznych 

na stelażu systemowym
KNR-W 2-02 2702-01153

d.1.2.11
223,360m241,91 + 8,32 + 4,29 + 3,69 + 51,39 + 23,99 + 26,81 + 18,35 + 

11,81 + 17,08 + 15,72
223,360RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 
pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 2012-02154
d.1.2.11

202,860m2426,22 - poz.153
202,860RAZEM

m2Wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach z finalnym 
wykończeniem pomieszczeń

KNNR 2 0802-06155
d.1.2.11

202,860m2poz.154
202,860RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02 1505-03156
d.1.2.11

202,860m2poz.154
202,860RAZEM

WymalowaniaSST-B-111.2.12
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02 1505-03157

d.1.2.12
1 086,941m21285,368 - 401,287 + poz.155

1 086,941RAZEM
m2Jednokrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną 

matową
KNR 2-02 1504-08158

d.1.2.12
134,304m21,6 * (17,68 + 17,5 + 17,5 + 18,68 + 17,58) - 1,6 * 1,0 * 5

134,304RAZEM
m2Tynk mozaikowy wewnętrzny - lamperiaKNR 0-33 0124-02159

d.1.2.12
105,120m282,07 * 1,6 + 8,74 * 1,6 - 18 * 1,6 * 1,0 - 3,47 * 1,6 - 1,2 * 1,6 - 

1,24 * 1,6 - 1,2 * 1,6
Hol

91,072m2(20,76 * 1,6 + 7,7 * 1,6) * 2KS
196,192RAZEM

m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

KNR 2-02 0815-04160
d.1.2.12
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1 086,941m2poz.157

1 086,941RAZEM
mDwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych zraz z 

ich oczyszczeniem
KNR 19-01 1312-06161

d.1.2.12
32,000m1,5 * 20 + 1,0 * 2

32,000RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek wentylacyjnychKNR 4-01 1212-08162

d.1.2.12
1,440m20,3 * 0,4 * 12

1,440RAZEM
StolarkaSST-B-121.2.13

m2Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych  drzwiowych o pow. do 
3.0 m2

KNR 19-01 1019-04163
d.1.2.13

37,800m2poz.164
37,800RAZEM

m2Renowacja konserwatorska stolarki - należy oczyścić z powłok 
malarskich, przeprowadzić jej gruntowną renowację włącznie z 
wymianą okuć. Wszystkie okucia montować jako mosiężne 
włącznie z klamką i szyldem - stylizowaną, ozdobną. Okna 
pomalować dyspersyjną farbą z inhibitorem korozji - mat

cena rynkowa164
d.1.2.13

16,170m21,1 * 2,45 * 6iD1
10,948m21,7 * 3,22 * 2iD2
8,372m21,3 * 3,22 * 2iD3
2,310m21,1 * 2,10 * 1R1

37,800RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D1.1KNR-W 2-02 1027-02165

d.1.2.13
7,380m20,9 * 2,05 * 4

7,380RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D1.2KNR-W 2-02 1027-02166

d.1.2.13
18,450m20,9 * 2,05 * 10

18,450RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D2.1KNR-W 2-02 1027-02167

d.1.2.13
8,200m21,0 * 2,05 * 4

8,200RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D2.2KNR-W 2-02 1027-02168

d.1.2.13
2,050m21,0 * 2,05 * 1

2,050RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D2.3KNR-W 2-02 1027-02169

d.1.2.13
2,050m21,0 * 2,05 * 1

2,050RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D3.1KNR-W 2-02 1027-02170

d.1.2.13
2,460m21,2 * 2,05 * 1

2,460RAZEM
m2Drzwi wewnętrzne D3.2 EIS30KNR-W 2-02 1027-02171

d.1.2.13
2,460m21,2 * 2,05 * 1

2,460RAZEM
m2Okna aluminiowe OW1KNR-W 2-02 1039-02172

d.1.2.13
2,160m20,9 * 1,2 * 2

2,160RAZEM
sztŚcianka szklana S1

kalk. własna
173

d.1.2.13
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt1

1,000RAZEM
szt.Wymiana okuć okiennychKNR 19-01 1024-13174

d.1.2.13
22,000szt.22

22,000RAZEM
szt.Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennychKNR 19-01 1023-11175

d.1.2.13
22,000szt.poz.174

22,000RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 

okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze 
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice 
łącznie z ćwierćwałkami

KNR 4-01 1209-06 
z.sz.4.5.4. 9914-12 
z.sz.4.5.4. 9914-17

176
d.1.2.13

62,040m21,2 * 2,35 * 22
62,040RAZEM

Pochwyty, balustrady, wycieraczki, rolety,-wyposażenieSST-B-141.2.14
mPochwyt stalowy na wspornikachKNR 2-02 1208-03177

d.1.2.14
30,400m3,8 * 8

30,400RAZEM
m2Wycieraczka wewnętrzny z systemowa z wkładem szczotkowo-

rypsowym
cena rynkowa178

d.1.2.14
2,160m21,2 * 0,6 * 3

2,160RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2KNR 2-02 1219-03179

d.1.2.14
2,000szt.2

2,000RAZEM
1 PIĘTRO1.3
Osłony folią stolarki i posadzekSST-B-01.3.1

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 0925-01180
d.1.3.1

62,040m21,2 * 2,35 * 22
62,040RAZEM

m2Osłony drzwi folią polietylenowąKNR 2-02 0925-01181
d.1.3.1

9,400m21,0 * 2,35 * 4
9,400RAZEM

RozbiórkiSST-B-11.3.2
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynkówKNR AT-26 0101-01182

d.1.3.2
<przyjęto 20%>

345,708m24,4 * (19,67 + 21,54 + 17,78 + 17,40 + 82,28 + 20,96 + 19,22 + 
15,4 + 20,26 + 7,62 + 17,62 + 17,46 + 19,12 + 17,5 + 17,66 + 
17,68 + 20,76 + 7,62 + 15,30) * 20%

-16,638m2( -1,2 * 2,35 * 22 - 1,0 * 2,35 * 9) * 20%
329,070RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - ościeżniceKNR AT-26 0101-01183
d.1.3.2

12,980m222 * (2,35 * 0,5 * 2 + 1,2 * 0,5) * 20%
12,980RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin 
w murach z cegły

KNR AT-26 0101-02184
d.1.3.2

329,070m2poz.182
329,070RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni 
muru

KNR AT-26 0101-04185
d.1.3.2

329,070m2poz.182
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329,070RAZEM

m2Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni 
drewnia- nych

KNR 19-01 1310-03186
d.1.3.2

1 728,540m24,4 * (19,67 + 21,54 + 17,78 + 17,40 + 82,28 + 20,96 + 19,22 + 
15,4 + 20,26 + 7,62 + 17,62 + 17,46 + 19,12 + 17,5 + 17,66 + 
17,68 + 20,76 + 7,62 + 15,30)

-83,190m2( -1,2 * 2,35 * 22 - 1,0 * 2,35 * 9)
1 645,350RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 0701-01187
d.1.3.2

329,070m2poz.182
329,070RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329-03188
d.1.3.2

0,396m30,21 * 0,46 * 2,05 * 2
0,396RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01 0354-04189
d.1.3.2

10,000szt.10parter
10,000RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 0819-15190
d.1.3.2

52,200m22,0 * (4,31 * 2 + 3,94 * 2 + 1,6 * 3 * 2)
-9,000m2-0,9 * 2,0 * 5

43,200RAZEM
m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 

cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0348-03191

d.1.3.2
32,625m22,5 * (4,31 + 3,94 + 1,6 * 3)
-9,000m2-0,9 * 2,0 * 5

23,625RAZEM
mRozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I 

kondygnacji
KNR 4-04 0804-01192

d.1.3.2
29,600m3,7 * 8

29,600RAZEM
m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04 0504-03193

d.1.3.2
23,650m223,65

23,650RAZEM
m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonyKNR 4-04 0504-06194

d.1.3.2
404,930m2428,58 - poz.193

404,930RAZEM
mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01 0354-11195

d.1.3.2
28,600m1,3 * 22

28,600RAZEM
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanychSST-B-11.3.3

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 1103-01196
d.1.3.3

22,905m3(poz.182 + poz.183) * 0,02 + poz.184 * 0,02 + poz.188 + poz.189 
* 0,1 * 2,0 * 1,0 + poz.190 * 0,01 + poz.191 * 0,12 + poz.192 * 0,1 
* 0,1 + poz.193 * 0,015 + poz.194 * 0,005 + poz.195 * 0,04

22,905RAZEM
m3Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemiKNR 4-01 0106-04197

d.1.3.3
22,905m3poz.196

22,905RAZEM
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m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

KNR 4-04 1103-04198
d.1.3.3

22,905m3poz.196
22,905RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - 
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

KNR 4-04 1103-05199
d.1.3.3

22,905m3poz.196
22,905RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

KNR 4-04 1101-02
analogia

200
d.1.3.3

22,905m3poz.196
22,905RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km wraz z utylizacją
Krotność = 9

KNR 4-04 1101-05
analogia

201
d.1.3.3

22,905m3poz.196
22,905RAZEM

Montaż nadproży stalowychSST-B-4/51.3.4
m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 

cm - roboty z rusztowania lub pomostu
KNR AT-17 0106-03 

z.sz. 1.3.
202

d.1.3.4
6,800m21,7 * 2 * 2

6,800RAZEM
mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-01203

d.1.3.4
3,400m1,7 * 2

3,400RAZEM
mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 

deskowaniem
KNR 4-01 0422-05204

d.1.3.4
3,400mpoz.203

3,400RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 0703-03205

d.1.3.4
6,800mpoz.202

6,800RAZEM
m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 

zaprawą cementową
KNR 4-01 0704-03206

d.1.3.4
1,088m2poz.202 * 0,16

1,088RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0336-03207

d.1.3.4
3,400mpoz.203

3,400RAZEM
gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej dla belek stalowych
KNR 4-01 0346-01208

d.1.3.4
4,000gniazd.2 * 2

4,000RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
209

d.1.3.4
0,055m30,2 * 0,15 * (0,46 * 4)

0,055RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
210

d.1.3.4
0,007m3poz.207 * 0,02 * 0,1

0,007RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C160 mm
KNR 4-01 0313-04211

d.1.3.4
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3,400m1,7 * 2

3,400RAZEM
Montaż nadproży żelbetowychSST-B-4/51.3.5

m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 
cm - roboty z rusztowania lub pomostu

KNR AT-17 0106-03 
z.sz. 1.3.

212
d.1.3.5

2,400m21,2 * 2
2,400RAZEM

mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-01213
d.1.3.5

2,400m1,2 * 2
2,400RAZEM

mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 
deskowaniem

KNR 4-01 0422-05214
d.1.3.5

2,400mpoz.213
2,400RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0336-03215
d.1.3.5

2,400m1,2 * 2
2,400RAZEM

gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej dla belek stalowych

KNR 4-01 0346-01216
d.1.3.5

4,000gniazd.4
4,000RAZEM

m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 
cementową

KNR 13-12 0406-01
analogia

217
d.1.3.5

0,024m30,2 * 0,15 * (0,2 * 4)
0,024RAZEM

m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 
cementową

KNR 13-12 0406-01
analogia

218
d.1.3.5

0,005m3poz.215 * 0,02 * 0,1
0,005RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych prefabrykowanych 
L19

KNR 4-01 0313-04219
d.1.3.5

3,600m1,2 * 2 + 1,2 * 1
3,600RAZEM

Roboty muroweSST-B-71.3.6
m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczej 

metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem 
obustronnym dwuwarstwowym

KNR AT-43 0106-05220
d.1.3.6

56,144m24,4 * (3,4 + 1,5 + 2,21 + 2,12 + 1,5 + 2,03)
56,144RAZEM

m2Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub 
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01 0303-02221
d.1.3.6

2,132m21,04 * 2,05
2,132RAZEM

mPodokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i 
szerokości do 50 cm

KNR 2-02 2103-03222
d.1.3.6

28,600m1,3 * 22
28,600RAZEM

TynkiSST-B-91.3.7
m2Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - 

pow. ponad 5,0 m2
Krotność = 2

KNR 19-01 0643-05223
d.1.3.7

1 728,540m24,4 * (19,67 + 21,54 + 17,78 + 17,40 + 82,28 + 20,96 + 19,22 + 
15,4 + 20,26 + 7,62 + 17,62 + 17,46 + 19,12 + 17,5 + 17,66 + 
17,68 + 20,76 + 7,62 + 15,30)

-83,190m2( -1,2 * 2,35 * 22 - 1,0 * 2,35 * 9)
1 645,350RAZEM
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m2Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych 

porowatych
ZKNR C-2 0416-02224

d.1.3.7
1 645,350m2poz.223

1 645,350RAZEM
m2Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach 

mieszanych
KNR AT-26 0101-06225

d.1.3.7
1 645,350m2poz.223

1 645,350RAZEM
m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznieKNR AT-26 0201-02226

d.1.3.7
345,708m24,4 * (19,67 + 21,54 + 17,78 + 17,40 + 82,28 + 20,96 + 19,22 + 

15,4 + 20,26 + 7,62 + 17,62 + 17,46 + 19,12 + 17,5 + 17,66 + 
17,68 + 20,76 + 7,62 + 15,30) * 20%

-16,638m2( -1,2 * 2,35 * 22 - 1,0 * 2,35 * 9) * 20%
329,070RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o 
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 0411-03227
d.1.3.7

329,070m2poz.226
329,070RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o 
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 0411-01228
d.1.3.7

12,980m2poz.183ościeża
12,980RAZEM

mOchrona narożników wypukłych prostych kątownikiemKNR K-04 0104-01229
d.1.3.7

38,180mpoz.183 + 4,2 * (1 + 3 + 2)
38,180RAZEM

mPosadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku 
winylu klejone

KNR 2-02 1113-06230
d.1.3.7

301,620m21,54 + 17,78 + 17,4 + 82,28 + 20,96 + 19,22 + 15,4 + 17,62 + 
17,46 + 19,12 + 17,5 + 17,66 + 17,68

301,620RAZEM
Okladziny ceramiczne ścienneSST-B-91.3.8

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-
02

231
d.1.3.8

125,994m23,3 * (1,5 * 4 + 2,09 * 2 + 3,28 * 2 + 1,0 * 4 + 2,12 + 0,59 + 3,4 + 
1,5 * 2 + 0,12 + 5,52 + 2,69)

-7,380m2-1 * (0,9 * 2,05 * 4)
118,614RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejKNR 0-12 0829-03232
d.1.3.8

118,614m2poz.231
118,614RAZEM

Podkłady i posadzkiSST-B-1001.3.9
m2Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 

UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

NNRNKB 202 1134-
01

233
d.1.3.9

78,860m222,76 + 24,39 + 24,39 + 7,32
78,860RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5 cm

NNRNKB 202 1132-
01

234
d.1.3.9

78,860m2poz.233
78,860RAZEM

m2Posadzki z płytek układanych metodą zwykłąKNR 0-12 1118-03235
d.1.3.9

78,860m2poz.233
78,860RAZEM
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m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 

metodą zwykłą
KNR 0-12 1120-03236

d.1.3.9
27,063m21,53 * (8 * 0,3 + 9 * 0,16) + 1,52 * (11 * 0,32 + 12 * 0,165) + 1,53 * 

(6 * 0,3 + 7 * 0,16) + 1,52 * (11 * 0,32 + 12 * 0,165)
27,063RAZEM

mCokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika 
równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12 1119-02 
z.sz. 5.3.a

237
d.1.3.9

426,800m3,47 * 2 + 6,91 * 2 + 3,4 * 2 + 0,5 * 2 + 7 * 0,16 * 2 + 12 * 16,5 * 2
423,970m3,47 * 1 + 6,91 * 2 + 3,4 * 2 + 0,5 * 2 + 9 * 0,16 * 2 + 12 * 16,5 * 2
15,300m5,62 * 2 + 2,03 * 2

866,070RAZEM
m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 

izolacyjnej rulonowe
KNR-W 2-02 1123-02238

d.1.3.9
405,820m228,24 + 17,92 + 16,82 + 51,43 + 26,81 + 22,03 + 22,99 + 11,55 + 

24,39 + 17,28 + 15,93 + 20,52 + 17,14 + 17,14 + 17,66 + 46,27 + 
24,39 + 7,31

405,820RAZEM
m2Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 

kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie 
poziome, bez wkładki z włókniny

KNR 0-39 0115-01239
d.1.3.9

78,860m2poz.235
78,860RAZEM

m2Paroizolacja stropuKNR AT-09 0201-01240
d.1.3.9

428,580m2428,58
428,580RAZEM

m2Ślepa podłoga z płyt OSB 32mmKNR 0-21 4007-03241
d.1.3.9

428,580m2428,58
428,580RAZEM

m2Ślepa podłoga z płyt OSB 18mmKNR 0-21 4007-03242
d.1.3.9

428,580m2428,58
428,580RAZEM

SufitySST-B-91.3.10
m2Sufity podwieszone rastrowe 60x60 i 60x120 z płyt akustycznych 

na stelażu systemowym
KNR-W 2-02 2702-01243

d.1.3.10
182,080m246,27 + 51,43 + 23,99 + 26,81 + 22,03 + 11,55

182,080RAZEM
m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 

pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 2012-02244
d.1.3.10

246,500m2428,58 - poz.243
246,500RAZEM

m2Wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach z finalnym 
wykończeniem pomieszczeń

KNNR 2 0802-06245
d.1.3.10

246,500m2poz.244
246,500RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02 1505-03246
d.1.3.10

246,500m2poz.244
246,500RAZEM

WymalowaniaSST-B-111.3.11
m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
KNR 2-02 0815-04247

d.1.3.11
1 526,736m2poz.248

1 526,736RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02 1505-03248

d.1.3.11
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1 526,736m21645,35 - poz.232

1 526,736RAZEM
m2Jednokrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną 

matową
KNR 2-02 1504-08249

d.1.3.11
247,616m21,6 * (21,54 + 17,78 + 17,4 + 17,62 + 17,46 + 19,12 + 17,50 + 

17,66 + 17,68) - 1,6 * 1,0 * 9
247,616RAZEM

m2Tynk mozaikowy wewnętrzny - lamperiaKNR 0-33 0124-02250
d.1.3.11

101,504m282,28 * 1,6 - 14 * 1,6 * 1,0 - 1,2 * 1,6 * 2 - 1,24 * 1,6 - 1,2 * 1,6Hol
91,072m2(20,76 * 1,6 + 7,7 * 1,6) * 2KS

192,576RAZEM
mDwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych wraz z 

oczyszczeniem
KNR 19-01 1312-06251

d.1.3.11
101,000m1,5 * 24 + 1,0 * 2 + 1,8 * 35

101,000RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek wentylacyjnychKNR 4-01 1212-08252

d.1.3.11
1,560m20,3 * 0,4 * 13

1,560RAZEM
StolarkaSST-B-121.3.12

m2Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych  drzwiowych o pow. do 
3.0 m2

KNR 19-01 1019-04253
d.1.3.12

10,780m2poz.254
10,780RAZEM

m2Renowacja konserwatorska stolarki - należy oczyścić z powłok 
malarskich, przeprowadzić jej gruntowną renowację włącznie z 
wymianą okuć. Wszystkie okucia montować jako mosiężne 
włącznie z klamką i szyldem - stylizowaną, ozdobną. Okna 
pomalować dyspersyjną farbą z inhibitorem korozji - mat

cena rynkowa254
d.1.3.12

10,780m21,1 * 2,45 * 4iD1
10,780RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne drewniane D1.1KNR-W 2-02 1027-02255
d.1.3.12

5,535m20,9 * 2,05 * 3
5,535RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne drewniane D1.2KNR-W 2-02 1027-02256
d.1.3.12

5,535m20,9 * 2,05 * 3
5,535RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne drewniane D2.1KNR-W 2-02 1027-02257
d.1.3.12

10,250m21,0 * 2,05 * 5
10,250RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne drewniane D2.3KNR-W 2-02 1027-02258
d.1.3.12

2,050m21,0 * 2,05 * 1
2,050RAZEM

m2Drzwi wewnętrzne D3.2 EIS30KNR-W 2-02 1027-02259
d.1.3.12

4,920m21,2 * 2,05 * 2
4,920RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennychKNR 19-01 1024-13260
d.1.3.12

24,000szt.22 + 2
24,000RAZEM

szt.Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennychKNR 19-01 1023-11261
d.1.3.12

24,000szt.poz.260
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24,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze 
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice 
łącznie z ćwierćwałkami

KNR 4-01 1209-06 
z.sz.4.5.4. 9914-12 
z.sz.4.5.4. 9914-17

262
d.1.3.12

67,680m21,2 * 2,35 * (22 + 2)
67,680RAZEM

Pochwyty, balustrady, wycieraczki, rolety,-wyposażenieSST-B-141.3.13
mPochwyt stalowy na wspornikachKNR 2-02 1208-03263

d.1.3.13
30,400m3,8 * 8

30,400RAZEM
m2Wycieraczka wewnętrzny z systemowa z wkładem szczotkowo-

rypsowym
cena rynkowa264

d.1.3.13
2,160m21,2 * 0,6 * 3

2,160RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2KNR 2-02 1219-03265

d.1.3.13
2,000szt.2

2,000RAZEM
PODDASZE1.4
Osłony folią stolarki i posadzekSST-B-01.4.1

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 0925-01266
d.1.4.1

10,648m20,88 * 0,55 * 22
10,648RAZEM

Montaż nadproży stalowychSST-B-4/51.4.2
m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 

cm - roboty z rusztowania lub pomostu
KNR AT-17 0106-03 

z.sz. 1.3.
267

d.1.4.2
5,600m21,4 * 2 * 2

5,600RAZEM
mPodstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniemKNR 4-01 0422-01268

d.1.4.2
2,800m1,4 * 2

2,800RAZEM
mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z 

deskowaniem
KNR 4-01 0422-05269

d.1.4.2
2,800mpoz.268

2,800RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 0703-03270

d.1.4.2
5,600mpoz.267

5,600RAZEM
m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 

zaprawą cementową
KNR 4-01 0704-03271

d.1.4.2
0,896m2poz.267 * 0,16

0,896RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0336-03272

d.1.4.2
2,800mpoz.268

2,800RAZEM
gniazd.Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej dla belek stalowych
KNR 4-01 0346-01273

d.1.4.2
4,000gniazd.2 * 2

4,000RAZEM
m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
274

d.1.4.2
0,054m30,2 * 0,15 * (0,45 * 4)

0,054RAZEM
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m3Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą 

cementową
KNR 13-12 0406-01

analogia
275

d.1.4.2
0,006m3poz.272 * 0,02 * 0,1

0,006RAZEM
mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C160 mm
KNR 4-01 0313-04276

d.1.4.2
2,800m1,4 * 2

2,800RAZEM
DachSST-B-61.4.3

m3Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0409-04277
d.1.4.3

0,097m30,16 * 0,16 * 1,9 * 2W1
0,119m30,17 * 0,18 * 1,95 * 2K1

0,216RAZEM
m2Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, 

świetlików itd. z blachy tytan-cynk na dachu pokrytym papą lub 
dachówkami płaskimi

KNR 4-01 0531-02278
d.1.4.3

119,840m234,73 + 16,81 + 2,45 + 1,02 + 5,41 + 1,02 + 18,6 + 1,12 + 5,69 + 
1,12 + 2,56 + 16,75 + 0,72 * 2 + 1,45 * 2 + 0,82 * 2 + 0,43 * 2 + 
0,68 * 2 + 1,3 * 2 + 0,43 * 2 + 0,45 * 2

119,840RAZEM
m2Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 

Lepik z wypełniaczami.
Krotność = 2

KNR 2-02 0501-01 
z.sz. 5.2.

279
d.1.4.3

599,460m216,8 * 34,8 + 5,7 * 1,3 * 2
599,460RAZEM

m2Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziakówKNR 4-01 0631-01280
d.1.4.3

599,460m216,8 * 34,8 + 5,7 * 1,3 * 2
599,460RAZEM

m2Rozebranie elementów obudowy kanałów wentylacyjnych na 
poddaszu

KNR 4-01 0429-06281
d.1.4.3

86,080m286,08
86,080RAZEM

StolarkaSST-B-121.4.4
m2Drzwi wewnętrzne drewniane D1.3 EI30KNR-W 2-02 1027-02282

d.1.4.4
3,690m20,9 * 2,05 * 2

3,690RAZEM
m2Renowacja konserwatorska stolarki - należy oczyścić z powłok 

malarskich, przeprowadzić jej gruntowną renowację włącznie z 
wymianą okuć. Wszystkie okucia montować jako mosiężne 
włącznie z klamką i szyldem - stylizowaną, ozdobną. Okna 
pomalować dyspersyjną farbą z inhibitorem korozji - mat

cena rynkowa283
d.1.4.4

5,640m21,2 * 2,35 * 2iO1
10,648m20,88 * 0,55 * 22iO2

16,288RAZEM
kplKlapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2KNR-W 2-02 1017-02284

d.1.4.4
3,000kpl2 * 1,0 * 1,5

3,000RAZEM
sztWyłazy dachowe fabrycznie wykończoneKNR-W 2-02 1016-07285

d.1.4.4
1,000szt1

1,000RAZEM
Pochwyty, balustrady, wycieraczki, rolety,-wyposażenieSST-B-141.4.5

mDemontaż istniejącej balustradyKNR 4-01 0914-02286
d.1.4.5

30,400m3,8 * 8
30,400RAZEM
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mPochwyt stalowy na wspornikachKNR 2-02 1208-03287

d.1.4.5
30,400m3,8 * 8

30,400RAZEM
m2Wycieraczka wewnętrzny z systemowa z wkładem szczotkowo-

rypsowym
cena rynkowa288

d.1.4.5
2,160m21,2 * 0,6 * 3

2,160RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2KNR 2-02 1219-03289

d.1.4.5
2,000szt.2

2,000RAZEM
ROBOTY POZOSTAŁE1.5
Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjneSST-B-01.5.1

kgWykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i 
urządzeń z elementów o masie ponad 200 kg

KNR 7-24 0147-07290
d.1.5.1

1 227,440kg153,43 * 8
1 227,440RAZEM

Renowacja grzejnikówSST-B-01.5.2
kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni 

ogrzewalnej do 5.0 m2
KNR 4-02 0520-02291

d.1.5.2
83,000kpl.61 + 22

83,000RAZEM
szt.Płukanie grzejników

kalk. własna
292

d.1.5.2
83szt.poz.291

83RAZEM
m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o 

powierzchni ponad 0.5 m2 - piaskowanie grzejników
KNR 4-01 1214-02

analogia
293

d.1.5.2
42,780m2poz.161 + poz.254

<malowanie grzejników wg poz. 161 i 254>
42,780RAZEM

szt.Uszczelnianie grzejnikówKNR-W 4-02 0504-01
analogia

294
d.1.5.2

83,000szt.poz.291
83,000RAZEM

kpl.Korkowanie grzejnikówKNR-W 4-02 0234-06
analogia

295
d.1.5.2

83,000kpl.poz.291
83,000RAZEM

szt.Montaż grzejników na nowych zawiesiachKNR 0-35 0209-11 
z.sz. 3.1.
analogia

296
d.1.5.2

83,000szt.poz.291
83,000RAZEM

Ukrycie instalacji w ścianieSST-B-01.5.3
mWykucie bruzd w elewacji budynku pod ukrycie instalacjiKNNR 5 1207-08297

d.1.5.3
15,000m15

15,000RAZEM
mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż beton
KNNR 5 0101-06298

d.1.5.3
15,000m15

15,000RAZEM
m2Uzupełnienie izolacji, siatki oraz tynku wraz z malowaniem 

elewacji w miejscu ukrycia instalacji
KNR 4-01 0728-03299

d.1.5.3
4,500m215 * 0,3

4,500RAZEM
Wymiana podbitki dachuSST-B-01.5.4
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m2Rozebranie istniejącej podbitkiKNR 4-04 0403-02300

d.1.5.4
143,520m2(1,0 + 0,3) * (35,2 + 17,2 + 2,7 + 1,2 + 5,8 + 1,2 + 18,6 + 1,4 + 5,7 

+ 1,4 + 2,8 + 17,2)
143,520RAZEM

m2Podbitka drewniana (modrzewiowa) układana poziomo na pióro-
wpust na konstrukcji drewnianej

KNR 0-18 2611-08301
d.1.5.4

110,400m21,0 * (35,2 + 17,2 + 2,7 + 1,2 + 5,8 + 1,2 + 18,6 + 1,4 + 5,7 + 1,4 + 
2,8 + 17,2)

110,400RAZEM
m2Podbitka drewniana (modrzewiowa) układana pionowo na pióro-

wpust na konstrukcji drewnianej
KNR 0-18 2612-07302

d.1.5.4
33,120m20,3 * (35,2 + 17,2 + 2,7 + 1,2 + 5,8 + 1,2 + 18,6 + 1,4 + 5,7 + 1,4 + 

2,8 + 17,2)
33,120RAZEM

m2Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziakówKNR 4-01 0631-01303
d.1.5.4

143,520m2poz.301 + poz.302
143,520RAZEM

m2Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą 
opryskiwania ciągłego

KNR 4-01 0629-04304
d.1.5.4

143,520m2poz.301 + poz.302
143,520RAZEM

Roboty sanitarne2
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI2.1

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na 
ścianie

KNNR 8 0108-01305
d.2.1

352m352
352RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm na 
ścianie

KNNR 8 0108-02306
d.2.1

97m97
97RAZEM

sztDemontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mmKNNR 8 0121-01307
d.2.1

24szt24
24RAZEM

sztDemontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mmKNNR 8 0121-02308
d.2.1

12szt12
12RAZEM

sztDemontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mmKNNR 8 0121-03309
d.2.1

2szt2
2RAZEM

sztDemontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowejKNNR 8 0122-04310
d.2.1

15szt15
15RAZEM

sztDemontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowymKNNR 8 0122-07311
d.2.1

5szt5
5RAZEM

sztDemontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mmKNNR 8 0122-03312
d.2.1

4szt4
4RAZEM

mWykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 0340-03313
d.2.1
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449m352 + 97

449RAZEM
mDemontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-

150 mm
KNR 4-04 0703-02314

d.2.1
105m105

105RAZEM
mDemontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. do 80 

mm
KNR 4-04 0703-01315

d.2.1
78m78

78RAZEM
kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02 0235-06316

d.2.1
12kpl.12

12RAZEM
kpl.Demontaż zlewu kuchennegoKNR 4-02 0235-03317

d.2.1
3kpl.3

3RAZEM
kpl.Demontaż natryskuKNR 4-02 0235-07318

d.2.1
6kpl.6

6RAZEM
kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02 0235-08319

d.2.1
5kpl.5

5RAZEM
WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA2.2

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, 
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8
-1,5 m Grunt nawodniony

KNR 2-01 0317-0201 
0319-02

320
d.2.2

14m321 * 0,8 * 0,85
14RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cmKNNR 4 1411-01321
d.2.2

2m321 * 0,1 * 0,8
2RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

KNNR 4 0203-03322
d.2.2

5m4,5
5RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

KNNR 4 0203-04323
d.2.2

18m17,5
18RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w 
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

KNR 2-01 0320-0201324
d.2.2

14m314,28
14RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 0333-06325
d.2.2

10szt.10
10RAZEM

otw.Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. 
dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28 0207-02326
d.2.2

31otw.31
31RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 0335-07327
d.2.2
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6m6

6RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej
KNR 4-01 0335-03328

d.2.2
17m17

17RAZEM
mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0208-01329

d.2.2
92m74 + 18

92RAZEM
mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0208-02330

d.2.2
92m92

92RAZEM
mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0208-03331

d.2.2
92m92

92RAZEM
mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0208-04332

d.2.2
69m69

69RAZEM
szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 

połączeniach wciskowych
KNNR 4 0211-01333

d.2.2
21szt.21

21RAZEM
szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o 

połączeniach wciskowych
KNNR 4 0211-02334

d.2.2
3szt.3

3RAZEM
szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm 

o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0211-03335

d.2.2
8szt.8

8RAZEM
szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm 

o połączeniach wciskowych
KNNR 4 0211-03336

d.2.2
2szt.2

2RAZEM
szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNNR 4 0218-01337

d.2.2
3szt.3

3RAZEM
szt.Wpusty ściekowe liniowe o śr. przyłącza 75mmKNNR 4 0218-01

analogia
338

d.2.2
5szt.5

5RAZEM
szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach 

wciskowych
KNNR 4 0222-01339

d.2.2
12szt.12

12RAZEM
szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach 

wciskowych
KNNR 4 0222-02340

d.2.2
8szt.8

8RAZEM
kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNNR 4 0230-02341

d.2.2
11kpl.11

11RAZEM
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kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 

wersja dla niepełnosprawnych
KNNR 4 0230-02342

d.2.2
1kpl.1

1RAZEM
sztDostawa i montaż poręczy prostej dla osób niepełnosprawnych ze 

stali czarnej/węglowej
343

d.2.2
5,000szt5

5,000RAZEM
kpl.Wanny kąpielowe dla osób niepełnosprawnych o dł. 1700mmKNNR 4 0231-02344

d.2.2
1kpl.1

1RAZEM
szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na 

szafce
KNNR 4 0229-05345

d.2.2
1szt.1

1RAZEM
szt.Zlewy żeliwneKNNR 4 0229-01346

d.2.2
4szt.4

4RAZEM
szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNNR 4 0218-02347

d.2.2
16szt.16

16RAZEM
kpl.Ustępy z płuczką ustępową na stelażu z miską twardą 

wolnoopadającą
KNNR 4 0233-05348

d.2.2
8kpl.8

8RAZEM
kpl.Ustępy z płuczką ustępową na stelażu z miską twardą 

wolnoopadającą wersja dla niepełnosprawnych
KNNR 4 0233-05349

d.2.2
1kpl.1

1RAZEM
sztPrzyciski do spłuczek podtynkowych ze stali nierdzewnejKNR  215-0105-0100350

d.2.2
9,000szt9

9,000RAZEM
kpl.Pisuary pojedyncze z płuczkąKNNR 4 0234-01351

d.2.2
3kpl.3

3RAZEM
otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 

mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.
KNR 7-28 0203-05352

d.2.2
6otw.6

6RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na bruzdachKNR 4-01 0703-03353

d.2.2
16m16

16RAZEM
mZabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2KNR 4-01 0207-03354

d.2.2
16m16

16RAZEM
sztRury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 120mm uszczelnione 

sznurem i zaprawą cementową
KNR-W 2-15 0212-06355

d.2.2
2,000szt2

2,000RAZEM
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ2.3

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 0335-03356
d.2.3
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56m56

56RAZEM
mWykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej
KNR 4-01 0338-03357

d.2.3
42m42

42RAZEM
szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na 

zaprawie wapiennej
KNR 4-01 0333-06358

d.2.3
21szt.21

21RAZEM
otw.Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. 

dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
KNR 7-28 0207-02359

d.2.3
14otw.14

14RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 16mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-01360

d.2.3
265m97 + 98 + 15 + 46 + 9

265RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 20mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-01361

d.2.3
182m74 + 85 + 23

182RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 25mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-02362

d.2.3
61m25 + 36

61RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 32mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-03363

d.2.3
14m14

14RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 50mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-05364

d.2.3
49m49

49RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 63mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-06365

d.2.3
103m54 + 49

103RAZEM
szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 

sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - 
obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 0116-01 
z.sz.3.4. 9903-2

366
d.2.3

59szt.24 * 2 + 11
59RAZEM

szt.Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 0132-01367
d.2.3

6szt.6
6RAZEM

szt.Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 0132-02368
d.2.3

7szt.7
7RAZEM

szt.Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 0132-03369
d.2.3

4szt.4
4RAZEM

szt.Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 0132-04370
d.2.3

4szt.4
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4RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 0106-06 
z.sz.3.4. 9903-2

371
d.2.3

4m4
4RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15 0132-06372
d.2.3

8szt.8
8RAZEM

szt.Montaż zaworu antyskażeniowego EA 50 mmKNR-W 2-15 0130-06373
d.2.3

2szt.2
2RAZEM

szt.Montaż zaworu elektromagnetycznego 2/2 drożnego z 
połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15 0131-06374
d.2.3

2szt.2
2RAZEM

szt.Zaworu wstępnego zrównoważenia instalacji c.w.KNR-W 2-15 0130-01375
d.2.3

7szt.7
7RAZEM

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 0135-01376
d.2.3

3szt.3
3RAZEM

szt.Baterie umywalkowe  ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 0137-01377
d.2.3

11szt.11
11RAZEM

szt.Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm wersja dla 
niepełnosprawnych

KNR-W 2-15 0137-01378
d.2.3

1szt.1
1RAZEM

szt.Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 0137-01379
d.2.3

5szt.5
5RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 
mm

KNR-W 2-15 0137-09380
d.2.3

5szt.5
5RAZEM

szt.Zawory pisuarowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 0135-01381
d.2.3

3szt.3
3RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg 
o śr. do 65 mm)

KNNR 4 0126-04382
d.2.3

639m639
prób.Obmiar dodatkowy:

1,000prób.1
639RAZEM

1,000RAZEM
mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnychKNNR 4 0128-02383

d.2.3
639m639

639RAZEM
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mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi
KNR 0-34 0101-10384

d.2.3
639m639

639RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na bruzdachKNR 4-01 0703-03385

d.2.3
78m78

78RAZEM
mZabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2KNR 4-01 0207-03386

d.2.3
78m78

78RAZEM
INSTALACJA HYDRANTOWA2.4

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 0335-03387
d.2.4

24m23,5
24RAZEM

otw.Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. 
dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28 0207-02388
d.2.4

4otw.4
4RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 0106-03389
d.2.4

14m14
14RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 0106-05390
d.2.4

8m8
8RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 0106-06391
d.2.4

42m42
42RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 0115-03 
z.sz.3.4. 9903-2

392
d.2.4

6szt.6
6RAZEM

szt.Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty służby zdrowia lub uczelni z 
gaśnicą 6kg

KNR-W 2-15 0142-02 
z.sz.3.4. 9903-2

393
d.2.4

6szt.6
6RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianieKNR-W 2-15 0138-01394
d.2.4

6szt.6
6RAZEM

szt.Dostawa i montaż węży hydrantowych o dł. 30m wraz z prądnicą
kalk. własna

395
d.2.4

6szt.6
6RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg 
o śr. do 65 mm)

KNNR 4 0126-04396
d.2.4

72m72
prób.Obmiar dodatkowy:

1,000prób.1
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72RAZEM

1,000RAZEM
mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnychKNNR 4 0128-02397

d.2.4
72m72

72RAZEM
mIzolacja rurociągów śr. 25-40 mm otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi
KNR 0-34 0101-11398

d.2.4
72m72

72RAZEM
mUmocowanie siatki 'Rabitza' na bruzdachKNR 4-01 0703-03399

d.2.4
24m23,5

24RAZEM
mZabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2KNR 4-01 0207-03400

d.2.4
24m23,5

24RAZEM
szt.Wykonanie przejść ogniochronnych

kalk. własna
401

d.2.4
1szt.1

1RAZEM
INSTALACJA C.O.2.5

szt.Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych wraz z wycięciem 
gałązek

KNR 4-02 0520-06402
d.2.5

61,000szt.61
61,000RAZEM

szt.Montaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych wraz z wycięciem 
gałązek

KNR 4-02 0520-06403
d.2.5

61,000szt.61
61,000RAZEM

kpl.Za każde zmniejszenie grzejnika członowegoKNR 2-15 0416-05
analogia

404
d.2.5

61,000kpl.61
61,000RAZEM

kpl.Za każde zwiększenie grzejnika członowegoKNR 2-15 0416-05
analogia

405
d.2.5

6,000kpl.6
6,000RAZEM

kpl.Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w 
zespole ponad 20

KNR-W 2-15 0426-05406
d.2.5

61,000kpl.61
61,000RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste 
lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm montaż 
w obiektach służby zdrowia itp.

KNR 0-35 0215-02 
z.sz. 3.1.

407
d.2.5

61,000kpl.61
61,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 0412-02408
d.2.5

61,000szt.61
61,000RAZEM

mWykonanie nowych podejść do grzejnikówKNR-W 2-15 0403-01
analogia

409
d.2.5

152,500m61 * 2,5
152,500RAZEM

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH2.6
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 25mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-02410

d.2.6
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50m50

50RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 32mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-03411

d.2.6
52m52

52RAZEM
mRurociągi z RUR PE-RT/AL/PE-RT o średnicy zewnętrznej 40mm  

- obiekty służby zdrowia lub uczelni
KNR-W 2-15 0112-04 

z.sz.3.4. 9903-2
412

d.2.6
9m9

9RAZEM
mPróba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - 

płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
KNR 0-35 0231-03413

d.2.6
111m111

111RAZEM
szt.Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 1KNR 2-15 0424-01414

d.2.6
3szt.3

3RAZEM
szt.Montaż układu pompowo - mieszającego składającego się z:

- pompy obiegowej 1szt.
- zaworu odcinającego kulowego 4szt.
- filtra osadnikowego siatkowego 1 szt.
- zaworu równoważącego 1szt.
- zaworu trójdrogowego z mieszaczem 1szt.

kalk. własna
415

d.2.6

3szt.3
3RAZEM

szt.Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 
40 mm

KNNR 4 0411-05416
d.2.6

2szt.2
2RAZEM

kpl.Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm montaż w 
obiektach służby zdrowia itp.

KNR 0-35 0215-09 
z.sz. 3.1.

417
d.2.6

3kpl.3
3RAZEM

szt.grz.Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacjiKNR 0-35 0231-05418
d.2.6

3szt.grz.3
3RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 32 mm

KNNR 4 0411-04419
d.2.6

8szt.8
8RAZEM

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ2.7
szt.Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 

1300 mm, w układach kanałowych  - obiekty służby zdrowia i 
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0148-02420
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 
1600 mm, w układach kanałowych  - obiekty służby zdrowia i 
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0148-03421
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w 
układach kanałowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej 
lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0149-01422
d.2.7

2szt.1 + 1
2RAZEM
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szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w 

układach kanałowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej 
lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0149-02423
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0143-01424
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 100 mm - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0144-01425
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 160 mm - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0144-01426
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0144-01427
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.Czerpnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0143-02 
z.o.3.6. 9905-3

428
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do 
przewodów o śr. do 200 mm - w obiektach modernizowanych

KNR 2-17 0131-02 
z.o.3.3. 9903

429
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Anemostaty nawiewne SKE 100 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

430
d.2.7

36szt.36
36RAZEM

szt.Anemostaty nawiewne SKE 125 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

431
d.2.7

2szt.2
2RAZEM

szt.Anemostaty nawiewne SKE 160 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

432
d.2.7

5szt.5
5RAZEM

szt.Anemostaty nawiewne SKE 200 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-02 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

433
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.Anemostaty wywiewny CKK 80 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

434
d.2.7

9szt.9
9RAZEM
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szt.Anemostaty wywiewny CKK 100 z kołnierzem montażowym - w 

obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

435
d.2.7

7szt.7
7RAZEM

szt.Anemostaty wywiewny SKK 100 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

436
d.2.7

43szt.43
43RAZEM

szt.Anemostaty wywiewny SKK 125 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

437
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Anemostaty wywiewny SKK 160 z kołnierzem montażowym - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki 
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0140-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-2

438
d.2.7

5szt.5
5RAZEM

szt.Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości 30M3 - obiekty służby 
zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0156-02 
z.o.3.6. 9905-1

439
d.2.7

17szt.17
17RAZEM

szt.Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z 
wymiennikiem krzyżowym i tłumnikamikalk. własna

440
d.2.7

3szt.3
3RAZEM

szt.Wentylatory osiowe RVK 125 - w obiektach modernizowanych - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0205-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-3

441
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.Wentylatory osiowe RVK 160 - w obiektach modernizowanych - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0205-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-3

442
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

szt.Wentylatory osiowe RVK 200 - w obiektach modernizowanych - 
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego

KNR 2-17 0205-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-3

443
d.2.7

1szt.1
1RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0101-03 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

444
d.2.7

84m283,6
84RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0101-05 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

445
d.2.7

85m284,6
85RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 80 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

446
d.2.7

29m228,5
29RAZEM
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m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 

śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-01 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

447
d.2.7

30m21,2 + 28,5
30RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 125 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-02 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

448
d.2.7

140m2139,5
140RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-02 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

449
d.2.7

91m290,5
91RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-02 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

450
d.2.7

28m228,4
28RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 250 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-03 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

451
d.2.7

23m222,5
23RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o 
śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub 
nauki i szkolnictwa wyższego

KNR 2-17 0122-03 
z.o.3.3. 9903  z.o.3.6. 

9905-1

452
d.2.7

29m229,2
29RAZEM

m2Izolacja przewodów wentylacyjnych prostokątnych i kształtek z 
wełny mineralnej Lamella Mat-Alumat o gr. 30mm

KNR 2-16 0305-01 
z.o.2.2.1. 9901

453
d.2.7

169m2168,5
169RAZEM

m2Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych i kształtek z wełny 
mineralnej Lamella Mat-Alumat o gr. 30mm

KNR 2-16 0305-01 
z.o.2.2.1. 9901

454
d.2.7

359m2358,5
359RAZEM

Roboty elektryczne3
DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ3.1

kpl.Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w całym obiekcieKNR 4-03 1129-02455
d.3.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE3.2
kpl.Rozdzielnica RG+TA  - przygotowanie podłoża pod montaż 

rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-05456

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R1 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08457

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R2 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08458

d.3.2
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1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R3 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08459

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R4 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08460

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R5 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08461

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica R6 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej, dostawa, montaż, podłączenie
KNNR 5 0405-08462

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Rozdzielnica ZR - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy 

rozdzielczej stacjonarnej z tworzywa
KNNR 5 0405-08463

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
kpl.Wyłącznik pożarowy p.poż. - przygotowanie podłoża pod montaż 

wyłącznika p.poż., dostawa, montaż, podłączenie i próby
KNNR 5 0406-01464

d.3.2
2,000kpl.2

2,000RAZEM
TRASY KABLOWE3.3

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5 0705-01465
d.3.3

28,000m28
28,000RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 
8 cm i śr. do 10 mm

KNR 5-08 0802-01466
d.3.3

2 500,000szt.2500
2 500,000RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0336-01467
d.3.3

275,000m275
275,000RAZEM

mZamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

KNR 4-01 0324-02468
d.3.3

275,000mpoz.467
275,000RAZEM

sztOsadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropieKNR 5-08 0809-05469
d.3.3

2 500szt2500
2 500RAZEM

mDrabinki kablowe DK 200KNNR 5 1105-01470
d.3.3

40,000m40
40,000RAZEM

mKorytka kablowe KK 300KNNR 5 1105-02471
d.3.3

30,000m30
30,000RAZEM

mKorytka kablowe KK 200KNNR 5 1105-01472
d.3.3

80,000m80
80,000RAZEM
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szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane dla koryt 200KNNR 5 1101-04473

d.3.3
80,000szt.80

80,000RAZEM
szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane dla koryt 300KNNR 5 1101-04474

d.3.3
30,000szt.30

30,000RAZEM
mRurki elektroinstalacyjne RL18, wraz z montażem uchwytówKNNR 5 0102-05475

d.3.3
1 500,000m1500

1 500,000RAZEM
mRurki elektroinstalacyjne RL22, wraz z montażem uchwytówKNNR 5 0102-06476

d.3.3
1 000,000m1000

1 000,000RAZEM
mRurki elektroinstalacyjne RL32, wraz z montażem uchwytówKNNR 5 0102-08477

d.3.3
100,000m100

100,000RAZEM
PRZEWODY I KABLE3.4

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-01478
d.3.4

50,000m50
50,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-05479
d.3.4

60,000m60
60,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-04480
d.3.4

40,000m40
40,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-01481
d.3.4

680,000m680
680,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-01482
d.3.4

1 365,000m1365
1 365,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-01483
d.3.4

200,000m200
200,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-01484
d.3.4

40,000m40
40,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 0715-02485
d.3.4

155,000m155
155,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 
układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na 
podłożu nie-betonowym

KNR 5-08 0210-01486
d.3.4

50,000m50
50,000RAZEM
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mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 

układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na 
podłożu nie-betonowym

KNR 5-08 0210-01487
d.3.4

40,000m40
40,000RAZEM

OSPRZĘT INSTALACYJNY3.5
szt.GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z PODTYNKOWEKNNR 5 0308-02488

d.3.5
24,000szt.24

24,000RAZEM
kpl.Monataż łącznika wraz z puszką instalacyjna i ramką - ŁĄCZNIK 

OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
KNNR 5 0306-02489

d.3.5
45,000kpl.45

45,000RAZEM
szt.Monataż łącznika wraz z puszką instalacyjna i ramką - ŁĄCZNIK 

OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY IP55
KNNR 5 0307-01490

d.3.5
8,000szt.8

8,000RAZEM
kpl.Monataż łącznika wraz z puszką instalacyjna i ramką -  ŁĄCZNIK 

OŚWIETLENIA DWUBIEGUNOWY
KNNR 5 0306-03491

d.3.5
14,000kpl.14

14,000RAZEM
szt.Monataż łącznika wraz z puszką instalacyjna i ramką - ŁĄCZNIK 

OŚWIETLENIA KORYTARZOWY
KNNR 5 0307-02492

d.3.5
12,000szt.12

12,000RAZEM
kpl.PRZYCISK PRZEKAŹNIKA BISTABILNEGOKNNR 5 0306-02493

d.3.5
18,000kpl.18

18,000RAZEM
OPRAWY OŚWIETLENIOWE
R*1,2

3.6

kpl.Oprawy oświetlenia AW/EW, z przygotowaniem podłoża pod 
montaż, podłączeniem przewodów - 1 AW OPRAWA AWARYJNA 
CNBOP LED 3H

KNNR 5 0502-02494
d.3.6

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia AW/EW, z przygotowaniem podłoża pod 
montaż, podłączeniem przewodów - 2 AW OPRAWA AWARYJNA 
CNBOP LED 3H

KNNR 5 0502-02495
d.3.6

22,000kpl.9 + 5 + 4 + 4
22,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia AW/EW, z przygotowaniem podłoża pod 
montaż, podłączeniem przewodów - 3 AW OPRAWA AWARYJNA 
CNBOP LED 3H

KNNR 5 0502-02496
d.3.6

4,000kpl.2 + 2
4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia AW/EW, z przygotowaniem podłoża pod 
montaż, podłączeniem przewodów - 4 AW OPRAWA AWARYJNA 
CNBOP PODTYNKOWA LED 3H

KNNR 5 0502-02497
d.3.6

2,000kpl.1 + 1
2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia AW/EW, z przygotowaniem podłoża pod 
montaż, podłączeniem przewodów - OPRAWA EWAKUACYJNA 
CNBOP LED 3W 1H Z PIKTORGRAMEM

KNNR 5 0502-02498
d.3.6

16,000kpl.16
16,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 5 OPRAWA LED PC 
OPAL 4453LM, 31W

KNNR 5 0503-01499
d.3.6
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38,000kpl.37 + 1

38,000RAZEM
kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 

pod montaż, podłączeniem przewodów - 6 OPRAWA LED 
DOWNLIGHT MAT IP44 1796LM, 20W

KNNR 5 0503-01500
d.3.6

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 7 OPRAWA LED 
3950LM, 36W

KNNR 5 0503-01501
d.3.6

68,000kpl.16 + 10 + 11 + 31
68,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 8 OPRAWA LED 
3700LM, 37W

KNNR 5 0503-01502
d.3.6

48,000kpl.8 + 13 + 27
48,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 9 OPRAWA LED 
2900LM, 29W

KNNR 5 0503-01503
d.3.6

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 10 OPRAWA LED 
5900LM 51W

KNNR 5 0503-01504
d.3.6

17,000kpl.5 + 4 + 8
17,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 11 OPRAWA LED 
6650LM, 49W

KNNR 5 0503-01505
d.3.6

7,000kpl.1 + 3 + 3
7,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 12 OPRAWA LED 
2450LM, 19W

KNNR 5 0503-01506
d.3.6

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 13 OPRAWA LED 
2450LM, 19W

KNNR 5 0503-01507
d.3.6

9,000kpl.7 + 2
9,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia podstawowego, z przygotowaniem podłoża 
pod montaż, podłączeniem przewodów - 14 OPRAWA LED 
800LM, 9W

KNNR 5 0503-01508
d.3.6

16,000kpl.7 + 9
16,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetlenia na elewacji OW ROSA 36W na wysięgnikuKNNR 5 0503-01509
d.3.6

5,000kpl.5
5,000RAZEM

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA3.7
mUziom otokowy - Bednarka St/Zn 30x4 mm2KNNR 5 0605-05510

d.3.7
104,600m35,1 * 2 + 17,2 * 2

104,600RAZEM
mUkładanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana 

FeZn 25x4mm2
KNR 5-08 0608-07511

d.3.7
15,000m15

15,000RAZEM
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mPrzewód odprowadzający instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 

mm
KNNR 5 0601-04512

d.3.7
120,000m120

120,000RAZEM
mRurki elektroinstalacyjne RL18, wraz z montażem uchwytówKNNR 5 0102-05513

d.3.7
100,000m100

100,000RAZEM
szt.Złącza naciągoweKNNR 5 0612-04514

d.3.7
10,000szt.10

10,000RAZEM
szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 

wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie 
lub konstrukcji zbrojenia

KNNR 5 0611-05515
d.3.7

18,000szt.18
18,000RAZEM

mZwody poziome - Drut St/Zn 8 mmKNNR 5 0601-02516
d.3.7

160,000m160
160,000RAZEM

kpl.Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na żerdzi, wieży stalowej 
w pozycji leżącej

KNR-W 5-08 0622-01517
d.3.7

6,000kpl.6
6,000RAZEM

szt.Złącze kontrolneKNNR 5 0612-06518
d.3.7

11,000szt.11
11,000RAZEM

szt.Złącza rynnoweKNNR 5 0612-01519
d.3.7

11,000szt.11
11,000RAZEM

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE3.8
szt.Główna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-01520

d.3.8
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Lokalna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-01521

d.3.8
8,000szt.8

8,000RAZEM
mBednarka ocynkowana FeZn 40x5 mm2KNNR 5 0603-03522

d.3.8
25,000m25

25,000RAZEM
szt.Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 

pod zaciski lub bolce
KNNR 5 1203-02523

d.3.8
90,000szt.90

90,000RAZEM
szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 4 

mm2
KNNR 5 1204-02524

d.3.8
140,000szt.140

140,000RAZEM
szt.Łączenie przewodów wyrównawczychKNNR 5 0611-07525

d.3.8
40,000szt.40

40,000RAZEM
PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE3.9
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szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego 

napięcia
KNNR 5 1301-01526

d.3.9
62,000szt.62

62,000RAZEM
szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego 

napięcia
KNNR 5 1301-02527

d.3.9
18,000szt.18

18,000RAZEM
punktPomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
KNNR-W 9 1201-02528

d.3.9
1,000punkt1

1,000RAZEM
punktPomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w 
pomieszczeniu

KNNR-W 9 1201-03529
d.3.9

79,000punkt79
79,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-01530
d.3.9

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-02531
d.3.9

8,000szt.8
8,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-03532
d.3.9

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny 
pomiar)

KNNR 5 1304-04533
d.3.9

10,000szt.10
10,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 
pomiar)

KNNR 5 1304-05534
d.3.9

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy 
następny pomiar)

KNNR 5 1304-06535
d.3.9

34,000szt.34
34,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej o ilości żył do 4KNR 4-03 1203-01536
d.3.9

2,000odc.2
2,000RAZEM

prób.Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

KNR-W 4-03 1209-01537
d.3.9

1,000prób.1
1,000RAZEM

prób.Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna 
próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

KNR-W 4-03 1209-02538
d.3.9

19,000prób.19
19,000RAZEM

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU3.10
Montaż SSP wraz z systemem oddymiania45312100-83.10.1

szt.Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowychKNR AL-01 0102-01539
d.3.10.1

1,00szt.1
1,00RAZEM
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szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym 

podłożu z podłączeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC
KNR AL-01 0404-11540

d.3.10.1
1,00szt.1

1,00RAZEM
szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta 

(grupowa) konwencjonalna do 4 linii
KNR AL-01 0103-01541

d.3.10.1
1,00szt.1

1,00RAZEM
szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe 

wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym 
w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

KNR AL-01 0404-05542
d.3.10.1

134,00szt.134
134,00RAZEM

szt.Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 AhKNR AL-01 0109-01543
d.3.10.1

1,00szt.1
1,00RAZEM

szt.Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka 
wewnętrzna

KNR AL-01 0107-01544
d.3.10.1

1,00szt.1
1,00RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 
zewnętrznego

KNR AL-01 0108-01545
d.3.10.1

9,00szt.4 + 5
9,00RAZEM

szt.Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

KNR AL-01 0403-02546
d.3.10.1

134,00szt.134
134,00RAZEM

szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowegoKNR AL-01 0402-02
analogia

547
d.3.10.1

6,00szt.6
6,00RAZEM

szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta 
podłączenia sygnalizatora optycznego/akustycznego

KNR AL-01 0106-05548
d.3.10.1

1,00szt.1
1,00RAZEM

szt.Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymuKNR AL-01 0401-01549
d.3.10.1

34,00szt.34
34,00RAZEM

szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - osłona 
przeciwwietrzna czujki pożarowej

KNR AL-01 0404-04550
d.3.10.1

54,00szt.54
54,00RAZEM

szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta 
przekaźnikowa do 32 wejść/wyjść

KNR AL-01 0105-04551
d.3.10.1

1,00szt.1
1,00RAZEM

szt.Montaż obudowy o wielkości do 6 HEKNR AL-01 0114-03552
d.3.10.1

2,00szt.2
2,00RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w betonie

KNNR 5 0101-02553
d.3.10.1

3 000,00m3000
3 000,00RAZEM
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szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 1201-01554

d.3.10.1
600,00szt.600

600,00RAZEM
mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
KNNR 5 0212-01555

d.3.10.1
1 200,00m1200

1 200,00RAZEM
mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
KNNR 5 0212-01556

d.3.10.1
2 000,00m2000

2 000,00RAZEM
końc.Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 

bez ekranu o 2 żyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski
KNR 5-06 0702-02557

d.3.10.1
600,00końc.600

600,00RAZEM
szt.Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 29 mmKNNR 5 0114-03558

d.3.10.1
5,00szt.5

5,00RAZEM
kpl.Zabezpieczenie P. Poż. instalacji pianą ognioodporną

analiza indywidualna
559

d.3.10.1
2,00kpl.2

2,00RAZEM
systemPrzygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 

alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)
KNR AL-01 0601-05560

d.3.10.1
1,00system1

1,00RAZEM
sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 

elementów liniowych
KNR AL-01 0604-06561

d.3.10.1
1,00szt1

1,00RAZEM
lin.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 

adresów
KNR AL-01 0603-07562

d.3.10.1
4,00lin.4

4,00RAZEM
lin.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 

adresów
KNR AL-01 0603-02563

d.3.10.1
1,00lin.1

1,00RAZEM
Roboty przygotowawcze45110000-13.10.2

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów 
w podłożu ceglanym

KNNR 5 0301-11564
d.3.10.2

600,00szt.600
600,00RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegleKNNR 5 1207-05565
d.3.10.2

3 000,00m3000
3 000,00RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 1208-01566
d.3.10.2

3 000,00m3000
3 000,00RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

KNNR 5 1208-05567
d.3.10.2

21,00m3poz.566 * 0,007
21,00RAZEM
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otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 

lub stropach z cegły
KNNR 5 1209-0503568

d.3.10.2
30,00otw.30

30,00RAZEM
otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach 

lub stropach z betonu
KNNR 5 1209-1103569

d.3.10.2
10,00otw.10

10,00RAZEM
Roboty teletechniczne4
Instalacja DVB-T + SAT4.1

szt.Montaż konstrukcji wsporczych o masie 15 kg na dachu budynkuKNR 5-06 1203-03570
d.4.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

sztMontaż anteny FMKNR 13-06 0708-03571
d.4.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztMontaż kierunkowej anteny DVB-TKNR 13-06 0708-03572
d.4.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztMontaż offsetowej anteny SATKNR 13-06 0708-03573
d.4.1

1,000szt1
1,000RAZEM

szt.Szafka TV -  przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, 
dostawa, montaż, podłączenie

KNNR 5 0405-07574
d.4.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - gniazdo RTV 
końcowe

KNR AL-01 0501-01575
d.4.1

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiswitchKNR AL-01 0502-03576
d.4.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 
układane w gotowych korytkach - Kabel T-113

KNR 5-08 0206-01577
d.4.1

60,000m60
60,000RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 
układane w gotowych korytkach - Kabel T-113 PE

KNR 5-08 0206-01578
d.4.1

60,000m60
60,000RAZEM

liniaUruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów 
sterujących

KNR AL-01 0506-02579
d.4.1

2,000linia2
2,000RAZEM

Instalacja okablowania strukturalnego4.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Dostawa i montaż szafy LPD stojącej wyposażonej w:

- PRZEŁĄCZNIK EDGE-CORE ESC2100-28P,
- PATCHPANEL WYPOSAŻONY W 24 PORTY,
- 4 MODUŁY SFP 1,25 1310nm SM 16dBm, 2 x LC, KABLE 
KROSOWE KAT 6A 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA CAŁOŚĆ OSPRZĘTU 
WYKONANA BĘDZIE ELEMENTAMI FIRMY REICHLE & DE-
MASSARI - Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ UZUSKANIA 
CERTYFIKATU I GWARANCJI NA CAŁOŚĆ OKABLOWANIA 
STRUKTURALNEGO W OBIEKCIE.

KNR AT-28 0110-01580
d.4.2

1,000kpl.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż gniazd ekranowanych z wymiennym gniazdem 
RJ45

KNR AT-28 0109-02581
d.4.2

8,000szt.8
8,000RAZEM

mUkładanie kabla światłowodowego F/FTP kat.6aKNR AT-28 0102-02582
d.4.2

110,000m110
110,000RAZEM

Instalacja telefoniczna4.3
mOkablowanie  kablem YTKSY 2x2X0,5KNR  507-0302-0100583

d.4.3
125,000m125

125,000RAZEM
sztZainstalowanie gniazd wtykowych RJ45 sieci VoIP, na podłożu: 

betonowym.
KNR  506-1704-0400584

d.4.3
9,000szt9Gniazdo telefoniczne

9,000RAZEM
kon.ka

bl
Zarobienie i podłączenie kabli do gniazd o liczbie zacisków: 3KNR  506-0706-0200585

d.4.3
9,000kon.ka

bl
9

9,000RAZEM
kplSprawdzenie i uruchomienie linii teletechnicznych.KNR  506-1614-0100586

d.4.3
9,000kpl9

9,000RAZEM
łączeUruchamianie i pomiary łączy radiofonicznych lokalnych do 

budynku  i łączy - komplet.
KNR  507-1301-0400587

d.4.3
1,000łącze1

1,000RAZEM
Instalacja dzwonkowa4.4

mLinie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych 
o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o 
łącznym przekroju żył do 12.5 mm2

KSNR 5 0303-05588
d.4.4

112,000m112
112,000RAZEM

szt.Montaż dzwonkówKSNR 5 0203-02589
d.4.4

4,000szt.4
4,000RAZEM

szt.Montaż przycisków wzywającychKSNR 5 0203-01590
d.4.4

4,000szt.4
4,000RAZEM

szt.Podłączenie urządzeń przewód 3-żyłowyKNNR 5 1205-01591
d.4.4

8,000szt.4 + 4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,000RAZEM

pomiar
.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNR 4-03 1202-01592
d.4.4

4,000pomiar
.

4

4,000RAZEM
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Opisy podstawy wyceny

PozycjeOpis kataloguKatalogWydawnictwoLp.
1, 50, 65, 66, 68, 71, 
82, 83, 93, 94, 132, 
134, 138, 156, 157, 
158, 160, 177, 179, 
180, 181, 222, 230, 
246, 247, 248, 249, 
263, 265, 266, 277, 
279, 287, 289

Konstrukcje 
budowlane

KNR 2-02ORGBUD wyd. spec. 19981

2, 3, 5, 6, 69, 95, 96, 
97, 98, 133, 182, 183, 
184, 185, 225, 226

Tynki renowacyjneKNR AT-26ATHENASOFT wyd.I 20082

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 24, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 45, 46, 49, 
51, 63, 76, 77, 85, 87, 
92, 100, 101, 102, 103, 
104, 108, 110, 113, 
114, 115, 116, 117, 
118, 121, 123, 124, 
125, 126, 129, 131, 
162, 176, 187, 188, 
189, 190, 191, 195, 
197, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 211, 
213, 214, 215, 216, 
219, 221, 252, 262, 
268, 269, 270, 271, 
272, 273, 276, 278, 
280, 281, 286, 293, 
299, 303, 304, 313, 
325, 327, 328, 353, 
354, 356, 357, 358, 
385, 386, 387, 399, 
400, 467, 468

Roboty remontowe 
budowlane

KNR 4-01ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 19963

17, 19, 20, 105, 106, 
107, 109, 111, 192, 
193, 194, 196, 198, 
199, 200, 201, 300, 
314, 315

Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe 
budynków i budowli

KNR 4-04ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 19964

21, 25, 30ROBOTY 
REMONTOWE 
BUDOWLANE

KNR-W 4-01WACETOB wyd.III 20005

22, 23, 73, 74, 75, 161, 
163, 174, 175, 223, 
251, 253, 260, 261

Roboty budowlane w 
obiektach 
zabytkowych cz. I-III

KNR 19-01. IGM wyd.I 1996-976

26, 27, 28, 29Hydroizolacje i 
uszczelnienia - system 
REMMERS

KNR 0-40IRM wyd.I 20047
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31, 155, 245, 297, 298, 
305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 
321, 322, 323, 329, 
330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 
342, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 351, 
382, 383, 389, 390, 
391, 396, 397, 416, 
419, 465, 471, 473, 
474, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 485, 
488, 489, 490, 491, 
492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 
504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 512, 
513, 514, 515, 516, 
518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 
526, 527, 530, 531, 
532, 533, 534, 535, 
553, 554, 555, 556, 
558, 564, 565, 566, 
567, 568, 569, 574, 591

Roboty ziemneKNNR 1Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20018

32, 42, 112, 122, 202, 
212, 267

Wiercenie i cięcie 
techniką diamentową

KNR AT-17ATHENASOFT wyd.I 20049

39, 40, 47, 48, 88, 119, 
120, 127, 128, 209, 
210, 217, 218, 274, 275

Roboty budowlane 
elektrowni, 
elektrociepłowni i 
ciepłowni 
zawodowych

KNR 13-12Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 199610

52, 53Układanie płytek z 
kamieni sztucznych na 
klej

KNR 0-12wyd.III 200211

54Nowe technologie. 
Roboty budowlane w 
technologii Kreisel

KNR K-04wyd.I 200212

55, 60KONSTRUKCJE 
BUDOWLANE

KNR-W 2-02wyd.V 200313

56Konstrukcje 
budowlane

KNR 2-02wyd.V 199514

57, 58Konstrukcje 
budowlane 
budownictwa 
ogólnego

KNNR 2wyd.I 200015

59KNR 2-02u2 0618-
03

1992-199816

61Konstrukcje 
budowlane 
budownictwa 
ogólnego

KNKRB 2wyd.I 199217

64Wyprawy z 
fabrycznych suchych 
mieszanek tynkarskich

KNR 9-03ORGBUD-SERWIS,wyd.I 200318

67, 130, 220Systemy suchej 
zabudowy w 
technologii RIGIPS

KNR AT-43ATHENASOFT wyd.I 201119

70, 139, 141, 146, 150, 
231, 233, 234

Uzupełnienia do KNR 
2-02 cz.I-XI

NNRNKB 202ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów20

72, 159, 250Technologia 
docieplania budynków 
wg systemów STO

KNR 0-33IGM wyd.I 200121
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79, 80, 81, 151, 153, 
165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 
238, 243, 255, 256, 
257, 258, 259, 282, 
284, 285

KONSTRUKCJE 
BUDOWLANE

KNR-W 2-02WACETOB wyd.V 200322

86, 90Hydroizolacje i 
renowacje budynków 
w technologii Weber 
DEITERMANN

KNR AT-40ATHENASOFT wyd.I 201023

135, 136, 224, 227, 228Roboty budowlane 
wykonywane w 
technologiach i 
materiałach marek: 
Ceresit, Thomsit, 
Pattex, Metylan

ZKNR C-2HENKEL wyd.I 200824

137, 229Nowe technologie. 
Roboty budowlane w 
technologii Kreisel

KNR K-04KOPRIN wyd.I 200225

140, 147, 148, 149, 
154, 232, 235, 236, 
237, 244

Układanie płytek z 
kamieni sztucznych na 
klej

KNR 0-12IGM wyd.I 199626

142, 144Roboty budowlane i 
geotechniczne z Leca 
KERAMZYTU

KNR 9-07ORGBUD-SERWIS, wyd.II 201027

143Nowoczesne systemy 
suchej zabudowy w 
technologii Lafarge 
Nida Gips

KNR AT-12ATHENASOFT wyd.I 200328

145, 240Pokrycia dachowe. 
Dachy ekologiczne

KNR AT-09ATHENASOFT wyd.II 201029

152, 239, 296, 384, 
398, 407, 413, 417, 418

Izolacje przeciwwodne 
i uszczelnienia 
konstrukcji 
budowlanych wg 
technologii firmy 
DEITERMANN

KNR 0-39IGM wyd.I 200230

241, 242, 301, 302Domy drewniane w 
technologii 
kanadyjskiej

KNR 0-21IGM wyd.I 199831

290Urządzenia i instalacje 
chłodnicze

KNR 7-24ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 199632

291, 316, 317, 318, 
319, 402, 403, 557, 570

Roboty remontowe 
instalacji sanitarnych

KNR 4-02ORGBUD 1988, biuletyny do 9 199633

292, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 392, 
393, 394, 395, 401, 
406, 408, 409, 410, 
411, 412, 415, 440

WACETOB wyd.I 199834

294, 295, 537, 538ROBOTY 
REMONTOWE 
INSTALACJI 
SANITARNYCH

KNR-W 4-02WACETOB wyd.I 199735

320, 324Budowle i roboty 
ziemne

KNR 2-01ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 199636

326, 352, 359, 388Roboty budowlane 
przy montażu maszyn 
i urządzeń

KNR 7-28WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 199637

350KNR  215-0105-01WACETOB Warszawa38
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355INSTALACJE 
WEWNĘTRZNE 
WODOCIĄGOWE, 
KANALIZACYJNE, 
GAZOWE i C.O.

KNR-W 2-15wyd.I 199839

404, 405, 414Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe 
i c.o.

KNR 2-15ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 199640

420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 
436, 437, 438, 439, 
441, 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452

Instalacje 
wentylacyjne i 
klimatyzacyjne

KNR 2-17ORGBUD 1987,biuletyny do 9 199641

453, 454Izolacje termiczneKNR 2-16ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 199642
455, 536, 592Roboty remontowe 

instalacji 
elektrycznych

KNR 4-03ORGBUD 1989,biuletyny do 9 199643

466, 486, 487, 511Instalacje i osprzęt 
światła, siły i 
sygnalizacji

KNR 5-08ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 199644

517INSTALACJE I 
OSPRZĘT ŚWIATŁA, 
SIŁY I 
SYGNALIZACJI

KNR-W 5-08WACETOB wyd.III 200345

528, 529Roboty remontowe 
instalacji 
elektrycznych i sieci 
zewnętrznych

KNNR-W 9WACETOB 200046

539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 
551, 552, 560, 561, 
562, 563

Systemy alarmoweKNR AL-01ATHENASOFT wyd.I 200047

580Okablowanie 
strukturalne w 
technologii firmy TE 
Connectivity

KNR AT-28ATHENASOFT wyd.I 200948

581, 582Okablowanie 
strukturalne w 
technologii firmy TE 
Connectivity

KNR AT-28ATHENASOFT wyd.II 201249

583, 584, 585, 586, 587KNR  507-0302-01IGM Warszawa50
588, 589, 590Instalacje elektryczne i 

sieci zewnętrzne
KSNR 5WACETOB 1995,biuletyny do 9 199651
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