Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego typu „furgon” o następujących parametrach:

· przestrzeń ładunkowa o wymiarach minimum: 300x170x 185cm (długość x szerokość pomiędzy ścianami x wysokość)

· samochód w wersji z drzwiami bocznymi o wymiarach min. 115x 165cm 
(szerokość x wysokość)

· ładowność min. 1200kg

· udokumentowany przebieg nie większy niż 160.000 km

· pojazd bezwypadkowy z potwierdzoną historią użytkowania

· książka serwisowa

· rocznik 2008-2010

Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na następujące elementy:

· Amortyzatory

· Sprężyny śrubowe

· Osłony amortyzatorów

· Łożyska

· Kolumny McPersona

· Wały napędowe

· Przeguby uniwersalne

· Łożyska

· Uszkodzenia silnika z przyczyn pęknięcia lub zerwania łańcucha rozrządu, a w przypadku paska rozrządu pęknięcie, zerwanie, zsunięcie

· Turbosprężarka (naprawa lub wymiana)

· Głowice cylindrów

· Uszczelki pod głowicą cylindrów

· Tłoki

· Pierścienie tłokowe i olejowe

· Uszkodzenia mechaniczne głowicy

· Popychacze

· Pompy olejowe

· Korbowody wraz z panewkami

· Dźwignie zaworów

· Popychacze hydrauliczne

· Zawory dolotowe i wylotowe

· Sprężyny oraz prowadnice zaworów

· Drążki popychaczy zaworów

· Wałki rozrządu

· Sworznie tłokowe

· Obudowa alternatora

· Uszkodzenia komutatora

· Szczotki

· Diody

· Stojan

· Wirnik

· Reduktor napięcia

· Wybieraki

· Tuleje

· Wałki toczne

· Skrzynie rozdzielaczy

· Plastry synchronizatorów

· Zespoły nadbiegów

· Obudowa rozrusznika

· Uszkodzenia wirnika rozrusznika

· Pompa hamulcowa

· Korektor siły hamowania

· Zaciski hamulcowe

· Rozpieracze hydrauliczne

· Zbiorniczek układu hamulcowego

· Pompa układu ABS

· Akumulator

· Opony

Charakter pracy: zakupiony pojazd przeznaczony będzie do transportu żywności kuchni centralnej na poszczególne oddziały szpitalne. 

W ramach zadania konieczne jest dostosowanie pojazdu dla potrzeb transportu żywności, 
a  polegające na wykonaniu podłogi oraz ścian (do wysokość min.30cm) przestrzeni ładunkowej blachą nierdzewną gr. min. 1,5mm. Łączenie podłogi ze ścianami szczelne, umożliwiające mycie przestrzeni transportowej. Do wykonania i montażu jest również półka o szerokości równej szerokości przestrzeni ładunkowej i głębokości 100cm. W pojeździe przed dostarczeniem Zamawiającemu musi zostać wymieniony olej, filtr kabinowy, filtr oleju, filtr paliwa.

