OPIS TECHNICZNY
»Modernizacja Izby Przyjec¢”, SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie; ul. Poznannska 15, 62-200 Gniezno.

1. CZESC WSTEPNA.

Opracowanie dotyczy budynku zlokalizowanego w kompleksie szpitalnym SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych "Dziekanka" w Gnieznie; ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno. Jest to budynek wolnostojacy, czterokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony podpiwniczony. Izba przyje¢ zlokalizowana jest na parterze budynku w jego péinocnym skrzydle.

1.1. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie projektowanych robét budowlanych dla przedmiotowego
budynku.

1.2, TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji pomieszczen izby przyjec. Po wykonaniu projektowanych robdt budowlanych nie
wystapia zmiany w istniejacej formie architektonicznej budynku oraz zagospodarowaniu dziatki.

Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac wewnetrznych polegaja na:
demontazu i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,
demontazu stolarki drzwiowej,

wykonaniu nowych $cian dziatowych

wykonaniu oktadzin posadzkowych, sciennych,

wymianie stolarki drzwiowe;

czesciowej wymianie Zrodet oSwietlenia i osprzetu elektrycznego

wymianie przyboréw sanitarnych z czesciowa zmiang ich lokalizacji
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UWAGA: PRACE BEDA WYKONYWANE W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA IZBY PRZYJEC.

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
— Wizja lokalna na istniejacym obiekcie,

— Rysunki (inwentaryzacja budynku szpitalnego w zakresie niezbednym dla przedmiotowego opracowania).

1.4. WYKONANIE WSTEPNYCH PRAC.

Dokonano ogledzin przedmiotowego budynku i sporzadzono szkice inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do projektowania
oraz dokumentacje fotograficzna. Szkice inwentaryzacyjne wykonano na podstawie rzeczywistych wymiaréw budynku poprzez
pomiary bezposrednie.



2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

2.1 LOKALIZACJA.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu szpitalnego SPZOZ - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie przy ul. Poznariska 15. Teren przylegty do budynku jest zréznicowany wysokosciowo.
Budynek graniczy z terenami zielonymi i ciagami pieszo — jezdnymi.

2.2 PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
W budynku zlokalizowana jest Izba Przyjec. Po wykonaniu projektowanych robdt budowlanych funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

23. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
2.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

— Istniejace nawierzchnie utwardzone: utwardzone nawierzchnie ciagéw pieszo - jezdnych,
— lIstniejaca zieleri: drzewa, krzewy i trawy.

— Na terenie dziatki zlokalizowane sa przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, oraz c.o.

2.3.2.  Projektowanie zagospodarowanie dziatki:
Po przebudowie budynku zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

3. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

®  SCIANY WEWNETRZNE:

W ramach prac nalezy usunag istniejace powloki malarskie, wykonaé niezbedne prace rozbiérkowe, murarskie. We wszystkich
pomieszczeniach wykonad nalezy nowe gtadzie gipsowe. Nowe $cianki murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 12cm. W
pomieszczeniu poczekalni projektuje sie scianke aluminiowa, profil ,zimny”, szklenie obustronne szyba bezpieczna,

4.1, WYPRAWY MALARSKIE:

®*  MALOWANIE WNETRZ (scian):
Jako powtoki malarskiej nalezy uzyd farb lateksowych.

® KOLORYSTYKA WNETRZ:
Kolorystyka $cian do uzgodnienia z zamawiajacym.

4.2. OKLADZINY CERAMICZNE WEWNETRZNE

® OKLADZINY WEWNETRZNE CERAMICZNE
Zastosowac plytki gresowe, rektyfikowane o wymiarach 30x60cm, klasa antyposlizgowosci R9, klasa twardosci 8, klasa odpornosci
na Scieranie IV. Okladzine $cian z plytek ceramicznych wykona¢ na calej wysokosci pomieszczen oraz wokdt umywalki w
pomieszczeniu socjalnym, gabinecie badari oraz $luzie umywalkowej. Nad umywalkami wklei¢ lustra 50x70.
Plytki na Scianach wykonac w gabinecie zabiegowym, fazienkach, magazynie.
Przed wykonaniem okladzin ceramicznych powierzchnie scian nalezy oczyscic i zagruntowac emulsja gruntujaca,

4.3. SUFITY
Na sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe. Sufity malowane w kolorze biatym.



4.4. WYKLADZINY

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zerwad istniejace wyktadziny tworzywowe. Przed utozeniem nowych wyktadzin wykonac
nalezy wylewki samopoziomujace. Nowe wyktadziny obiektowe, heterogeniczne, akustyczne, warstwa $cieralna z czystego PCV g,
min. 1mm barwionego w masie, wyktadzina bez wypetniaczy. Klasa antyposlizowosci R10, klasa Scieralnosci: T, klasyfikacja
europejska 34-43 Wyktadzina odporna na kétka, dziatanie chemikaliow oraz grzybdw i bakterii. Kolorystyka wyktadzin — np. Storm
Grey Gerflor Taralay Premium Compact.

45. STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKTOWANE DRZWI WEWNETRZNE:

W migjscu istniejacej stolarki wykonac nowa, stolarke zgodnie z zestawieniem. Drzwi w okleinie HPL. Kolorystyka do uzgodnienia.
Wypelnienie z plyty otworowej, zamki drzwiowe z systemem jednego klucza. Futryna szeroka, katowa w kolorze skrzydia
drzwiowego.

UWAGA: RZECZYWISTY WYMIAR DRZWI POBRAC Z NATURY NA BUDOWIE

4.6. STOLARKA OKIENNA

W ramach prac nie planuje sie wymiany stolarki okiennej. Na istniejacych oknach oznaczonych jako ,01" zamontowaé roletki
materiatowe, gumowane. Kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.

Wymianie podlegaja wszystkie parapety wewnetrzne. Istniejace betonowe do demontazu. Nowe parapety wykonane z
konglomeratu, kolor biaty. Grubosé parapetéw 3cm, gtebokos¢ parapetu 30cm. Narozniki wyoblone.



Opis techniczny - instalacje

Instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej rozprowadzonej na terenie Szpitala. Obecna
instalacja wykonana jest z rur i ksztattek tworzywowych PCV.

W ramach prac nalezy wymieni¢ obecnie eksploatowane przybory sanitarne. Nowe przybory w kolorze biatym, gatunek |, z jednej
kolekcji danego producenta. W zwiazku ze zmiana, uktadu dwéch pomieszczen (izolatka ze $luza i tazienka, oraz tazienka dla
niepetnosprawnych) nowe przybory nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. W tazience dla niepetnosprawnych
zamontowaé przybory dedykowane dla tego typu pomieszczed. Przy umywalce oraz misce ustepowej zamontowaé po dwa
pochwyty uchylne ze stali nierdzewnej. Przy natrysku zamontowa¢ dwa pochwyty Scienne ,L” ze stali nierdzewnej oraz siedzisko
sktadane. Odplyw liniowy ze stali nierdzewne;.

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Istniejaca instalacja wodociagowa wykonana jest z rur tworzywowych PEX.

W zwiazku ze zmiang uktadu dwdch pomieszczen (izolatka ze $luza i tazienka, oraz fazienka dla niepetnosprawnych) nowe
przybory nalezy poditaczy¢ do istnigjacej instalacji wodociagowe]. W fazience dla niepetnosprawnych zamontowac przybory
dedykowane dla tego typu pomieszczen.

W pomieszczeniach $luzy, tazienki przy izolatce oraz gabinecie zabiegowym zamontowaé baterie umywalkowe fokciowe.

Przewody prowadzone beda w bruzdach Sciennych do nowo zaprojektowanych przyboréw sanitarnych. Przewody izolowane
otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonej folia polietylenowa, odporna na rozrywanie w odpowiednim kolorze.

Przed zakryciem bruzd nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wszystkich odcinkéw instalacji. Préby wykonaé na cisnieniu 0,9
MPa przez okres 1 godziny.

Instalacja centralnego ogrzewania

Izba przyje¢ jest zasilana w energie cieplna z lokalnej wymiennikowi ciepta zlokalizowanej na terenie Szpitala. W pracowni
funkcjonuja, grzejniki zeliwne, czlonowe, o wysokosci 60cm. Instalacja wykonana z rur stalowych. Zakres prac obejmuje
czyszczenie powierzchniowe istniejacych grzejnikdw i gatazek, ich malowanie, wymiane wszystkich glowic i zaworéw
termostatycznych, montaz zaworéw odcinajacych na gatazkach powrotnych. W pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowac nowy grzejnik plytowy typ 22 600x800. W pomieszczeniu izolatki nalezy zamontowac nowy grzejnik ptytowy w
wers;ji higienicznej o wymiarach 600x800.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem do czasu zakoriczenia tych robat.

Podczas malowania grzejnikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, zeby podczas malowania grzejnikéw pomieszczenie, w
ktérym bedzie sie to odbywac byto wolne od kurzu.

Po ponownym napetnieniu ztadu centralnego ogrzewania wykonac nalezy prébe cisnieniowa, na cisnieniu 0,45 MPa.

Istniejace glowice termostatyczne nalezy po demontazu przekazaé inwestorowi. Nastawy na zaworach termostatycznych takie
same jak na zaworach demontowanych.

Instalacja wentylacyjna

W ramach prac projektuje sie wymiane wszystkich kratek z wentylatorami mechanicznymi oraz kratek wentylacyjnych
grawitacyjnych. Do pomieszczenia ftazienki dla niepetnosprawnych nalezy od istniejacego kanatu doprowadzié przewod
wentylacyjny kotowy, ocynkowany typu spiro, na ktérym nalezy osadzi¢ wentylator tazienkowy uruchamiany razem z oswietleniem z
opdZnieniem czasowym.

W pomieszczeniu izolatki zatozyé na istniejacy kanat wentylator tazienkowy wlaczany z osobnego obwody elektrycznego z
wiacznikiem.



Instalacja elektryczna

W zwiazku ze zmiana uktadu dwdch pomieszczen (izolatka ze $luza, i tazienka oraz tazienka dla niepetnosprawnych) zmianie
lokalizacji ulegna, wiaczniki oswietlenia. W tazience dla niepetnosprawnych oraz tazience przy izolatce oswietlenie zapalane
mikrofalowa, czujka, ruchu. W pomieszczeniach tych nalezy zamontowac¢ nowe oprawy $wietlne, LED 60x60cm. Do tazienki N/P,
lazienki przy izolatce oraz izolatce nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatoréw (w tazienkach uruchamiany z
o$wietleniem i opdznieniem czasowym, w izolatce wentylator na oddzielnym wiaczniku). W ramach zadania nalezy wymieni¢
istniejace wiaczniki oSwietlenia z ramka, — 15 sztuk oraz podwdjne gniazda wtykowe — 20 sztuk.

Istniejace oprawy oswietleniowe do demontazu na czas prowadzenia prac tynkarskich i malarskich, po zakoriczonych pracach
ponowny montaz opraw.

Uwagi koricowe:
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, sztuka budowlana oraz warunkami technicznych wykonania i odbioru robét
COBRTI INSTAL.

WARUNEK ROWNOWAZNOSCI.

Zaznacza sie, iz uzyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiacych zataczniki do SIWZ przyktady nazw
wiasnych produktéw badZ producentéw dotyczace okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen itp. maja,
jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest skladanie ofert zawierajacych rozwiazania réwnowazne, ktére
spetniaja wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach.
Wszystkie prace prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w budownictwie, normami,
przepisami szczeg6towymi i dokumentacja projektowa,



