/ESTAWIENIE STOLARK

DR/WIOWEJ

NAZWA WYROBU

DR Z W1 PROJEKTOWANE

O/ZNACZENIE NA RYS D1 D2 D3 D4
, 9% , 90 , 80 , 110 ,
i S i S i 8 i g
drzwi fazienkowe z
nawiewem powietrza
WYMIARY W Sm 100 100 90 120
SW. MURU Hm 210 210 210 210
WYMIARY W S 90 90 80 10
SW_OSCIEZNICY [H 205 205 205 205
SPOSOB OTWIERANIA P L P L P L P L
PARTER sz, 4 5 2 5 l 0 | 1
RAZEM S/T. szt. 9 / 1 2

—drzwi wypefnione ptytg
— drzwi w okleinie HPL
kolor popielaty

— system jednego kluczg
— futryna stalowa szerok
kqtowa

— zamontowa¢ tabliczke
opisem pomieszczef

—drzwi wypefnione ptytq
— drzwi w okleinie HPL
kolor popielaty

— system jednego kluczg
a,~ futryna stalowa szerok
kqgtowa

z— zastosowa¢ nawiew
powietrza (podciecie)

— zamontowa¢ tabliczke
opisem pomieszczeh

—drzwi wypefnione ptytq
— drzwi w okleinie HPL
kolor popielaty

— system jednego kluczg
a,~ futryna stalowa szerok
kqgtowa

— zastosowat nawiew
powietrza (podciecie)

z— zamontowa¢ tabliczke
opisem pomieszczeh

—drzwi wypefnione piytq
— drzwi w okleinie HPL
kolor popielaty

— system jednego kluczg
a,~ futryna stalowa szerok
kqgtowa

(@}

Przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie




