Karta techniczna

Eltan P

Zastosowanie

Nawierzchnia przepuszczalna przeznaczona gtéwnie do
stosowania na boiska szkolne i osiedlowe. Nawierzchnia
ELTAN P jest rozwigzaniem technologicznym
przeznaczonym zaréwno dla amatorow jak i profesjonalistéw.

Zalety
Nawierzchnie tego rodzaju sg elastyczne, trwale w
eksploatacji i charakteryzujg sie wysokimi parametrami

wytrzymatosciowymi. Gtdwna zaleta tego typu nawierzchni to
przepuszczalnosé dla wody oraz mozliwos¢ utozenia bez
potrzeby stosowania podbudowy betonowej czy asfaltowe;j.

Wykonanie

Nawierzchnie ELTAN P otrzymuje sie wielowarstwowo, w
zaleznosci od wymagan Inwestora grubos¢ warstw moze
wynosi¢ od 35 mm do 60 mm. Obydwie warstwy
wykonywane sg bezposrednio u Zleceniodawcy. Pozwala to
wyeliminowaé¢ nieréwnosci zewnetrznej powtoki podtoza.

Wytrzymatosé

Nalezy podkresli¢, ze w trakcie eksploatacji zuzywa sie tylko
powloka zewnetrzna, ktérg okresowo poddaje sie renowacji.
W oparciu o nasze dotychczasowe doswiadczenia mozna
stwierdzi¢, ze ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany
przez wiele lat, a renowacje przeprowadza sie nie wczesniej
niz po 5-7 latach, zaleznie od intensywnosci uzytkowania.

Przekrdj nawierzchni ELTAN P

Granulat EPDM 1-4
Chemolan M
Chemolan M50 S ‘

Granulat gumowy
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podbudowa mineralna

Warstwy nawierzchni ELTAN P

1.Warstwa impregnujgca

2.Warstwa zasadnicza nosna (na 35mm grubosci)
3.Warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM (na 10mm grubosci)

Podbudowa kamienna:

| - Warstwa piasku kopalnego — grubos¢ 10 cm

Il - Warstwa kruszywa famanego frakcji 5-32 mm — grubos¢ 15cm
Il - Warstwa miatu kamiennego frakcji 0 -5 mm — grubosé 5cm
Dostepne kolory

Kolory poszczegolnych pél gry dla réznych dyscyplin sportowych
dobierane sg wedtug indywidualnych zyczen zleceniodawcy.
Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN P

0 grubosci 35 + 10 mm

Twardosé ~60°Sh A
Wytrzymatosé na rozrywanie” ~1,0 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu* ~110 %
Scieralnos¢’ < 0,124 mm
Przyczepnosé miedzywarstwowa > 0,43 Mpa
Thumienie sity 38 %
Przepuszczalnosé dla wody 0,15 cm/s
Odbicie pitki 99%
Maksymalny odcisk pod obcigzeniem 5,7 mm
Klasyfikacja ogniowa** WyzrggatlrrL]J)clino

"Parametry dotycza warstwy uzytkowej nawierzchni
**Zgodnie z Certyfikatem Nr TZ/PN9239/301/2005
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