
Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul.Szyszkowa 7; 62-002  Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1/4

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: WH5

Miejscowość: Gniezno

Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Boisko i plac zabaw

Zleceniodawca: Pracownia Wegner

Wiercenie: Geodrill Geotechnka Sp. zo.o.

Nadzór geologiczny: lic. B.Semerak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.46 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul.Szyszkowa 7; 62-002  Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2/4

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: WH5

Miejscowość: Gniezno

Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Boisko i plac zabaw

Zleceniodawca: Pracownia Wegner

Wiercenie: Geodrill Geotechnka Sp. zo.o.

Nadzór geologiczny: lic. B.Semerak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-14
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piasek gliniasty, brązowy z domieszką kamieni 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


