Karta techniczna

Eltan N

Zastosowanie Wytrzymatosé

Nawierzchnia przepuszczalna polecana gtéwnie na W trakcie eksploatacji zuzywa sie tylko powtoka zewnetrzna, ktorg
boiska szkolne i osiedlowe oraz bieznie. Nawierzchnia okresowo poddaje sie renowacji. W oparciu 0 nasze dotychczasowe
ELTAN N jest rozwigzaniem technologicznym doswiadczenia mozna stwierdzi¢, ze ten rodzaj nawierzchni jest
przeznaczonym zaréwno dla profesjonalistéw jak i do eksploatowany przez wiele lat, a renowacje przeprowadza sie nie
zastosowan  mniej  wymagajgcych  typu boiska wczes$niej niz po 5-6 latach, zaleznie od intensywnosci uzytkowania.
wielofunkcyjne, bieznie przyszkolne itp. Ten typ

nawierzchni moze by¢ uktadany zaréwno na betonie, czy Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN N
asfaltobetonie jak réwniez na podbudowie mineralne;j. o grubosci 13 mm
Zalety Twardo$é nawierzchni 60°+5 Sh A
Nawierzchnie tego rodzaju sg elastyczne i trwate w Wytrzymalosé na rozciaganie > 0,85 Mpa
eksploatacji. Jedng z gtéwnych zalet nawierzchni ELTAN - : !
N jest przepuszczalnos$é dla wody co umozliwia Wydtuzenie przy zerwaniu 2 70%
maksymalne Wykor_zygtanle naW|erzchn| w ciagu roku Wytrzymalosé na rozdzieranie > 110 N
oraz stosunkowo niski koszt wykonania. -

Scieralnosé < 0,09 mm
Wylfonanl.e . Nasigkliwo$é woda <0,16 %
Nawierzchnia ELTAN N otrzymuje sie dwuwarstwowo,
warstwe pierwsza stanowi mieszanina granulatu betonu 2 0,65 MPa
gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to Przyczepnosé do: asfaltobetonu > 0,50 MPa
system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM
naniesiony metoda ci$nieniowa. Laczna grubosé podbudowy Eltan P 20,50 MPa
nawierzchni zawiera sie w przedziale 12-25 mm, w . . . owierzchnia sucha >0.40
zaleznosci od wymagan Inwestora V\_Ispo’fczynnlk tarcia | P :

kinetycznego powierzchnia mokra >0,35
Warstwy nawierzchni ELTAN N _ _ Odporno$¢ na uderzenie - pow. odcisku kulki | 550 mm?+50
-Warstwa nosna w przypadku podbudowy mineralnej, Odpomosé na dziatanie zmiennych cykii

grubos$c¢ ok. 30mm - . : <0,50 %

-Warstwa posrednia elastyczna, grubos¢ ok. 11 mm hydrotermlcznylc’h Wyré?zona zmlanq masy > 5
-Warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubosé ok. 2 mm Mrozoodpornosc¢ oceniona zmiang masy <0,50 %

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5
Dostepne kolory Zmiana wymiaréw w temp. 60°C <0,01 %

Kolory poszczeg6lnych pdl gry dla réznych dyscyplin
sportowych dobierane sg wedtug indywidualnych zyczen

Przekrdj nawierzchni ELTAN N
Chemal PW4 AB -Natrysk
Granulat EPDM 0,5-1,5

Chemolan M50 —#
Granulat gumowy 1-4

Chemolan PW2/PW4-Promotor
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