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|  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1.1  WSTEP

1.1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

I1.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Wykonane badania obejmuja rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dziatki
1/14 przy ul. Poznanskiej 15 (Szpital ,,Dziekanka”) pod planowang budowe boiska i placu zabaw w
miejscowosci Gniezno. Punkty badawcze umiejscowiono zgodnie z wytycznymi Projektanta.

Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie projektowanego
obiektu. Szczegoty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan terenowych,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podtoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski;
e Podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie;
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie;
e Mezoregion: granica Pojezierza Gnieznieriskiego i Rowniny Wrzesinskiej.

Obszar Gniezna potfozony jest w zasiegu zlodowacenia battyckiego fazy poznanskiej. Rzezba
terenu uksztattowana w wyniku dziatania lgdolodu i zwigzanych z nim proceséw morfotwdrczych
jest dos¢ stabo urozmaicona. W uksztattowaniu powierzchni terenu znaczacy udziat majg réwniny
wysoczyzny morenowej pfaskiej i falistej — Réwnina Gnieznieniska, zalegajgce najczesciej na
wysokosci od 115 do 120 m n.p.m. Potudniowg cze$¢ Miasta nalezgcg do Rowniny Wrzesinskiej
zajmujg piaski sandrowe sandru Czerniejewskiego. W poétnocno-zachodniej czesci miasta oraz w
strefie przejsciowej pomiedzy Réwning Gnieznienskg a Réwning Wrzesinska — na linii tubowo-
Gniezno, wystepujg pagorki moreny czotowej o drobnym rytmie. Teren dokumentowane] dziatki
miesci sie w zasiegu granicy Pojezierza Gnieznienskiego i ROwniny Wrzesinskiej.

Na podstawie planu sytuacyjnego otrzymanej od Zleceniodawcy przyjeto, ze teren w punktach
wiercen wyniesiony jest na rzednych ok. 122,46-122,10m n.p.m. 9 w odniesieniu do reperéw
roboczych odczytanych z geoportalgov.pl 122 i 121,5 m n.p.m.
Lokalizacje otwordéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2)

1.2.2 Hydrografia

Na terenie miasta wystepujg trzy gtéwne jeziora rynnowe: Winiary, Swietokrzyskie, Jelonek
oraz Koszyk i zasilajgce je mniejsze cieki oraz rowy melioracyjne. Sie¢ hydrograficzng stanowi ciek
Struga Gnieznienska (zwana Wetniankg) lewobrzezny doptyw Wetny. W bliskim sgsiedztwie terenu




wzdtuz podtnocno — zachodniej granicy dziatki odnotowano nieuzytkowy - zarosniety réw
melioracyjny oraz niewielki staw.

1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: poznariski
e Gmina: Gniezno
e Miejscowosc: Gniezno
e Ulica: Poznariska 15
e Dziatka: 1/14

Teren badan stanowi niezagospodarowany obszar dziatki, czes¢ zabudowy budynkdéw terenu
szpitala. Lokalizacje obszaru badan zaznaczono na zatgczonej mapie topograficznej (zat.1).
Rozmieszczenie punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie 4 otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. rozpoznano
utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:
e Holocen:
o Nasyp niebudowlany;
e Plejstocen:
o seria morenowa - piaski gliniaste.

Badaniami geotechnicznymi od powierzchni terenu udokumentowano wystepowanie gruntow
antropogenicznych (nasyp niebudowlany) migzszosci ok.0,5 cm. Ponizej zalegajg serie gruntéw
spoistych morenowych w stanie twardoplastycznym, technicznie opisane jako piaski gliniaste z
domieszka kamieni, przewarstwieniami piasku drobnego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 6) oraz przekroju geotechnicznym (zat. 5).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

Celem wyznaczenia parametrow zageszczenia gruntdw piaszczystych wykonano sondowanie
DPL. Wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 7.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanej inwestycji w dniu 14.05.2021 wykonano badania
terenowe, ktore objety wykonanie:

e 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 m p.p.t;

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500
(zat. 2), otrzymanych od Zleceniodawcy.




1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych;
® oznaczenie granic konsystencji gruntow spoistych;
Szczegotowe wyniki przedstawiono w zatgcznikach nr 7.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podifozu ujeto w
pakiety, ktore stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

oznaczenie zawartos¢
nr warstw stan st. st. czesci
pakiet geneza .y rodzaj gruntu zageszczeni | plastycznos Q
" geotechniczn gruntu a G organicznyc
ej h [%]
| grunty | nN(Pg+H+C) - - -
antropogeniczne &

0,10
1] Pg tpl - (0,05-0,15) -

Parametry wyznaczono wg metody ,,A” i ,B” na podstawie wytycznych normy PN-B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x" przyjeto wspotczynnik materiatowy ym, = 0,9
lub 1,1 (zat.4).

Stopnie plastycznosci dla gruntéw spoistych (l)) wyznaczono na podstawie badan
makroskopowych oraz badan laboratoryjnych.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntow ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty stabo przepuszczalne:
e nasyp niebudowlany (Pg, C, H);
e grunty spoiste o genezie lodowcowej pakietu Il

W trakcie przeprowadzonych badan nie nawiercono zwierciadfa wody gruntowe;j.

1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, oraz na
przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktérych wartosci
charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziat 1.1) stwierdzono,
Ze w omawianym podtozu wystepujq proste warunki gruntowe przy zaftozeniu posadowienia
ponizej serii gruntow antropogenicznych (nasypu niebudowlanego).




Dla obiektow sugeruje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
Ostateczne zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantom.

1.8

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1.

Wykonane badania wykazaty, ze cata inwestycja realizowana bedzie w obrebie
gruntow czwartorzedowych.

Najstabsze warstwy podtoza stanowig nasypy niebudowlane pakietu I.

Pozostate warstwy podtoza - twardoplastyczne grunty spoiste (warstwa Il) mozna
scharakteryzowac jako nos$ne podtoze.

Na obecnym etapie nie otrzymano wytycznych dotyczacych gtebokosci posadowienia i
danych technicznych projektowanej inwestycji.

Grunty spoiste pakietu Il s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan - tatwo ulegajg uplastycznieniu, badz
uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (opady itp.).

W rejonach gdzie fundamenty posadowione bedg w obrebie gruntow spoistych, nalezy
pamietac, ze minimalna gtebokos¢ posadowienia zwigzana ze strefg przemarzania w
tym rejonie wynosi 0,8 m p.p.t.

W przypadku posadowienia fundamentow w utworach spoistych i niespoistych nalezy
uwzgledni¢ zmienne tempo osiadania obcigzonego podfoza oraz konsolidacji.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg warstwg izolacyjna.

Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentow.

SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
LITERATURA:

e KondrackiJ. (1994), ,,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;




Il PROJEKT GEOTECHNICZNY
11.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wykonanymi badaniami udokumentowano wystepowanie nasypu niebudowlanego i
gruntéw spoistych. Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosci konsolidacji
gruntéw przektadajace sie na zmienne wartosci osiadan dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych. Nie zaobserwowano wystepowania warstw geotechnicznych o obnizonej
nosnosci za wyjatkiem przypowierzchniowej warstwy nasypu.

11.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — czes¢ | opracowania i
podane w tabeli — zat. nr 4.

11.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x", wspofczynniki materiatowe vy, oraz wartosci obliczeniowe x" podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.

11.4 OKRESLENIE ODDZIALtYWAN OD GRUNTU
W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgcych w podfozu grunty nie bedg oddziatywac
na przedmiotowy obiekt.

11.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny
podtoza nalezy przyjg¢ wg EN 1997-1:2004.

Przekroje geotechniczne zamieszczono na zatgczniku nr 5.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.
Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

11.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

11.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

11.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W przypadku posadowienia fundamentow ponizej zwierciadta wody nalezy obnizy¢
zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢ wykop. Przy gtebokim fundamentowaniu nalezy uwzglednic
wypor hydrostatyczny.

11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole
pod katem wystepowania ewentualnych osiadan podtoza, statecznosci skarp wykopdéw oraz
zmiany warunkow hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestos¢ i czas trwania ewentualnych
pomiardw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.




