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Art. nr
1-29
1-29S

Dziat: Nazwa produktu:
1. Koszykowka Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, tablica 105x180

Szanowni Panstwo;
Dzigkujemy za wyhér produktu firmy PESMENPOL. DotozyliSmy wszelkich staran, aby jego trwato$¢, funkcjonalno$é i estetyka

wykonania sprawity Pafstwu zadowolenie z jego nabycia i uZytkowania. Zachecamy do zapoznania sig z niniejszym opracowaniem.
Zawiera ono informacje na temat montazu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni diugotrwate

i niezawodne korzystanie z wyrobu.
Gratulujemy dobrego wyboru i Zyczymy mitego uzytkowania.
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Informacje ogdlne

Wszystkie elementy konstrukeji sa cynkowane ogniowo 100 pum wg DIN 50976. Gtéwny stup wykonany jest z profilu stalowego
zamknigtego 100x100x4 mm gat. S235. Wysiegnik wykonany z profilu 90x90x3 mm zakonczony jest elementami mocujacymi,
wykonanymi z blach goracowalcowanych o grubosci 5 i 8 mm gat. S235JR. Tuleja wykonana jest z blach goracowalcowanych o grubosci
3 mm gat. S235JR. Stalowy zastrzat zakoriczony jest elementami mocujacymi wykonanymi z blach goracowalcowanych o grubosci 5 mm
gat. S235JR. Zestaw do koszykdwki na boisko typ 105x180 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do
koszykowki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadaja wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnosci z Normami.

Lista czesci

Lp. Nazwa elementu llo$¢ sztuk
1 Tuleja montazowa 1
2 Stup L=3300 1
2*  Stup L=3600 1
3 Ramie wysiegnika 1
4 Tablica epoksydowa laminowana 105x180 1
na ramie cynkowanej
b Obrecz do koszykdwki ocynkowana 1
6 Siatka do obreczy ocynkowana 1
7 Wspornik tablicy 1
8  Sruba specjalna M10x80 4
9 Nakretka M10 4
10  Podktadka ®10 4
11 Sruba M10x25 1
12 Podktadka sprezysta © 10 1
13 Sruba M10 2
14 Podktadka ®10 2
15  Sruba M12x50 2
16 Nakretka M12 2

© 1992-2021 PESMENPOL Sp. z 0.0., 32-400 Myslenice, ul. Drogowcow 12, infolinia: +48 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie inaczej jak tylko w catosci zabronione. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami produktow firmy PESMENPOL.

Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzien wydania. Dziefi wydania dokumentu: 2021-03-15 08:55, edycja: AG Strona 21 5



INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI PEME"POL

Etap . Montaz Stupa

0 5Eicm Odchylenie od pionu

Wariant 1 - Stup osadzany w tulei Kietiinak
wysiegu tablic
Krok 1. Montaz tulei stupa koszykdwki o 2 2 Sup
Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynno$ci:
1- Tuleja montazowa
Opis czynnoSci:
> Wykona¢ otwor o wymiarach 50x50 cm i gtebokosci 100 cm.
> Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej C16/20, ustawi¢ tuleje wg rysunku, tak aby
jej gorna krawedZ pokrywata sie z poziomem podtoza.
" > Tuleje stupa odchyli¢ ok. 0,5°
A(1:3) w przeciwng strone do wysiegu
tablicy (odchylgme stupa od pionu & rolkin Bl
na wysokosci 1 m powinno skierowana na
wynosié okoto 1 cm) . PPy S
hewlarzchnl 1 Tuleja

UWAGA: Pusta tuleja powinna byé
zakryta deklem maskujacym, ktéry
jest dostarczony razem z tuleja.

53cm Odchylenie od pionu

Krok 2. Montaz stupa w tulei montazowej RISHITER

wysiegu tablicy 2*Stup

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
2-Stup L=330 cm

Opis czynnoSci:

> Poluzowaé $rube imbusowa blokujaca stupa, nastepnie wsunac stup [2] do tulei [1],
zablokowaé go, dokrecajac $rube blokujaca. Sruba blokujaca powinna byé skierowana na
zewnatrz boiska.

Wariant 2 - Stup osadzany na stale

Krok 1. Montaz stupa koszykowki

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

2* - Stup L=360 cm

Opis czynnosci:

> Wykonac¢ otwor o wymiarach 50x50 cm i gtebokosci 100 cm.

> Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej C16/20, ustawi¢ stup wg rysunku, tak aby
jego wysoko$¢ wynosita 285 cm powyzej poziomu podtoza.

> Stup odchyli¢ ok. 0,5° w przeciwna strone do wysiegu tablicy (odchylenie stupa od
pionu na wysokosci 1 m powinno wynosi¢ okoto 1 cm).

Poziom N
nawierzchni
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UWAGA (dotyczy wariantéw 1 2):
1. Prace montazowe naleZy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
2. Kierownik robdt moze zmieni¢ wymiary postumentu w zaleznosci od charakterystyki podtoza i lokalnych warunkéw posadowienia.

Etap Il. Montaz tablicy i kosza do wysiegnika

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

3. Ramie wysiegnika

4. Tablica epoksydowa laminowana 105x180 z rama ocynkowana

5. Obrecz do koszykéwki ocynkowana

6. Siatka do obreczy ocynkowana

7. Wspornik tablicy

8. Sruba specjalna M10x80

9. Nakretka M10

10. Podktadka ptaska ¢ 10

11. Sruba M10x25

12. Podktadka spreiysta ¢ 10

13. Nakretka M8

14. Podktadka 8

Opis czynno$ci:

> Na stup [2] nasuna¢ wysiegnik [3] i opu$ci¢ go na sam dét.

> Tablice epoksydowa [4] oraz obrecz [] z siatka [6] przykreci¢ za pomoca
$rub [8], podktadek [10] i nakretek [9] do ramienia wysiggu [3].

> Nastepnie przykreci¢ wspornik [7], stosujac podktadki [14] oraz nakretki
[13] do tablicy, natomiast do ramienia wysiggnika mocujemy go za pomoca
podktadki sprezystej [12] i $ruby [11].

Etap I1l. Montaz wysiegnika do stupa

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

15. Sruba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnoSci:

> Podnies¢ ramie wysiegu wraz z tablica tak, aby obrecz znajdowata sie na wysokosci 3050 mm, dokreci¢ $ruby [15], a nastepnie
zablokowac je przed poluzowaniem nakretkami [16].
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Podstawowe wymiary 1800

«——1050——

2850
3050

Odlegtos¢ stupa od linii koficowej

Wersje bez mechanizmu regulacji wysokosci tablicy

|
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.
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Wysieg 1200 Wysieg 1400 Wysieg 1650

[ linia boiska [ linia boiska

/— linia boiska

533

Wersje z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy

Uwaga
1. Zestaw do koszykdéwki na boisko jest przeznaczony wytacznie do gry w koszykéwke i nie moze by¢ uzywany do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegolnych elementéw.

3. Wspinanie sig na konstrukcje oraz wieszanie sig na obreczy jest zabronione.
4. Co 3 miesiace nalezy dokona¢ przegladu sprawnos$ci elementéw zestawu. W razie potrzeby dokrecié Sruby mocujace.
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