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Zastrzetenia prawne
Projektant nie odpowiada za wykerzystanie nisostatecznych i
niepeinych wersji projektu. Wuynlrh rysunki pwlnny byt

Zpatry razemz dp

Jako calost projektu nalezy rozumiet op projekiowe w formie
rysunkowej | dokumentacje.
Y opisanie w p .' ie mozna ¢ na inne, o nie gorszych
hi Po uzyskaniu zgody

projak‘tanta
Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek materialéw

budowlanych przez wy g

pracownia architektoniczna

wegner

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KAROL WEGNER
ul. Chudoby 18 62-200 Gniezno
tel: 604791530 | ernall biuro@pracowniawegner.pl
WWwWw . pracowniawegner.opl

Inwestor
Wojewédzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych "Dziekanka" w Gnieinie
62-200 Gniezno, ul. Poznanska 15

Adres budowy :
UL. POZNANSKA 15 62-200 Gniezno,
dziatka nr 1/14 ARK. 37, 300301_1 Gniezno -

miasto, 0001 Gniezno
Stadium Rys. Nr,

Projekt budowlany PB_PZT _003

Remont/moderniacja terenu rekreacyjnego
przy oddziale nr 12

Rysunek

: 9 IPIEC
Projekt zagospodarowania terenu '5021
Skala

1:250

Giéwny projektant Upr. nr
mgr inz, arch. Karol Wegner | 86/WPOKK/UpB/2011
Opracowat

inz. arch. Karol Wegner | 86/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. arch
Projektant - br. drogowa

___mgrinz. Iwona tebedyriska | WKP/0125/PWOD/18

mgmm

l Zieleri - ETAP | - trawa siana
ok 1150m?

ST Zieler - ETAP |l - trawa siana

3 = ok 473,5m?

- rampaftaras - 66,5m?

wodoprzepuszczalna - 55,0m?

- piasek 30cm - 23,0m?

Powierzchnie utwardzone ETAP |
- mineralno-zywiczna nawierzchnia

Powierzchnie utwardzone ETAP Il

- mineralno-zywiczna nawierzchnia
wodoprzepuszczaina - 113,0m?

Powierzchnia bezpieczna ETAP |

- Powierzchnie utwardzone istniejace

Powierzchnia bezpieczna poliuretanowa
wodoprzepuszczalna - 277,0m?

WEJSCIE _—
¥ Furta wejsciowa
ETAP I
4 Urzadzenia projektowane:
; @ Hoisko do Kaszykowki poliuretany
| nawierzchnia mineralna przepuszczaina
~ @ Kosze stalowe do koszykowki
|
m @ Bisko do badmintona - trawa
Urzadzenia istniejace:
@ Altana
@ Stdl tenis stolowy - nowa lokalizacja
Urzadzenia uzupeiniajace:
(®) &  Koszna$mieci- 2 sztuki
€0 m=  tawkaz oparciem - 3 sztuki
’ ETAP Il
: @ Hustawka bocianie gniazdo
i ) Wioslarz
s ()] Orbitrek
tﬁ @ Jetdziec
Urzadzenia uzupeiniajace:
(® @ Kosznasmieci- 2 sztuki
] . :
i ® Tablica z regulaminem - 1 sztuka
€ == tawkaz oparciem - 3 sztuki

Zieler:

. Drzewa istniejace

BILANS POWIERZCHNI:
Pawierzchnia terenu w zakresie opracowania

fragment dziatki 1/14 : 2150,00 m* _ 100%
1.P hnia hni vych:

1.1 Istniejgca rampastaras

- kostka, phytki: 66,50 m*

1.2 Nawierzchnia utwardzona

- mineraino-zywiczna - ETAP I 55,00 m*

1.3 Nawierzchnia utwardzona

- mineraino-ywiczna - ETAP Ili: 113,00 m*

Razem: 2345 m* 10.91%

2. Nawierzchnia bezpieczna:
2.1 Poliuretan lub mineraino-zywiczna /boisko/ ETAP |

277,00 m* 12,88%
2.2 Piasek gr 30cm ETAP II: 23,00 m* 1,07%
Razem: 300,00 m? 13.95%
3. Nawierzchnie zielone:
Trawa siana Etap I: 1080,00m* 50,23%
Trawa siana Etap |I: 535,50m* 2491%




