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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumen -
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u-
zytkowego, /t.j. Dz.U. 2013, poz. 1128 ze zm./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym, /Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm./.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 9007 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2 2003r. Nr 120 poz.1126 i
1128)

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Geotechniczne badania podtoza gruntowego
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia.
Przedmiotem inwestycji przebudowa/modernizacja istniejacego terenu rekreacyjnego przy oddziale nr 12
na terenie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie przy ulicy
Poznaniskiej 15.
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie boiska z nawierzchni poliuretanowej wraz z opaskg z

nawierzchni mineralno-zywicznej, -chodnikéw—z—nawierzehni-mineralno-éywicznej—dopesazenia-terent—w:
-wrzgdzenia-rekreacyjne-oraz-malg-architekture. Wyrdwnanie catego terenu wraz z obsianiem trawa.

Projekt swoim zakresem obejmuje fragment dziatki Inwestora obejmuje organizacje placu budowy, roboty
budowlane, roboty instalacyjne, prace wykoriczeniowe, prace porzadkowe po zakoriczeniu robot
budowlanych.

Catod¢ przedsiewziecia zostata podzielona na trzy etapy:

Etap | - zakres zostat zaznaczony na rysunku zagospodarowania terenu, w zakres etapu | wchodzi wykonanie
boiska do koszykéwki wraz z koszami, wykonanie boiska do badmintona z osadzeniem tulei do stupkow,
wyréwnanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki.
Istniejgcy teren jest wykorzystywany jako rekreacyjny, na ktérym zlokalizowano boisko do koszykéwki, bo-
isko do badmintona, stét do tenisa stolowego. Teren rekreacyjny stuzy obecnie dla dzieci z oddziatu nr 12 .
W zwiazku z inwestycja teren nie zmieni swojego przeznaczenia. Teren lekko opadajgcy w kierunku potu-
dniowym.
Teren inwestycji jest w ksztatcie prostokata. Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony.
Teren inwestycji jest czedcig wiekszej dziatki nalezacej do Inwestora.

Na terenie wystepujg obiekty budowlane: kosze do koszykdwki — nie montowane na state, altanka, stét do
tenisa stotowego, tawki

W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego do rozbiérki przewidziano tawke, istniejgcy stét do tenisa
stotowego przewidziano do demontazu i montazu i przesuniecia w nowe miejsce.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W zwiazku z realizacjg inwestycji

Obiekt bedzie podtaczony oraz wyposaiony w nastepujgce urzadzenia budowlane:

L.p. |Nazwa Stan istniejacy Projektowane rozwigzanie
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1. Instalacja gazowa brak Nie dotyczy
2: Zaopatrzenie w ciepto | brak Nie dotyczy
3. Kanalizacja sanitarna brak Nie dotyczy
4. |Kanalizacja deszczowa. |istniejaca Na wtasny teren nieutwardzony.
5. |Instalacja wodociggowa |istniejgca Nie dotyczy
6. |Instalacja brak Nie dotyczy
technologiczna
7. |Instalacja niskiego | brak Nie dotyczy
napiecia
8. |Instalacja brak Nie dotyczy
teletechniczna,
9. |Instalacja hydrantowa |istniejgca Nie dotyczy
10. |Zjazd Istniejacy Do przedmiotowego terenu inwestycji, prowadza
drogi wewnetrzne.
11. |Ogrodzenie Istniejgce Bez zmian
12 |Smietnik Istniejacy, poza|Bez zmian, miejsce gromadzenia odpadéw ponad
zakresem  niniejszej| 10m od terenu inwestycji.
inwestycji na terenie
wiasnym Inwestora
13 |Miejsca postojowe Bez zmian Bez zmian
14. |Urzadzenia melioracyjne | brak Nie dotyczy

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw.
Odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych na teren wiasny Inwestora, na tereny nieutwardzone.

c) Uktad komunikacyjny.
Projektuje sie utwardzenie czesci terenu, chodniki. Chodnik prowadzacy od istniejgcego chodnika /wejscia/
w potudniowej czesci terenu do rampy przy budynku.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Istniejacy, z dziatki 125 — ulica Poznariska poprzez komunikacje wewnetrzng — poza zakresem opracowania.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
W zwiagzku z realizacjg inwestycji przewidziano wigczenie projektowanych terenéw utwardzonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej — odwodnienie boiska.

INSTALACIA GAZOWA:
Nie dotyczy
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INSTALACJA WODOCIAGOWA
Nie dotyczy

KANALIZACJA SANITARNA
Nie dotyczy

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Nie dotyczy

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zmieni sie w znacznym stopniu uksztaftowanie terenu oraz uklad
zieleni wysokiej, w zakresie utwardzen projektuje sie ptyte boiska z nawierzchni przepuszczalnej dla wody
oraz chodnik takze z nawierzchni przepuszczalnych dla wéd opadowych.
W zwigzku z nieznacznie opadajagcym terenem w kierunku potudniowym, w miejscach poza plyta boisk
nalezy wyprofilowac teren poprzez skarpowanie, skarpy nie mogg mie¢ wiekszego nachylenia niz 10%.
Poziom zera boisk nalezy ustali¢ na miejscu po wykonaniu prac rozbiérkowych.
Ingerencja w wody podziemne, glebe, powierzchnie ziemi ograniczaé bedzie sie do posadowienia obiektu
budowlanego oraz
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem obiektu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

BILANS POWIERZCHNI:
Powierzchnia terenu w zakresie opracowania

fragment dziatki 1/14 : 2150,00 m? 100%

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:
1.1 Istniejgca rampaltaras

- kostka, ptytki: 66,50 m?

1.2 Nawierzchnia utwardzona

- mineralno-zywiczna - ETAP II: 55,00 m?

1.3 Nawierzchnia utwardzona

- mineralno-zywiczna - ETAP III: 113,00 m?

Razem: 2345 m? 10.91%

2. Nawierzchnia bezpieczna:
2.1 Poliuretan lub mineralno-zywiczna /boisko/ ETAP I:
277,00 m? 12,88%

2.2 Piasek gr 30cm ETAP II: 23,00 m? 1,07%
Razem: 300,00 m? 13.95%
3. Nawierzchnie zielone:

Trawa siana Etap I: 1080,00m? 50,23%
Trawa siana Etap I 535,50m? 24.91%

5. Informacje i dane.

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
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z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
ani o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieznie. Nie jest to teren ogolnodostepny,
przeznaczony jest dla dzieci z oddziatu nr 12, ktéry bezposrednio przylega do przedmiotowego terenu i ma
bezposredni dostep z budynku.

Przedmiotowy teren nie zmieni swojego przeznaczenia.

b) O wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany odnognie
wpisania do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw: park (teren szpitalny), k. XIX, nr rej.: 2312/A z
10.08.1994
W zwigzku z czym przedmiotowa inwestycje nalezy uzgodni¢ z wiaéciwym terenowo Konserwatorem
Zabytkow,

UWAGA. KOLORYSTYKE NAWIERZCHNI ORAZ URZADZEN NALEZY USTALIC Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW NA ETAPIE REALIZAC)I.

W przypadku natrafienia, podczas prowadzonych prac ziemnych, na obiekty majace charakter zabytku
archeologicznego, nalezy niezwtocznie powiadomié stuzbe ochrony zabytkéw.

c) O wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroieri dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla $rodowiska naturalnego. Inwestycja nie
znajduje si¢ w poblizu terenu Natura 2000, nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Brak emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hataséw zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska i nie zmienia oddziatywania akustycznego na otoczenie, nie ma emisji drgan, a takie
promieniowania i innych zaktécen.

Odpady:

nie dotyczy — na dotychczasowych zasadach

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

W zwigzku z inwestycja nie planuje sie wycinki drzew.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, projektowany zbiornik nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw i ich otoczenia. Oddziatywanie na
$rodowisko zamknie sie w granicach wtasnej dziatki.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

ZGODNIE Z § 3. ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Z DNIA 14
GRUDNIA 2015 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI. OPRACOWYWANY PROJEKT NIE WYMAGA UZGODNIENIA W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).
Dla terenu bedacego przedmiotem opracowania dojazd pozarowy oraz dla stuzb ratowniczych zapewniony
jest poprzez uktad drég wewnetrznych.

7. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanege lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, jej budowa nie
wymusza zastosowania nietypowych rozwigzan budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nr
ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego
oddzialywaniem

Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6in. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Z péin, zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci paristwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdin. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7 paidziernika 1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r, poz. 81)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania
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!Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 101, poz. 645)

I

Nie dotyczy,
brak oddziatywania |

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z
péin. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pé2n. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r,, poz. 640)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479
z pin. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6Zn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 460)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
oboz6w zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania
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ana z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z
2004 r. Nr 161, poz. 1689 z péZn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie szczegdtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokdt obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art.
38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdZn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z péin. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. 2 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6Zn. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
produkgji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw
wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. 2 2003 r. Nr
163, poz. 1577 z pdin. zmianami)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2013 r,, poz. 21

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 . w
sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegéine typy sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013 r.

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 469)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania
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- ‘ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 Nie dotyczy,
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, brak oddzialywania
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.

719)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 Nie dotyczy,

r., poz. 1594, z péin. zm.) brak oddziatywania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w Nie dotyczy,

sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych brak oddziatywania
usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takie
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw
przeciwpoiarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy,
zabytkami (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1446) brak oddziatywania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Nie dotyczy,

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot brak oddziatywania
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Nie dotyczy,
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. brak oddziatywania
U. 2013.687 ze zm.)

Obszar oddziatywania miesci sie w catoéci na terenie wlasnym Inwestora — dziatce budowlanej 1/14;
obreb 0001 Gniezno - miasto.

Zagospodarowanie terenu Opracowat:

mgr inz. arch. Karol Wegner
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
spec. Architektonicznej

nr 86/WPOKK/UpB/2011
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Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami i skfada sie z projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcego zasadnicze elementy
wyposazenia technicznego ogélnobudowlanego.

1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyscié teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji
projektowanego terenu rekreacyjnego nie znajduja sig krawezniki betonowe, ktére nalezy usunaé. Dokonaé doktadnej
penetracji cafego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagroze i
ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie na terenie placu zabaw.

Wystajace elementy betonowe i inne, mogace zagraza¢ bezpieczeristwu, nalezy usunaé lub $ciaé i zagtebié¢ min 40cm
pod powierzchnig terenu

2. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne

Ogrodzenie terenu placu zabaw:
Teren jest ogrodzony i nie wprowadza sig zmian w istniejgce ogrodzenie.

Wyposaienie placu zabaw w urzadzenia do zabawy:

Montaz wyposazenia powinien byé zgodny z instrukejg | wytycznymi producenta danego urzadzenia oraz z zasadami
wiedzy techniczne.

Urzgdzenia zabawowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczeristwa

Certyfikat musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke oraz napisany w jezyku polskim.

Nie akceptuje sig certyfikatéw na poszczegéine elementy urzadzen — certyfikowane musi by¢ cate urzadzenie.

Urzadzenie musi posiadac karte katalogowg — karte techniczng z rysunkami urzadzenia oraz podanymi jego
wymiarami oraz wymiarami strefy bezpieczeristwa oraz podang wysokoscia upadku

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinny by¢ byé zgodne z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o ogélnym bezpieczeristwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny.

Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw musi w spos6b umotliwiajacy zachowanie stref bezpieczeristwa
poszczegblnych urzadzen - strefy réinych urzadzeri nie moga na siebie nachodzic.

Nalezy montowaé urzgdzenia nowe, sprawdzone.

Plac zabaw powinien spetnia¢ aktualne normy bezpieczeristwa dotyczace urzadzer zabawowych, materiafow z
ktérych s3 wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczeristwa
na placu zabaw.

Producent powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takie do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposaienia placu zabaw musza posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczeristwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

Wykonanie montaiu urzadzeri moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montaiu, zaleceri, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
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technicznego.

W miare motzliwosci slizgi metalowe zjeidialni nalezy montowaé w kierunku pétnocnym aby zminimalizowaé
nagrzewanie sie ich od Storca.

Obowigzujace normy:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeéé 1: Ogélne wymagania bezpieczeristwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposaienie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badar kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badari urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badar catkowicie obudowanych urzadzeri do zabaw.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Konstrukcja urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen ktére wykonane s z konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi, s3 pomalowane i
montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych. Urzadzenia s3 odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg i warunkami zewnetrznymi.

Urzadzenia drewniane s3 odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i pomalowane.

Nowe urzadzenia nalezy montowa¢ na systemowych fundamentach zalecanych przez producenta urzgdzenia lub
poprzez zabetonowanie. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ szczegétowa instrukcje montazu i nalezy sie do niej
bezwzglednie stosowat.

Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzer naleiy je roztoiyé z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleinoéci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny
mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwér powinien byé jak najweiszy, aby zapewnié¢ jak najwiekszg
stabilnos¢ urzadzenia (szczegdty dotyczace kotwienia zawarte s3 w szczegdtowej instrukcji dotaczonej do kaidego
urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymaé jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia. W
nastgpnej kolejnosci nalezy montowaé pozostate elementy zgodnie z kolejnoécia montazu zawarta w dostarczone;j
instrukcji. Po zakoriczeniu montazu, przed oddaniem placu do uzytku nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ teren ze wszystkich
zbednych przedmiotéw oraz narzedzi montazowych.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!
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FUNDAMENTY URZADZEN POWINNY BYC ZAKOPANE W GRUNCIE NA CO NAJMNIE) 30 CM PONIZE) POWIERZCHNI
PRZYLEGLEGO GRUNTU - ZAWSZE NALEZY UWZGLEDNIC GtEBOKOSC FUNDAMENTU OD RODZAJU STREFY
BEZPIECZENSTWA

GLEBOKOSC SPODU FUNDAMENTU -90 CM OD POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU.

dwne zasady instalacji placéw zabaw:
otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otwordw przelotowych o érednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89
230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczeristwo, iz dziecko moie sig w nich zakleszczyé

acow zabaw - wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokoéé swobodnego upadku
przekracza 600 | i/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia
kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na
catej powierzchni zderzeni

—  Strefy bezpieczeristwa i wysokoé¢ swobodnego upadku - wysokoé¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu
uzytkowania urzadzenia przez dzietko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzadzen nie moie przekraczaé 3 [m).
Strefy bezpieczeristwa powinny otaczaé _kaide urzadzenie, ktérego wysokos¢ upadku przekracza 0,6 [m].
Wielkosc strefy bezpieczeristwa ustala sie nastepujaco: — jezeli wysokoéé¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy
sig nie wyznacza; — jezeli wysoko$¢ upadku zawtera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczeristwa
ma 1,5 [m] szerokosci; — jezeli wysokos¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokosé strefy wylicza sie wg. wzoru:
LS.b.= hux 0,667 + 0,5 [m] gdzie: LS.b— dtugos¢ strefy; hi~wysokosé upadku;

— strefy bezpieczeristwa dla hustawek - szerokos¢ strefy — jezeli szerokos¢ siedziska jest nie wieksza jak 500
[mm] strefa powinna mie¢ minimum 1,5 [m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak 500 [mm] szerokosé
strefy powieksza sie o réznice miedzy 500 [mm] a rzeczywistg szerokqscia siedziska. — dfugosé strefy — aby
wyznaczy¢ diugos¢ strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o kgt 60o od pionu i ddmierzyé 2,25 [m] w linii poziome;
liczac od srodka ptaszezyzny siedzenia. Wartoéé 2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku
zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujacej upadek.

— Karuzele - szerokos¢ strefy bezpieczeristwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]

nawierzchnia

0,667 + 0,5 [m]. Urzadzenia ze zjezdzalnig powinny by¢ tak usytuowane na placu zabaw aby zjeidzaln
byta skierowana w strone potudniowa.

UWAGA:
URZADZENIA PRZEDSTAWIONO JAKO PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN

ROWNOWAZNYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ INWESTORA.
PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLORYSTYKI
WSZYSTKICH ELEMENTOW DOSTARCZANEGO WYPOSAZENIA.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora teren rekreacyjny bedzie doposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy:

Proponowane doposazenie jest przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzer réwnowaznych zatwierdzonych
przez Inwestora, Projektanta oraz uzgodnione z Konserwatorem Zabytkéw.

Boisko do koszykéwki z koszami— Etap |
boisko do badmintona ze stupkami montowanymi w tulejach oraz z siatkg — Etap |

5ot E
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— ~fawki— Etap W oraz-Etap-H-
P

Konstrukcja urzadzeri:

Wszystkie elementy urzadzeri zabawowych ktére wykonane sg z konstrukeji metalowej { ocynkowanej metoda ogniowa
) s3 pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych. Urzadzenia
drewniane sg odpowiednio zabezpieczone przed korozja i pomalowane.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

URZADZENIA PRZEDSTAWIONO JAKO PRZYKtADOWE, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN ROWNOWAZNYCH
ZATWIERDZONYCH PRZEZ INWESTORA.

zenie placu zabaw w elementy dodatkowe:
Plac zabaw jes tony w elementy dodatkowe takie jak, kosze na $mieci, tawki. Na placu zabaw jest takze tablica
informacyjna. Jedng z tawek, kolduj h z planowanym urzadzeniem przeznaczono do demontazu i montaiu w

nowym miejscu
Do projektu przyjeto urzadzenia urzagdzenia firmy Freekids, Pes

Zielen:

Nie przewidziano wycinki drzew oraz krzewéw.

Ingerencja w istniejgca zieler bedzie polegata na wykonaniu wykopu pod fundamenty urzadzenia, ptytki wykop okoto
30 cm z przeznaczeniem na nawierzchnig bezpieczng , wykop pod piyte boiska do koszykéwki oraz chodnik
wewnetrzny.

Teren inwestycji jest zadrzewiony.

Przed zamdwieniem urzadze wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ze
sprawdzeniem mozliwosci lokalizacji danego urzadzenia.

MNawi ia bezpieczna:
Projektuje sie nowg na ig-piasku ptukanego (piasek bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny) 0,2-2 mm w
strefie bezpieczeristwa urzadzen placu zabaw.
Grubosé nawierzchni bezpiecznej minimum 30 cm.
Teren nawierzchni bezpiecznych powinien by¢ w miare réwny, réznice terenu nalezy zniwelowaé terene

Na boisku do koszykdwki projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg sktadajacy sie z:
— nawierzchnia poliuretanowa natryskowa z malowaniem linii
— mata z granulatu SBR grubosci ok 11mm
—  warstwa stabilizujgca ET grubos¢ okoto 30mm
— podbudowa z kruszywa wg rysunku przekroju

W miejscu montazu urzadzenia zabawowego nalezy wykona¢ mawierzchnie-bezpieczng—.

UWAGA! Ze wzgledu na nie znane warunki gruntowe, kaidorazowo przed montazem jakiegokolwiek
urzadzenia nalezy wykonaé wykop w miejscu montaiu i sprawdzié grunt.

W razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu okoto 2m3 pod jeden fundament lub glebsze
posadowienie urzgdzenia.
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3 Wyposazenie terenu rekreacyjnego
Nalezy zastosowac elementy zabawowe zgodne ze wzorem lub réwnowaine. Pod pojeciem réwnowaznym rozumie sie

element zabawowy odpowiadajacy petnionej funkgji, rodzaju materiatéw, bezpieczeristwu uzytkowania oraz o
minimalnych parametrach technicznych (w stosunku do wzoru) lub lepszych.

Przy montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta urzadzen.

Przy montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe, w przypadku stwierdzenia stabych warunkéw gruntowych
nalezy wymieni¢ grunt stosujac grunty niewysadzinowe w obszarze posadowienia urzadzer: zaktadajgc wymiang

gruntu 1x1 i gtebokosci 1,2m.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania gruntu, jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze badania te s robione
punktowo i teren w miejscu montazu urzadzeri moze miec inne parametry niz zatozone.
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3.1 Boisko do pitki koszykowej - ETAP |

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

Zastosowanie:

- bieznie lekkoatletyczne

- boiska wielofunkcyjne

- zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Kolorystyka:
Nawierzchnie wykona¢ w kolorach naturalnych.
Proponowana kolorystyka: Ochra

Nawierzchnie otrzymuje sig dwuwarstwowo, warstwe pierwsza stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego
lepiszczem, warstwa druga to system natryskowy PU z domieszka granulatu EPDM naniesiony metoda cisnieniowa.
taczna grubos¢ nawierzchni zawiera sie w przedziale 12-25 mm, w zaleznosci od wymagan Inwestora

Warstwy nawierzchni

-Warstwa nosna w przypadku podbudowy mineralnej, gruboé¢ ok. 30mm
-Warstwa posrednia elastyczna, gruboéé ok. 11 mm

-Warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubosé ok. 2 mm

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartoéé zwigzkéw chemicznych
powinna by¢ nie wieksza niz w obowigzujacych normach dotyczacych danej powierzchni:

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877,

2. Atest Higieniczny PZH

3. Badania potwierdzajace bezpieczeristwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje

4. Badanie oznaczenia zawartosci WWA

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji,

6. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

Dokumenty nalezy dotaczyé do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnoséé
Z oryginatem.

Konstrukcja nawierzchni:
— Wg czesci rysunkowe;j

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej.
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Na obrzezach betonowych nalezy wykona¢ warstwe natryskows z poliuretanu,

Wyposazenie boiska
Projektuje sie dwa zestawy koszy:

Zestaw do koszykowki na zewnatrz, dwustupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni z wysiegnikiem o
diugosci 1,2m

— Wyposazony w tablice kratownicowga o wymiarach 105 x 180 cm z obreczg cynkowana i siatkg taricuchowg

—  Catos¢ konstrukeji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
—  Konstrukcja umozliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokosci

— Wersja mocowana w tulejach, demontowalna

—  Tuleje i dekle maskujgce w komplecie

—  Certyfikat jakosci PN (Polska Norma)

Zrodto: https:/iwww.pesmenpol.plikonstrukcje-do-koszykowki-na-boiska-zewnetrzne/49-konstrukcja-do-koszykowki-dwuslupowa-do-
tablicy-105x180-cm-mocowana-w-tulei.html

Stup

Gtowny stup wykonany jest z profilu stalowego zamknietego 100x100x4 mm gat. $235. Wysiegnik wykonany z profilu
90x90x3 mm zakoriczony jest elementami mocujacymi, wykonanymi z blach gorgcowalcowanych o grubosci 5i 8 mm
gat. S235JR. Tuleja wykonana jest z blach gorgcowalcowanych o grubosci 3 mm gat. S235JR. Stalowy zastrzat
zakoriczony jest elementami mocujacymi wykonanymi z blach goracowalcowanych o grubosci 5 mm gat. S235JR. Stup
blokowany jest w tulei za pomoca specjalnej blokady ze $rubg imbusowa. Catos¢ konstrukeji jest zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokosci

Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105x180 cm.
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Konstrukcja umozliwia wystawienie tablicy na dowolnej wysokoéci, wysieg ramienia mocujgcego tablice : L=1,2 m,
Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw).

Konstrukcja mocowana w tulejach (mozliwo$é demontazu).

Motliwos¢ instalacji mechanizmu regulacji wysokoéci, co umotzliwia ptynna zmiane wysokosci tablicy bez koniecznogci
regulowania wysiegnika konstrukcji.

Tablica do kosza

Tablica do koszykéwki stalowa kratownicowa 105x180 cm

Tablica do koszykéwki kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej. W catosci wykonana ze stali;
wewnatrz ramy stalowej osadzona jest kratka, catos¢ zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Tablica jest przeznaczona do montazu na konstrukeji dwustupowej na boiskach zewnetrznych.

Siatka taricuchowa
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Siatka faricuchowa cynkowana galwanicznie do obreczy cynkowanych, 12 punktéw mocowania
Siatka do obreczy do koszykéwki faricuchowa 12-zaciskowa - cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obreczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Obrecz

Obrecz do koszykéwki stata STANDARD dla obiektow zewnetrznych

Obrecz wykonana z rury stalowej o srednicy 20 mm. Element wsporczy wykonany z blach stalowych o gruboéciach 5
mm oraz 3 mm. Posiada kotnierz usztywniajgcy oraz dodatkowe zebra wzmacniajgce obrecz i podwyzszajace
wytrzymatosé, wykonane z blachy o grubosci 3 mm. Posiada cztery otwory do mocowania w standardowym
rozstawie poziomym H=110 mm, i pionowym V=90 mm.

Obrgcz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji poprzez
cynkowanie.

Posiada certyfikat zgodnosci z PN-EN 1270 oraz PN-EN-913.
Obrecz stata STANDARD cynkowana - 12-punktowy system mocowania siatki za pomocg bezpiecznych systemowych
hakow

Ostona stupa do koszykowki

Ostona stupa do koszykéwki, wykonana z gabki o grubosci 5 cm pokrytej Skadenem (dla obiektéw zamknietych) lub
PVC o gramaturze 650 g/m? (obiekty zewnetrzne), zapinana na rzepy, wysokosé: 200 cm.

Kolor: zielony
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3.2 Boisko do badmintona —ETAP |

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia dla boiska do badmintona trawiasta — trawa naturalna, Pod powierzchnig nalezy zamontowa¢ siatke na
krety o oczkach 15x15mm

Przy boisku nalezy zamontowac tuleje do montazu stupkdw.

Tuleja

Tuleja montazowa stupka do badmintona

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania stupka stalowego do badmintona, wykonana z profilu stalowego
50x50 mm.

Dekiel maskujacy

Dekiel maskujacy tuleje stupka do badmintona
Dekiel maskujacy tuleje stupka do badmintona, przeznaczony na boiska zewnetrzne,

Stupki
- -
N neid
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Stupki do badmintona mocowane w tulejach
Wykonane z profilu stalowego 40x40 mm, cynkowane galwanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali
lub kortu.

Siatka do badmintona

Siatka do badmintona czarna

Tasma do badmintona

Ta$ma wyznaczajgca pole gry do badmintona
Kolor niebieski. Tasma w komplecie ze $ledziami do mocowania
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. Tabela nawierzchni bezpiecznych:

Krytyczna wys.
upadku

Wielko$¢ ziarna Grubos$é minimalna
mm m

darn/gleba
20 do 80

kora

i S5do 30
wiory

0,2do2

piasek
i 03 2do8
2wir
nawierzchnia nie dotyczy
syntetyczna

5. Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami przepiséw BHP oraz PPOZ oraz wiedza techniczna.
Bezwzglednie nalezy stosowac sig¢ do wytycznych producentéw zastosowanych materiatéw.

Opracowat:

mgr inZ. arch. Karol Wegner
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w
spec. Architektonicznej

nr 86/WPOKK/UpB/2011
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