MODERNIZACJA WEZ£OW SANITARNYCH NA ODDZIALACH ALKOHOLOWYCH

Inwestor: Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,Dziekanka” im. Aleksandra
Piotrowskiego w GnieZnie

Lokalizacja:  ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno

ODDZIAL NR 5 ,LECZENIA UZALEZNIEN”
Przedmiotem zadania jest modernizacja weztow sanitarnych na oddziale nr 5 ,Leczenia uzaleznien”.
Prace wykonywane beda w czynnym obiekcie. W odniesieniu do weztéw zlokalizowanych na pietrze nie
dopuszcza sie mozliwosci wykonywania prac w dwoch fazienkach jednoczesnie, jeden z weztéw musi
zosta¢ czynny do dyspozycji pacjentéw. W trakcie prac przestrzega¢ przepisow BHP oraz zasad

bezpieczenstwa epidemiologicznego.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach tazienek zgodnie z zakresami prac oznaczonymi na
rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie
(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)

- demontaz stalego wyposazenia pomieszczenr — przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie
dotyczy drzwi z pomieszczen na korytarz), oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny

- rozhidrka oktadzin Sciennych i posadzkowych (ptytki ceramiczne do wysokosci H=250cm)

- rozbiorka ptyt osb z warstwy podtogi — tazienki pietro

- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach

- rozbidrka Scian dziatowych wykonanych z piyty g-k (dotyczy jedynie tazienek zlokalizowanych na
pietrze budynku)

- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane odptywy liniowe w natryskach na
parterze budynku. W stanie istniejacym w tazienkach funkcja, brodziki natryskowe.

Zastosowac odptywy wykonane ze stali nierdzewnej o dtugosci 80cm.

- utozenie nowych warst ptyt wodoodpornych — tazienki pietro

Zastosowac ptyty o gr. min. 24mm

- wykonanie $cian dziatowych w systemie g-k, ptyty przeznaczone do pomieszczen wilgotnych (dotyczy
tazienek na pietrze budynku)

- wykonaniu warstw izolacji przeciwwilgociowej



Zastosowac polimerowa, elastyczna mase grubowarstwowa, np. Remmers MB2K lub inna, o niegorszych
parametrach technicznych. Wykonac nalezy dwie warstwy, kazda min. 2mm. Izolacje utozyc réwniez na
pionowych powierzchniach Scian do wysokosci 30cm. W przestrzeniach natryskowych mase utozy¢ na
Scianach do wysokosci 2,0m.

- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,

- utozZeniu ptytek posadzkowych i Sciennych

ZastosowaC plytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco Ilub inne
przedstawione wczesniej do akceptacji inwestora. Zastosowac profile narozne aluminiowe. Phytki
posadzkowe z natryskach na parterze budynku utozy¢ w formie koperty” ze spadkiem w kierunku
odptywu liniowego.

- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach

- wykonaniu nowych powtok malarskich

Zastosowac farby silikatowe.

- montaz drzwi wewnetrznych HPL

Drzwi systemowe wykonane z piyty kompaktowej (laminat) HPL, gr. 13mm, materiat do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (WC, prysznice),kolor: odcienie popielu, okucia (gatka,
rygiel, zawiasy — w tym jeden samozamykacz) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z
tworzywa sztucznego, kolor zblizony do koloru Scianek, profile mocujace aluminiowe anodowane w
kolorze naturalnym.

- montazu elementdw wyposazenia fazienek

Umywalki, miski ustepowe, pisuary porcelanowe, w kolorze biatym z jednej kolekcji danego producenta.
Baterie chromowane, zestawy natryskowe chromowane z drazkiem przesuwnym, waz natrysku w
otulinie metalowej o di. min. 160cm. Brodziki akrylowe w kolorze biatym o gtebokosci min. 80mm. W
natryskach nalezy dostarczyc i zamontowac drazki z kotara.

Grzejniki  stalowe, dwuptytowe z podiaczeniem bocznym, wyposazone w zawor i glowice
termostatyczne.

Przy kazdej umywalce zamontowac Scienny dozownik mydta, przy misce toaletowej zamontowac
uchwyt na papier toaletowy, w kabinach natryskowych potke prysznicowa (wszystkie elementy
chromowane). Pomiedzy umywalkami zamontowac podajnik na reczniki papierowe ,z rolki". Nad kazda,
umywalka zamontowac lustro bezpieczne o wymiarach 60x60cm wklejone w phytki.

Oswietlenie pomieszczen

OSwietlenie podstawowe sufitowe - Oprawa PROXIMA LED BIALA 24W 3000K IP65

Kinkiety nad umywalkami - VIP KINKIET LED 19W 1P44

Wymianie podlegaja rowniez wiaczniki Swiatta oraz gniazda wtykowe.



W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowac materialy po demontazu i rozbiérkach.



