NAZWA INWESTYCJI: ,MODERNIZACJA ODDZIALOW SZPITALNYCH”

Inwestor: Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,Dziekanka” im. Aleksandra
Piotrowskiego w GnieZnie

Lokalizacja:  ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno

ODDZIAL NR 6 ,ZAKLAD OPIEKUNCZO LECZNICZY”
Przedmiotem zadania jest adaptacja istniejacego pomieszczenia rehabilitacyjnego na funkcje gabinetu
zabiegowego.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.
Zakres prac:
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie
(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)
- demontaz stalego wyposazenia pomieszczenr — przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie
dotyczy drzwi z pomieszczen na korytarz), oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny
- rozhidrka oktadzin posadzkowych (wyktadzina tworzywowa)
- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach
- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne. Instalacja
kanalizacyjna i wodna zlokalizowana jest w piwnicy bezposrednio pod pomieszczeniem bedacym
przedmiotem zadania.
- wykonanie Scian dziatowych w systemie g-k,
- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,
- utozeniu ptytek posadzkowych i Sciennych,ptytki uktadane do wysokosci 2,10m
ZastosowaC piytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne
przedstawione wczesniej do akceptaciji inwestora.
- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach
- wykonaniu nowych powtok malarskich
Zastosowac farby silikatowe.
- montaz drzwi wewnetrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w czesci rysunkowej
- montazu przyborow sanitarnych. Umywalka i zlewozmywak granitowe, wpuszczane w blat (meble nie
stanowia, przedmiotu zaméwienia).
- montaz wiacznika osSwietlenia dla jednej z istniejacych opraw w planowanym pomieszczeniu
magazynowym

W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowac materialy po demontazu.



IZBA PRZYJEC

Przedmiotem zadania jest zmiana ukfadu istniejacego pomieszczenia tazienki oraz sali obserwacyjnej
oraz wykonanie prac malarskich w tazience oznaczonej numerem 11.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.
Prace w tazience oznaczonej numerem 11 ograniczajg, sie jedynie do wymiany przyboréw sanitarnych
oraz malowania $Scian powyzej linii istniejacych ptytek Sciennych (2,10m) i malowania sufitu.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie
(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)

- demontaz stalego wyposazenia pomieszczeri — przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie
dotyczy drzwi z pomieszczen na korytarz), oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny

- rozhidrka Sciany dziatowej

- rozhidrka oktadzin posadzkowych i Sciennych (wykladzina tworzywowa, ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,10m)

- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach

- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne. Instalacja
kanalizacyjna i wodna zlokalizowana jest w piwnicy bezposrednio pod pomieszczeniem bedacym
przedmiotem zadania. Zastosowac rury PEX w otulinach termoizlolacyjnych.

- wykonanie Scian dziatowych z bloczkow 12cm,

- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,

- utozeniu wyktadzin tworzywowych

Wyktadziny obiektowe, heterogeniczne, akustyczne, warstwa Scieralna z czystego PCV gr, min. 1Imm
barwionego w masie, wyktadzina bez wypetniaczy. Klasa antyposlizowosci R10, klasa Scieralnosci: T,
klasyfikacja europejska 34-43 Wyktadzina odporna na kotka, dziatanie chemikaliow oraz grzybow i
bakterii. Kolorystyka wyktadzin — np. Storm Grey Gerflor Taralay Premium Compact.

- utoZeniu plytek posadzkowych i Sciennych,plytki uktadane do wysokosci 2,10m. Plytki nalezy wykonac
réwniez przy umywalce w pomieszczeniu Sluzy.

ZastosowaC plytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco Ilub inne
przedstawione wczes$niej do akceptacji inwestora.

- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach

- wykonaniu nowych powtok malarskich



Zastosowac farby silikatowe.

- montaz drzwi wewnetrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w czesci rysunkowej

- wymiana wentylatorow fazienkowych

- montazu przyboréw sanitarnych.

W pomieszczeniu $luzy przy umywalce zamontowac baterie tokciowa. Zastosowaé brodziki akrylowe w
kolorze biatym o glebokosci min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkfa hartowanego, narozne, potokragte.
Miski ustepowe standardowe typu kompakt.

W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowac¢ materialy po demontazu.

ODDZIAL NR 9
Przedmiotem zadania jest:
- zmiana lokalizacji wejscia do pomieszczenia brudownika z wymiana, oktadzin Sciennych i powtok
malarskich w pomieszczeniu wraz z montazem umywalki naroznej (instalacja kanalizacyjna i wodna w
piwnicy pod pomieszczeniem).
- wykonanie prac malarskich sufitu oraz wymiany przyborow sanitarnych w tazience na parterze
- wykonaniu nowych oktadzin Sciennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji
przeciwwilgociowych w czesci tazienki na pietrze, w ktdrej zamontowane sa kabiny natryskowe oraz
malowanie sufitu w catej tazince

Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zgodnie z zakresami 0znaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie
(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)

- demontaz stalego wyposazenia pomieszczenr — przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie
dotyczy drzwi z pomieszczen na korytarz), oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny

- rozbiorka oktadzin posadzkowych i Sciennych (wykladzina tworzywowa, ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,10m)

- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowac polimerowa, elastyczna mase grubowarstwowa, np. Remmers MB2K lub inna, 0 niegorszych
parametrach technicznych. Wykona¢ nalezy dwie warstwy, kazda min. 2mm. W przestrzeniach
natryskowych mase utozy¢ na Scianach do wysokosci 2,0m.

- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego w brudowniku

- wykonanie nowego otworu drzwiowego od strony korytarza



- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.

- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,

- utozeniu plytek posadzkowych i Sciennych (w brudowniku ptytki utozone na catej wysokosci
pomieszczenia, w fazience plytki uktadane do wysokosci 2,10m.

ZastosowaC piytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne
przedstawione wczesniej do akceptaciji inwestora.

- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach

- wykonaniu nowych powtok malarskich

Zastosowac farby silikatowe.

- montaz drzwi wewnetrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w czesci rysunkowej

- montazu przyborow sanitarnych.

Zastosowac brodziki akrylowe w kolorze bialym o gtebokosci min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkfa
hartowanego.

W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowa¢ materiaty po demontazu.

ODDZIAL NR 15
Przedmiotem zadania jest:
- wymiana brodzika natryskowego w pomieszczeniu fazienki na pietrze
Zakres pozostatych prac:
- demontaz statego wyposazenia pomieszczeri — brodzika natryskowego
- montazu brodzika natryskowego.
Zastosowac brodziki akrylowe w kolorze biatym o gtebokosci min. 80mm. W ramach zadania nalezy

dostarczy¢ rowniez 3 komplety drazkow natryskowych z kotarami.

ODDZIAL NR 16
Przedmiotem zadania jest:
- likwidacja zawilgocenia Sciany przy sali dziennej
- uzupetnienie uszkodzonych ptytek posadzkowych na terenie oddziatu — 20 sztuk (istniejace plytki
Redo Beige)
- wykonaniu nowych okfadzin Sciennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji
przeciwwilgociowych w czesci dwdch tazienek, w ktorej zamontowane sa kabiny natryskowe.
- wykonaniu prac malarskich scian nad istniejacymi ptytkami i sufitdw w dwdch tazienkach

Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.



Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie
(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)

- demontaz statego wyposazenia pomieszczen — kabiny natryskowe

- rozhidrka oktadzin posadzkowych i Sciennych (plytki ceramiczne do wysokosci 2,50m)

- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowac polimerowa, elastyczna mase grubowarstwowa, np. Remmers MB2K lub inng o niegorszych
parametrach technicznych. Wykona¢ nalezy dwie warstwy, kazda min. 2mm. W przestrzeniach
natryskowych mase utozy¢ na Scianach do wysokosci 2,0m.

- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach

- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.

- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,

- utozeniu ptytek posadzkowych i Sciennych do wysokosci 2,50m

ZastosowaC piytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne
przedstawione wczesniej do akceptaciji inwestora.

- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach

- wykonaniu nowych powtok malarskich

Zastosowac farby silikatowe.

- montazu przyborow sanitarnych.

Zastosowac brodziki akrylowe w kolorze biatym o glebokosci min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkfa
hartowanego.

W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowac¢ materialy po demontazu.

ODDZIAL NR 18
Przedmiotem zadania jest:
- wydzielenie z czesci korytarza pomieszczenia muzykoterapii,
- likwidacja zacieku na suficie na klatce schodowe;
- wykonaniu nowych oktadzin Sciennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji
przeciwwilgociowych w czesci fazienki, w ktdrej zamontowana jest kabina natryskowa

Prace nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zgodnie z zakresami 0znaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementow nie podlegajacym wymianie

(stolarka okienna, podokienniki, kanaty wentylacyjne)



- demontaz statego wyposazenia pomieszczer — kabina natryskowe

- rozhidrka oktadzin posadzkowych i Sciennych (plytki ceramiczne do wysokosci 2,10m)

- wykonanie Scianki dziatowej w systemie g-k,

- montaz drzwi wewnetrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w czesci rysunkowej,

- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowac polimerowa, elastyczna mase grubowarstwowa, np. Remmers MB2K lub inna o0 niegorszych
parametrach technicznych. Wykona¢ nalezy dwie warstwy, kazda min. 2mm. W przestrzeniach
natryskowych mase utozy¢ na scianach do wysokosci 2,0m.

- usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach

- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.

- wykonanie warstwy masy samopoziomujacej wzmocnionej siatka, tworzywowa,

- utozeniu ptytek posadzkowych i Sciennych do wysokosci 2,50m

ZastosowaC piytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne
przedstawione wczesniej do akceptaciji inwestora.

- wykonaniu warstw gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach

- wykonaniu nowych powtok malarskich

Zastosowac farby silikatowe.

- wymiana wentylatorow fazienkowch

- montazu przyborow sanitarnych.

Zastosowac brodziki akrylowe w kolorze bialym o gtebokosci min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkfa
hartowanego.

W ramach prac nalezy wywieZ¢ i zutylizowa¢ materiaty po demontazu.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OKRESLONY ZOSTAt ROWNIEZ W PRZEDMIARZE ROBOT
STANOWIACYCH ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZENSTWA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEGO.



