PODJAZD KAR.

pos. betonowa

1|POCZEKALNIA

pf. ceram.

POM. SOCJALNE]

wyk{. tworzyw.

Projektowana Scianka
aluminiowa, profil
zimn

N

GAB. ZABIEGO!
pt. ceram.

H=290cm

C—

4|t AZIENKA

pt. ceram.

o

K _Jh=290cm

Zasilanie wentylatora

fazienkowego

ny

ogwietleniowa

(o]

GAB. LEKARSKI

wykf. tworzyw.

H=290cm

17]REJESTRACJA

wyk{. tworzyw.

16]GAB. BADAN

wyk{. tworzyw.

6|KORYTARZ

pf. ceram.

H=290cm

Zmiana lokalizacji

opraw o$wietleniowych

s

15]EAZIENKA—

[EAZIENKA

pt. Aeram.

pf. ceram.

(¢]

GAB. LEKARSKI

wykt. tworzyw.

12|GAB. LEKARSKI

wykt. tworzyw.

B2

0jektowana oprawa

STAN PROJEKTOWAN'Y

°

nstalacja elektryczna

=

B2

Al
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Al=2
— ARUNA SLIM N LED 4000LM OPTICS-1 E 34 840 / L-1200
A2
=’ ARUNA SLIM N LED 8000LM OPTICS-1 E 34 840 / L-1200
% RUBIN LOOK LED COMPACT 3000LM PLX E 21 840 / 370X370
ﬁ RUBIN LOOK LED COMPACT 4000LM PLX E 21 840 / 370X370
B3
RUBIN LOOK LED 6600LM PLX E P44 21 840 / 600X600
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